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Группа ЕУДК 621.311.22:621.643(083.7)

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ТРОЙНИКИ ШТАМПОВАННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ 
ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС 

КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.104.20—8

О КП 31 1312

Взамен
ОСТ 24.104.28—72, 
ОСТ 24.104.29—72, 
ОСТ 24.104.31—72

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок дейстЕ 
установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные штампованные тройники с вытя 
той горловиной для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением пара 
=  9,81 МПа (100 кгс/см2) и температурой f=540°C.

2. Конструкция, размеры и материал тройников должны соответствовать указанным на ч 
теже и в таблице.

3. Размеры высот Я  и А, радиусов R и R\ и толщина стенки sKi могут быть изменены по 
мотрению предприятия-изготовителя при соблюдении условий прочности.

4. Предельные отклонения наружного диаметра Я„2 не должны превышать ± 2 % .
5. Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
6. Размер Si обеспечивается технологией изготовления.
7. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  тройника штампованного переходного испол 

ния 05 с условными проходами Dy—225 мм, Dyl =  150 мм:

с 01.01.

до 01.01

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ 225x150 0 5 ОСТ 108.104.20.

8. Пример маркировки: 05 ОСТ 108.104.20 Товарный
знак

Издание официальное 
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