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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЕРЕХОД ТОЧЕНЫЙ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

О К П  31 1312

ОСТ 108 .450 .102 -82
Взамен

ОСТ 24.450.12—72

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия 
установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

с 01.01 86 
до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на переход точеный, изготовляемый из горячеката
ной круглой стали по ГОСТ 2590 марки 12Х1МФ по ГОСТ 20072, для паропроводов тепловых 
цектростанций с абсолютным давлением пара р=9,81 МПа (100 кгс/см2) и температурой t = 
-540°С.

2. Конструкция и размеры перехода должны соответствовать указанным на чертеже. Масса 
Перехода 2,95 кг.

3. Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.
4. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перехода с условными проходами Ду =  65 мм, 

0yi =  2O мм:
ПЕРЕХОД 65X20 ОСТ 108.450.102.

5. Пример маркировки: ОСТ 108.450.102 j Товарный 
знак

Издание официальное

26 Закат  978

Перепечатка воспрещена 

2 0 1



С. 2 ОСТ 108.450.102— 82

* П ри выполнении механической обработки по наруж ной поверхности д л я  проведения кераэруш аю  
щ его контроля диам етр 80 мм мож ет быть уменьш ен до диам етра 76 мм (не менее).
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