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Группа Е26УДК 621.311.22 : 621.646 (083.7)

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

Ш ТУЦЕРЫ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

О КП 31 1312

ОСТ 108.462.10-82
Взамен

НО 811-66 в части 
Рном=255 кгс/см2, < =  545°С;

ОСТ 24.462 08 в части 
Дном =  140 кгс/см2, <=560°С, 
Рном=41 кгс/см2, /=545°С;

ОСТ 24 462 16 в части 
Рном=41 кгс/см2, 1=545°С

Указанием М инистерства энергетического машиностроения от 04 .06.82 №  ВВ-002/4628 сро к  действия 
установлен

с 01.01.86

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцеры паропроводов тепловых электростан
ций с абсолютным давлением и температурой пара:

р = 25,01 МПа (255 кгс/см2), ( =  545°С;
/7=13,73 МПа (140 кгс/см2), ( =  560°С;
/7=13,73 МПа (140 кгс/см2), ( =  545°С;
/7= 13,73 МПа (140 кгс/см2), / =  515°С;
/7 = 4,02 МПа (41 кгс/см2), ( = 545°С.

2. Конструкция, размеры и материал штуцеров должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.

3. Угол а  не регламентируется.
4. Предельные отклонения размера Dh2: д л я  исполнений 12, 16 и 17 — по ТУ 14—3—460, для 

остальных — плюс 2 мм.
5. Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.
6. Радиус обточки штуцера R *  уточняется техническим процессом исходя из обеспечения угла 

раскрытия кромок разделки 50° ±5°.
7. Исполнения, указанные в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготови- 

телем.
8 П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера исполнения 09 с условным проходом 

0у= 150 мм

ШТУЦЕР 150 09 ОСТ 108.462.10.

9. Пример маркировки. 09 ОСТ 108.462.10 Товарный
знак

Издание официальное 

12 З а к а з  978

Перепечатка воспрещ ена 
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С. 2 ОСТ 108.462.10— 82
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ОСТ 108.462.10—82 С. 3

Размеры, мм

(01) 65 | 108 22 | н е  j 120 50 +0.62 56 67 -0,46 95 150 29,0 23,3 Сталь 12Х1МФ 10,5

02 100 159 32 1166 180 71 +0,74 79
+0,46

97
145 180

48 г0 33,3
ТУ 14—1—3987 

Гр. ПТ 29,0

03 155 200 ОСТ 108.030.113 32,2

04
+0,54

150 220 Сталь 15Х1М1Ф 
ТУ 14—1 — 1529

46,8

05
125 194 38 203

± i
210 90

+0,87

98 + 0,54 120

180
230

53,0 40,1 Сталь 12Х1МФ 
ТУ 14—1—3987 

Гр. ИТ
ОСТ 108.030.113

48,9

06 260 65,0 Сталь 15Х1М1Ф 
ТУ 14—1 — 1529

89,7

07
150 245 48 253

280
120 125 +0,63 151 +0,63

230
280

74,5
49,8 Сталь 12Х1МФ 

ТУ 14—1—3987 
Гр. ИТ

ОСТ 108.030.113
108,0

р =  13,73 МПа (140 к гс /с м 2), f —560°С; р~  13,73 МПа (140 к гс /с м 2), f — 5 45°С

08 100 133 20 136 ±1 154 84 +  0,87 90 +  0,54 94 +  0,54 190 180 29,0 17,6
Сталь 12Х1МФ 
ТУ 14—1—3987

Гр. ИТ
ОСТ 108.030.113

р —13,73 МПа (140 кгс/см2), / = 560°С

09 150 219 32 219 ±1 241 15Q
+  1,0

154 + 0,63 156 |+0,бЗ 190 210 42,0|28,0 Сталь 15Х1М1Ф 
ТУ 14—3—460 42,6

10 200 273 36 280 ±1 280 155 167 + 0,63 203 + 0,72 200 250 50,0 31,5 Сталь 15Х1М1Ф
ТУ 14 — 1 — 1529

74

р - 13,73 МПа (140 кгс/см2), f =  545°C

11 | 175 J 219 j 28 | 219 | ± \  I 240 | 15о |+ 1  ,о |  154| +  0,63| 164|+0,6з| 19о| 210 Uo,o|24,o| Ст у Л 14^ 3^ 6^  I 42)6

р —13,73 МПа (140 кгс/см2), f =  515°C

(12)
100 133 14 133 155 100 103 +0,54 106 + 0,54

140
120 23,0 11,5

Сталь 12Х1МФ 
ТУ 14—3—460 10,0

(13) +0,87 190 10,0
(14) 125 159 16 159 ±1 190 120 125 128 220

150
30,0 13,4 Сталь 15Х1М1Ф 18.9

(15) 150 194 20 194 230 150
+  1,0

154 +  0,63 156 +  0,63
230

36,0 16,5 ТУ 14—3—460 26,4
(16) 175 219 22 219 245 164 170 176 160 35,0 18,5 18,8

р =  4,02 МПа (41 кгс/см2), 545°С

17 150j 159 8 | 159

± 1

168 | 130 j + 1 ,0  | 135 | + 0,6з| 144 |+0,63| 220 | 130 14,0 5,8| Сталь 12Х1МФ | о о 
ТУ 14—3—460 | ’

J 8
19
20

J22_
_23_

24

250 273 13 273 300 240 -г 1,15 245 +0,72 248 +0,72

230
280

320
365

200 25,0 9,9 36.9

Сталь 35Х1М1Ф 
ТУ 14—3—460 ------

85.9350 377 17 377 404 328 +  1.3 334 +0,89 345 +0,89
280

320

365

270 32,0

1
13,0

12*

Размер для справок
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С. 4 ОСТ 108.462.10—82

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства 
энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

(1. М. Христюк, канд. техн. наук; Д. Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководи
тель темы); Г. Н. Смирнов (руководитель темы); Л. Н. Жылюк; В. Н. Шанский; 
Н. В. Москаленко; Д. Ф. Фомина; Г. А. Мисирьянц; В. Ф. Логвиненко; 
Ф. А. Гловач; А. 3. Гармаш; Н. Г. Мазин; А. С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стан
дартам за № 8256976 от 09.09.82

4. ВЗАМЕН НО 811—66; ОСТ 24.462.08; ОСТ 24.462.16

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

ОСТ 24.125.60—89 5
ОСТ 108.030.113—87 2; 5
ТУ 14—1—1529—84 2
ТУ 14—1—3987—85 2
ТУ 14—3—460—75 2; 4

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным 
письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060.
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