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С Б О Р Н И К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ к а р т  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СРЕДСТВ

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
МОРСКИХ ПУТЕЙ 
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О б щ и е  с в е д е н и я

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  
р а б о т ы

Доставить проблосковый аппарат к мсс- 
У {чплокта. U помощью мягкой ветоши, про- олочний и полос я но I. щоток, плоского̂ ааг!/; 
41 И МИЛКОЙ ПОДдачНОЙ бумПГИ ОЧИСТИТ Ь'бНЬ
)уШ1 от II мл и, грязи, копоти, олодов кор- 
>0 ‘лш н отарой краски. Внешним осмотром 
)и родолит. тохшгюокоо соотошшо аппарата 
(целостность корпусов рогулятора давлоши 
И П|Х)|шм/1Толн, отсутотшга моханичоских 
noi)|<cimuitmlt газопровода, горолки и труб
ки пооплпмонитилн, иаличио и исправность 
рогулироночних винтов и юс продохраштш 
lime колпачков к т .д .).  Произвести дофок- 
Tuiuu) о учетом оводоиий о ноисиравностях 
(нитрата, вдшиюшшх в мояромонтннн пери
од, ОТШЛЮПИИХ в ТОХ1ШЧОСКОЙ документации 
Усушить ионопривиости газощюводо, лше- 
Ш1.1ицюни1) ого до/брмацию и устранив не- 
ширппиооти элементов кроплошш его в 
Оуксах аппарата, при необходимости проиэ- 
иооти полную замону газоивовода и эломен- 
топ его кропления. Цронэвостп замоиу нмо- 
|)Ш  похпиическио повроадонил регулировок 
>шх винтов и их предохранительных колпач
ков, HplCliOjguQJl В НОГОДНОСТЬ ГОРСЛ1Ш. От
далить |югулятор давления от прориватоля 
щроблоокоиой части аппарата). Разобрать 
югулясор давления, очистить его от г т з !  
I окислов. /страшить ноисправности рогу- 

ляторц д/излошт, удалив особое вишеишо 
ооотошт» копаной помбраяи, входного ила 
пана. При необходимости очистить внутрен
нюю чмоть гайки от скопившейся там грязи 
«1мощу» Д|и)Я1 мадии кошгую мембрану и 
другие, шлиодшио из строя дотали регуля
тора, оамонить новыми.

Разобрать нрорнватель, очистить его 
о» грязи и окислов. Произвести притирку 
сопел п клапана-рычага ирериватоля. Уст-

1СП0Я11ИТЕЛ11

МАСТЕР

П о д г о т о и к л  
р л и о ч а г о  м с с т л

£. Проиоряот начично 
t о оо тош шв соотввтс1. 
п у щ и х  СроДОТБ Ш1ДИ- 
мшопыюГ» защити.

IlpODOlWOT 1ЮЛ1ШИ0
и иоаравиооть недоль- 
jyouoro инструмента, 
приспособ юшш и ма
териалов,
3 , Освобождает рабо- 
чоо моото от мусора 
и посторонних придао- 
тов.
1. Но технической до 
кумонтошш знакомите i 
оо Сподоцшиш о тех
ническом ОСОТОННИИ 
нитрата

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( р е м о н т а )

ЦГОШДПТСЛ ОДЯП РАО В ШЕСТЬ Л1.т

В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  по  о п е р а ц и я м

1 . Осуществил 7 и:п и 
-рогудкро: i-j .*;v<2vxKt)iK>ro
ш пагата.
2 . Освобождает no олэыча- 
ш:и работы раблое иоето 
от мусори к иосгоршикх 
прокатов

Доставить аппарат к мосту ремонта« 
Подготовить рзбочоо мосто. 
очистить аппарат от пыли, грязи, копоти 

ледов коррозии и отарой kjxioicu.
Осмот)ють проблооковый аппарат, пронзвсс 
до-октицию.
Устранить иоиоиравнооти или произвести 

аолпуп замену газопровода и соелтш тольш а 
алиментов.

Заменить горолку, рогулировочнш пинты, 
споддао в нотюдпость.
Отделить регулятор давления от прорыва- 

1г.(в. ><л.ис..овоГ. чисти аппарата).

Д р о д р ш и ш » .
давления. Соединить прерыватель и регулятор давления, закре
пить газопровод в буксах рогулятора давления и прорицателя. 
Регулировочными винтами, расцологвшиии на верхней чает* проб
лескового аппарата, отрегулировать аниарат на зздаянуп харак
теристику, Отрогулнровать величину и - ориу пла:яид ацот.лопо- 
воП горошеи и воспламенителя. По саблоау проверить гелкчхку и 
форму пламени горелки, обмазав все сседкпенпя аппарата мылъшы 
раствором. Особо тщательно проверить герметичность в местах 
соедшюикя стойки с  основанием, в рогулирезочыых винтах и в 
местах закронлеюш газопровода. Подгогсэыгь проблесковый аппа
рат к покраске, очпстгз его  от пали, гря эг, а ирп ивобхо отю о- 
ти обездпрпть поверхности уайт-скиритом. Окрасить проблесковыГ: 
аппарат. Установить иьоблссковыл аниарат на стенд для приработ
ки к пропсР“ ’> стабильности характеристики огня в точеш т но 
менее 21 часов. Поело попработкп н ироверм! ншарата установить 
и закрепить ого в фонаре, с  которым аппарат будет эксплуатиро
ваться. П случае, если проблесковый аппарат но будет сразу ус
танавливаться в допарь, прикрепить к деду бирку с указцниом да
ты гемоцта и технического состояния аняарата и доставить его 
на.„место хранения. Освободить рабочее место от мусора и иосто- 
|хлпшх придг«отов. Заполнить техническую документацию

ранить непонятности лрорнватоля4 уделил 
со оооо imur.tainio соотоянпю когтноп момбра- 
ни к магнитному основанию, йлоицую даСлр- 
мадии кош|ую 'мембрану и вышодяпо из 
отрок да тили прерывателя зш.ю1шть новши,
II олучао потери прорыватолом магшгашх 
опоГ.отн и[юизвести нодмагшттанпе маг
нитного ооаовшшя нрерьшатоля. Иамагиичк- 
шшпо щюизводнтоя электромагнитной ка
ту uncoil. Отопонь 1ш14аг1шч1шання опредоля-1 
стоя icoi.uiaooM. Угол отклопопня стрелки 
комшлоа при иопытпшш nixOnccicoBoi-o кла
на)!/! долдон бить О'-ЗО* при расстояшш 
в iu ) мм от контрольной линии Mai'iuiTa до 
цонтри компаса. Промыть пробюсковий кла
пан онщ/том. Собрать рогулятор дшлотш 
И ии1рш>11Толь. Отрогулнровать давлошо в 
iwmojxi рц'улятора даплсшш нутом вращения
Snopliiix центров п оси спиральной пружины, 
оичацпо газа в каглоро рогулятора давлони i 

дол-’-аю ооотовлять 480- 55Q ш  вод.от. дав- 
лоиио изморяотоя водяным манометром, ощш 
коноц рыаииовоЦ трубки которого иадовают 
на трубощюиод, отходящий к  прорыватолго 
или лоопломонитолга. иилышгл раствором прет
ворить 1нц| ооодиноиия рогулятора на газо- 
Н01ЦХ)н(Пии)М00ТЬ. Отрегулировать пазим спи- 
радьно*| пружины прерывателя, располодшшо 
но5и UBMrtivuioit внутри прижимного кольца, 
так, ч'гобн даплошю газа в каморо прэрн- 
ватолн бшю в продолах I 20- 20U мм вод. oil 
Иэморонио ддплошт в  камора прорыватоля 
осущоотилпотсн такио как и в рогуллторо 
давлоиил. Проворить прерыватель на газо- 
ионроштаомооть также как и регулятор 
п  (см.продолжениеОборудование, приспособле
ния, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕ РИА АЬ1
I ,  Набор ключей гаечных по ГОСТ 20-U-G0.
2. Набор отнорток,
3, 10гич для сгибания трубояроводов,
4. I.laiioMoTp водяной.
&. Швовыс) и|1шцы о тонкими губками, 
ь .илоктремси’нцтная катушка,
V, Комкао.
0. lltoTKii щчлюлочаая и волосяная.
9. Потош. обтирочиая.
10, ШюикиЙ ипбор.
I I ,  Кисть 'Тлойц щотшшал.
12, Ккать 1.пркирово»шал.
13, Кидачнаи бумага.
14, Сипрг зпиовый рекшгшеовшший.
13, УаП|'-еии|щт.
16. Ллко1цаоочдио мдтчзриоли

Ацетиленовые проблесковые аппараты 
АЛ—20к и АП—75к

5Г:
Газббрать рогулнтор ддвлония 
Почьстлть рогулнтор дапления, уотранить 

его иоиенривнооти, за/.юнив вшгаддшо из стро. 
чаталп.
10. Гозобрить п почистить нрорыватоль.
11. Пропзвести притирку оопол и клаиана- 
-рычага прорыватоля.
12. /стропить яоюпрывиости прорыватоля, 
31ЫЖЗШШ Е1иоддпо из строя детали.
13. Собрать рогулятор давлоиил и нрорыватол
14. Отрегулировать даплошю в .хилоро рогу - 

ятора давления, при этом тщательно njxtno- 
::ть ссо  соодшюшш иа газошпронццаемооть 
5 . Отрегулировать давление в камора ирери-

вателя, проворить его иа газокопроиицдо- 
иость.
16. Соодашть прориватоль и регулятор дав- 
лония.

7 . Отрогулировать проблосковый аппарат на 
заданную характористику огня,по шаблонам . 
установить размер и форму иломепл ацетиле- 
1ЮВОВ горолки, отрегулировать огонь восшш-
Ы0Ш1ТСЛЯ.
18. Проворить проблесковый аппарат на г а -  
поиоиронидаомость.
19. Подготовить ироблосковыЦ аппарат к пок- 
паско.
20. Окрасить проблооковый аппарат.
21. Установить проблосковый аппарат Иа степ 
для приработки ц проворки характеристики 
огпя.
22. Установить проблосковый аллаоат в Фо- х  
парь, о которым он будет эксплуатироваться? 
23;' Освободить рабочоо мосто от мусора и 
посторошшх продлотов.
24. 'Заподиить техшпоолсув документацию

Требования безопасности труда

1 . При намагничивании проблескового аппарата запрещается ис
пользовать неисправные элоктромагштшо катушки.

2 . Помещать проблесковый клапан в зону действия элоктромаг-
иптиого поля нообходтю при отютчонном ниташш олоктромаг- 
нитной катушки. „

3 . llpijia6oTo с  элоктромагнитиой датушкой нообходгало пользо
ваться диэлектрическими иорчатками.

4 . При регулировке и приработке пройлоскового аштрата за
прещается пользоваться открытым огнем во всох случаях, кро- 
мо згипггания ош я адотилсиовои горелш! _______ _____

ФОРМА 1ША1.1ЕНИ АИРТИЛЕНОШХ ГОРЕЛОК 
Расход газа Расход газа Расход газа 

10л/ч 15л/ч

о о  Q
Раоход газа 

2 5 л Л

Расход газа 

ЗОл/ч

’Лист 1 У  докум. И-л/нГ,* Т^иа

в случао, если проблооковый аппарат по 
устанаачкпается сразу в фонарь, прикропцть 
к нему бирку о укаэшшом даты ромоита и 
ToxiuwocKoro о ос тош шя аппарата и доста
вить к мосту храпоиин
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 71 - 7 3

АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПРОБЛЕСКОВЫЙ АППАРАТ 
ТИПА АП -  75 К

АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ПРОБЛЕСКОВЫЙ АППАРАТ 
ТИПА АП - 125 К

АЦЕТИЛЕНОВАЯ ГОРЕЛКА ОТКРЫТОГО ПЛАУЕНИ

А - А

В
■Ч-»

щ

I - регулятор давления; 2 -  прерыватель; 
3 - воспламенитель; 4 -  горелка

1эм Лнс1 N» докум. Подп. Дат*
Р 2 5 5 2 -0 0 7 -0 0 3

Лист

/50



Н
пп

.,У
«п

од
я.

 |
 Ь

оя
п.

 
и 

да
та

 
| В

зп
ЛП

ГО
в.

М
. |

 И
»в

.№
 д

уб
л.

Т 
П

од
п.

 
и 

до
тп

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ N* 71-7&

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

2 9 9

~  | ----------- 1— VI
М 1— 1 V I

Ш §§|й 5

1 У V/ш р т ш ЩЩvZTlгг
1 Ю  9Я 4 i

г
а  з г

С р
1- фшгьтр;
2- входной клапан; З-дтерпень; 4-гапка; 5-камера; 
6-мембрана; 7-плоская пружина; 8-сгшральыая пружина; 
9-ушко; 10-рычаг; II-опорные центры; 12-стержень; 

13-фильтр; 14-штуцер; 15-опиральная пружина.

c p c a c s s f l  э д а , ?
A Z 11P U 03  J 2 -X 2 5  Ж

1 - трубка воспламенителя;
2 - регулировочный винт;
3 - мембранный фильтр.

1эм Лгс! Nt докум. Поди. Дот/
Р 2 5 5 2 -0 0 7 -0 0 3

Лис*

160

Технологическая карта 73
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