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ОШЭДПЕ ЬЮРСКИЁ НАЬИГЛцДОШШЕ

З Ш И  д ш ш
КАШГШЫШЙ ЕЕЫОИГ

Периодичность ТО (репонта)

ЩОЮ^ШТСЯ Ojl^iu РАЗ В ДиШ ДДМ Ъ  л е т

Общие сведения споаниши Полготоикл
Р А В О Ч Е Г О  М ЕСТА Выполнение работы па операциям

Краткое с о а е ржл н не 
работы

Тршгснортици ородотвом доставить к  нави
гационному знаку иооОходигдиЯ инструмеыт, 
материалы я  оборудование. При неоохода- 
мооти подготовить подходи к  знаку. Виоин 
ним ооцотром оиродолить техническое состой 
яшю навигационного знака (пенравнооть не 
оущих конструкций, фундаментов, электро
проводки (газопровода), щита, будки для 
UOTQ4UUKOB питания, Р Ж ). Произвести до- 
фоктаидо о учетом сводоиий о ноисиравнос- 
тлх знака, иынвлошшх в мижремонтшы пе
риод, отрадашшх в  технической документа
ции. Заменить или усилить "пасынками" 
(приставками) ыизпие части иооуици стоек 
з и м а , у которых толщина еагшшшого слоя 
прошхяшт 10> от их первоначального диа
метра. Ира эамоие ноиевравного участка 
никноВ части несущей стойки, отойка долж
ка укрепляться роочалками и освобождаться 
от них только поело то го , как вышедший из 
отрок участок будет заменен новнм и прово 
реют правильность и надежность стиковки. 
добавить грунт в  обваловку вокруг оонова- 
ыкя ферм знака, после чего обпаловку одер
новать. Устранить ьоисправностп сущест
вующих водоотводных канав, очистив их от 
муоора и носторошшх предметов. При необ- 
ходимооти устроить новые водоотводные ка
навы от фундаментов знака. Устранить об-
паружешше неисправности будки для источ
ников питания, заделав или перекрыв обра
зовавшиеся щели, заменив сгнившие элемен
ты конструкции. При необходимости произ
вести замоиу будки для источников питания 
оломав старую и соорудив на ее месте но
вую будку. Устрашив неисправности площа
док, трапов и огромдоний, замоыив или у с и 
лив (укрепив) прогнившие или потерявшие 
овою прочность отойки и поручни огражде
ний площадок и трапов, ступони и брусья 
тетивы тралов, доски наотила площадок. В 
случае необходимости произвести полную за- 
цену вышедшие из отроя площадок, трапов и 
ограждении. Устранить обнаруженные неисп
равности несущих конструкций знака, усили i 
приставными элементами поторявшие свою 
уотЫгчшзооть стойки, ригели и раскосы, а  
прй необходимости заменив отдельные или 
потерявшие свою устойчивость конструктив- - 
uuo эломонты (до dO % общего-объема).  
Устранить неисправности укрепляющих уст
ройств знака (бандажей, накладок, хомутов 
и т . п . ) , подтянув ослабленные стяжные бол
ты и заменив вышедшие из стр оя. В случае

Необходимости заменить вышедшие из отроя, 
Т .о . нмеюдно трещины, деформацию и т .п . ,  

укропляющио устройства знака новыми. Пу
тем простукивания молотком массой 0 ,2 5  кг 
проверить затяжку болтов па соединениях 
конструкций знака. Ослабленные соединения 
подтянуть, а  вышедшие из отроя болтовые 
кропления заменить новыми. Уотршшть не
исправности подфонарного столика, ликви
дировав порекоо (если он о с т ь ) , укрепив 
или зомошш изношенные детали конструкции 
При необходимости произвести полную заме 
ну подроиарного столика.

КИ
Устранить ирисправности электропровод- 

(газон ровода), заменив отдельные, вы
шедшие из строя учаотки электропроводки 
(газоп р овода). При необходшлости произвес
ти полную замену электропроводки (гаэопро 
в о д а ). Закрепить электропроводку (газопро
вод) на зн аке, подтянув ослаблешше и з а -

Оборудование , ПРИСПОСОБЛЕ
НИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ
Ма т е р и а л ы

1 ,  Грузоподъёмное устройство грузоподъём
ностью не менее 200 кг. Л
2 .  Уровень.

3.  иогоммотр М 1101.
. Баллон со  сжатым воздухом или азотом, 

5 . Набор кличей гаочных iuiookhx о откры
тии зевом по ГОСТ 283У -39,
G, Угольник для РЛП.
7 ,  РубШЮК С ОД1ШОЧ1ШМ ножом,
8 .  Набор стам есок.
9 .  Пила-ножовка ионоречная по дорову,
1 0 . Топор плотничный о ¥ОПОрШ1|еМ.
I I .  Скребки п л о ск о  двусторонние,
12.  Петки проволочные ручные.
1 3 . лопаты совковыо и штыковпо.
1 4 . Вспомогательный таколиж.
1 5 . Кисти-ручники.
1 6 .  Кисти маховые»

НАЧАЛЬНИК

ПУТЕВОГО

ПОСТА

I .  Проверяет у исиол 
1штолой налнчио и со-] 
стояние соответствую ^ 
цих сродств индиви
дуальной защиты.
J .  Контролирует исп
равность используемо
го оборудования и 
инструмента.
3. Контролирует исп
равность грузонодъёг.Яцокументациы 
пых сродств и наличие

S iobkii о своовро- 
1 их проверке.

С. Ооущоотвляот общее руко
водство работами.
J .  Проводит инструктаж по 
гохнико оозопаоноотп.
1.  Указывает моста кропле- 
Н1Я страховых ш патов па 
конструкциях знака.
1. Проводит внешний осмотр 
I ДОфОКТаЦИЮ 31ШШ.

'■ Задолллот техническую

Ш

По технической до- 
сумептации знакомится 

сведениями о т е х -  
шчоском состоянии 
зншеа

СМОТРИШЬ
ОГНЕЙ

1 .  Проверяет соотоя- 
пие х’рузюяодъбших 
сридотв и наличие 
маркировки о CDoeBpo 
монлои их проверке.
2 .  Проверяет наличие 
и исправность необ
ходимого инструмента 
оборудования, присно 
соблений и ш тер и а- 
лов.
3 .  Готовит подходы к 
знаку

РАБОЧИЕ 

(3  ЧЕЛОВЕКА)

1 .  Устраняет неисправность 
(производит эшлоиу) конот- 
рукций знака будки дяя ис
точников питашш, огражде
ний, трапов, площадок.
2 .  Проверяет и осуществля
ет  затяжку (замоиу) болто
вых кроплоний.
3 .  Устраняет ноисправпосту 
(производит замену) подфо- 
нарного столика.
4 .  Устраняет неисправности 
(производит,замену) элект
ропроводки (газопровода), 
производит их закрепление
5 . Замеряет сопротивление 
изоляции каболя (проводит 
пиевматические испытания 
газопровода).
6 . Устраняет неисправности 
(производит замену) РЛП, 
проверяет кроплоние РЛП па 
знаке, углы между плоское 
тями ограждения.

1 .  Освобождают рабо
чее место от посто
ронних предметов.
2 .  Готовят к работе 
необходимый инстру
мент и грузоподъем
ное приспособление.
3 .  Подносят к  месту 
работ необходимые ма
териалы.
4 . Готовят к работе 
лакокрасочные мате
риалы, раствор анти
септика и малярные 
кисти.
5 . Готовят подходы к 
знаку

1 .  Устраняют неисправности 
обвадовки и одерновки во
круг основания Ферм знака
2 .  Устраняют неисправности 
водоотводных капав, устра
ивают новые водоотводные 
канавы от фундаментов зна
к а .
3 .  Участвуют в  проведении 
ремонтных работ, выполняя 
операции по указанию на
чальника
4 .  Производят антпеоптиро-

Й оставить к  знаку материалы и инструмент 
одготолить рабочое м есто.

Осмотреть эпик и его составные части. 
Заморить или усилить "пасынками" (прис

тавками) шишпо части нос у ирис стоек знака, 
олщшщ загнивающего олоя которых превышает 
' 1J8 от их диаметра.

Исправить одорповку, предварительно до
бавив грунт в  обваловку вокруг основания 
ферм знака.
6 .  Устранить неисправности существующих ИЛ1 
произвести устройство новых водоотводных 

шав от а ундшонтов знака.
, Устранить ноиснравности или произвести 

замоиу будки для источников питания.
~ Устранить ноисправаости или при необхо
димости произвости зшлепу ограждений, тра
пов и площадок.

Устранить иелепровноотп или произвести 
замену отдельных конструктивных эломоытов 
знака (до 30# общого их объёма).
1 0 . Устранить неисправности или ири необхо
димости заменить укроплшадие устройства^ 
знака (банддки, накладки, хомуты и т . п . ) .
I I .  Проворить затяжку га е к  на болтовых сое
динениях зн ака, зомоиить вышедшие из отроя 
болтовые кропления.
1 2 . Устранить иоисировностл или при необхо
димости произвости замену аодроиарпого сто 
лика.
1 3 . Уотрапить неисправности пли при необхо
димости произвести замену электропроводки 
(газопровода).
"А, Произвести закрепление электропроводки 

газопровода) подтчшув ослабь.ошшо крепёж
ные эломонты и заменив вышедшие из строя.
~ 5. Заморить сопротивление изоляции кабеля 
.провести пневматичеокие испытания газопро
во д а ).
1 6 . Очистить РЛП от следок коррозии, гр язи , 
старой краски.
1 7 .  Устранить обнарулешше неисправности 
РШ , проверить крепление его на знаке. В 
случае необходимости произвести замену РЛП. 
1 0 . По лекалу проворить (установить) угла 
М07СДУ плоскостями РЛП.
1 9 . Устранить неисправности или произвести 
полную замену щита.
2 0 .  Обработать деревтпшо конструкции эиака 
'.кроме щитов) аитисептирущим раствором.
2 1 . Окрасить щит и РЖ знака в  штатные цве
т а  рекомоидоваш1ыми красками.
2 2 . Освободить место проводения работ от му< 
сора и посторошшх предметов.
2 3 . Заполнить техническую Документацию.

ванне конструкции знака, 
у  щита и Р Ж .окраску щита 

б . Производят приборку по
сле ремонта, грузят инстру
мент, остатки материалов 
приспособления иа транс
портное средство

Гребовдния безопасности трэда

*  в  качоство грузоподъёмного устройства 
могут прикопитьои лободка о блоком, 
укроплошнзл за  начине KouuTpyiauut норх 
ной площадки знака шш ручные толи ooo'i 

ветстьуидой грузеиоиъОмшкши

1. Запрещается приступать к работе, если: 
исполнители работ не снабжены соответствующей сцецодождой,

касками, рукавицами и предохранительныгли поясами;
рабочее место заь’ромождено, залито маслом, краской, покры

то снегом или льдом,
не проверена исправность используемых инструмента и приспо

соблении, а также оборудования, грузоподъёмных устройств Я  
приспособлений.
2. В случае, если подход к знаку затруднен, необходимо прод- 
варигольно расчистить его, убрать корш*и, камни, зыбкио моота 
оборудовать наетшкили (гатями).
3. Пород подъёмом па знак необходимо убед1грься в отоутотпии 
пщив.шх нощхжлоний коиотрушшй эпика, в иоиравиости тронов 
лоориых ограждений.
4. При подъёме работшии иа знак все необходимые ому инстру
менты долллы нахошгеьон в сношшльной сумке, надетой чороз 
плочо раоотишш (обо руки риоотншеа дел.\шы быть свободам). 
Uacoa иодпнмаомого работником груза ио долшпх провииать 6 кг
5. Запрещает он работать иа норхноИ tuiouia.igco энаш при ветре 
oduiuo 5 баллон, но в рог опогонада, rojiojiojuuw.
6. Во нроми pEiooTu пн воцхпой площадко и на коиотрушишх 
ошиса воо нообхоцнмио рМотанному vuiOTpyMouru долллы нохо- 
дитон в ouoniLuu.uoil еумко или зшцхшлонц у ионоа работающего 
OHOiuifuiMiUMH ШТ01/ШЛИ достаточной ;puuui.
7 . Лободки О ручным нрииодом, 1ЦЧ)11ЛП31|11Ч0ШШ0 душ подъёма 
гр узов, должны имоть бозонионие РУКОНТКИ ОО СТОПОРИ И 0 6 0 0 - 
починать нозмошюоть подъёма шш онуошиши груза только при 
ирицинни руконтки, ири этом скорость днижошш груза ио должна

. щхлшшать ..L) М/МШ1,
U, L'nii|xniiMuToju

ОЩ1еИ|К|МС1ШОО ll[JOIIJBOпотно pulor и днух и болоо яруоах по 
одной нортикали без ооотнототнумщик ващитных уотрпйотн; 

р|бо'шмщнм внизу ннходнтьон иод .шиком и.'1Н и иииоородатиоп

«

т ‘Лвс*т 10 докум. “ П оля, ЛлГа

СШ.1А. РАСПРЕдаШИ ШЮДЙП’Ш Й  110 
0ПШЩ1Ш (помора на охеме осотвототвуют 

операциям, поречиолеииим выше)

Р 2852-007-003
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C iK fifffE  ШГСШЕ ЛАШГАЦНОШШЕ 

ЗНАКИ ДЕРЕВЯННЫЕ

О б щ и е  с в е д е н и я

Крат

T T D

КДПИТЛШШЙ ШЛО ЦТ
Периодичность ТО (ремонта)

П10ШД1ГГСЯ ОДЫ ГАЗ В ЛШПА.Ш1ЛТЬ дат

Исполнители

КОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТЫ

■ЮНИВ ВИШОДШИО ИЗ строя кропохныо ЭЛСМвНТ! 
Логоимотром заморить сопротивление изоля
ции наболя (провести пневматические испи- 
топия газопровода). Сопротивление изоля
ции каболя должно бить не иине 0 , 3  мОи 
(300  кОм).  Ццзопровод должен испытываться 
о жатым очишошим воздухом или азотом

па плогиооть -  3 ,0  Ш а (ЭОкго/смЗ. Под 
давленном газопровод дароать в течении ча- 
о а , наложи) давления недопустимо.

Очиотить РЛП от елодов коррозии, г р я - 1 
зи , старой краски. Устранить обнируяоншо 
ноисправиооти РШ (выправление и рихтовка! 
погнутых плоскостей),  проворить кропление 
е го  на знаке. В случае необходимости про-] 
пэвооти полную замену РЛП. О помощью 
угольника проверить (установить) углы ив: 
ду плоскостями РЛП. Перпондакулярнорть .1 
плоокостей должна быть в  продолах 9и г 0 ,5 J  
Устранить неисправности щита, тщательно г 
surooon осе очаги гниения и обработав об
наженную опекую древесину антисептирупцим 
раотпором. Вышедшие из строя конструктив
ные еломонты щита заменить новыми. В слу
чае же необходимости произвести полную за-̂  
мену щита» Обработать деревянные конструк
ции знака (кроме щита) антисептирушим 
раотвором (в  том числе и будку для исто1 
ков питания). Окрасить щит и РЛП знака в  
штатные цвота рекомендованными красками. 
По окоычашш работ все лишние предметы и 
мусор убрать со  знака и фундамента. Запол
нить техническую документацию (записи об 
уотронешшх дефектах;

МАСТЕР

П а д го т лв 1САравочбго меотл
1 .  Освобождает рабо
чее места от посто
ронних предметов.
2 .  Подносит к  мосту 
работ необходимые 
материалы.
3» 1ОТ0ВИТ подходы 
к  знаку

Выполнение работы па операциям

1 .  Участвуют в  проведении 
ремонтных работ, выполняя 
операции по указанию на
чальника путового поота.
2 .  Производит приборку пос 
ле ремонта, грузят инстру
мент, остатки материалов и 
приспособления на трано— 
портное средство

Узлы сосдиноиия доталой 
Стойка

. « . Ч

Узел крепления поперечины к стойке 

Полорочина Jta cK o e___

1«ЛЬ

[ ' •  Щ " .1 1

k , \1
\]

Навигационный (деревянный капитальный) 
овотлщнЛся знак

Размеры даны в  см
Узел крепления подкоса к поперечине

Хомут

Подкос

Поперечина Х~

Узел кропления подкоса х  вертикальной 
стойке

Цоперечииа

in

—
) -  f

- Ж .

Размеры даны в  см

Оборудование, прнспособае- 
Hurt, инструмент и основные
МАТЕРИАЛЫ

17. Кост* (яеЕцн.
1 8 . Лакокрасочные материалы.
1 9 . Раствор антаселтюса.
20. Пыокаторгалы

[Требования безопасности труда
ной близости к  нему во время производства работ наверху, а  
также при подьёмо па знак деталей и материалов;

сбрасывать предметы с верхних ярусов, а  также передавать 
ах  броском;

работать на высоте более I  м от земли без предохранитель
ных поясов, закрепленных за  верхолазный канат или прочные 
конструкции знака, указанные руководителем работ;

допускать к работам на высоте более 5 м от поверхности 
земли (верхолазные работы) лиц, но обученных безопасным мето
дам труда и не иыеюцих медицинского заключения на ирано выпол
нения верхолазных работ;

пероноока грузов массой болое 50 кг одним рабочим; 
освобождение доревяшшх конструкций, устанавливаемых на 

место вышедших из строя или для усиления таковых , от крюка 
грузоподъёмного устройства до их закрепления постоянными или 
временными связями и проверки наложноети их закрепления;

допускать к работам с  антисоптирующими растворами, а  так
же к работам, связанным с  их погрузкой, выгрузкой, приготов- 
лоииом, лиц, но прошодшшс соответствующее обучоние и модоо- 
мотр, а  также лиц о повреждениями кош ого покрова;

производить работы по приготовлению пнтисонтирущих раот- 
воров боз противогазов (респираторов), очков и розшювых пер
чаток, а  также в  плохолентилмруомпх моотах;

примошшть цродохршттельнио пояса о нроерочоиноИ латой 
их исшдаишд или при отсутотваи маркировки об их ионыташш

Ним llnov докум. ПГодн, M l’»

Узел наращивания стойки

Опора

Размори дани л ом
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