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Кр а т к о е  с о ае  рж  а н ие
работы

T|<iii«iio|rj'HMf,i ородртвомдоотпвнтъ к навига
ционному пиану неиилолнмий инструмент, ма
териалы и оборудование. При нсобходимос- 
ти подготовить подход к знаку* Плотним ос-
МОТ|ЮМ ОН (О ДО ЛИТЬ ТОХНИЧОСКОО ооо тонкие 
нанш’ицнинпох’О знака (иенП1ГШ
конструкций, цолостиооть фундамента,

я (ес
и и тропов, эл< 

яо1ЦЮ1Ю1п), щита, писала
н.

п  г— ч

> ■  м г

о д е ш ш  иоюша илыи'лщюшшЕ вилки 
О ШШ%К0;ЮШЮ11, РЕШЕТЧАТОЙ БАШНЕЙ 

И ПСЧТОШВ ЗЛАКИ ТША "КОЛОННА"

СРЕДНИЙ РЕШИТ

П е р и о д и ч н о с т ь  7 0  ( р с п о н т д )

ПРОВОДИТСЯ ОДИН РАЗ В ЖИТЬ JET

Общие сведения шсполшшм Л о д г о т о а к д
Р Л С О Ч С Г О  М С О Т А

гicxn (если они есть/ 
элоктроироводки ( г а -  

i<la (будни) дли потоп'

виость моталлс
OTJ

:ок н натяжных устройств 
01*раху|пци|| и тропов,

'будни)
.1.011 Н1ПП1Ш1, i'Jlil.
Л)юиз|«ооти дофоктацпю с  учетом сведений 
|1оиои((1чноотлх знака, ышплошшх в  мож- 

(юмонтннП период, отрадонных в технической!
ДОКуМеНТаЦИИ. I

Очиотить стабилизированные трощшш бетон 
m/х фундаментов, поврожлошшо слои бетона 
удалить, нскрытыо участки очиотить метал
лическими цоткпмп, по возможности продуть 
воздухом, поело чего промыть лодок, на 
IIOAI’OTOIUIOIIliyD поверхность нопсюти слой 
жидюго цементного раствора, после этого 
слой (похлора наростить до нужной талщшш,' 
трещины заделать цеыонтннм раотвором. 
НоолодлиК олоК затпраетол до получения

;т к  пновиатнчоское нопнтаниепро вес’
га зо п р о в о д а ) .

Об о руд о ван и е , п ри сп о со б л е
ни я , ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

1 . Строчный агрэгпт по ТОСТ 2402-82
2 . Грузоподъёмное устго.лтво ГРУЗОПОДЪёМ- 

НОСТЬЮ но uouoo 200 кг
3. j  ропепь
4 .  ь!.1го’-гютр И IIO I U
9. Баллом со em nw  воздуха/ идя азотом
6 .  Набор кличей точны х плоских о открыли 

зевом но ТОСТ 2ULU-U)
7 . Ятлтачишркул ь
8 .  Угольник длл РЛП
Э.Рахпл ножовочная ручной о запасш и

ПОЛОТНО*/
1 0 .  Рубанок о одиночным ножом
1 1 . Набор отамооок
12.1Iiua-iia.0Biui поперечная по до(Х)ву 
13. Топор плотпичин;: о тонорщом 
И.Кугллда 5 1 0 *
1 5 .Кирка длл отбивки рцанчинн
IO.CK|)06 ltlI 11Л00КИ0 ДНУОТО|)ОШ1ИО
17,11ptuh прополочные ручнпо 
1 0 .лопата оопкошю и nmiuoouo 
1 9 .TOuaiorfiTOju.iiml такелаж 
Г.О. Клети-ручники 
2 1 .Кисти Miucoiiiw

начальник

ПУТЕВОГО

ПОСТА

1 .ироворяот у испод- I.Осущ ествляет общое ру 
штслей пал1пшо п оос -ководство работами, 
гоянио соответствую - 2 . Проводит инструктаж 

но тохлико безопасности.
З аказы вает меота к]юп- 

лоипя страховых канатов па) 
конструкциях знака.

<1.ироводит виошиий ос
мотр знака, осуществляет 
дефектацию.

5 . Заполняет техническую 
документацию

ооотлотствую- 
цих средств индивиду- 
1ЛЫЮЙ ЭаЩИТЫ,

2 .  Контролирует исп
равность используемо
го оборудования и ин- 
зтрумонта*

3 .  Контролирует иоп-
ровиооть грузоподъём
ной» орелетв и поли
т е  -
явремейно. 
ко.

4 . По технической 
цокумантащш знакомит 
зя со  оводониями о те 
шичеоком состоянии 
знака.

(их) объема, но
конотрукциой (налотройкой) зно*я. Устра
нить нопсправноств дренажной систоми пли 
жо восотаноипть е ё ,  вскрыв и прочистив 
пли замокни дронирущпо эломенты, а при 
необходимости устроить новую дроиахиую 
опотому иди водоотводные канавки от %ун- 
дамонта (ф.ундамонтов) знака.

ДОбппить грунт в обпалоику фундамонта, 
поело чего обьалопку одорновать. Устра
нить обтруконпые в  металлоконструкциях 
знака ноиипрппкостн, выправив мсетпые по- 
гнутоотп, порокрып накладками обнаружен
ные трощкны. Распорки и раотлжки, поте1ш  
пню плою устойчивость ( т .о .  даепцие погну-, 
тооти, ттощиии и т .н .)  эалонить новими или! 
уоклить накладными элементами. Цнсмонты 
зталышх коиотрукциН, вышедшие из строя

СМОТРИТЕЛЬ

ОПЕЙ

площади нонерочиого сочепил усилить 
зизвости их замену (до l i v  общего их!

или поторяшню гследогпно коррозии балге 
АИ  плащ
ип upon: .  ,
з б г З т ) .  Путем npocTyi.iiHamw молотка/ м ас-[ 
зоГ. 1),2Ь ю». Dii6opo4HO проверить затп:ску 
Золтон ич ооедшссния конструкций знака. 
Ааодяне из отроя болтовне крепления заме
нить НОПО.Ш, ослабленные кропления затя 
нуть. Щ онэвости Иатяаку натягч1нх устрой- 
jt d  пли оттдхек, npini иеобходимости заме
нить пн,подана пз строя оттяжки и натя.ршо 
?отро:..отва (воли они имокзтоя на зн а к е). 
1роизвооти oinipaivioiirG и рихтовку погнут 
копструглиП orix^mcmifi, трапов, площадок, 
запарить трс;чннн, а  шлшло'ше из строя эл е- 
ирнтн укгоплть пли н{юизвеоти их замену.

Устранить неисправности подТхзнарпого ото 
лига, ликпияиродэв порокос (если он е о т ь ), 
укрепил или заг.1опип изпошошшо участки 
мчталкжонструкцни. Устршить нрнспрчпноо- 
ти WKTpoHfX)no.nKii (газопровода) • прд н е- 
обходзи/ооти зш/енчть отдолыше участки зло- 
ктрюпровожи (газопровода).

Ьактопить олоктроцюводку (газопровод) 
на Э1Ыко, подтянув осл-абчонико и заменив 
nigtojcniio из строя крепехямо элемоитн. Мо- 
rcwoTpou зл1дсрить сопрот1тленио изоляции 
кабеля (

РАБОЧИЕ 

(3  ЧЕЛОВЕКА)

Выполнение работы па операциям

маркировки о сво - 
эменной их нровор-

1 .  Проверяет состоя
ние грузоподъёмных 
редотв и наличие ма

ркировки о своовромон 
ioii их прово рке.

2 .  Проворяет наличие 
исправность мвобхо-

гзмого оборудования, 
инструмента, приопо- 
зоблошШ и материалов

3 .  Готовит подходи 
знаку

1 .Освобождают рабо
чее место от посторо 
нних продаетов.

2 .  Готовят к работе 
необходимый инотруме 
ПТ*

3 . ^однооят к месту

1 .  /(оставить к  знаку материалы и ипотрумопт
2 .  Подготовить рабочее моото.
З.Оомотрсть знак п ого составные чаоти. 
'1-Гаочнстить трещгиш в  бетонных фунязман-

•ах (фунлилоню),  удалить поврожлошше слои 
тона,
5 .  Устранить обнаружоНнио нопспраьнобти фун 
,монта (фундамонтов), заделав цементным рас

'ворог.1 стабилизированные трощшш и последот- 
шя виделачиванпя бетона, а  при пообхолпмоо- 
и произвести частичную замену^(до 1UW) или 
с  mi но фундамента (Фундаментов), не овязан - 

|соо с рекоистркушген (надстройкоП)знпка..
6 .  Устршить ноисщипностя шафа (будки) 
н  источников литания*
7 .  Устранить ноиспрзвиости или восстановить 

ьущеотвущую, а такие при необходшлости у с -  
грочггь новую дренажную систему или водоот
водные канавы от фундамента (фундаментов)

тому
10дцыв канавы от фундамента (фундаментов) 

праппть одориовку о добавлением грунта
I,Устраняет ноипправноотмЬ обваловку фундамента (фундаментов), 

шкафа (будки) "  ”фундапонтов
для источников -питания.
• 2 .Устраняет неиенравноо 
мо та лл около тру 1СЦИЙ, 

З.Проворяет и осущест
вляет затяжку болтолих 
креплений, производит их 
замену

Э.Устрашггь неисправности метолюконструк- 
ций знака, заменить или усилить при неоохо- 
I димости от;юдышо его коне тру ктявные ело- 

монты (до обчого их объема). 
ТО.Яровернть выборочно болтовые кропления 

сонструкций знака, затянуть оолабюнныо. 
П .Уотронпть обнаруженные неисправности о х -
'якек и натлхяых уотроГств или

4 .Устраняет -nompannooTilix замену (если таковые имеются на аиаке
оттяжек и натяжных уст
ройств.

5 ,  Устраняет неисправно
сти пол'юнарного столика.

6 .  Уотраняет нешправноо- 
ти элоктроироводки (га зо 
провода), производит их 
замену.

7 . Замеряет сопротивление 
изоляции кабеля (проводит 

испытаниепневматическое 
газопровода 

((.Устраняет пеиправноотн 
РЛП, проверяет углы между 
плоскостями, крепление РЖ 
па эпако.

Э.Учаотвует в ромонте 
щита.

10.Уст(хш яет ноисправноо 
ти грузоподъёмного устрой 
с т в а , проводит его  испыта 
ние

1 2 . Устранить обнаруженные неисправности 
подронарного столика,

1 3 . Устранить обпаружошше неисправиобти о г -  
аждешш, трапов, площадок.

Г1 4 .Устранить неисправности электропроводки 
(газопровода), эаглонив при пеобходкиости о т- 
[ельпые её участки.
1Ь.Произвести эакреплонио электропроводки 
газопровода), подтянув ослабленные креиежныэ 
1лсмонти и заменив вышодшю из о троя, 
16.3аглерить сопротивление пзоляидн кабеля 

(провести пновматичеокое испытание газопро
вода) .

1 7 .Очистить РЛП от следов ш рроэия, грязи 
и старой краски.
1 0 .Устранить обнаруженные неисправности или 

заменить отдолышо вмиодшио из отрои кбнетру) 
гишше эломонты РЛП, проверить его кропление 
lia знако. По ло!салу установить (проворить)
^глы по; еду плоскостями.

9 .Устранить неисправности грузоподъёмного, 
стр оьства, при необходимости за г н и т ь  вы - 

г v Медане из строя детали.
.«Г. .!JaCTByn2 iJ! ЗО.Про^чо1"1 нагрузкой испытать груэоиодъём-
ремонтных работ, выполняя 1,00 устройство, сделать отмотку об испытании 

игап нача- i  2Х, у стропить обнаруженные неисправности

работ необходимые ми- сового поста, 
териалы.

4 .Готовят к работе 
лакокрасочные матери
алы и малярные кисти 

б.Готовят подходы 
к знаку

операции по указатго иача-
льника путевого п оста. |щтов, заменив отдрльныа выиедцио из отроя 

■ 2 . Оказывают помаць с  вар- Ьоистрултипние элементы»(до обцеро объём
щику при сварочных работах! 2 2 .Очистить знак от следов коррезии, пшш, 
по указаш т начальника пу- J грязи, плоходордащейся краски.

23,П<----- _ .  _ . 23.Подготовить знак к  окраске.
3. производят приборку по124 . Окрасить металлические чаоти знака 

еле ремонта, грузят шстру-^0Ттлжек,если они есть ) а  местах их о

нортноо оредство.
4 . Вырубают просеку перод!

[Требо вани я  безопасности труда
I.Запрещается приступать к работе если: 
исполнители ра*501 ие снаб;адны соответствующей спецодеждой,

I касками, рудавихддт и предохранительными поясами;
рабочее моото загромождено, залито маслом, краской, покрыто 

смогом или льдом;
но проверена исправность используемых инструмента И приспособ

лений, а также оборудования, грузоподъёмных устройств и приспо
соблений.

2 . В случао, если подход к знаку затрудюн, необходимо предвари
тельно расчиститього, убрать коряги, камни, эыбкпо моста,обору
довать пастилами (гатями),

3. Перод подъемом на знак необходимо убедиться в отсутствии 
I видимых повреждений конструкций зиаш, в исправности тралов и 
лоорнкх orpaiuioimil.

4. При подъбмо на знак работника все нообходш.шо ому шготрумен- 
тн долглы находньоя в спощмльпоН оумко, одетой чороз плечо ра- 

!ботинка, (обо руки работника долит быть опободны). Масоа под- 
I ними о мо го тоботшыом груза но долит нровтнать 5 кг,

6. Иод}1ШМ1Пюь иа верхнюю площадку зиаш, работник долксн зак
рыть крышку Dxowtoro люка.
) б.Зацромнотся работать на верхней ичощпдко знака при ветра 
cdни 10 Ь баллов, во время сногонада, гололедицы.

7 , Во время (юботы на порхной шющадсо и иа конотрушиии апаш 
поо необходимые (лботиидому шютрумоити дошли находиться н еяе- 
циплыюй сумко или зшероплонн у нояоа работающего специальными 
штоитами достаточной длит.

(З.Лободки о ручищ пршюдом, продииэначонню для подъёма гру- 
зоп, должны пмпть бозоиаонио рукоятки оо отояором и оСоспочивать 
возмолаюоть нодл.ёгла или oiiyouamut I’pyaa только при вращении руко-4 

|ятки, при отом окорооть дошсония груза но должна пропитать 2им/мн i 
9..кШ1Ю1|Г',)тпл|
одлонр-нюииоо и[юизподотво работ и дпух и болоо ярусах по одной 

Шорти или бич ооотпототиутпих защитиих уот1»иотп; , „ц((юта|1«11им ниизу ннхоиитюя под знаком loin n iiuiiooiwAPtboiiiioH 
бдизооти к ному по HiKJMji upoH’.mo.iifmMi работ ниворху,

моят, остатки материалов 1|ИЯ с  за ’1сладшши даталяг/и фундамента (апкера- 
и приспоооблопия на транс- J , , , )  масляной красг.ой или кузбаослаком.

2Ь.Окрасить металлическио конотрукцин знака 
щит, РЛП и шдаф (будку) для иоточшшоп пи- 

ашш в  штатные одета устойчивыми красками 
26 . Освободить моото проведения работ от му
сора и посторонних продлетов.
2 7 .Вырубить просеку перед знаком,
2 8 .Заполнить тохннчеопую докуменгацию

знаком

Створные знаки о решётчатой бедней 
и башней-колонной

Шм'JHioT ”Т1одд,J.i 'дакум. Р2652-007-003
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СЬьЬшйЬ ОЛС.Ж 1шь1Г/1дкЮШ1Ш cHlAlUi 

С ЫьИ&к-лилОшЮп, Гл»иЬТЧА'10И БАШНЕЙ сщ л и и  ш ю и т

И ИШТЫШК УНАКП TIBIA "КОЛОННА"

UU
(1

Ш Ч
. ___ эроддашпив

г з  п  [ У о т я у

Периодичность ТО (вспоитА)
нгею лпся о д а  раз в десять л и

OljliyiE СВЕДЕНИЯ Исподнитий П о д г о г о о к л
Р А С О Ч С Г О  M U C T A вЫ П О Л Н Ш И Е работы по операциям

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е

РАБОТЫ
Оомготиплонио изоляции тСеля должно 

бить им шшо 0 ,3  г.Ом (3U0 к(к()..Газонро-
ПОД ДОЛЖОИ исштдиться СЖИТЫМ ОЧНЩОШШМ
поздухом,или азотом „

на 11лотность-3,иМ1а
(Тжго/ом*) О ВНДОрйКОИ иод давлением В 
точении часа, падошю давления иодонуотимо, 

Очистить PJD1 от следов рорроанн, грязи, 
атп(Х>1) клоаки. Устранить обнаруженные ио- 
|1(Л1|<1Ш1 0оти или заманить отдельные шлиедаг > 
1П НТ| А)( | 1410 ГрукТНРПКО элемент I’Jill lua- 

Т|Ю1 |1Ш« 3HMQHU отд льннх алоекостай) 
щопорить ого KjwiuiQiuw на зиако. С комо
ды» уркльннка проворить углы магд* плос
костями ГЛН.

1!<нч1ондекулярность плоскостей должна 
быть п продолах 90* *■ 0 ,5 *

Уотршить НОНСПрСПИООТП грузоподъемного 
yoTpolcTua, при нцобходииоети, вышедшие 
из стрюи дошли. ^мазать грузоподъёмное 
yoTpoiOTno и пииытлть ого пробной стати
ческой нагрузкой нревышише». в 1 ,5  раза 
ого грузоподъёмность, в соответствии о об
ними щлвпшми эксплуатации. Результаты 
иопитаинл зпиисать в  техническую докумон- 
тггцли на данное устройство, •'сманить но- 
яашлвиаотв щита, : ттатслыго витосов все 
очаГЯ ГШЮ1ШЯ в обрпботав обложенную св е - 
хуо дроосспну ант не оптирующим раствором.

Umojenn тгэ строя конструктивные эло- 
notmi шага заиспыть пошш (до и * . общего 
odiffcn). тшиа noxroprHjD гос антисодтиро- 
т я т .  Очаспггь знак от ш ив. грязи, слег
ло в коррозия ■ старой плоходэргаЕюГ.ся 
хрлека. иодготопать знак к покроско загрун 
то за» ого ксоструясяп грустен соответствуй 
(До типу прчж^икоиой i |oci *  (см. таблицу) 

Окдепггь мгэтчллвтсскиэ части знака в от 
ТЛИ!к (осли они есть) о местах их соедине
ния о зэглояыжи лотахши фундамента (ан- 
керл»те)1псляно: краской или куэбасслаком.

Окрасить мотаддсчосппэ части знака,
Ш ,  i 'JGU, mrsfy (б у ж у ) для источников пи- 
тпцкя в  «гетто» света  рекоиопдоишинми в 
таблипо кргюкамж, 11о окончании работ все 
ta o ia o  п р е д о »  в мусор убрать ел знака 
в фундвиовта. ,  Вирту бнть пород энакои со  
второям коря (р ева) просеку. Заполнить 
твхвичоовув дмеумеиташт

СВАИЦИК

1 .  Готовит к работе 
сварочннй агрегат* 
строчимо кпсюли, 
алоктрододоржателъ.

2 .  Готовит подхода 
к знаку.

3 .  Иодиосит к  месту 
работ необходимые ма 
териалы.

Г.Учаотвуот в  ремонтных 
работах, ыпюлнлл операции 
по указанию начальника пу
тового поота.

2 .  Выполняет оварочные ра
боты

3 . Готовит знак к иокраокс 
участвует в  покраске.

4 .  Участвует в  приборке 
поело ремонта, готовит сва
рочный агр егат к  транспор
тировке.

D.Вырубает просоку перед
злаком

МАСТЕР

1.0овобождаот рабо 
чее моею от посто
ронних предметов

2 .  Готовит к работе 
отоляриый инструмент, 
антисоптируящий рас
твор.

3 . Готовит подход к 
знаку

СХЕМА РАСШВДЗШШ ДОП0Л14ГШЕЙ ПО 
ШБГАЦШШ (номера на охемо соответствуют 

онорацилм, иорочиблошшм выше)

1 .  Участвует в ромонтных 
работах, выполнял операции 
но указанию начальника пу
тового поота.

2 .  Устрашшт неисправноо- 
ти щита, проводит антиооп- 
тярование.

3 .  Готовит злак к покреом 
участвует в покраске,

4 . Учаотвует в приборке 
тосле ремонта.

5 . Бирубает прооеку перед 
знаком

ШИВАЕКА УОШВАЩЗС НАКЛАДОК

Обо руд о ван и е , п р и сп о со б а е-
НиЯ, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕР1ДААЫ
2 2 .  Хпстя ({лоЛцы 
^ З .Ш .ч гк  открытый 
2 1 .5л е ктро д н  ти па Э42А-Ф

марки j OiLI ХЗ/45 1UCT 9467-75
2 5 .  Песок
2 6 .  ГравиЯ
27.,]риект марки 400 
2 8 .1 » * з
2 3 . Сталь уголковая и нолоорвал 
ЗО.Аакокрооочино мттприалы
з и В о т в о р  auTHCOHTiuut

Трещины и разрывы металлоконструкций 
устраняются:

заваркой трещины в  привархой усилива
ющей ромбовидной накладки;

заваркой трещины и поаваркой усилива
ющей накладки из угловой стали;

установкой и приваркой в месте разрыва 
усиливающей ромбовидной накладки.

Т ребо вани я  безопасности трудд
а также цри подъёме на знак деталей и материалов; 
сбрасывать продмоты о верхних ярусов, а  также передавать их 

броском; ^
работать на выооте более I  м. от земли боэ предохранительных 

поясов закрепленных за верхолазный канат или прочные конструкции 
знака, указанные руководителем работ;

доиустть к работам на выооте болоо 5 м от поверхности земли 
(верхолазные раооты) л)щ, но обучониым ооэопасныгл методам труда 
и не имеющих мрдицушокоо заключение на право выполнения верхолаз 
них работ;

переноска грузов мпоооЛ болоо 50 кг. одним рабочим; 
работать о сухим цомонтом, очищать от ржавчины, грязи и т .п . 

моталлокопотрукцин зшиса боз противопильных очков н респираторов 
lO.llptt п;юизводатво оварочш/х работ занрощч«тоя: 
про1(водить сварку на открыто»л воздухе во время грозы, 

дождя, оногопада;
работать на ворхиих конотруедипх знака без сумки для исполь- 

эовашшх электродов и огарков;
работать нод моотоп.гдо нроязводнтол оварка и в непосред

ственной близости от него) рабочие, принимающие участио в сва
рочных р«ботах, должны быть обоспочени щитками шш очками о 
защитными отокламн (овото^'ильт;оми);

размотать оварочноо оборудование в  м еатах , где подход к 
ному затруднен.

И.Уаирощаотси применить продохранитолыше иояоа о просрочен
ной JViTOti ого miiUT.uiHlI при отсутствии маркировки о их|п0 1 штании.

1 2 , нралохршигилышо пояса, о которыми работают сварцшси, 
долдиш имоть отраховую цопь нмоото (маната.

1 3 . K оварочнмл раоотс>м долины допускаться только лш щ .про- 
шодино оно1иилы1ую подготовку и плокхцно ооответотвуюи|Ий дбкумонт, 
ytrucutiill право на выполнение ш и оварочных работ

Размеры и форма 
ромбовидной OJIt 
накяалки «Ю

Размеры и шорка 
у ckjj4чающей нак- 
ладхь из угловой 
стал:. . /

\я ' 2 а  .  
Схема приварки^ 
ромбовидной 
накладки

Накладку из угловой 
стали приваривать 
прорпьистым швом в  
направлении от с о -  
редшш х краям

Перед постановкой усиливающей накладки 
сварной шов зачиотать заподлицо о основным 
металлом.

Усиливающие накладки устанавливать сна
ружи пли изнутри ремонтируемой детали сим
метрично заваоенкой трещине.Накладку При
хватить в трех-четырех местах и затем при
варить сплошным швом.

Нзм Лист J»» до кум. Поди. )1лта Р2852-007-003 Лнот



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ №62-64

ТЕХН0Д01ЖЕСКИЕ СХЕШ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ

Окрашиваема и 
поверхность

Марка материала

грунта
краски

или
эмали

Стандарт, ТУ Цвет

Башня створно- ФЛ-ОЗК 
го знака, тралы, или 
переходные пло- ЭФ-065 
шадки. огражде
ния, РЛП, кран- 
балка. газосвет
ная дорожка и га
зосветная коробка 
(боковые и задние 
стенки снаружи)__________

ИФ-115

нли
МС-17 ТУ 6-10-1012—73

Коричне
вый
Черный

>

Башня портово 
го знакД типа «ко- 
лонка»: 

снаруж.н ФЛ-ОЗК
или

ЭФ-065

ГОСТ 9109—81 По норме

внутри ФЛ-ОЗК
или

ЭФ-065
или

ЭКЖС-
40

ПФ-115

или
Ш М 7

IWlll
ПФ-167

ТУ 6-10-1435—73 
ГОСТ 6465—76

ТУ 6-10-1012—78

ТУ 6-10-741—79 
ГОСТ 9109—81

ТУ 6-10-1435—73

ОСТ 5.9566—74

»
Белый
Черный
Красный
Зеленый
Черный

Белый 
По норме

Фонарная буд-

эмаль
АС-554

Количество 
слоев при 
нанесении

Н
х х

ГОСТ 9109—81 По норме

ТУ 6-10-1435-78 
ГОСТ 6465-76

' о.
Ъ*а >, х а.

2
3

3
3

1 - 2

1

1
1—2
1 -2
1—2
1—2
1—2

1—2
1

1

1—2

Фонарная б у д ь  а ФЛ-ОЗК 
снаружи или

ГОСТ 9109—81 По норме 2 1

1ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 2
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1—2

Черный 3 1—2
Красный 3 1—2
Коричне- 3 1—2

И Л И вый
ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 Белый 3 1—2

Н Л И

МС-17 ТУ 6 10-1012—78 Черный 3 1 -2
ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109—81 По норме 1 1
‘ или

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—73 » 2 1
И Л И

ГФ-020 ТУ 6-10-1642—77 > 2 1

Фонарная будка АС-071 ТУ 6-10-1020-79 Белый 2 1
снар>жн Дневная

флюорес-
ТУ 6-10-772—79 Красный 2 1

центная
эмаль

АС-554
кистевая

Лак ТУ 6-10-774—79 Бесцвет- 2 1
АС-528

кистевой
ный

В Л-02 
(В Л-023)

ГОСТ 12707—77 По норме I 1

Д Н И

АК-069 ОСТ 6-10-401—75 > 1 1
АС-59.» ТУ 6-10-849—75 Белый 2 1

Дневная ТУ 6-10-772—79 Оранжево- 3 1—2
флюорес- красный
центная Красный 3 1—2

сааружя Лак ТУ 6-10-774—79 Бесцвет* 3 1—2
АС-528 ный

■■угря ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109—81 По норме 2 1
ЛЯЯ

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 > 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый Э 1
тят

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 > 3 1

Шкаф, ящвк. 
отсек (вариант с
электрооборудо
ванием);

снаружи ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 2 1
или

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 > 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Черный Э 1 -2

Коричне- 3 1 -2
клл вый

МС-17 ТУ' 6-10-1012—78 Черный 3 1 -2
внутри В Л-02 

(ВЛ-023)
ГОСТ 12707-77 

ТУ 6-10-717-75

По норме 1 1

ЭП-755 » 4 1
или

ЭШЭЛ ОСТ 5.9566-74 > 3 I

Окрашиваемая
поверхность

Марка материала
Количество 
слоев при 
нанесении

грунта
краски

или
эмали

Стандарт, ТУ Цвет

на ме
та

лл

на
 с

та


ру
ю

 к
ра

ск
)

Шкаф {вариант 
ацетиленовым 

оборудованием):
снаружи ФЛ-ОЗК ГОСТ 910Э-81 По корме 2 1

И Л И

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 > 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Белый ? 1—2

или
ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 > 3 1 -2

внутри ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 2 1
И Л И

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 » 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465-76 Белый 3 1

И Л И

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 » 3 1

Маячный свето- ФЛ-ОЗК 
оптический аппа- или

ГОСТ 9109-81 По норме 2 1

рат ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 » 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Красный 3 1

Ацетиленовый ФЛ-ОЗК 
трубопровод с де- или

ГОСТ 9109—81 По нцрме 2 1

талями Газосвет- ЭФ-065 ТУ 6-10-1435-78 > 2 1,
пая коробка внуг- ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1 -2
ри, кроме отража
ющей поверх-

И Л И

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 3 1 -2
н о г т и

Отражающая ФЛ-ОЗК 
поверхность газо- или

ГОСТ 9109-81 По норме 2 1

светной коробки ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1 -2

И Л И

ПФ-167 ТУ 6-10-741—79 » 3 1—2

Деревянный
створный щит;

ГОСТ 910Э—81 По нормелицевая сторона ФЛ-ОЗК 2 1
И Л И

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 2 1
ПФ-115 ГОСТ 6465—76 Белый 3 1—2

Черный 3 1 -2
или Красный 3 1—2

ПФ-107 ТУ 6-10-741—79 Белый 3 1 -2
или

МС-17 ТУ 6-10-1012—73 Черный 3 1 -2

ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 4 —

Н Л Н

ГФ-020 ТУ 6-10-1642—77 » 1 —

АС-071 ТУ 6-10-1020-79 Белый 2 1 -2
Дневная ТУ 6-10-772—7J Оранжево- 2 1 -2

флюо-
ресцент-

красный
Красный 2 1 -2

ная
эмаль

АС-554
кистевая

2Лак ТУ 6-10-774—79 Бесцвет- 1—2
АС-528

кистевой
ный

1 -2внутренняя сто- ФЛ-ОЗК ГОСТ 9109-81 По норме 3
рона или 

ЭФ-065 ТУ 6-10-1435—78 » 3 1 -2
или 

N* 83 РД 31.58.02-82 » 3 1—2

П р и м е ч а н и е .  При окраске необходимо применять схемы, находящиеся 
в каждом подразделе таблицы на первом месте, последующие схемы допуска; 
ется применять только при отсутствии красок, указанных в первых схемах.

1эм Л ист Nr д о к у м . П одп. Д ат# Р 2852-007-003 Лисп
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