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ТО пиычЦ аШТВШЕИЖЧ ОИГАНШ ОШЕ 
МЭРСКИХ НАПИГАЦИОШШХ ЗНАКОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИсполиитЕЛИ ПодготовкаРАБОЧЕГО ПЕСТА

Периодичность ТО
плановый ОСМОТР ОБХОДОМ ВОЗДУШНОЙ ЛИВИИ 

В Т ВВЕОЧ£Р£ДдЮЙ ОО..ЮТР ОБХОДОМ 
~  Щ ^О Л О Л В Д Щ В , л Г 'ХОДЕ

В ы п о л н ен и е  работы  п о  о п ерац ия м

К р а

Wlie

ТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ]
П ород началом работ п р ов ести  инструктаж  лиц, 

нАзиичошшх для выполнения р а б о т , об  о со б ен н ос
тях и безопасны х методах работы . П одготови ть  не
обходимые инструменты и материалы. П ровести  еже
дневный кон троль но охране т р у т .  Результаты  про-| 
виданного контроля занооти  в  "Журнал кон троля  н 
o x im e  т о у д а ” .

[ При дневных осм отрах воздушных линий выявить 
слодующие нарушения и 'деф екты ;

на тр а осо  -  наличие посторон ни х п р ед  ю т о в , сл о-|
I манных деревьев и выоокой поросли, производство 
каких-либо работ посторонними организациями;

на опорах -  появление наклона опор вдол ь и п о -  
Iпорок линии, п ер ек оса  и повродденпл д ета л ей , о с е -|  
дайне земли у  подошвы опоры или фундамента, з а г -  

Iл и ш н и е , обгореш ио, расщомлоьие деревянных опор 
]или доровя)шых н а сш ж ов , ржавление и трещины м о -  
I тплличоских оп ор , треиршы и сколы на ж ол озобетон -1  
|швс оп ор а х , насыпках и йундаментах, нарушение 
1кроплений, ц ол ооть  бандажей, болтовы х соедипоиий 
|и заземляющих у ст р о й ст в , состоя н и е  к он та к тов , на-| 
|ЛИ'Шо знаков и предупредительных п л ак атов ;

на изол яторах -  наличие и х , бой и зол я т ор ов , с с  
(копивших с  к р ек ов , чрезмерное провисание п р ов од ов ;

на проводах -  нарастание гол ол ед а , неисправность 
|кроштений п роводов к изол яторам , н еи сп равн ость  с о 
единителей и зажимов, набросы , обры в, сильное на

ряж ение, ожоги и обрыв п ровол ок  п р ов од а , н е д о п у с - 
нимый провео  (р а сстоя н и е  от  п роводов д о  новерос- 
(лости земли должно быть меньше 6 м для любой мест 
м о ст и ; при пересечении несудоходны х и замерзающих 
люк, каналов и т . п ,  расстоян и е от  п р ов од ов  лшши 
цо на;шысшого уровня воды должно быть но менее 

м , а  до льда о  м ) .
При ночных осм отрах выявить дефектные соединони 

р! коронирование загрязненных и зол яторов (эл е к т р и - 
РЮС1СИЙ разряд вокруг провода и и зол я тор ов , н а х о - 
шгшщхоп п од  ш пряжониом, сопровождающийся слабим 

вочонием и потерей  мощности в  л ш ш и ).
11ри внеочередном осм отре п роверить ооотоян и е ли-1 

ши и выявить возможные не иен я в н о с т и ,  которые мо-| 
у т  угрож ать нормальной их р а б о т е . Осмотры пропо
и т ь  б е з  отключения линии.
ри прохождении линии электропередачи с  д а р евя н - 

шми опорами п о м естам , гд е  возможны низовые пожа- 
, принять противоподарные меры: оч и сти ть  о т  тр а - 

ы и кустарника и окоп ать  площадки радиусом 2  м 
вокруг каждой опоры.

Для определения отепени  загнивания деревянных 
спор отры ть гр унт на глубину 0 , 3 - 0 , 5  м . Опора или 

liacunoK счи таю тся  непригодными, воли глубина п р о г -  
пивания е ё  по ш днуоу бревна болео 2 см  при диа
метре бревна 20 см , на 3  см  при диаметре 25-ЗОсы 
( на 4  см  при диаметре бол ее  30 см . В вести  в  дре
весину нажатием руки специальный щуп с  полусанти
метровыми делениями. Забивать щуп молотком или ка
ким -л ибо другим Ш1Струментам воспрещ ается . Рекомен 

уотся  применение для этой  цели п у ст о т е л о го  бурав
ч и к а . О тверстия в  д р евеси н е , произведенные при из
мерениях глубины загн и ш н и я , для п редотв;ащ е 1шя 

аейроотранония загнивания ан тнеептировать п астой  
заби ть  деревянными пробками из пропитанной д р е -  

зисш ш .
При проверке со стоя н и я  и зол яторов выявить откло

нения штыревого изол ятора от" вертикального наложе
н и я , разрушение, п овер хн остн ое повреждение и заг- 
|рнзнеш юсть и зол я тор ов , сильное коронирование, на
личие сл ед ов  перекры тия, н еи сп равн ость  креплений 

|нодвеоных и зол я тор ов . Все замеченные в о  врегля о с 
мотра дефекты зап и сать  в  вахтенный журнал п у тев о 
го п о с т а , а  мелкие дефекты -  немедленно устранить, 
" деф ектах аварийного з?арактесц .руководитель ра
бот обя за н  немедленно сообщ ить руководителю  п о д -  

тэделения.Заполнить техническую  документацию

Оборудование, приспособления,
1ИНСГРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

X .К о г т и  м о н т о р о к и о  д л я  д е р е в я н н ы х  о п о р .
I2 . Подо предохранительный монтерский.
З.Щуп для замера глубины загнивания деревянных 
опор или пасш ж ов (пуототелы й бу р а в ч и к ).
4 .1  опор плотничшШ.

15,Пила~ножовка п о д е р е в у .
?.Лом

.Лопаты штыковые
1 8 .Зажимы и канатики дтя  заземления 
Э .Плоскогубцы комбинированные 250 мм 
1 0 .Боковые острогубц ы  
XI.Кож менторский 
1 2 .Ключи гаечные двусторонние

9 x 1 1 ; 1 2 x1 4 : 1 7 x 1 9 ; 2 2 x 2 4 ; 27x32 
Х З.О твертки ХЬО и 175 мм 

|14«10шч гаечный разводной  й  2 
1 15 ,М олоток олесарный 
116 .Лента изоляционная

НАЧАЛЬНИК
ПУТЕВОГО
ПОСТА*

.П роводят ипструк 
таж о б  оо  обойное тя^к 

безопасны х м ето
дах работы . 
2.11роводпт ежедиов 
1ШЙ кон трол ь по ох 
ране тр уд а  и  зано
си т  результаты  про
веден н ого контроля 
в  журнал.
".К он тр ол и рует сн я 
тие напряжения на 
лшши и вывешивает 
предупредительные 
плакаты

•1.0сущ оствляот общее pj 
д о в о д е т в о  работам и. 
2 .0 бе сп о ч и в а о т  выполне
ние работ  п о ТО.
3 .  Конгролирует осм отр  
лшнш и проверку соот< 
яния иродупродителы ш х 
пл акатов.
4 .  Руководит и принимает 
участи е  в  определении

-(степени зигш ш ания д е -
оевяшшх оп ор .
*  Нршшмает участи е  в
проверке со ст о я ш ш  изо-| 
я я тор ов .
5 .Принимает уч асти в  в  
работах п о устранению 
ц едентов.

7 . Докладывает руководи
телю подразделения о  до- 
ре ктах аварийного хар ак 
тера.
J. Заполняют техническую
документацию______________

СЛЕСАРИ -  
ЭЛЕКТРИКИ *  
(2  ЧЕЛОВЕКА)

I .Г о т о в я т  н еобхо 
димый инструмент 
проверяют е г о  и с
п равн ость

1 .  П роводят о б х о д  и ОС- 
11 мотр линии.

2 .  Проверяют ооотоя н и е 
трассы  и окопкн оп ор .

2 . Г о то в я т  ср е д ст в а  3.11ри необходим ости  про
индивидуальной за 
щиты и проверяют 
их и сп равн ость

изводят оконку опор  
расчищают тр аооу  о т  н ос  
тор ош и х  предм етов , ви
зу бают высокую п о р о сл ь . 
(.П роверяют сте п е н ь  за 
гнивания оп ор .
3.Проверяют состоя н и е  
изоляторов
З.Уотршшют обнаружен
и е  мелкие дефекты.
7, Заносят результаты  ТО 
з вахтенный журнал пу
тевого  п оста

i .П од готов и ть  необходимы) инструм ент,, 
приборы и с р о д с т в а  шцщввдуальной за
йти.
.О ом отреть  обходом  лиш ш  эи п ктр одо-

!ДЧИ.
Проверить со ст о ш ш о  тр ассы  и  о к о д -  

:и оп ор  в  зон е возможных пожаров, 
.О ом отреть  и определ ить сте п е н ь  ? а -  
ниьашш доровш ш ых оп ор , 

о .П роверить со сто я п и о  и зол я т ор ов .
- Заполнить техническую  документации

Примочшшя: I .O n e  рация, описанная в  
и  2  п о  осм отр у  лиш ш  эл ектропередач 
1 р ов од а тоя :

дновноо вромя о  целью детальной  я 
орки со сто я н и я  траосы  и в о о х  злемо: 
о в  линий эл октроп ередач ;

) ночное время с  целью вылвлешш на 
ш иш х доадктш ос соединительны х за

й м о в ,  установленны х в  петлях оп ор  
анкорного типа и  в  прол етах линий, а  
проверки со о т о ш ш я  изоляции у ч а стк о в  

:ШЙ в  зашхлешшх и загрязн еш ш х 
п еста х .

2 .0н ер ац и я , описанная ь  п .  3  п о  
проверке соотош ш я  трасоы  и окош ш  
lonop в  зон о возможных п ов а р ов , п р о -  

од а тся  один р а з  в  г о д .
3 .Операция, описанная в  ц .  4  п о  

щределешш степ ен и  загнивания д е р е -  
ш иих о п о р , п р ов од и тся  ОД1Ш р а з  в  

ри г о д а .
4 .0 п ор а ц и я , описаниая в  н . 5 п о 

[роверке со ст о ш ш я  и зол я т ор ов , п р о -  
одн тся  один р а з  в  тр и  год а .

СХЕМА РАСПЙУЕДЕШЯ МЯЮЛНИТЕЛЕЙЕШГЕГ____________________
ПО ОПЕРАЦИЯМ (пом ора на охеэдэ с о о т 
в етствую т операциям,перечисленным 
выше)

*  Работы п о ТО действующих воздушных линий м огут п роизво
д и ться  двумя исполнителями но специально выданному р а а -  
решению

Р Е Б О В А И Н Я  БЕЗОПАСНОСТИ ТРУПА
1 .  K р а боте  п о  обслуживанию воздушных линий должны допуска
т ь с я  работники, прошедшие специальное обучение безонасныел 
приемам работы , иглеющие квшшпикацконную группу не нике 
Ш при напряжении на лкгащ д о  luuu В . Осмотр лшши может 
п рои зводи ться  единолично. Список Л1Щ, которым разреш ается 
единоличный о см отр , устан авл и вается  раснорндеш ем  лица, о т 
в е т ст в е н н о г о  за  эл ектр охозяй отв о  нредориятия.
2 .  Р уководитель i u 6ot обязан  до начала р а бот  проверить с о с 
тояние и правильность орх-анизицш! рабочих м е с т , исиравиость 

1и с о о т в е т с т в и е  с р о д с т в  Ш1дивидуальной защити (сиоцодеж ды , 
сп ец обу в и , pyicaBiu; и т . д . )  предстоящей р а б о т е .
3 . Запрещается при ступать  к  р и б о те , если  лепш пш телн работ  
не обеспечены  ср едствам и  шившндуальной защиты (спецодеж 
д о й , си ец обувью , рудавщ ш ли, предохранителыш ми поясами и

[ 4 . Запрещ ается п ол ь зов а ть ся  ноинравным инструментом.-М онтаж - 
|иый инструмент должен сы ть о изсишручащмн ручками.
1 5 . При осм отр е  лшши не прикасаться  к  п р ов од у , оборванному
|и лежащему па зем ле. П одходить к такому проводу ближе чем 
на 5 м н ел ьзя . При обнаружении оборван н ого провода н е о б х о -  

1дамо немедлонно отключить лпшию, а  до отюпочения принять 
[меры к  охране у ч а стк а  о лежшщм на нем проводом от  прибли
ж ения людей. .
16 . На лшнш разреш ается  производить следующие работы  б е з  от -1  
ключенил лш нш :

проверку оаепони подгниваш ш  деревянных опор при уол ов и и ,. 
ч то  основание опоры не буд ет  при этом  отры ватьоя на гл у би 
ну болое 0 ,5  м ;

поправление мелких н еи сп равн остей , к а к -т о :  подканывание 
трам бовку земли около опоры, подтяжку ослабевш его б а н д а - 

% и тому подобные работы , не требующие приближения к  п р о -  
зодам ш  рцоитош ш е менее 2 м ;

п роьер 1«у отеиени  корродирования и со стош ш я  антш еорроэн- 
|ошшго поирытш: метилличосювс опор п металлических траверо 
ж елозобетош ш х и деровш ш ых оп ор ;

проверку отепени  корродировш ш л металлнчешеих поднолашков I 
|онор;

проверку п а л ш ш  и ширины раокрытия троицш в  бетон е

Иам Дпит J. докум . По ци. Дата
Р2552-007-003
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ВОЗДУШНЫЕ 1Ш Щ  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПИТАНИЯ 01НБЙ 
МОРСКИХ НАБИЕЩЮШЩ ЗНАКОВ

Общие сведения Исполнители П о д г о т о в к а  ДМ60ЧЕГ0 ПЕСТА
-\РА ТК ОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( р е м о н т а )

Ш1АНОШЙ ОСМОТР ОБХОДОМ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
проводится ОДИН РАЗ в  ТРИ месяца, внеочередной осмотр обходом 
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ проводится при тумане,  гололедице. 
ЛЕДОХОДЕ, Н О Ш Е , ПОСЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОЮ ОТКЛШЕ11Ш ЛИ1Ш

В ы полнение работы  по  операциям

Т р е б о в а н и и  б е з о п а с н о с т и  т р у о а
железобетонных опор и приставок; 

проверку состояния изоляторов на линиях; 
измерение расстояния от  проводов линии до поверхности зе

мли и различных объектов в местах сближения; 
проверку и подтяжку болтовых соединений анкерных болтов 

у моталличооквх и железобетонных опор.
7,Еолл при работах на воздушной линии приходится поднима

т ь ся  на опору, то  необходимо: 
отключать лиши.,
около опоры, ни которую иукно подняться, устроить времен

ное заземлоиие (если  нет постоянного), вбив в  землю ломшс: 
присоединив к  ломику один конец гибкого канатшш.уСПабйшь 

ш я  грузом  в 0 ,4 -0 ,5  к г , закинуть на нровод с  той стороны, 
откуда может произойти включение линии; 

проверить прочность отояба.Если прочность столба вызывает 
оомнешщ, е г о  необходимо укрепить двумя ухватами. Если 
отолб подгнил болыае чем на 2 ом по радиусу при диаметре 
оонования 20 -25  см , на 3 см при диаметре 25-30  см и на 4 см 
при диаметре оонования более 30 см , то  отолб считается  опое 
ним для иодъёма,и на та 1ше опоры подниматься запрещается,

0 .Подниматься на опору и работать на ней обязательно на 
двух "когтях? При нодъеме на верх опоры до начала работ не
обходимо прикрепить се б я  предохранительным поясом к  стол бу 
и закрепить заземляющий канатик более надежно к  проводам ли
нии с  помощью специальных зажимов.

9 ,Запрещается ввертывать или вывертывать электрические лам
пы под напряжением;
лить при невозможности отключить напряжение эту  операцию 

может выполнять в  резиновых перчатках кшли^шщровашшй ра
ботник.

IQ .С нриближшшем грозы вошше работы на воздушных линиях 
прекращаются

X I.В о время дождя и тумана запрещаются работы, требующце 
применения защитных изолирующих оредотв

Изм Лист Я докум. Поди. Дата

ллюгй.конец илнлтик.1,

Р2652-007-003 Ди(
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХН О Л О ГИ Ч ЕС К О Й  К А Р Т Е № 56

ТИШ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ

Одностоечная опора воздушной 
линии низкого напряжения

Составные промежуточные деревянные Деревянные опоры на
опоры

Изолятор

железобетонных пасынках 
М  0 ,5  к§

17~W

Провода

чКрюк

Опора

ISO
m lhQO_но<я

\J---- ООО
ООО
ООО

1 1
1 ; §
;i i P i

Опора линии 6 кВ

Деревянные промежуточные опоры на железобетонных 
пасынках ВЛ 6 -10  кв

Опора линии 35 Kg.

Четырехпроводная сеть  
с ответвлением

Трехпроводная 
электросеть с  
ответвлением

200

I -фазные провода; 2-нулевой провод; 3-электрический 
предохранитель; 4-линия ответвления (два провода 9 
медных сечением 6 мм* или алюминиевых сечением 16мм*)

Принципиальная схема электрического 
оборудования берегового знака

Сдртопптичепкий аппарат 

Кабель КНР

Промежуточная опора с  крюками Промежуточная опора с 
траверсой

Двухполюсный выключатель и
предохранители (устанавлива
ются в основании знака)

От береговой сети 
напряжением 220 В.

LЛист N> докум. Подп. Дата Р26ЯМХ)7-0№
Лист

м

Технологическая карта 56
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