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Общие сведения

КНЛГГЛЛШЕ ТО СВПТООиТЯ'ШСКИХ Л1ШАРЛТОВ, 
УСТАЛО ШШППил ПА 01ХУЕУ2ЛШ№ШС И 
;ШЗСЛУА1ШЛЕ..1иХ морских п л и ггл д п ш п м  

ЗНАКАХ

Нсшшшли Подготовка раоонвго МЕСТА

Периодичность ТО (депонта)

МОЗОЛИТСЯ О Ш  РАЗ В ТИ1 МЕСЯЦА

Выполнение работы  па операциям

Кр а т к о е  содержание 
работы

0 помощью транспортного срод ства 
(судИА шйгомобиля) д оотави ть к  нави

гационному знаку необходимый ин
струмент и оборудование,

ОТКРЫТЬ 1ШХ1 0  (будку) для источников пи 
таш ш  и проворить но манометру давлоппе 
ацотилона в  баллонах. Если давление в  ба
ллонах со ставл яет  49-90 к11а ( 0 ,5  -  
1 ,0  к г с / с м " ) , то  баллоны след ует запенить

По горе нод-ьсма на верхи;ьо плацаму 
знаки визуально проверить надежность 
крепления газоп ро во д а. Обмазывал все 
СООДШ10ИИЯ МЫЛЬНОЙ водой или жидкостью 
ВК -2, проверить на горметичиооть.

Виопшим осмотром опроделить комплект
н ость и исправность свотоопткчоы ю го ап-» 
п ар ата ,

С помощью1 волосяной щетки очистить 
аппарат снаружи от пыли, грязи  п окислов 
а  зимой, кро:.,о т о г о , от  сн ега п л ь д а .

Перокрить вентили ацетиленовых бал
лонов и , дожидавшись, когда погасн ет огонь 
на трубко воспламенителя, открыть крышку 
аппарата с  вентиляционным устройством 
(п а ап паратах наирш онпого действия, кро
ме т о го , породили и заднюю дверцы ).

С помощью мягкой ветоши и волосяной 
кпоти очистить свстооптический аппарат 
изнутри от пыли и гр язи  (при необходимос
ти вынуть светофильтр и л ш и у ) .  Проверить 
отоутствпе на вентиляционном устройстве 
г-мятшг и "пробок” , с  помощью латунной 
проволоки и щетки очистить вытяжную труб
к у . улитки и сотку вентиляционного у ст
ройства от  н агара и муоора. Внешни?,! о о -  
ыотром определить исправность проблеско
вого  ап п ар ата, отсутстви я на нем види
мых првро; депий* Временно открив венти
ли ацетиленовых баллонов, с  помощью миль
ной води или яндкостп ВК-2 проверить г а р -  
метпчность в  месте соединения трубки в о с -  
ллам лш теля с  его  о тонкой в  резьбовых 
соединениях регулировочных винтов.

О помощью металлической иглы и мягкой 
кисти очистить трубки воспламенителя и 
горелки от н а гар а . Проворить правильность 
установки трубки воспламенителя, наличие 
ключей-кшачков на рогулировочшос винтах, 
правильность прижатия обо; мы трубки в о с -  
пламонителя к рожкам горелкп,

С помощью мягко;, ветоши почистить 
штормовое стекло светооптического аппара
т а ,  Вотошьа и отмученным мелом почистить 
металлическую оправу линзы, 1лягкой ве
тошью почистить линзу и светофильтр (на 
ап паратах  направленного действия, кроме 
т о г о , по,чистить реф лектор),

Смоченной в  этиловом спирте ветошью 
протероть линзу и светофильтр. По уровню 
проверить горизонтальность подЬонарного 
стол и ка, Открыть вентили ацетиленовых 
баллонов, провентилировать полость оюнаря 
поело чого заж ечь огонь на трубке воспла
менителя, По секундомеру проверить соот
ветстви е характеристики огня заданной. 

Проворить (Токусировку пламени по гори
зонту (на светооптических ап п аратах  на
правленного действия, кроме т о го , направ- 
лоипе свето во го  п у ч к а). Но шаблону прово
рить (форму пламени горелки. Проверить 
огонь воспламенителя.

Заполнить техшгаескую документацию

Об о р у д ц в а н и е , п р и с п о с о б л е
н и я , ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

1 .  Цетка волосян ая,
2 .  Киоть флейц.
3 .  Пгла металлдаоодал,
4 .  Проволока латунная, 
б.Набор клгачой латуш ш х.
6 ,  Ветошь обтирочная.
7 ,  Спирт этиловый ректификованный. 
в.ГЛиьиый раствор  или жидкость ПК-2 
9 . Отмученный ;;ол .

Ю .Секундоыор CI.I-G0.
1 1 .  Манометр к л асса точнооти но ниже 

2 ,5  по ГОСТ 8 6 2 5-77 .
1 2 ,  Шаблоны для опво,полония формы 

пламени ацотплоновоц городки.
ГЗ.У росонь.

СПРАВОЧНАЯ ИМ01ЩЩ1Я 
У становка плоскооти пламени

КАИНГАН -  начальник 
ну т о н о г о п о с т а  

ТСмШШШК 
nOwOl.EiiW -  

смотритель огной

Г.И роворяот у ио- 
аолнитолей нали<1ИО к 
исправность соответ
ствующих сред ств  ин
дивидуальной защиты.

2 . Готовит техни
ческую документацию..

1 , Осуществляет общее 
руководство работами.

2 .  Проводит инструктаж 
по техншее безопасности .

3 .  Проверяет с о о т го т с т -  
вио характориетш а! огня 
заданной.

4 .Заполняет техническую 
документацию

СТАРШИЙ МЕХАИИК- 
смотритсль огной 
(CblctliUl ME/JlinlK- 
смотритель огней)

1 .  Проверяет нали
чие и исправность 
необходимого инстру- 
глента и оборудования

2 .  Готовит подход 
к знаку

I.П роверяет н алегдость 
крепления и герметичность
'а  м о ;  ( I * ) )  ю д а .

2 . Замеряет давление 
ацетилена в  баллонах.

5 .Осуществляет ТО свето 
оптического аппарата

ivtATPOC I  КЛАССА- 
смотритиль огной

I.Г о т о в и т  подход 
к зн ак у .

2 .Очищает рабочее 
место о т  с н е г а , льда 
и посторонних пред
метов

1 .  Проверяет герметич
ность соединений газоп ро
вода.

2 .  По команде 
перекрывает (откры вает) 
вентили ацетиленовых бал
лонов.

3 .  У частвует в  ТО свето- 
оптического ап п ар ата , вы
полняет операции по ука
занию техника

Примечание. На обслуживаемых 
морских навигационных знаках 
все  операции выполняются одним 
смотрителем огней

Ацетиленовые проблеоковые аппара
ты АП-20к л АП-75к

Вентиляционная систем а 
ацетиленового маячного 
светооптпческого аппа
р а т а  кругового действия

Требования безопасности труда
1 . Запрещается приступать к работе если :
исполнители работ не снабжены соответствую цей спецодеждой, 

касками, а  Зимой, перчатками;
рабочее место загромождено, зали то  ш ел о м , краской , покры

то сногом или льдом;
но проверена исправность используемых инструмента и при

способлений.
2 .  Перед подъёмом на знак необходимо убедиться в  отсутствии  

видимых повреждений конструкций зн ак а , в  исправности трапов и 
лоерных ограждений.

3 .  В сл уч ае , оели подход к знаку затруднен, необходимо 
предварительно у с ч и с т и т ь  е г о : убрать горяги , дамни, зыбкие 
места оборудовать наотилами (гатя м и ).

4 . В холодное время 1’од а, по мере подъёма на зн ак , 
необходимо очг.цать отуленн от сн ега и льда (при их налегш и).

5 . При подъёме на знак работншеа все  необходимые ему 
инструменты должны находиться в специальной сумке, ЪдотоИ через 
плочо p i  ботинка (обо руки должны быть свободны ).
Маооа поднимаемого работником гр у за  не должна п р е в ш а т ь  6 к г .

6 .  Поднявшись на ворхшою площадку зн ак а работник доллон 
закрыть крышку входного люда.

7 .  Запрещается р аботать  на верхней площадка зн ака при 
вотро овншо 5 ояллов, во-вромн снегопада,гололодицы.

Во-вромя работы на ворхной площадке знака вое 
необходимые инотрументн должны находиться в опоциплыюй оумко 

или эакроплоны у пояса работника специальными штертами дос
таточной длины,

8 .  При работе с  ацетиленовым оборудованием зопрощаотоя:
п ол ьзоваться  открытым огнем во в се х  случаях , кроме

зажигания огня па трубко воспламенителя;
и сп ользовать инструмент, могущий олужить причиной иокро- 

образовани я;
заж ивать огонь да трубко воспламенителя боз предваритель

ного провотриваиия нолооти фонаря в  течение 5-10  мин.

Изм Л ю т Л докум. <Юдо. Тюта

1 .  Д оставить к навигационному знаку
необходимый инструмент и оборудо

вание.
2 .  Подготовить рабочее м есто .
З.Заы ерить давление ацотилона в  билло

н ах .
4.Проверить герметичность соединений 

газопровода и падодность его  кренлония.
б.Опродолить комплектность и исправ

ность светооптпческого ап п ар ата.
6 . Очистить аппарат снаружи от  п ш ,  

грязи  и 0 1  т е л о в ,  а  зимой, кроме т о г о , 
от  сн ега  и л ьд а .

7 . Закрыть вентили ацетиленовых баллонов, 
открыть ап парат.

8 . Очистить светооптический ап п арат из
нутри от  пили и гр я зи .

3 .  Проверить и очпототь вентиляционное 
устройство  оветооптичоского ап п ар ата,

Ю .11роизвости внешни;; осмотр проблоо- 
кового ап п ар ата,

II.П ровери ть горметичнооть в  место с о е -  
дшюния трубки воспламенителя о  е го  стой
кой, в  резьбовых соедннониях регулировоч
ных винтов.

12.0чиотить трубки воспламенителя и г о 
родки от н агар а .

1 3 . Проверить правильность устан овк а 
трубки военламеиитоля и наличие ключой- 
колпачков па регулировочных впнтах.

1 4 .  Проверить правпльность прижатия обой
мы трубки восплшленителя к  р о с т ;  горелки.15. Почистить штормовое стекло свето он тк - 
ческого  ап п арата.

1 6 . Почистить металлическую оправу линзы.
1 7 .0ч ксти ть  линзу и светофильтр (н а ап

п аратах  направленного действия, ^ р о м о  т о г о , 
почистить рефлектор).

1 8 , П ротереть оптику спиртом.
1 9 . Проверить горизонтальность п од у д ар н о

г о  столш са.
2 0 .Открыть вентили ацетиленовых баллонов, 

провентилировать аппарат и заж ечь огонь 
да трубке воспламенителя.

2 1 .  проверить харктеристику огн я .
2 2 . Проверитьогонь восплам ени теля.,
2 3 . Проверить фокусировку пламени (для 

аппаратов иапрвленного действия, кроме 
т о г о , направление свето во го  п у ч к а).

2 4 .  Провернть форму пламени ацотилоновоЙ 
горелш ; и сравнить её  с  шаблоном.

2 5 .Заполнить тохничеокую документацию ,

СХЕМА РАСПЕЕДУШШ ИСПОЛНИТЕЛЕН 0 0  
ОПЕРАЦИЯМ (номера на охсме ооотвототвуют 

операциям, перечисленным выше)

Р 2852-007-003 Лист
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 39-45

Аппарат маячный светооптический  Маячный светооптический  ап парат Маячный светооптический  ап п ар ат  
АМ-100 направленного д ей стви я AMC-2I0 к р у го во го  дей стви я АМ-200

Маячный светооптический  ап п ар ат  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
направленного д ей стви я AMС -120

№
пп Тип

ап паратов
Максимальный 
р асхо д  г а з а  
в  л /ч

Д альность 
видимости белого  
огня в  милях

М асса
ап п ар ато в  в  к г

I АМ-100 10 4 ,1 12
2 AM-I40 20 6 ,0 2 1 ,5
3 АМ-200 45 7 ,5 35
4 АМ-300 60 8 ,6 58
5 AM-500 75 I I . 0 171
6 АМС -1 2 0 20 8 ,0 16
7 AMC-2I0 45 1 2 ,8 2 9 ,5
8 АМС-350 60 1 5 ,0 4 6

УСТАНОВКА ПЛОСКОСТИ ПЛАМЕНИ

I  -л и н за ,
2 -  ац ети л ен овая  г о р е л к а ,
3 -  п л оск ость  пламени

4эм П п ы № докум. П о д». Дат*
Р 2552-007-003
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 39-44

МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО
ЗНАКА С БАШНЕЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ^  ш и 1°  МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАВИГАЦИОННОГО ЗНАКА С БАШНЕЙ-КОЛОННОЙИ 
ПОРТОВОГО

Фонарный столик 

Шкаф

I  2Г  с

1 -------\

г°^

Уа
 ̂М. i О

I -  баллон: 2 — коллектор; 3 — ацетиленовый светооптический I -  ацетиленовый светооптический аппарат;
ап п ар ат ; 4  — штуцерное соединение; 5 — ацетиленовый 2 -  штуцерное соединение; 3 -  ацетилено-
трубопровод; 6 -  штуцер проходаой; 7  -  войлочный фильтр; 
8 -  мембранный клапан с манометром; 9 -  коллектор;
Ю  — крепление баллона

штуцерное соединение: о -  ацетилено
вый трубопровод; 4 -  войлочный фильтр;
5 -  мембранный клапан; 6 -  баллон;
7 -  крепление баллона

10 л /ч  15 л  /ч

О  Q
О И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА

ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГОРЕЛОК 
При расхода г а з а

20 л/ч 25 л /ч

О О
30 л /ч

где

d  ,  СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В БАЛЛОНЕ (В  ЛИТРАХ)
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Q = k t V  (p  +  i ) .

kt -  коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры (с м .т а б л .) ;  
V -  объём баллона, л ;
Р -  давление ацетилена в  баллоне г к гс /с м ;

Таблица

Т е м п е р а т у р а  г °С

- 2 0 - 1 5 -  10 -  5 0 +  5 +  10 +  15 + 20 +  25 +  30

15 f 4 1 3 ,9 1 2 ,4 1 0 ,9 9 ,7 8 ,6 7 ,7 6 ,8 5 ,9 5 ,3 4 ,7

4эм Л исп Nj докум. Подп. Д а т <
Р 2352-007-003
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