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ЗНАКАХ

h e  Р и о  Д Й Ч Н О С  т ь  1 0  ( d e h u m t a )

ЦГОЮД.ТСЛ OJUtil РАЗ В ШЭД

Об щ и е  соедення Исполнители По д г о т о в к а
РАБОЧЕГО МЕСТА Выполнение работы по операциям

Краткое ’ содержание 
работы

С помощью тршодюргного сродства 
судна , аптомооилл> доставить к ддавига- 
цдюиному знаку ‘ необходимый дшетру- 
меит и оборудование. %

Открить шшт*. (будку) дан источншсов 
Питания и по манометру проверить давление 
ацетилена в баллонах. Если давление в бал 
лоиох составляет <19-08 lila (0,5-1.Одсгс/ск 
ю  баллоны слодует заменить.

По море подъёма на веригам плодаиду 
эпп а mi3y.Lni.no прогорнть тд п ю сть  
кроллодшя газопровода, обмазывал все его 
соединения Miuiuiol: водой или гулкостью 
В1С-2, проворить его гериетдгчдюсть.

Внешним осмотром опсюдалить комплектно 
сть и,исправность свотоонтичоского аппа
рата (о помощью волосяной щотки очистить 
аппарат снаружи от пыли, грязи и окислов, 
а зимой, кромо того,- от снега и льда).

Перекрыть вентиля ацетиленовых балло
нов и, дождапшнсь, г.огда погасиот огонь 
на трубко воопламенитоля, открить крыш
ку аппарата с вентпляциошдым устройством (на свотооптических аппаратах пород
и т  и заднюю дворцы). С помощью мягкой 
встоаш и волосяной кисти очистить свето- 
опппосглШ аппарат изнутри от пыли и гря
зи (при необходимости вынуть линзу и све
тофильтр). Внешним осмотром определять 
исправиооть проблескового аппарата, от
сутствие на нем видимых повреждении.

Временно открыть вентили ацетиленовых 
баллонов, о помощью мыльной вода или глад
кости Biv-2 проверить герметичность в мес
те соединения трубки воспламенителя о ого 
стойкой и в резьбовых соединениях регулировочных вишов. С помощью металлической 
иглч и мягкой кисти очистить трубки вос
пламенителя и горелки от катара. Мягкой 
ветошью очистить штормовые стекла свото- 
оптического аппарата.

Ветошью и отмученным мелом почистить 
металлическую оправу линзы.

Мягкой ветошью очистить линзу и свето- 
фпльтр (На шшаратах направленного дейс- 
впя, KDOMG того, очистить рефлектор).

Смоченной в этиловом спирте ветошью 
протереть линзу и светофильтр. По уровню 
проверить гориз онтал ыюс ть по фонарного 
столика (сЬонардюй площадки). Открыть вен
тиля ацетиленовых баллонов, в течение 
10 Mini, провентилировать полость (Ьонаря. 
после чего зажечь огонь на трубко воспла
менителя. По секундомеру проворить соот
ветствие характеркстики^огнл заданной.

Проверить фокусировку пламени по гори
зонту (для аппаратов направленного дейст
вия, кроме того,- направление светового 
пучкб). Проверить огонь воспламенителя.
По шаблону проверить форму пламени ацети
леновой горолки.Заполнить техническую документаций*

сплызЛ .ххлнда-
f uipi iUiB огней 

(CUbllhlbl MEXAiUlK- омотритоль огней)

Оборудование, приспособле
ния, ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

1. Шотка волосяная.
2. Кисть Флейц.
3. Игла металлическая.
4. Набор ключей, латунных.
5. Ветошь обтирочная.
6. Спирт этиловый ректификованный.
7.1.1ыяьный раствор диди жидкость ВК-2.
8,0тмучешшй мол.
9.Секундомер Ci.H30.

Ю.;.1анометр класса точнооти но шшо 
2,5 по ГОСТ 6625-77,

11. Шаблоны для опродолошш формы 
пламени.

12. Уровень
СПРАВОЧНАЯ ШФ01ШШЛ
Установка и.Аоокооти пламена

КАПИТАЛ -
начальник 

нутевого поста 
(С«№,Ш1Ш1НО -lOlilliHK- 

смотритоль огней

1. Проверяет у ис
полнителей наличие и 
исправиооть соответ
ствующих средств ин
дивидуальной защиты.

2. Готовит техни
ческую документацию

I.Осуществляет общее 
руководство работами.

2. Проводит инструктаж 
по технике безопасности.

3. ПрОверяет соответст
вие характеристики огня 
заданной.

4.Заполняет техничес
кую документацию

1. Проверпет пали- 
п;о п исправность 
необходимого инстру
мента и оборудования

2. Готовит подхода 
к аиаку-

1.Ироворяот падежпооть
кропления и гер’ютнчность 
газопровода.

2.Замеряет давление 
ацетилена в баллонах.

З.Ооуществляет ТО све- 
тооптического аппарата.

J.IA1T0C 
I КЛАССА -  
смотритель 
огней

I.Готовит подхода 
к знаку.

2.0чищает рабочее 
лесто от снега, льда 
и посторонних пред
метов

1. Проверяет герметич
ность соединений газо
провода.

2. По команде 
открывает (закрывает) 
вентили ацетиленовых ба
ллонов.

3. Участвуегв ТО овето- 
оптического аппарата вы
полняет операции но ука
зании техника

Примечание. Па обслуживаемых морски>с 
навигациоддных *дадсах все операции по ТО выполняются одним хмогрихолем сгнои

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГОРЕЛОК

Расход газа 
Юл/ч

О
Расход газа 

15л/ч

Q
Расход газа 

25л/ч

Расход газа 
20л/ч

Q
Расход газа

З Ол /ч

Ацетиленовый* маячный 
светооптический аппарат 
кругового.действия АМ-200

Гребования безопасности труда
13апрощается приступать к работе если:
псполпители работ не еддабжоны соответствующей спецодеждой, 

касками, а зимой перчатками;
рабочее меото загромождено, залито маслом, краской, нокрытд 

снегом и л ь д о м ;
не проворена исправность используемых инструмента и при

способлений.
2. Перед подъёмом на знак необходимо убедиться в отсутст

вии видимых повреждений.дсонструкций знака, в исправноети трапа 
и лоердшх ограждений.

3. В случае, осли подход к знаку затруднен, необходимо 
продваритольно раочиотить ого; убрать коряги, камни; зыбкие 
леота оборудовать пастилами (гатями).

4. В холода юо время год1, поморо подъёма на знак, необходимо 
очищать ступони от снега и льда (при их наличии).

5. При подъёме на знак работника все необходимые ему инстру
менты должны находиться в сумке, одотой через плечо.работника 
(обе руки должны быть овободны). Масса поднимаемого работником 
груза но долина превышать 6 дет.

6. Поднявшись на верхнюю площадку знака работник должен 
закрыть кринку входного люка.

7. Запрощаотся работать на верхней площадке знака при 
ветре овышо ь баллов, во вромя онегопадд, гололедицу.

Во время работы’ на верхней площадке знака вое
необходимые инструменты должны находиться в специальной сумке 
или зшероплоиы у пояса работника специальными штертами 
достаточной длины,

8. При работе о ацетиленовым оборудованием запрещается: 
пользоваться открытым огпом во всех случаях кроме зажигания 
огня на трубке воопламанителя;

использовать инструмент, могущий служить причиной искро- образования;
зажигать огонь на трубке воопломепителл без предварительного 

проветривания полости фонаря в течение 5-IU мин.

Изм Лист .li докум. Пода. Jmd

I.Доставить к навигационному знаку 
необходимый инструмент и оборудо

вание
й.Подготовить рабочее меото.
З.Заморить давление ацетилена в балло

нах.
4.Проверить герметичность ооодшюний 

газопровода и надежность его крепления.
б.Определить комплоктпооть и исправп 

ность светооптического аппарата.
б.Очистпть аппарат снаружи от пыли, 

грязи и окислов, а зимой, кроме того,- 
от снега и льда.

7,Закрыть вентили ацетиленовых балло
нов, открыть аппарат.

и.Очистить свотооптпчоский аппарат 
изнутри от пыли и грязи.

У.Произвести внешний осмотр проблес
кового аппарата.

10.Проворить герметичность в месте соединения трубки воспламонитоля о его 
стойкой, в резьбовых соединениях регу
лировочных винтов.

II.Очистить трубки воопламопителл и. 
горелки от нагара.

12.Почистить штормовое стекло свето- 
оптического аппарата.

13.0чпстить линзу и светофильтр (на 
свотооптических аппаратах направленного 
действия, кроме того, очистить рефлектор)

14. Почистить металлическую оправу линзы
15. Протереть оптику спиртом.
16. Проверить горизонтальность поМт 

парного столика (фонарной площадки).
17.0ткрыть вентили ацетиленовых балло

нов, провентилировать аппарат и зажечь 
огонь на трубке воспламенителя,

18. Проверить характеристику огня.
19. Проворить огонь воспламенителя,
20. Проверить фокусировку пламени (для 

аппаратов нанравлоддного действия, кроме 
того,- направление светового пучка).

21 .Проверить форму пламени ацетиленовой горелки и сравнить её о шаблодюм.
22.Заполнить техническую тодсумоптацию

путаША РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО
л п и р а ц и я м (номера на охеме ооответотвудот 

операциям, перечисленным выше)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Определение количества ацетдидена С, 

содержащегося в баллоне (в литрах)

0.^4 !/<* + I ) .
где кс ~ коэффициент дцюпорндональнооз 

зависящий от температуры 
(см. табл.);V -  обзём хордуса баллона, л;

Р -  давление ацетилена в бадлоце, 
хгс/см

1 ‘ " 11 ■' "I « и  iiii I
Тегшература, °С

к
-20ii5il0 -вТП
15,4 12,4 9,7

13,9 10,9, -----1— | » _ I -

+5 I+I0+I5

8,6
|7,7

+20]+26 +30

! i i '34.7
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ К А Р Т Е  № 3 9 -45

Аппарат маячный светооптический Маячный светооптический аппарат Маячный светооптический аппарат 
АМ-100 направленного действия AMC-2I0 кругового действия АМ-200

Маячный светооптический аппарат ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
направленного действия AMС-120

№
пп Тип

аппаратов
Максимальный 
расход газа 
в л/ч

Дальность 
видимости белого 
огня в милях

Масса
аппаратов в кг

I АМ-100 10 4,1 12
2 AM-I40 20 6,0 21,5
3 АМ-200 45 7,5 35
4 АМ-300 60 8,6 58
5 AM-500 75 I I .0 171
6 АМС -120 20 8,0 16
7 AMC-2I0 45 12,8 29,5
8 АМС-350 60 15,0 46

УСТАНОВКА ПЛОСКОСТИ ПЛАМЕНИ

I -линза,
2-  ацетиленовая горелка,
3- плоскость пламени

4эм Ппы № докум. П о д». Дат*
Р 2552-007-003 Л и ст
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 39-44

МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГОЗНАКА С БАШНЕЙ РЕШЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ ^  ши1°  МОНТАЖНАЯ СХЕМА АЦЕТИЛЕНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НАВИГАЦИОННОГО ЗНАКА С БАШНЕЙ-КОЛОННОЙИ 

ПОРТОВОГО

Фонарный столик 

Шкаф

I 2

Г  с

1 ------ \
г ° ^

Уа
^  М. i О
I -  баллон: 2 — коллектор; 3 — ацетиленовый светооптический I -  ацетиленовый светооптический аппарат;
аппарат; 4 — штуцерное соединение; 5 — ацетиленовый 2- штуцерное соединение; 3 -  ацетилено-трубопровод; 6 -  штуцер проходаой; 7 -  войлочный фильтр; 
8 -  мембранный клапан с манометром; 9 -  коллектор;
Ю — крепление баллона

штуцерное соединение: о -  ацетилено
вый трубопровод; 4 -  войлочный фильтр;
5 -  мембранный клапан; 6 -  баллон;
7 -  крепление баллона

10 л/ч 15 л /ч

О Q
О И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА

ФОРМА ПЛАМЕНИ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГОРЕЛОК При расхода газа
20 л/ч 25 л/ч

О  О
30 л/ч

где

d  , СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В БАЛЛОНЕ (В ЛИТРАХ)
РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Q =ktV  (p + i ) .
kt -  коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры (см.табл.); 
V -  объём баллона, л;
Р -  давление ацетилена в баллоне г кгс/см; Таблица

Т е м п е р а т у р а  г °С

- 20 - 1 5 -  10 -  5 0 + 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30

15 f 4 13,9 12,4 10,9 9,7 8,6 7,7 6,8 5,9 5,3 4,7

4эм Л исп Nj докум. Подп. Д а т <
Р 2352-007-003 Л  ирг

lot

Технологическая карта 42
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