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ЭЛ ЕК ТРИЧ ЕСК ИЕ ш я ч н и в  
С1И П 0 0 1ГШ Ч ГО Ш З  АППАРАТЫ
в с е х  т ш о и

Ш Ш Д  >13 ЗДСЛЛУАТАЩШ С Ш О О П ’Ш ’Ш Ж  
А П П А Р А Т О В , Ш Ш Ж 1 П Ж  НА О Е С М Ш В А Н Ш
п  ibXjbGJUxmw&K .VrOiciaix шиглцгонпик 

зн/ислх

Периодичность ТО (ремонта)

И Ш И Ш Ш !  П К 1  ВивОДС Г О  Л А Т В И Я  UliAKA

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Исполнители ПОДГОТООКА 
РАИОНЕГО МЕСТА Выполнение работы по операциям

Кр а т к о е  содержание 
работы

Лоотавнть (с навигационному знаку 
НОО,ОХОДКМПО шютрумонт и оборуДОШ1Ш0.

Ох|уио'шть оухио батарои от электричес
кой К01П1,

^аплодировать свободные кончи кабеля. 
Демонтировать оухио батарои.
Лрднитюя на Bopximn площадку эиата 

о гн я ), с '  ~ '  '
ктричоог 
изолировать 
шшстдт от олоктричоской цопи пробдеска- 
т о р п .  Отвинтить болтн, крспяцио с BGTO— 
0ПТИЧи01Л1. ти п е о т к подронарному столику 
(хШНЯДКо) И С1ШТЬ о го . ,,

итшштить болты крепящие про блескаторг
Оборудовать на знаке ручииэ тали 

(кронптойи о блоком) или привести в  рабо- 
чоо ооотоялко штатное грузоподъёппое 
устройство 8ИПГЯ. «застропить свотооптп- 
ческиИ аппарат и опустить его  с  верхней 
плошадки а наш (огня) па землю.

Застроаить проблескатор и опустить 
ого иа oor.vm*.

Погрузить иа трапопортиое средство 
оЬотоонтичоокий аппарат, проблескатор, 
оухио батареи и инструмент для доставки 
в а  оудно (гидробазу).

Заполнить техническую документацию

Примочанио. Бели светооптический 
аппарат укомплектован проблесковым фото
автоматом теша ФАУСП, oneрации,связанные 
о демонтажом проблескатора в  его спуском 
на.землю, не вы полнятся.

О б о р у д о в а н и е , п р и с п о с о б л е 
н и я , ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ 
М А ТЕРИ А Л Ы

1 .  Ручные тали, ручная лебедка или 
кронштейн о блоком грузоподъоьшоотью 
не менее ICO кто .

2 .  Ключ гаечный разводной Jf2
3 . Ключи гаечные двуоторошше 

9 х  I I
12  х  14
22 х  24
27 х  32

4 .Отвертки 150 и 175 „„„
5 .  Плоскогубцы комбинированные 2Б0мм.
6 .  Боковые острогубцы
7 .  Нса монтерский
В.Молоток
Э.Лонтп изоляционная

Ю .Лакотюшь электроизоляционная 
шелкопнотоя

1 1 .  Нитки лишние суровые
1 2 .  Таколож

КАПИТАН -  
начальник 

путевого поста 
(СЫЕШ1Ш 
ПОМОЩНИК - 
смотритель 
огней)

1 ,  Проверяет у по
полнителен наличие 
и состояние сродотв 
индивидуальной защи-
ТЫ

2 .  Контролирует ио- 
правность используе
мого оборудования и 
инструмента.

3 ,  Контролирует ис
правность грузовые 
средств и яаличио 
Маркировки о свое
временной их провер
к е .

4 . Готовит техни
ческую документацию

СТАИШИ 
МЕХАНИК -  
смотритель
?гнои ..
ш е п нШ

МЕХАНИК -
смотритель
огней)

I .Го то ви т подходы 
знаку.
Й.Проверяет нали

чие и исправнооть 
необходимого обору
дования и инструмен
та

МАТРОС 
I  КЛАССА -  
смотритель 
огней

^Осуществляет общее 
руководство работами.

2 , Проводит инструктаж 
но технике безопасности.

3 .Заполняет техничес
кую документацию

I,Отсоединяет сухие 
батареи от электрической 
цепи.

2 .Отсоединяет овотооп- 
тический и проблесковый 
аппараты от злектрической 
цепи.

З.Отвгагошает крепежные 
болты оветооптичеокого 
и проблеокового аппара
то в.

4,Стропит светооптичес 
кий и проблесковый аппа
раты, спуокает их на 
землю

низ.

1 .  Поставить к  навигационному знаку 
пеобходарлый инструмент и оборудова-

2 .  Подгстовпть рабочее место.
З.Отсоодшить оухпе батареи от электри

ческой цепи.
4.Саизолпровать свободные копии кабеля.
5 .0теоедш пть светооптический аппарат 

от злектрической цепи пробяескатора ,
G.Отсоединить проблескатор от алоктри- 

чеокой цепи’*.
7.Саизолировать овободшо концы кабеля.
в.Отсоодшшть светооптический аппарат 

от лоМотарного отолшеа (площадей).
Э.Застропить олетооптический аппарат 

и спустить его  о верхней площадки знака 
на эомлю.

1 0 . Демонтировать проблескатор.
II.Застр ели ть проблескатор и спустить 

его  о верхней площадки знака на
землю.

1 2 .Погрузить светоонтический и проблес
ковый аппараты, оухпе батареи в инструмент 
на траспортное сродство.

13.3аполнить техническую документацию

I.Готовит подход 
к знаку

^.Освобождает ра
бочее место от онега, 
льда и посторонних 
предметов

1 .  Демонтируют сухие 
батареи.

2 .  Расстропливают св е т о - 
эптичеекю! и проблесковый 
аппараты на земле.

3 .  Изолируют свободные 
концы кабеля.

4 .  Участвуют в  демонтаже 
оветообтического и про
блескового аппаратов и их 
зпуоке на землю.

5 .  Грузят светооптичес- 
кий и проблесковый аппа
раты, а также сухие бата
реи на транспортное сред
ство

*  На светооптичеоких аппаратах о про
блесковыми фотоавтоматами типа ФАУСЦ 
■ не выполняется.

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛШИЕЛЕИ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ (номера на схеме соответствуют, 

операциям, лорочислоцным выше)

Т ребовлияя безопасности трудд
1 .  Запрещается приступать к работе, если: 
исполнители работ не снабжены соответствующей спецодеждой,

каокамп, пукаивпами, а зимой -  перчатками;
рабочее мосто загромождено, золото маолом, краской, 

покрыто оиогом и льдом;
не проверена исправнооть используемых инструмента и 

приспособлений.
2 .  Пород подъёмом на знак необходимо убедиться в  отсутствии 

видимых поврэгчДошЫ конструкций знака, в исправности трапов и 
леерннх огра-щоннй.

3 .  В олучао, если подход к  знаку затрудю н, необходимо 
нродпарптелыю расчистить е г о , убрать коряги, камни, зыбкие 
меота оборудовать настилами (гатям п).

4 .  В холодное время года, по мере подъёма на знак, 
необходимо очищать ступени от онега и льда (npdoc наличии).

5 .  При подъёмерш знак работншеа все необходимые ему инстру
менты должны находиться в специальной сумке, одетой через 
плочо работншеа (обо руки работника доллнн бить свободны).
Масса поднимаемого работником груза но должна превышать 6 к г .

6 .  Поднявшись па верхнюю площадку знака, работник должен 
закрыть крышку пходного люка,

7.3апрощаотоя работать та вег'н ей  площадке знака при 
ветре о вш е 5 баллов, во вромя снегопада, гололедицы.

Во вромяработы на верхней площадке знака вое
необходимые шютрумопты должны находиться в специально!; 
сумке пли закреплены у пояса работающего штерташ достаточной 
длины,

б.Лобедки о ручным приводом, предназначенные для подъема 
грузов, должны имоть безопасные рукоятки оо отопором и ооеопо- 
чивать возможность подъёма пли опускания груза только яри 
вращении рукоятки, при зтом окорооть двихшния груза не должна 
превышать 20 м/мин

Изм » докум. Иода. )1ата

Принципиальная схема электрических 

соединений

I -оветооптический аппарат; 2-аппарат уп
равления огнём; 3-светодатчик; 4-выклю
чатель; 5-батареи (акцуцул(торы)

Электрический светооптичеикий аппарат 
кругового дейотвия Эч-200

Р 2852-007-003
Лют
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 3 2 -3 8

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-140

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-500

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-300

Аппарат маячный 
светооптический 3M-I00

Аппарат маячный 
светооптический ЭМ-200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖГООДТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА ЭМ

Полное наименование 
аппарата

Обозначе
ние типа 
аппарата

- Габаритные 
размеры 

ММ

Масс;
кг

1,Тип
линзы

Тип
лампы

Напряжение,
в

Мощность 
дампы,Вт

Дальность 
видимости в 
милях

Электрический маячный 
светооптический ап
парат кругового 
действия ЭМ-1С0 

31.1-140 
ЯЛ-200 
ЭМ—3GC 
ЭМ-500

227x326x445
308x360x517
380x412x715
500x500x822
788x818x115;

i

9,5
17.0
29.0
47.0
2
158,0

Л-105
Л-140
Л-200
Л-300
Л-500

ММ-31
ММ-26
МЛ-25
МЛ-16
ЫМ-3

6
12
12
32
220

6
18
23
250
300

6,0 
9,0 
10,С 
18,0 
20 ,С

1зм Л  n c i N? докум . Подп. Лате Р 2552-007-003
Л  нс г
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 32-38

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-120

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-210

Аппарат маячный 
оветооптический ЭМС-350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТООПТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА ЭМС

Полное наименование 
аппарата

Обозначе
ние типа 
аппарата

1&баритнке
размеры

Вес
без
ЛИНЗЫ
кг

Тип
ЛИНЗЫ

Тип
лагллы

Напряжение
(вольт)

Мощность
лампы
(ватт)

Дальность 
видимости в 
милях

12,0 ЛС-121
I
D
Л.1-25

12 23 12,0

21,0 ЛС-210
ММ-17

32 100 15,0

38,0 ЛС-351
1
Э
Ш-3

220 300 17,0

Электрический маячный 
оветооптический ап
парат направленного 
действия ЭМС-120

ЭМС-210

ЭМС-350

263x332x503

367x376x714

468x477x858

НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ 
Сопротивление изоляции в нагретом состоянии:
электроаппаратура нормальное значение, мОм предельно допустимые значения, лЮм

до 100 В 0,5 и выше до 0,06
от ЮХ до 500 В 1,0 ” до 0,20

IsMj/lnci] А'? докум. Подл. Дат<
Р 2652-007-003

Лис>
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 3 2 -3 8

ПРОБЛЕСКОВЫЕ АППАРАТЫ (БЭДА-2, БША-3, ФАУСП, АП, ПРОБЛЕСК)

I. Краткие технические дашше проблесковых аппаратов
1.1. Аппараты БЭПА-2 выпускают в двух вариантах: БЗПА-2(6) и БЗПА-2(12) с выходным напряжением 

6 и 12 В и допустимой мощностью ламп 6 и 23 Вт соответственно. Нестабильность номинального выход
ного напряжения не более + 0,5 В. Нестабильность периода характеристики огня не более + 5$. Аппарат 
сохраняет работоспособность при напряжении б и II В.

Питание аппарата от источника постоянного тока (аккумуляторы, батареи, выпрямитель ВСП) напря
жением от 7 до 12 В для БЭЦА-2(6), а для БЗПА-2С12) - от 13,5 до 22 В. При повышенном напряжении 
источника питания применяют стабилизаторы напряжения. Комплектность доставки БЗПА-2: проблескатор, 
лампоменятель, светодатчик.

1.2. Аппарат БЗПА-З устанавливают внутри светооптических аппаратов ЭМ-140, ЭМ-200, ЭМ-300, 
ЭМС-350. Выпускают аппарат в двух вариантах: БША-306 с выходным напряжением 6 В и лампами ММ6-3 
или МЕЛ6—6 и аппарат БША-312 с выходным напряжением 123, лампами Ш12-12; Ш12-18; Ш12-23. Не
стабильность напряжения на лампе не более + 7%, нестабильность периода проблесковой характеристики 
не более + 5$.

Питание аппарата от источника постоянного тока (аккумуляторы, батареи, выпрямитель ВСП) 
напряжением от 7 до 12 В для БША-306, а для БША-312 - от 13 до 30 В. $ аппаратах встроен ста
билизатор напряжения.

Аппараты могут работать в режиме синхронных створных знаков и должны быть соединены между со
бой трехжильным кабелем.

Комплект поставки БЗПА-З: проблескатор, лампоменятель, светодатчик.
1.3. Аппарат ФАУСП обеспечивает отключение огня в светлое время суток» а также постоянный и 

проблесковый режимы горения источника света.
Выпускают аппараты с выходным напряжением питания лаш 2,5; 6 к  12 В. и допустимым током нагруз

ки от 0,5 до I А.
Аппараты имеют встроенные стабилизаторы, напряжения дня гашения повышенного напряжения,
Напряжение питания аппарата не должно превышать при лампах: 2,5 В - 4 В; 6 Б  —  SJ в; 12 В - I6B.
1.4. Аппарат ФАУСП-4 (НГЗГ-220) выпускают на напряжение 22Q В, 50 Ец. Допустимый ток нагруз

ки 2,5 я. Нагрузка аппарата может .быть омической (лампы накаливания) и индуктивной (газосветные 
трансформаторы). Аппарат работоспособен при колебаниях напряжения сети от 170 до 240 В»

1.5. Аппараты АП напряжением 2,5 г 6 В (АД-2,5; АП-6), которые устанавливают в светоопти
ческих аппаратах 21Л-100, ЭМ-140, состоят из лроблескатора» светодатчика и лампоменятеля на две 
лампы.

Напряжение питания аппарата АД-2,5 от 3. до 5 В, АН-6. -  от 6,5 до 9 В, Нестабильность напряжения 
на лампе не белее ± 10$. Внутри аппарата находится стабилизатор напряжения. Питание —  от батарей,

1.6. Аппарат ПР0БШЗСК-220 выпускают на. напряжение питания 220 В £20$, 5Q Ел, Мощность ком
мутирующих ламп от 100 до 300Q Вт, Мощность, резервной лампы —  не более IQQ Вт при. напряжении
32 В. Нестабильность периода характеристики огня не должна быть в НЮГ более +_ 2$, При повышении 
питающего напряжения до 2Q$ от номинального выходное напряжение (напряжение на основной или ре
зервной. лампах) не должно отличаться от номинального в ДВУ более чем на +_ 10$, От двух до трех 
аппаратов могут работать а качестве синхронных створных огней.

1.7. Аппарат ПРОБЛЕСК-ПО предназначен- дня: автоматического управления, мощными маячными .лампа
ми натгялттдгтя--

ггитяниа. аппарата осуществляется от источников постоянного тока с напряжением 32,50 или ПО. в +
+ 2QSL

Мощность имитирующих ламп должна быть». Вт:
при напряжении 32 В  - от 500. до 250;

" 5QB-5Q0;
* П О  В —  от 500. да 2000»

В  остальном техническая хярактАригугикя тякяя же» тгятс к у яппяратя. ПР0БЛЕСК-22О

1эм| Лисп К» ло к ум . Л од и . Длт<
Р 2652-007-003 Лисп

9‘
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