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Ро с т о в с к о е  Центральное  проектноконструктоюкое йою  
с опытным п р о и з в о д с т в о м

С Б О Р Н И К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ к а р т  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СРЕДСТВ
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ПОРТОШЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ЗНАКИ 
ТИПА "КОЛОННА^ ИлЕГОДНОЕ ТО

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( р е м о н т а )
Проводится один раз в год. На участах, где навигационный период 
круглогодичный, по решению руководства подразделения сроки 
обслуживания могут быть сокращены

ОбШНЕ СВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ П о д г о т о в к а

РАБОЧЕГО ПЕСТА В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я м

Краткое соде ржание работы
Перед началом работ провести инструктаж испол

нителей по вопросам технологии и безопасности вы
полнения предстоящей работы. Проверить наличие и 
исправность необходимого для производства работ 
инструмента, приспособлений и инвентаря. Проверил 
наличие и исправность средств индивидуальной 
защиты. Провести ежедневный контроль по охране 
труда. Подготовить транспортное средство (судно, 
катер , моторную шлюпку или автомашину) к предстоя
щему рейсу и проворить его готовность. Доставить 
исполнителей, инструмент, приспособления и инвен
тар ь , необходимые для производства работ по об
служиванию навигационного знака. При необходимости 
подготовить подходы к навигационной знаку. Про
извести расстановку'исполнителей на рабочих мостах 
и подготовить рабочее место.

Произвести внешний осмотр знака с целью опреде
ления его исправности, комплектности и состояния 
окраски.

Наружным осмотром определить исправность фунда
мента, слив и правильный отвод воды от фундамента 
знака. Восстановить об валовну с одернованием 
вокруг Фундамента. Обратить особое внимание на 
состояние основания зн ака, в местах сопряжения его 
с Фундаментом н а  наличие коррозии и на прочность 
болтовых соединений. Проверить осадку фундамента 
Проверить состояние помещения для источников пи
тания (плотность закрытия дверей, наличие трещи* 
в сварных швах, состолнифкраски внутренних повер
хностей помещения).
Путем наружного осмотра обследовать металлокон

струкции знака (башню, площадки, трапы, ограж
дения и т .п .)  с целью выявления трещин, расслоенш 
искривления, коррозийных разрушений. Осмотр 
следует производить с помощью лупы. Особое внима
ние следует обратить на сварные швы и основной 
металл вблизи этих швов. Путем простукивания мо
лотком массой 0 ,3 5  кг выборочно проверить затяж
ку болтов на соединениях конструкций знака. 
Выяснить и ликвидировать причины, вызвавшие 

появление обнаруженных дефектов, а  сами дефекты, 
по мере возможности устранить. Проверить состоя
ние подфопарного столика. Осмотреть РДП и его 
крепление на знаке. На гранях РЛП не должно быть 
изгибов и вмятин.
Провести внешний осмотр видимой части заземляю

щего устройства башни. При этом проверить наличие 
цепи меэду заземлением и корпусом башни (отсутст
вие обрывов и неудовлетворительных контактов в ~ 
водке, соединяющей корпус башни с заземлением).
При обнаружении признаков коррозии отдельных час
тей заземляющего устройства необходимо принять ме 
эы по их'защите от коррозии или замены этих частей 
)смотреть грузоподъёмное устройство и смазать его 
Произвести приборку после окончания работ, убрать 
инструмент, приспособления и инвентарь.
Результаты осмотра и обслуживания занести в тех

ническую документацию (занести записи об устране
нии обнаруженных дефектов, об обнаруженных неисп
равностях, подлежащих исправлению при очередном ре 
монто)•

Примечания; I ,  Для обслуживания светящих морских 
навигационных знаков, как правило,могут использо
ваться Суда, катера или моторные шлюпки, а для 
обслуживания знаков, доступных с берега, можрт 
быть использован автотранспорт.

2 , Маячные светооптические аппараты и электри
ческое (ацетиленовое) оборудование обслуживается 
в соответствии с регламентами и периодичностью.ус 
тановленными в технологических картах 32-45 ,бои 
56 в зависимости от веда оборудования

Об о р у д о в а н и е ,  п р и с п о с о б л ен и я ,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬ
1. Летка металлическая.
2 . Ключ гаечный разводной Ф 2 .
2 . Ключи гаечные двусторонние 9x11,12x14,22x24, 
27x32 * *
4 .  Отвертки 150 и 175 мм.
5 .  Плоскогубцы комбинированные 250 мм.
6 . Молоток с  квадратнш бойком 0 ,25  кг
7 .  Молоток 5 кг.
6 , Лопаты штыковые.
9 . Лом,
10. Вспомогательный такелаж.
11. Лупа общего назначения по ГОСТ 0209-75.

про -

КАПИТАН- 
начальмик 
ц/те вого 
поста 
(СЧЬНШ.1по оццик
КАНИГАНА- 
смотритель 
огней)к

Обеспечивиет 
готовность судна 
к предстоящий 
работе.

Производит 
расстанови  испол
нителей.
3. Проводит инст
руктаж по техноло
гии и безопасности 
выполнения работ.
4 . Проводит конт
роль по охране 
труда и заносит 
результаты контро
ля в журнал

СТАРШИН 
МЙХАНИЙ- 

смотритель 
огней 

(СМИЫШ 
МЕлАПИК- 
смотритель 
огней) х

I .  Готовит судовую 
энергетическую 
остановку к рейсу 

г2. Проверяет исп
равность инструмен 
та и приспособлени* 
готовит их к работеj

1. Осуществляет общее 
руководство работами и 
управляет судном.
2 . Оргинизует и 
обеспечивает непрерыв
ное зрительное и с по
мощью всех имеющихся 
технических средств 
наолюдение навигацион
ных и иных опасностей,

также полной оценки 
окружающей обстановки 

опасности столкнове
ния.
3. Проводит внешний 
осмотр знака, опреде
ляет в цела* «его комп
лектность, исправность 
и состояние окраски.
4 . Проводит ос*1Ьтр фун
дамента и одериооанной 
насыпи.
Ь. Проверяет состояние 
сливов и отводов воды 
от фундамента.
6 . Проверяет осадду 
фундамента.

7 . Проверяет состояние 
заземления башни.
0 . Выясняет причину 

выявленных дефектов.
9. Зэполняет техничес- 
кую документации)
I . Участвует в работах 
по устранении обнару
женных дефектов и неиоп 
ровностей.

Проверяет состояние 
источников питания. 
Участвует в проверке 

состояния металлокон
струкций, сварных швов 
и заклепочных соедине
ний.
4 . Проводит выборочную 
затяжку болтов на 
соединениях конструкци( 
знака.
5 . Проверяет крепление 
РЛП на знаке и его 
состояние. Проверяет 
исправность и надеж
ность крепления под
фонарного столика, 
о. Проверяет состояние 
грузоподъемного у ст
ройства.
7 . Убирает инструмент 
после окончания работы

МАТРОС 
I КЛЛССА- 
см отритель 
огней к

1. По указанию ка 
питана(сменного 
помощника капита
на) готовит судно 
к рейсу,
2 . Готовит подхо 
ды к знаку.
3 .  Подготавливает 
рабочее место,

1. Устраняет обнаружен, 
ные дефекты и неисправ 
кости.
2. Проверяет состоя

ние металлоконструк
ций, сварных швов и з а  
клюпочных соединений,
3 . Участвует в проверке 
состояния

Провести инструктаж.
Проверить наличие и исправность 

инструмента, приспособлений и 
средств индивидуальной защиты.
3 . Провести ежедневный контроль 
по охране труда.
4. Подготовить транспортное средство 

предстоящей работе. Осуществить
доставку к швигационмому знаку 
исполнителей, инструмента и приспо
соблений .
5 . Подготовить рабочее место. Про
извести расстановку исполнителей на 
забочих местах.
з. Определить внешним осмотром зна
ка его комплектность, исправность и 
состояние окраски.
7 . Проверить состояние, и исправность 
фундамента и одериова>(ой насыпи.
и. Проверить состояние сливов и 
правильность отвода воды от 
Фундамента.
9 . Проверить осадку Фундамента.
10. Проверить состояние шкафа для 
источников питания.
11. Проверить состояние металлокон
струкций , сварных швов и основного 
металла вблизи этих швов, заклепоч
ных соединений.
12. Проверить исправность и надеж
ность крепления подфонарного сто
лика.
13. Провести выборочную затяжку 
болтов на соединениях конструкций 
знака.
14. Проверить крепление РАО на 
знаке и его состояние.
15. Проверить состояние заземления 
башни.
16. Проверить исправность грузоподъ
ёмного устройства.
Г / . Произвести прибору после окон
чания работ.
Ш. Заполнить техническую документа
ци«

Примечания: I .  Операция,описаннад в 
п. 9 ,  по проверке осадки фун-, 

дамента проводится в I -й и 3-й год 
эксплуатации, а  затем в зависимости 
от величины осадки.
2 . Операция,описанная в п . 14, 
по проверке состояния РЛП проводится 
если отражатель установлен на знаке

СХЕМА РАШРадЛЕШИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПО ШЕРАДИЯМТноцера по охеме 
соответствуют операцилц, перечис
ленным выше)

Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и  труда
I»  Руководитель работ обязан до начала работ проворить 
состояние и правильность организации рабочих мест, исправ
ность оборудования и инструмента, наличие и соответствие 
средств индиведуальной защиты (спецодежды, сиецобуви, 
касок, рукавиц, предохранительного пояса) предстоящей 
работе.
2 . К работам на высоте более 5 м от поверхности (верхолаз
ные работы) допускаются лица, обученные безопасным методам 
труда и имеющие медицинское заключение на право выполнения 
верхолазных работ.
3 . Запрещается приступать к работе, если: 

исполнители работ не снабжены соответствующей спецодеждой
касками и предохранительными поясами ; 

рабочее место загромождено, залито маслом, краской, покры 
то снегом и льдом;

не проверена исправность испольэуемьЫйнструментОВ и при
способлений . .
4 . Перед подьёл.ом на знак необходимо убедиться в отсутствии 
видимых повреждений конструкций знака, в исправности тра
пов и леврних ограждений.
Ь. В случае, если подход к знаку затруднон, необходимо 
предварительно расчистить его .
6 , В холодное время года, по мере подъёма на знак, необхо
димо очищать ступени от смога и льда (при их наличии).
7 . При подъеме на знак работника все необходимые ему ин
струменты должны находиться в специальной оумке, одетой 
через плечо работника (обе руки работника должны быть ово- 
бодны). Масса поднимаемого работником груза не должна 
превышать 6 к г .
8 .  Поднявшись на верхнюю площадку знака, работник должен 
закрыть крышку входного люка .
9 . Запрещается работать на верхней площадке знака при 
ветре свыше 5 баллов, «о время онегопада,гололодииы.
Во время работы на верхней площадке знака вое необходимые 
инструменты должны находиться в  специальной оумке или зак
реплены у пояоа работающего штертами доотаточной длины.

Изм Лист Я- докум. Подл. Дата
Р2852-007-003 Диот



Мн
В 

tf» 
по

ля
 

I П
пя

п 
U 

яа
та

 
\ 

Ь
) 

мя
ъ 

И»
 

j И
нб

 &
 д

уб
л.

 1 
По

дп
ис

ь 
и 

Я«
Т»



Технологическая карта 30

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293854/4293854980.htm

