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СВЕТЯЩИЙ МОРСКИЕ ИЛВИГАЩОШШЕ 
ЗНАКИ С БАШНЕЙ -  КОЛОНН01! ЕНЕГОД1ШЕ ТО

П ериодичность ТО (аепонта)
П роводится один раз и  г о д .  На у ч а ст к а х , г д е  навигационный 
период круглогодичны »,по решению руководителя подразделения 
сроки  обслутошания м огут  быть сокращены

Общ ие с в ед ен и я и с п о л н и т е л и Подготовка 
рабо чего  песта В ыполнение: работы по  операция^

КЛШТГЛН -
начальник
п у те в о го
п о ст а  '
(СМШШП
Пополни»
КЛПИТ/ШЛ -
см отритель
о г н е й )*

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы

Иоред началом р а бот  п ровести  инструктаж испол
нителен по вопросом  технол огии  и б езоп а сн ости  
выполнения предстоящ ей р о б о т ы . П роверить наличие 
и и сп равн ость  необходим ого для п р ои звод ства  ра
б о т  ин струм ента , приспособлений и инвентаря.
Проворить наличие и исп равн ость с р е д ст в  индиви
дуальной защиты. П ровести  ежедневный кон трол ь по 
охр ен о тр у д а . И опготоиить транспортн ое ср о д ст в о  
(с у д н о , к о т о р , моторную шлюпку или автомашину) 
к предстоящему рей су  и пропорить е г о  г о т о в н о с т ь .
Д остави ть  исполнителей , инструм ент, п рисп особл е
ния и и н вен тарь, необходимых для п р ои звод ства

Кабот  но обслуживанию навигационного зн а к а , 
ри необходим ости  п од готов и ть  подходы к навига

ционному зн а к у . П роизвести риестпнопиу исполни
тел ен  на рабочих м естах и п од готов и ть  р п бочее 
м е с т о .

П роизвести внешний осм отр  знака с  целью опре
деления е г о  исп равн ости , ком плектности и с о с т о я 
ния ок р я ск и .

Наружным осм отром  определить и сп равн ость  
фундамента, слив и правильный отв од  воды о т  бунда 
м ента зн а к а . В осстан ови ть  обваловкусодернованием  
в ок р уг фуцдпмонта. Обратить о с о о о е  внимание на 
со ст о я н и е  основания зн ака , в м еста х  сопряжения 
е г о  с  фундаментом, на наличие коррозии и на проч
н о ст ь  болтовы х соединений . П роворить осадк у  
фуидамонтя. Проверить со сто я н и е  помещения для 
источников питания (п л отн ость  закрытия д в ер ей , 
наличие трещин в сварных швах, со сто я н и е  
ркрлски внутренних п овер хн остей  помещ ения).

Путем наружного осм отр а  обсл ед ов а ть  м еталло
конструкции знака (бапню , площадки, трапы, 
ограждения и т . п . )  с  целью выявления трещин, р а с -  СТАРШИН 
сл оен и я , искривления, коррозийных разрушений. МЕХАНИК -  
Осмотр сл е д у е т  производить с  помощью лупы. О собое см отритель 
внимание сл ед у ет  обр а ти ть  на сварные швы и о с н о в -  огней  
ной металл вблизи о т и т  ш вов. Путем простукивания (СМП101Ш 
молотком м ассой  0 ,2 5  к г  выборочно проверить МЕХАНИК -
затяжку б ол тов  па соединениях конструкций зн а к а , см отритель 

Выяснить и ликвидировать причины, вызвавшие о гн о й )н 
появление обнаруженных деф ек тов , а сами дефекты 
по море возмож ности у ст р а н и т ь . Проверить крепле
ние пол ос щита, повреждение древосин и  (с т е к л о 
пластика или металла) со стоя н и е  окраски щита.
Проверить со стоя н и е  подф’онярного стол и к а . Осмот
р еть  РЛП и е г о  крепление на зн а к е . На гранях Ш 1 
ИР должно быть изги бов и вмятин.

П ровести внешний осм отр  видимой части  заземляю
щего у ст р о й ст в а  башни. При этом  проверить ноли' 
чие цепи мощпу заземлением И корпусом башни 
(о т с у т с т в и е  обрывов и неудовлетворительны х 
кон тактов  в пр овод ке, соединяющей корпус башни с  
зазем л ен и ем ). При обнаружении признаков коррозии 
отдельных ч астей  заземляющего у ст р о й ст в а  н еобхо
димо принять меры по их защите о т  коррозии или 
замены этих ч а ст е й . О см отреть грузоподъем ное 
у с т р о й с т в о , и см азать  е г о .  П роизвести приборку 
посл е окончания р а б о т , у бр а ть  инструм ент, приспо
собления и ин вен тарь.

Результаты  осм отра  и обслуживания за н ести  в 
техническую  документацию (за н е ст и  записи об 
устранении обнаруженных деф ек тов , об  обнаружен
ных неи справностях подлежащих исправлению при 
очередном рем онте)
Примечания: I .  Для обслуживания светящих мбрских 
навигициоиных зн ак ов , как правило, м огу т  исполь
зо в а т ь ся  с у д а , катера  или моторные шлюпки, а для 
обслуживания зн ак ов , доступны х о  б е р е г а , может 
быть использован  а в тотр а н сп ор т .

2 .  Маячные свотооп ти ч оск и е  аппараты, свети л ь
ники с  газосветны ми трубками и эл ектри ческое 
(а ц ети л ен ов ое ) оборудование обслуж ивается в 
ю о т в о т ст в и и  с  регламентами и периодичностью , 
установленными в технол огических картах 
(№ 3 2 -5 2 , 55 и 56 в зависим ости  о т  вода обор удо
вания

1 . О беспечивает 
г о т о в н о ст ь  судна 
к предстоящей 
р а б о т е .
2 .  Проводит р ас
становку исполни
т е л е й .
3 .  Проводит ин ст
руктаж но техн ол о
гии и безоп а сн ости  
В1люлнения работ
4 .  Проводит 
контроль п о охране 
тр у д а  и за н оси т  
результаты  контро
ля в журнал

1 . Осущ ествляет общее 
р у к ов од ств о  работами 
и управляет судном .
2 .  Организует и о б е с 
печи вает непрерывное 
зр и тел ьн ое  и с  помощью 
в с е х  имеющихся техни
чески х ср е д ст в  наблю
дения навигационных и 
иных оп а сн остей , а 
также полной оценки 
окружающей обстановки  
и оп асн ости  стол кн ове
н и я ,
3 .  П роводит внешний 
осм отр  зн ака , опреде
ляет в целом е г о  
ком пл ектность, исправ
н о ст ь  и состоян и е 
ок р аск и .
4 .  Проводит осм отр  
фундамента и одернован
ной насыпи .
5 .  П роверяет состоя н и е  
слипов и отводов  воды 
о т  Фундамента.
6 .  П роверяет осадку 

“ ш ямента.
_ П роверяет состоя н и е  

заземления башни.
0 .  Выясняет причину 
«явленны х д еф ек тов .

9 .  Заполняет тех н и ч ес
кую документацию

1 . Готови т судовую  
эн ергетическую  
устан овку  к рейсу
2 .  Проверяет 
исправность инст
румента и приспо
соблений го т о в и т  
их к р а боте

Оборудование, приспособления,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 . Щотка моталличеекпя
2 .  Ключ гаечный разводной 2
3 .  Ключи глечные двусторонн ие 9 x 1 1 ; 12x14 ;

22x24 j <.7x32.
4 .  Отвертки 150 и 175 мм
5 .  Плоскогубцы комбинированные 250 мм
6 .  Молоток с  квадратным бойком 0 ,2 5  кг
7 .  Молоток 5 кг 
О , Лопаты штыкопыо
9 .  Лом
1 0 . Вспомогательный такелаж
1 1 . Лупа общ его назначения по ГОСТ ( '3 0 9 -Л>

1 . У ч аствует  в работах 
по устранению обнару
женных деф ектов и 
н еи справностей .
2 .  П роверяет состоя н и е  
икяФя для источников 
питания.
3 .  У частвует в проверке 
состоян и я  металлоконст
рукций, сварных швов

заклепочных соеди н е
ний,
4 . Проводит выборочную 
затяжку бол тов  на с о е 
динениях конструкций 
знака.
5 . П роверяет крепление 
РЛП на знаке и е го  с о с 
тояние. П роверяет испрсв 
ность и надежность 
кропления подфонарного 
зтоликя.

П роверяет состоян и е 
’ руэоподъем ного у с т -  
зой ства .
7 . Убираот инструмент 
после окончания работы

Требовании безопасности труда
1 . Руководитель р а бот  обязан  д о  начала работ проверить 
со стоя н и е  и правильность организации рабочих м е ст , 
исп равн ость оборудования и инструм ента, наличие и с о о т в е т 
ств и е  ср е д ст в  индивидуальной защиты (спецодеж ды , спецобуви 
к а со к , рукавиц, предохранительного пояса) предстоящей 
р а б о т е .
2 .  К работам  на высоте бол ее  0 м о т  поверхности (в ер х ол а з 
ные работы ) допускаю тся  лица, обучоннне безоппсньн  методам 
тр уда  и имеющие медицинское заключение на право выполне
ния верхолазных р а б о т .
3 .  Запрещается приступать к р а б о т е , есл и :
исполнители работ но снабжены соответствую щ ей спецодеж дой, 
касками и предохранительными поясами, 
р абочее  м есто  загромож дено, зплито маслом, краской , 
покрыто снегом  и льдом ;
не пронесена исправность используемых инструмента и 
приспособлений.
4 . Ие|)ед подъемом на знак необходимо убед и ться  в о т с у т с т 
вии видимых повреждений конструкций зн ака , в испраяности 
трапов и леерных ог|Х1Ждений.
5 .6  сл у ч а е , если под од к знаку затруднен , необходимо 
предварительно р асчистить е г о ,у б р а т ь  коряги , камни, зыбкие 
м еста  обор удовать  настилами (г а тя м и ),
6 .  В холодное время го д а , по моро подъема на зн ак , н еобх о 
димо очищать ступони от см ога  и льда (при их наличии).
7 ,  При подъомо ни аник работники поо необходимые ому 
инструменты должны находиться в специальной оумко, одетой  
чер ез  плечо работника (о б о  доки работника должны быть 
ов обод н ы ). Масса поднимаемого работником rpvan не должна 
препышпть 0 к г .
0 ,  Поднявшись на верхнюю площадку знака, работник должен 
закрыть крышку входн ого люка.
9. «Запрещается работать на верхней нлощпдко знака при
Г ро свыше 5 бал л ов , на время сн егоп ада , гололедицы, 

вромл работы мп верхней площадке знака все  необходимые

1 . П ровести ин структаж .
“  Проверить наличие и исп равн ость 
инструм ента, приспособлений и 
ср ед ств  индивидуальной защиты.
3 . П ровести ежедневный контроль по 
охране т р у д а .
4 .  П одготовить тр ан сп ор тн ое  ср е д 
с т в о  к предстоящ ей р а б о т е . Осу
щ ествить д оста в к у  к навигационному 
знаку исполнителей, мнетрументаи 
присп особл ений .
5 .  П одготовить р а б о ч е е  м е с т о .
1роизвести р асстан овк у  исполните

лей на рабочий м е с т а х .
6 .  Определить внешним осм отром  
знака е г о  ком плектность, исправ
н о ст ь  и со ст о я н и е  ок р а ск и .
7 .  Проверить со стоя н и е  и исп рав
н о ст ь  фундамента и одернованной 
насыпи.
В . Проверить состоян и е сливов и 
правильность о тв од а  воды о т  фунда
м ен та .
9 .  Проверить осадку фундамента.
10 . проворить со сто я н и е  шкафа 
для источников питания.
1 1 . Проверить со стоя н и е  конструкций 
площадок, ограждений и т р а п ов .
1 2 . П роверить состоя н и е  м еталло
конструкций, СВарНЫХ ШВОВ И ОС!ШВ- 
н ого  металла вблизи эти х  швов, 
заклепочных соединений .
1 3 . П ровести выборочную проверку 
затяжки б ол тов  на соедиткниях кон
струкций зн ака .
1 4 . Проверить крепление д о с о к  
(стеклопл ясти ковнх пол ос или полос 
из легких сп л авов ) и состоя н и е  их 
ок р аск и .
1 5 . Проверить состоя н и е  фонарной 
будки , исп равн ость и надежность 
крепления подфонарного стол и к а .
1 6 . Проверить крепление РЛП на 
знаке и е г о  со ст о я н и е .
1 7 . Проверить со стоя н и е  заземления 
башни.
1 8 . Проверить со стоя н и е  и исправ
н ость  грузоподъем ного у с т р о й с т в а .
1 9 . П роизвести приборку после 
окончания р а б о т .
2 0 . Заполнить техническую  докумен
тацию.
Примечания: I .  Операция, описанная 
в п .9 ,  по проверке осадки  фундамен
т а  проводится  в 1 -й  и о -й  го д  
эксплуатации, а затем  -  в зависи 
м ости  о т  величины осадки  фуодпмента
2 . Операция, описанная в п .1 5 , по 
проверке состоян и я  фонарной будки 
п р овод и тся , если будка устан овл ен а  
на зн а к е .
3 .  Операция, описанная в п ,1 6  по 
проверке состоян и я  РЛП п р овод и тся , 
если отражатель устан овл ен  на знаке

СХЕМА РАС: 1ГЕДПУП51И1Я ШПОШГЩЕЙ 
НО ОПЕРАЦИЯМ (ном ора на схеме 
соотв етств у ю т  операциям, иемзчиолон- 
н ш  выше)

Ism Л и от }} д о  кум. Поди. Дата
Р2852-007-003
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П е р и о д и ч н о с т ь  ТО ( р е п о н т а )

СВШ11ИИ МОРСКИЕ НЛВИГЛЦЦ011НМЕ ЕНЕГОДНОЁ ТО Проводится один раз в г о д . На участках , где навигационный
ЗНАКИ с п а ш н ей  -  ко л о нн о й период круглогодичный,по решению руководителя подразделения 

сроки обслуживания могут быть сокращены

Обшие сведения и с п о л н и тел и По д г о т о в к а  
Р А Б О Ч Е Г О  П Е С Т А В ыполнение работы по операциям

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  ра бо ты ! МАТРОСI КЛАССА —
смотритель 
огне (Г

1. По указанию 
капитана ( сменного 
помощника капитана) 
готопит судно к 
рей су .
2 .  Iотовит подходи 
к знаку.
3 . Нодготаплипаот 
рабочее м есто, 
очищает от посто
ронних предметов

1 . .Устраняет обнаружен
ные дефекты и неисправ
ности.
2 . Иропорнот состояние 
металлоконструкций, 
сварных юпов и заклепоч 
ш «  соединений.
3 . Проверяет кренлонив 
досок  (п олос) щита
и состояние их окраски.
4 . Проверяет состояние 
фонарной будки.
Ь« У частвует в проверке 
состояния грузоподъем
ного устрой ства , гмвзы
вает е г о .
Г». Производит приборку, 
после окончания работ

во; I .  Готовит автома
шину к работе

1 . Управляет автома
шиной

*  Регламентные работы по ТО навигационного знака выпол
няю тся персоналом укрупненного путевого поста (личным 
составом  судна, обслуживающего ОНО) или путевого поста 
(начальником путевого поста  и смотрителями огн е й ).

* *  Водитель автомобиля привлекается к работе только в 
том случае, если для обслуживания навигационного знака 
используется автомобиль

Оборудование, приспособления,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Р Е Б О В Д М Н Я  БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

инструменты должны находиться в специальной сумке или 
закреплены у пояса работающего штертами достаточной длины 
10. Запрещается применять предохранительные пояса с 
просроченной датой их испытания или при отсутствии 
маркировки об их испытании

Й'им Ли от № докум. Поди, Дата Р2852-007-003 Диот

SO
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ К А Р Т Е №28

Створные знак* с башней-колонной высотой 7, 9 и II м:
I - грузоподъёмное устройство; 2 - РЛП 3 - топовая фигура; 4 - площадка; 5 - светооптическжй 
аппарат; 6 - электрическое (ацетиленовое) оборудование; 7 - башня; 8 - трап; 9 - щит;
10 - помещение для оборудования; II - заземление

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКОВ С БАШНЕЙ-КОЛОННОЙ

Тип знака Параметры Размеры,м
Высота
щита,м

Дальность видимости 
щита знака, км, 
проектируемого на

Географичес
кая даль
ность вида- 
мости,км

Высота
знака
Н,м

Высота огня 
от основа
ния знака 
Н0 . и

Площадь
створ
ного
щита,
м2

Ь 4 ^5 фон неба, 
щит темный

фон местно
сти, щит 
светлый

Морской нави
гационный с 7 8,6 10 2,0 3,0 1,0 5,0 7,8 5,1 18,8
башней-колон 9 II,I 15 2,0 3,0 1.0 7,5 8,9 5,7 20,2
ной II 12,6 18 2,0 3,0 1.0 9,0 9,4 6,0 21,4

1эм Лис: N? докум. Поли. Пот#
Р 2552-007-003

Технологическая карта 28
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