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ОбШИЕ СВЕДЕНИЯ И С П О Л Н И Т Е Л И
Подготовка

РАБОЧЕГО ПЕСТА

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  работы
Перед выходом судна в рейс произвести расста

новку исполнителей на рабочие мостах и проинот- 
руктиропать их по вопросам технологии и безопасно; 
ти выполнения предстоящей работы. Проворить на
личие и исправность необходимого для производства 
работ инструмента и инвентаря. Проверить наличие 
и исправность средств индивидуальной защиты. Про
вести ежедневный контроль по охране труда. Под- 
готогить судно к предстолцему рейсу и проверить 
его готовность. Осуществить переход в район вы
ставленного буя (буев). При подхода к штатному 
месту выставлении о буя. подготовить судно к пред 
стоящей работе:
установить повышенную готовность суповой энерге

тической установки к изменению режима движения 
(маневренный режим) и назначить безопасную для 
данных условий скорость судна, исходя из конкрет
ных условий плавания и навигационной обстановки ; 
установить готовность всех необходимых судовых 

технических средств (сигнализации, навигации, 
якорного устройства и т . п . ) ; 

при необходимости включить эхолот (если он уста
новлен на судне) ;
подготовить к поднятию сигнальные фигуры. Под

готовить необходимый инструмент, канаты для 
швартовки буя (или его буксировки), стропы. 

Подготовить к работе судовое грузоподъемное 
устройство. Подойти к бую с подветренной стороны 
или против течения. Отдать якорь с таким расчетом 
чтобы придя на якорцую цепь судно находилось 
рядом с буем и чтобы своей якорной цепью не пере
ложило якорную цепь буя. Выставить на судно опоз 
навательный сигнал (поднять черный шар), что суд 
]но стоит на якоре. Ьуй (только типы С-2 и С-3) 
пришвартовать к борту судна. (На буях типов H-I 
1-2 , Н-3 завести гак грузоподъе иного устройства за 
подъёмный рым). На бул набросить сверху петлю- 
|удавку, изготовленную из стального каната, опус
тить ее вниз и захватить якорную цепь (буи типов 
H-I, Н-2, Н-3 поднять грузоподъёмным устройством 
до выхода из воды якорной цепи). Заложить гак 
[шкентеля грузоподъемного устройства в петлю хо
дового конца каната, выбрать якорную цепь до вы
вода из воды скобы, соединяющей основную цепь с 
одинарной или сдвоенной концевой смычкой. Основную 
,епь закрепить к борту судна. Отсоединить концевую 
мычку от основной цепи и закрепить ее за подъем
ный рым или надстройку буя . (На буях типов 
Н-1,Н-2,Н-3 якорную цепь закрепить к борту судна 
И отсоединить от якорного рыма буя). С помощью 
грузоподъемного устройства поднять буй на палубу 
судна иливэять буй на буксир. Грузовую стрелу 
вывести э"а борт и закрепить оттяжки. Гак основной 
шкентеля залоги:ь за якорную цепь буя, отдать 
стопор, которым цепь была застопорена, и лебедкой 
выбрать цепь до нока стрелы. Якорную цепь закре
пить за  борт судна и поднятую цепь уложить на па 
лубу судно. Всю операцию повторить сначала.Так 
выбрать якорную цепь до тех пор, пока якорь буя 
не будет поднят на падубу. Отсоединить якорную 
цепь от рыма якоря. Якорь и якорную цепь уложить 
на палубе и закрепить по-походному. Закрепить буй 
по-походно1Ку на падубе судна, предотвратив его сме 
щение. (Подготовить буй к буксировке, выбрать ин 
тервалы между буксируемыми буями так, чтобы били 
исключены касания их между собой).Осуществить 
переход к месту снятия следующего плавающего эна 
ка. После окончания работ по снятию плавающих эна 
ков осуществить переход к месту выгрузки буев.По
сле прихода судна к месту выгрузки необходимо тод 
готовить к грузовым операциям судовое или береГовф 
грузоподъемное устройство, а также подготовить 
транспортное средство (автомашину или автопогруз 
чик) для транспортирования плавучих знаков и

КАИПГДП-
начальник
путевого
поста

ниишник
1Ш1ИТЛНЛ-
смотритель
огней)

Оборудование, приспособления,
(ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ ИАТЕРИДЛЬ
11. Судовое грузоподъемное устройстве.
12. Грузовой кран грузоподъемностью не менее 3 т.
13. Транспортное средство.
14. Багры и оттяжки.
15. Растительный Шли стальной канат соответствующе! 
(Длины для крепления буя к борту судна.
16. Петля-удавка для подъема якорной цепи.
7 , Стропы.

13, Фигура сигнальная черного цвета (шар)
9 . Ключи гаечные двусторонние (9x11,12x14 
22x24, 27x32).

110. Ключ гаечный разводной 'Л 2.
11. Отвертки 150 и (75 мм
12. Плоскогубцы комбинированные 250 мм.

113. Молоток слесарный
14. Бородок 

115, Обгалдер
16. Цепной стопор.
17, Деревянные брусья, клинья, растительный канат 
для крепления буя (или для буксировки буя)

I .  Обеспечивает 
готовность судна 
к предстоящей ра
боте.

Готовит навига
ционные приборы к 
работе.
3. Производит рас
становку исполни
телей на рабочих 
местах.
4. Проводит инст
руктаж по техноло
гии и безопасности 
выполнения работ.

Проводит конт
роль по охране 
труда и заносит 
результаты прове
денного контроля 
в журнал

С1ЛИНИЯ 
МЕХАНИК- 
смотритель 
огней . 

(СШСНШ 
МЕХАНИК- 
смотритель 
огней)

МАТРОС 
I КЛАОСА- 
смотритель 
огней

I. Осуществляет общее 
руководство работами и 
управляет судном.
!. Организует И обес
печивает непрерывное 
зрительное и с помощью 
всех имеющихся техни
ческих средств наблю
дений навигационных И 
иных опасностей,а так
же полной оценки окру
жающей обстановки и 
опасности столкновения
3. Руководит грузовыми 
операциями.
4 . Заполняет техничес
кую документацию

1. Готовит судо
вую энергетичес
кую установку к 
рейсу.
2 . Готовит судовое 
грузоподъемное 
устройство к рабо
те.
3. Проверяет исп
равность стропов 
и наличие на них 
клейм или бирок с 
указанием грузоподъе
мности .даты испы

тания и номера.
4. Проверяет исп
равность инструмен
та, готовит его к 
работе

1 . По указанию ка 
питана (сменного 
Помощника капита
на) готовит судно 
к рейсу.
2. Совместно со 
старшим механиком 
(сменнш механи
ком) проверяет исп 
равность стропов и 
наличие на них 
клейм или бирок 
с указанием грузо 
подъемноети,даты 
испытания и номера
3. Готовит канаты 
для швартовки буя 
(буксировки),петлю 
УДарвку.
4. Освобождает 
пйлубу от липних 
предметов, готовит 
судно к погрузке 
производит подго 
товцу рабочего мес 
та к предстоящей 
раб оте

В ы полнение  работы  по операциям
Произвести расстановку исполни

телен. Провести инструктаж.
2. Проверить наличие и исправность 
инструмента, приспособлений и средст 
иадивциуольной защиты.
3. Подготовив и проверить грузо
подъемное устройство.
‘ Провести ежедневный контроль по 
охране труда.
5. Подготовить судно к предстоящему 
рейсу. Осуществить переход в район 
выставленного буя.
). Зыход к мосту выставленного буя. 
1одготооить судно к предстоящей ра

боте.
Подготовить рабочее место.
Подойти к бую, приивартовать его 

борту судна ( и л и  завести гак гру
зоподъемного устройства за  подъемный

r i ;
1. Управляет судовым 
грузовым устройством.
2. Участвует в работе 
по съемке буя.
3. Участвует в опера
циях по демонтажу 
светооптического 
аппарата.
4. Участвует в опера
циях по доставке, 
выгрузке и укладке 
буя на месте хранения

[, Сигнальщик на судне 
при производстве 
грузовых операций.
2» Швартует оуй к 
борту судна (заводит 
гак за подъемный рым).
3. Заводит петлю-удав
ку.
4. Крепит основную 
якорцую цепь на борту 
судна.
5. Отсоединяет якорь 
от якорной цепи.

Участвует в погру
зочно-разгрузочных one 
рациях.
7. Извлекает батареи из 
пенала.

13. Снимает светоойтичес 
кий аппарат,

3. Укладывает якорь и 
якорную цепь в местах 
их хранения.

К). Производит приборку 
после окончания работ 

I I .  Отдает (поднимает) 
якорь при постановке

•Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и  т р ь и а
1. Руководитель работ обязан до начала работ проверить 
состояние и правильность организации рабочих мест, 
исправность оборудования и инструмента, наличие и соот
ветствие средств индивидуальной защиты (спецодежды, 
спецобуви, касок, рукавиц) предстоящей раооте.
2. Запрещается приступать к работе, если исполнители ра 
бот не обеспечены средствами индивидуальной защиты (спец 
одеждой, спецобувью, касками, рукавицами).
3. оалреиретея пользоваться неисправным инструментом 
и инвентирем.
4 . У моста производства забортных работ должен находиться 
спасательный круг*и бросательный конец.
5 . Запрещается использование немаркированных неисправных 
и но соответствующих по грузоподъемности и характеру, rpyai 
стропов.
6 . Запрещается приступать к работе, если не проверена 
исправность грузоподъемных устроиств.
7. Укладывать в кузов транспортного сродства грузы необ
ходимо так, чтобы была исключена возможность смещения их 
ВО время движения.
0. При погрузочно-разгрузочных работах запрещается: 

нахождение лкщей иод грузом, на линии его движения, меж
ду грузом и какими-либо коне трукциями (препятствиями) ; 

подъем и перемещение неправильно эастропленного гр у за ; 
освобождать гаком грузового устройства защемленные стро 

ПЫ, оттягивать и разворачивать груз руками; 
раскачивать груз, останавливать его руками, поднимать 

подавать груз без команды сигнальщика.
9. Запрещается:

снимать буи при волнении моря более 2  баллов ; 
находиться на буе между судном и надстройкой буя ; 
курить и вести посторонние разговоры во время выполнения 

работ ;
наматывать на

10. Перетаскивание 
водится с,.помощью обгалдоров.

руку канатудерживающий буй у борта судна 
ънио и укладка в бухту якорной цепи проиэ-

Ивм Лиот й докум. Подп. Дата

). Завести петлю-удавку на якорную 
цепы (поднять буи до выхода из 
воды якорной цепи).
10. Закрепить основную якорную цепь 
на борту судна и отсоединить от кон
цевой смычки или якорного рыма.
11. Поднять буй на палубу (или 
взять на буксир).
1 2 .  Выбрать якорную цепь и якорь.
13. Отсоединить якорь от якорной цеш
14. Уложить на падубе якорь и якор
ную цепь,закрепить по-походному. 
lb . Закрепить буй по-походному нц 
палубе судна.
16. Осуществить переход к месту 
ыгрузки буев.
7 . Перегрузить с судна на транспорт 

ное средство буй (или поднять с воды 
Зуй и погрузить на транспортное 

эедство), якорь и якорную цепь.
18. Доставить буи, якорь и якорную 
депь к месту хранения.
19. Выгрузить оуй с транспортного 
средства и уложить на место его хра
пения.

0 . Выгрузить якорь и якорную цепь, 
уложить их на местах хранения.
21. Извлечь из пенала буя батареи 
и снять светооптический аппарат.
22. Произвести прибора после окон
чания работ. •
23. Заполнить техническую документа
цию

Примечания: I .  Операции,описанные t 
п.п.8и9,По швартовке буя к 

борту судна и заводке петли-удавки 
на якорную цепь производятся на бу
ях типов С-2 и С -3,а операции,заклю
ченные в скобки,производятся только 
на буях типов Н-1,Н-2 и Н-3.

2. Операция, описанная в п. I I ,
по взятию буя на буксир производится 
в том случае,если масса буя больше 
грузоподъемности стрелы,установ
ленной на судне. При атом следует 
погрузить на судно якорь с цепью.

3. Операции,описанные в п. 2 1 , по 
извлечению из пенала буя батарей и 
снятию светооптическогс аппарата 
производится только на ледовых 
буях типов С*2 и С-3

СХЕМА РАССТАНОВКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПРИ СНЯТИИ ПИЗ

r\Q p aq iifw  вона.
1. Kamrcatt (ег.онинй 

пог юн лик каштша)
2 . Ст. похемшк . 

(омогыиП механик)
3,4.Рабочпо шатроан 

I  IOI. других смок) 
б .Ш а т р о о  I  juu
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Периодичность ТО (ремонта)
п т о д и т с я  ИРЛ выводе из д и с т с и и  ь у я

П о д г о т о в к а
РАБОЧЕГО МЕСТА В ы п о л н е н и е  рабо ты  по  о п е р а ц и я п

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  работы
якорных устройств к месту их хранения. С помощью 
судового или берегового грузоподъемного устрой- 
ства перегрузить с судна на транспортное средство 
буя (или поднять с воды буЯ и погрузить на тран
спортное средство), якорь и якорную цепь. Доста
вить буй к месту хранения, выгрузить и уложить на 
деревянные подюпдки (брусья) типа кильблоков 
для удобства их ремонта и окраски. Ме^ду буями 
должны быть предусмотрены проходи. Доставить якор 
к мосту хранения, выгрузить и уложить так , чтобы 
к ним был свободны \ доступ. Доставить якорную 
цепь к месту хранения, выгрузить и развесить 
на козлах та к , чтобы каждую смычку можно было 
брать свободно не нагружая положения соседней, а 
звенья цепи не касались грунта и легко проветри
вались. Скобы и вортлюги якорного устройства 
уложить на невысоких стеллажах.

На буях типов С-2 и С-3 открыть крыики пеналов 
и извлечь контейнер с отработанными батареями. 
Снять светчюитический аппарат с буя, доставить 
к месту хринения и уложить на стеллаже (хринить 
следует в сухо..' помещении в полном комплекте). Но 
еле окончания работы ни судне и берегу произвести 
приборку, уорать инструмент и инвеш арь. Заполнит! 
техническую документацию

Примечания: Г . Для съемки ледовых буев должны 
быть использованы суда, оборудованные соот

ветствующим грузоподъемным устройством.
2 . При массовой съемке буев для их транспорти
рования могут быть применены самоходные и неса
моходные баржи. Для съемки, погрузки и выгрузки 
буев, транспортируемых на барже, могут быть 
применены.как суда с грузоподъемным устройством, 
так и плавкраны. Последовательность выполнения 
забот 7 а же.

3 . При благоприятных гидрометеорологических 
условиях допускается съемку ледового буя произ
водить без постановки судна на якорь, а судно 
удерживать на якоре буя. При этом на судне вы
ставить опознавательный сигнал указывающий, что 
судно стоит на якоре (поднять черный шар).
4 . В районах, где грунты хорошо держат якорь буя 
(и л , песчаный ил, песок, глины и т . п . ) ,  рекомен
дуется прежде подорвать якорь о помощью судна, а 
затем его поднять грузоподъемным устройством. 
Последовательность выполнения работ та же

Оборудование, приспособления,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬ

(снятии) судна пи 
якорь (с  якоря).
12. Поднимает и опуска- 
от с иг пальцу в (>игуру

РАБОЧИЕ *
( 2  человека)

[. Подготавливают 
места для /.ранения 
снятых буев и их 
якорных устройств. 
2 . Принимают 
участие в подго
товке рабочего 
места на судне

водитадь
АВТО'ШИШ 
(ЙШОПОГР/ЗЧШ

вод иты ь
АВТОКРАНА

[. Участвуют во всех 
погрузочно-разгрузочных 
работах.

Участвуют во всех 
операциях по съемке буя. 
пополняя указания капи
тана (сменного помощни
ки капитана).
3. Участвуют во всех 
операциях по уклидке
буя и якорного устрой
ства в местах их хри
нения.
4. Участвуют в опера
циях по извлечению ис
точников питания из 
каналов буя.
В. Производят приборку 
поело окончания работ. 
Ь. Работают на оттяж
ках грузовой стрелы 
при съемке буя и гру
зовых операциях

СХЕМА РАШРШЛЕ11ИЯ 1ШШ1ИМЕЙ 
ШГЙГЬРЛДШы (номера на схеме 
соответствуют операциям, цорвчцслец-j 
ним выше)

I ,  Готовит авто
машину (автопог- 

, .рузчик) к работе, 
“►освобождает кузов 

от посторонних 
предметов

I .  Управляет автома
шиной (автопогрузчи
ком)

I.Готовит автокран 
проверяет его в ' 
работе

I . Управляет работой 
крана

При съёмке буев и производстве йрузовых операций с 
помощью судовой грузовой стрелы д.1я выполнения этих работ 
привлекаются д$а рабочих из числа берегового состава или 
вместо них могут быть привлечены два матроса из числа 
судового соотива другие смен.

При выгрузкй буев с судна береповым грузоподъёмных 
краном рабочие (матросы) к работе на оттяжках судовой 
грузовой стрел» но привлекаются

Г р е б о в д н н я  б е з о п а с н о с т и  т р у д а
I I .  При подрыве якорей буев с грунта запрещается произ
водить удержание якорной цепи, закладывая ломики или 
другие предметы в ее звенья. Для подрыва якоря цепь 
должна крепиться с помищью такелажной скобы или стальных 
канатов за  буксирный гак , кнехты судна или специальное 
подрывноо устройство.

Изм. Лиот ft докум. Пода. Дата
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