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Б А К Е Н  М ЕЛ А Ш Щ Ч Ш Ш И ЫкЕнецельное та

„ Периодичность ТО (оепонта)
Проводится через 7-10 дней,кроме того,после каждого шторма.
На участках интенсивного движений судов по решению руководства 
подразделения сроки обслуживания бакенов могут быть сокращены

О б ш и е  с в е д е н и я Исполнители
П о д г о т о в к а  

Р А Б О Ч Е Г О  П Е С Т А В ы п о л н ен и е  работы  п о  о п ер а ц и я м

Кратко е  содержание работы
Перед выходом судна в рейс произвести расстанов

ку исполнителей на рабочих местах и проинструк
тировать их по вопросам технологии и безопасности 
выполнения предстоящей работы. Проверить наличие 
и исправность необходимого для производства ра
бот инструмента, инвентаря.Проверить наличие 
и качество лакокрасочных и других необходимых 
материалов. Проверить наличие и исправность 
средств индивидуальной защиты. Провести ежеднев
ный контроль по охране труда. Подготовить судно 
к предстоящему репсу и проверить его готовность. 
Осуществить переход в район выставленного бакена 
(бакенов). IIdh подходе к штатному месту выставлен; 
го бакена, подготовить судно к предстоящей оаботе 
установить повышенную готовность судовой энерге

тической установки к изменению режима движения 
(маневренный режим) и назначить безопасную для 
данных условии скорость судна, исходя из конкрет
ных условий плавания и навигационной обстановки; 

установить готовность всех необходимых судовых 
Технических средств (сигнализации, навигации, 
якорного устройства и т .п ,) ;  

при необходимости включить эхолот (если он 
установлен на судне);

подготовить к поднятию сигнальные фигуры. Забла
говременно место производства работ на палубе 

освободить от посторонних предметов и очистить 
,от различных масел и красок. Подготовить необхо-
ЙимыИ инструмент,канаты для швартовки бакена, 

ри подходе к бакену определить его положение 
относительно штатного места и бровки. Если бакен 
смещен со штатного места,необходимо установить 
причину (например, недостаточная масса якоря или 
длина якорной цепи, снос проходящим судном и т .п .)  
в соответствии с этим принять меры к возвращению 
бакена на штатное место. Подойти к бакену с под
ветренной стороны или против течения и отдать якойь 
с таким расчетом, чтобы бакен находился ближе к 
борту судна. Выставить на судне опознавательный 
сигнал (поднять черный шар), что судно сто/т на 
якоре. Бакен надежно приивартовать к борту судна 
Определить внешним осмотром комплектность и исп
равность бакена. При этом необходимо: 

определить изменение осадки бакена, 
проверить состояние корпуса, 
проверить целостность окраски бакена.
Если имеются поврежденные участки покрытия на ба 

крне, то необходимо произвести восстановление.
При окраске по старой краске поверхность отмыть 
от пыли и грязи трехпроцентнш водным раствором 
кальцинированной соды или мнлН с последующей про
мывкой чистой пресной водой и очистить от непроч
но держащейся старой краски и ржавчины. Несмывае
мые загрязнения (минеральные масла и т .п .)очистип 
металлической щеткой н обезжирить уайт-спиритом, 
а затем протереть чистой сухой ветошью. По старо
му хорошо сохранившемуся покрытию окраску произ
водят одним -  двумя слоями краски (эмали)оконча
тельного покрытия. Участки ржавчины и непрочно 
державшейся старой краски после очистки следует 
ркрасить по полной технологической схеме. При 
этом внешний вид покрытия окончательно окрашенных 
поверхностей должен быть однородным и соответство 
вать штатному назначению бакена. Отдать концы, 
крепящие бакен к судну. Судцу поднять якорь и 
отойти малым ходом от бакена. Произвести приборку 
после окончания работ, убрать инструмент, инвен
тарь, неизрасходованные материалы и т .п . Результа 
ты проведенного ТО внести в журнал учета работы 
(записать данные полученные в результате осмотро 
а также сведения об устранении обнаруженных повреж
дений и неисправностей,об обнаруженных неисправ
ностях,подлежащих устранению при очередном ремонте) см ! продолжениеJ .

Ш О Р Щ О В А Н И Е, п р и с п о с о б л е н и я , 
И Н С ТР УМ ЕН Т И ОСНОВНЫЕ МДТЕРИДЛЬ
I» Багры.
2, Растительный канат соответствующий длины для 
крепления бакена к борту судна.
3. Отпорный шест.
4. Фигура сигнальная черного цвета (шар)
5* Бинокль призменный.
6. Секстаны навигационные морские.
7 . Ключ гаечный двусторонний 41x46. 
в . Молотбк слесарный.
9. Щетка металлическая.
10. Кисть флейц щетинная.
II. Лакокрасочнмо материалы, необходимые для 
окраски надводной поворхнооти обслуживаемого 
бакена♦
12. Кальцинированная сода или мыло хозяйственное 
13. Уайт -  спирит.
14» Ветошь

К А П И Т А Н -
начальник
путевого
поста
(СМЕНИЛИ
ПО О Н
КА1ЖАНА-
смотритель
огней)

1. Обеспечивает 
готовность судна 
к предстоящему 
?ейсу и работе.
2. Готовит нави
гационные приборы 
к работе.
3. Производит 
расстановку испол
нителей на рабочих 
местах.
4. Проводит инст
руктаж по техно
логии и безопас
ности выполнения 
работ.
5. Проводит конт
роль по охране 
труда и заносит 
результаты прове
денного контроля 
в журнал

I.Осуществляет общее 
руководство работами 
и управляет судном.
2. Организует и обес
печивает непрерывное 
зрительное и с помощью 
всех имеющихся техноло 
гических средств наблю 
дение с целью своевре
менного обнаружения на 
вигационных и иных 
опасностей, а также 
полной оценки окружа
ющей обстановки и 
опасности столкнове
ния.
3. Проверяет местопо
ложение бакена,сличает 
координаты бакена эа- 
данным.
4. Проводит внешний 
осмотр бакена.
' При необходимости 
оказывает помощь по 
обслуживанию бакена.
6. Заполняет журнал 
учёта работы.

СТАРШИН
ПЕлАНИК-
смотритель
огней
(СМЕННЫЙ
МЕХАПИК-
смотритель
огней)

1. Готовит судовую 
энергетическую 
установку к пред
стоящему рейсу.
2. Проверяет исп
равность инструмен 
та.Готовит его к 
заботе.
3. Принимает учас 
тие в подготовке 
рабочего места к 
предстоящей работе

I. Участвует в работе 
по швартовке бакена к 
"орту судна.
:. Участвует в работе 

по обслуживанию бакена

[. Произвести расстанови исполни
телей. Про вести инструктаж.
2. Проверить наличие и исправность 
инструмента, приспособлений, мате
риалов и средств индивидуальной 
защиты.

.3 . Провести ежедневный контроль по 
охране труда.
4. Подготовить судно к предстоящему 
рейсу.Ос/ществить переход в район 
выставленного бакена.
5. Выход к месту выставленного баке
на. Подготовить судно к предстоящей 
работе.

Подготовить рабочее место.
Подойти к бакену,пришвартовать его 

... борту судна и закрепить.
В. Проверить местоположения бакена.
__ Определить внешним осмотром 
исправность бакена.
10. Подкрасить верхнюю часть бакена 
(при необходшости).
11. Стдать швартовный конец и 
этойти от бакена.
12. Произвести приборку после окон
чания работ.

13. Заполнить техническую докумен
тацию.

Примечания: I . Операция,описанная в 
п. 10 по подкраске бакена 

производится пой разрушении покрытия 
более чем на 15% поверхности под
водной части бакена. Работа по вос
становлению покрытии на Поврежденных 
участках поверхности выюлняется при 
благоприятных гидрометеорологических 
условиях (волнение до двух баллов, 
ветер до трех баллов)«позволяющих 
выдержать сроки сушки краски

МАТРОС 
I КЛАССА- 
ембтритель 
огней

I . По указанию ка 
питана (сменного 
помощника капитана) 
готовит судно к 
рейсу.
2. Подготавливает 
необходимые мате
риалы и инвентаоь 
к предстоящей ра
боте.
3. Готовит канат 
для крепления ба
кена к борту суд
на.
4. Освобождает 
палубу от лишних 
предметов,произво 
дит подготовку 
рабочего места к 
предстоящей работе

1. Швартует бакен к 
борту судна и закреп
ляет его.
2. Производит подкраску 
бакена.
3. Отдает конда.крепящиЬ 
бакен к борту судна.
4. Производит приборку 
после окончания работ.
5. Отдает якорь при 
постановке судна на 
якорь.
6. Поднимает и опускает 
сигнальные фигуры

-Требования безопасности трьиа
1. Руководитель работ обязан до начала работ проверить 
состояние и правильность организации рабочих мест, 
исправность оборудования и инструмента, наличие и 
соответствие средств индивидуальной защиты (спецодежды, 
спецобуви, касок, рукавиц) предстоящей работе.
2. Запрещается приступать к работе, если исполнители
Габот не обеспечены средствами индивидуальной защиты 

спецодеждой, спецобувыо, касками, рукавицами).
3. Запрещается пользоваться неисправным инструментом я 
инвентарем.
4. У места производства забортных работ должен находиться 
спасательный круг и бросательный конец.
5. Обслуживание бакена производится только с борта судна 
при надежно пришвартованном к судну бакене.
6. Запрещается:

корить и вести посторонние разговоры во время выполнения

Рнаматывать на руку канат .удерживающий бакену борта 
судна (катера),
производить какие-либо работы на бакене во время грозы

Продолжение.
Примечания; I ,  Бакен оболуживаетоя лвнооредотвенно 

о борта оудна (катоде) или моторной шлюпки.
2 . При благоприятных гидрометеорологи

ческих условиях доиуокаотоя обслуживать бакон без по
становки судна на якорь, а оудно удиряшпать на якоре 
бакена, При ртом на оудно виоташи'ь оноанипателышп оир- 
иал, укаонвающий, что оудно отоит на якоре (поднят чер
ный шар)

Нам Л и с т К- до к у м , П о д и . Д а та

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛШПЕШЯ 

ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера на схеме 

соответствуют операциям, перечне 

ленным выше)
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