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Ростовское  Центральное проектноконструктоюкое йою 
с опытным производством

С Б О Р Н И К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ к а р т  

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
С Р Е Д С Т В

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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БУИ ТИПОВ ММ-3,0 ; ЫС-4,5 ; НМ-1,7 ; 
К С -2 .0 : КБ-3.5  ;  И1М-4 И "КАТАМАРАН" 
С OJ’Rim’H'IECKHM И АЦИ’ИЛЕИОШ 
ОВОПШШШЬН

ЕКЕНЦДЕШЮЕ ТО
П е р и о д и ч н о с т ь  Т О  ( р е м о н т а )

Проводится через 7-10 дней, кроме того , после каждого иторма, 
Ия участках интенсивного движения судов по рошонио руководства 
подразделения сроки обслуживания буев могут быть сокращены

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ По д го то вк а
РАБОЧЕГО МЕСТА В ы п о л н ен и е  раб оты  п о  о п е р а ц и я п

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  р а б е щ

Перед выходом судна в рейс произвести расста
новку исполнителей на рабочих местах и лроинст- 
туктировать их по вопросам технологии и безопас
ности выполнения предстоящей работы. Проверить 
наличие и исправность необходимого для производ-

8тва работ инструмента, приборов, и ипвентарк.
роверить наличие и качество лакокрасочных и 

других необходимых материалов. Проверить наличие 
и исправность средств индивидуальной защиты. 
Провести ежедневный контроль по охране труда. 
Подготовить судно к предстоящему рейсу и прове
рить ого  готовность. Осуществить переход -в район 

«ставленного буя (буев ). При подходе к штатному 
мосту выставленного буя подготовить судно к 
предстоящей работе:

установить повышенную готовность судовой энорг< 
Тической установки к изменению режима движения 
(маневренный режим) и назначить безопасную для 
данных условий скорость судна, исходя из конкрет- 1 
ннх условий плавания и навигационной обстановки;

установить готовность всех необходимых судо
вых техническвх средств (сигнализации, навигации, 
якорного устройства и т . л . ) ;

при необходимости включить эхолот (если он 
установлен на судне) ;

подготовить к поднятию сигнальные Фигуры. 
Заблаговременно место производства работ на 
палубе освободить от посторонних предметов и 
очистить от разлитых масел и краски. Подготовить 
необходимый инструмент, приборы, канаты для 
швартовки буя и материалы. При подходе к бую 
определить его положение относительно штатного 
места и бровки. Если буй смещен со штатного 
места, необходимо установить причину (например, 
недостаточная масса якоря или длина якорной 
цепи, снос проходящим судном), в соответствии с 
этим принять меры к установке буя на штатное 
место. Подойти к бую с подветренной стороны или 
против течения и отдать якорь с  таким расчетом, 
чтобы буй находился ближе к борту. Буй надежно 
пришвартовать к борту судна. Выставить на судне 
опознавательный сигнал (поднять черный шар), что 
судно стоит на якоре. Определить внешним осмот
ром комплектность и исправность буя. При этом 
необходимо:

проверить наличие на буе РЛП, топовой фигуры, 
ревута (если он установлен^ светооптического 
аппарата;

определить изменение осадки буя ; 
пррверить состояние корпуса, надстройки, 

ограждения светооптического аппарата, РЛП, ревута 
(если он установлен), топовой фигуры, а также 
целостность окраски буя. Высадить человека на буй. 
Определить внешним осмотром комплектность и исп
равность (выявить повреждения) светооптичоского и 
гроблескового аппаратов. Путем внешнего осмотра 
проверить целостность кабеля и его защитной 
оболочки. Проверить надежность коепления кабеля 
К конструкциям суя и состояние сальникового уплот
нения, при необходимости поджать сальник. (На 
5уе с  ацетиленовым оборудованием проверить целост-1 
ность газопровода, состояние его соединений и 
уплотнений. Проверить надежность крепления газо

провода к конструкциям буя ). С помощью волосяной 
цетки и ветоши очистить снаружи светооптический 
аппарат от пыли, грязи и окислов. (Один раз в 
иесяц произвести чистку всего светооптического 
аппарата снаружи и изнутри). Мягкой ветошью, 
аамшей или байкой протереть штормовое стекло и 
светофильтр. С помощью тампона ваты, смоченного в 
этиловом спирте, удалить отдельные пятна с линзы. 
[Один раз в месяц произвести протирку оптики оти- 
ю вш  спиртом). Проверить напряжение источника

Оборудование, приспособления, 
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ КАТЕРИАЛЫ
I .  Багры
2 , Растительный или стальной кагат соответствую
щей длины для крепления буя к борту судна.
3 . Отпорный шест
4 . Фигура сигнальная черного цвета (шар), 
б .  Бинокль призменный 
о . Секстанты навигационные морские.
7 . Секундомер СМ-БО.
8 . Прибор Ц4317 (комбинированный)
9 , Мегометр MIIOIM
10. Манометр с верхним пределом измерения 
4 ,0  МПа (40 к г с /с м )  и классом точности но

КАПИТАН -  
начальник 
путового поста
(смиишц 
помещик 
КАПИТАНА -  
смотритель 
огней)

1. Обеспечивает 
готовность судна
к предстоящим рей
су и работе.
2. Готовит навига
ционные приборы к 
заботе.
). Производит рас
становку исполнителе 
лой на рабочих 
местах.
4. Проводит инстру» 
так но технологии

безопасности вы
полнения работ.
5 . Проводит кон
троль по охране 
труда и заносит 
результаты прове
денного контроля в 
журнал

Осуществляет общее 
руководство работами и 
управляет судном.
2 . Организует и обеспе
чивает непрерывное зри
тельное и с помощью 
всех имеющихся техничес 
ких ертдетв наблюдение 
с целью своевременного 
обнаружения навигацион
ных и иных опасностей, 

также полной оценки 
окружающей обстановки 

опасности столкнове
ния.

Проверяет местополо
жение буя, сличает 
координаты буя задан- 
ным

Проводит внешний 
осмотр буя и проверяет 
характеристику огня.

При необходимости 
оказывает помощь по 
обслуживанию буя.
>. Ведет наблюдение за 
«сполнитолсм.работаю- 
1им на буе . 1 
7 .  Заполняет журнал 
гчета работы

СТАРШИЙ 
МЕХАНИК -  
смотритель 
огней (СМЕННЫЙ 
МЕХАНИК -  
смотритель 
огней)

1. Готовит судовую 
энергетическую уста 
иовку к предстояще 
му рейсу.
2. Провер 
4ость инструмента 
ориборов. Готовит 
«»х к работе.
3. Принимает учас
тие в подготовке 
забочего места г  
»редстоящей работе

1. Участвует в работе 
по швартовке буя к 
борту' судна.
2 . Участвует в работе 

роверяет неправ по техническому обслужи
иванию буя.

3. В качестве наблюдите 
ля участвует в проверке 
окусиропки лампы 

(пламени)

МАТРОС 
I  КЛАССА -  
смотритель 
огней

I ,  По указанию ка
питана (сменного 
помощника капитана) 
готовит судно к 
зейсу.

Подготавливает 
необходимые мате
риалы и инвентарь 

предстоящей рабо
те.
3. Готовит канат 
цля крепления буя 
ч борту судна.
1. Освобождает 
палубу от лишних 
Предметов, произ- 
юдит подготовку 
забочего места к 
предстоящей работе

1. Швартует буй к борту 
судна и закрепляет его
2 . высаживается на буй 
(или с борта судна), 
выполняет работы по ТО 
буя и светооптического 
аппарата.
3. Производит подкраску 
буя.
4. Отдает концы, крепя, 
щие буй к борту судна 
Ь. Производит приборку 
после окончания работ.
5. Отдает якорь при 
постановке судна на 
якорь.
7 .  Поднимает и опускает 
сигнальные фигуры

РЕБОВАМИП БЕЗОПАСНОСТИ ТРЭДА

I .  Произвести расстановку исполни
телей. Провести инструктаж.

Проверить наличие и исправность 
инструмента, приспособлений, материа} 
лов и средств индивидуальной защиты.
" Провести ежедневный контроль цо 
охря»ю труда.
‘ Подготовить судно к предстоящему 
зо Псу.
з. Выход к месту выставленного буя. 
Подготовить судно к предстоящей
~ аоото.

. Подготовить рабочее мосто.
7 . Подойти к бую, пришвартовать ого 

борту судна и закрепить.
8 . Проверить местоположение буя.
"  Определить внешним осмотром 
комплектность и исправность буя.
10. Определить внешним осмотром 
комплектность и исправность свето
оптического аппарата,
I I .  Проверить целостность кабеля 
(газопровода) и надежность его 
крепления.
12. Очистить снаружи (изнутри) 
свотоопткчоский аппарат от пыли, 
грязи и окислов.
13. Очистить шторновое стекло, 
линзу, светофильтр, удалить отдель
ные пятна с  линзы тампоном ваты, 
смоченным в спирте (протереть 
оптику спиртом).
14. Измерить напряжение на батареях 
или аккумуляторах (измерить давле
ние ацетилена в биллонах).
15. Проворить сопротивление изоляции 
кабеля (герметичность газопровода). 
10. Проверить надежность контактных 
соединений внутри аппарата.
17. Проверить работу лампоменятеля 
(очистить трубки воспламенителя и 
горелки от нагара).
16. Проверить исправность светового 
выключателя (проверить и очистить 
вентиляционное устройство светооп
тического аппарата).
19. Проверить характеристику огня,
20. Проверить фокусировку ломпы 
(проверить огонь воспламенителя, 
форму пламени ацетиленовой горелки 
и фокусировку пламени ацетиленовой 
горелки).
21. Проверить плотность закрытия 
крышек пеналов (аккумуляторного
ящика).
22. Подкрасить верхние часть буя 
(при необходимости).
23. Отдать шпартоцйый конец и 
отойти от буя.
24. Произвести приборку после окон
чания работ.
25. Заполнить техническую докумен-
вримечания: I ,  Операции, описанные в 
пп. 11,14,15 и 17-19 и не заключен
ные в скобки,производятся на буях 
с электрическим оборудо»анием, а 
операции, заключенные в скобки,про
изводятся только на буях с ацетиле
новым оборудованием.
2 . Операция, описанная в пг12 по 
очистке изнутри светооптического 
аппарата, производится един раз в 
месяц.
3. Операция,описанная в п.13 по про
тирке оптики свотоонтичоского апна-

1. Руководитель работ обязан до начала работ проверить
состояние и правильность организации рабочих мест, .
исправность оборудования и инструмента,наличие и соответ- рата спиртом,производится один раз 
ствио средств индивидуальной защиты (спецодоады, спецобуви.в месяц.
касок, рукавиц, предохранительного пояса, спасательного 4. Операция,описанная в п.15 по 
жилота) предстоящей работе. проверке сопротивления изоляции ка-
2 . Запрещается приступать к работе, если исиол1в»тели работ беля,производится на электрических 
не обеспечены средствами индивидуальной защиты (споцодеждо:^ветооптических аппарате* один раз 
сноцобувью, касками; рукавицами, предохранительным поясом, р*месяц (на буях с ацетиленовым 
спасательным жилетом).
3 . Запрещается пользоваться неисправным инструментом, 
приборами и инвентарем. -
4. У места производства забор1шх работ должен находится 
спасательный круг и бросательный коноц.
5 . Работы но ТО буя разрешается производить только после 
надежного закрепления буя к судну.
6 . Высаживать людой на буи при волнении моря болео 2 баллов 

- - Работающие на бус должны надовять сппсатоль-
предохранителышо пояса со страховыми концами

215.
11. Тормометр наружный
12. Ключ фонаря торцевой 8x8

но моноо

запрещается
ные жилеты, 
и каски.
Всо инструменты, необходимый для работы,должны кропиться 
к поясу или укладываться в специальную сумку.
7 . Нахощдоние человека на буо у спотооптичоскш’о аппарата

т«з' tг-—...’ ' -----—  . .  .(буи морские и большио каналuino) разрешается, если угол
й -  « и *  гаечные двусторонние (9x11 j 12x14 { 22х2||Я>она буя i’ • превышает К ) .  Обслуживании средних и мш»ых 
т2х lP* -  _ канальных производится только с борта судна при надежно14. Ключ гаечный разводной № 2 ..... - — ................. г  * *
15. Отвертки 150 и 175 мм
16. Плоскогубцы комбинированные 250 мм [находится на буе между судном (катером) и надстройкой буя;
18 Иож°монтврски^,П̂  [курить и вести посторонние разговор  по время иь|(ЛНШ||вНИЯ

Боковые острогубцы 
. щетка моталличоская

21. и!етка волосяная
22, Кисть флейц щетинная

купить и вести посторонние разговор! во время

(изматывать на руку канат, удерживающий буй у борта судна
|(кятвра) ;
тонвводить какие-либо работы на буо во промм гроаы, 

Необходимо постоянно иаблцдать за человеком.выпаженным 
hlft буй,

—

Ним Лиот № докум. Поди. Дата

оборудованием проверяется герметич
ность газопровода -  один раз в 
несяц).
3, Операция,описанная в п.16 по про
верке контактных соединений, произво
дится на буях с электрическим обору
дованием один раз в месяц.
6 . Операция, описанная в п.17 по 
проверке работы лампомонмтелл, нс 
производится на электрических спото- 
оптичоских аппаратах снабженных 
фотоавтоматами типа ФАУС11,
7 . Операция, описанная я п .Ю  по 
проверке и очистке вентиляционного 
устройства,производится только на 
щитижновых сиотоонтичсских аппара
тах один раз в три месяца.
8 . Операция, описанная в и .22 по 
подкраско буя,производится при раз
рушении покрытия болпе,чом нп 15 
поверхности надводной части буя. 
Работа но восстановлению покрытий на 
поврежденных участках поверхности 
выполняется при благоприятных ги 
метеорологических условиях (волне
ние до двух баллов, ветер до трех 
баллов), позволяющих выдержать

Р2852-007-003 Лиот I
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

ДОИ Т№1011 М М -3 ,0  i К С - 4 ,5  :  Н М - 1 .7  : 
К С - Я .О  ;  К Г - 3 .6  ) rilM -4  ft ” КАТАМАРАН
с  r jli‘ ia V n 4 i ; c iW  и л ц ь т и л е п о ш м
ОБОРУДОМ ПИЕМ

ЕКЕИГДОЬНОЕ ТО
П е р и о д и ч н о с т ь  ТО (р е и о н т а )

Проводится через 7-10 дней, кроме того , поело каждого штормя. 
На участках интенсивного движения судов по рошонию руководства 
подразделения сроки обслуживания буев могут быть сокращены

ОбШНЕ СВЕДЕНИЯ И с п о л н и т е л и
П о д г о т о в к а

РАБОЧЕГО ПЕСТА В ы п о л н ен и е  работы  п о  о п ер а ц и я м

Кр а т к о е  с о д е р ж а н и е  работы
питании под нагруппой. При понижении напряжения 
до минимума (из расчета снижения напряжения на 
одной батареи типа "БуИ- I "  до величины 0,9613) 
проиппссти замену батарей или подсоединить после
довательно Дополнительные батареи, доведя напря
жение до раоочого. ТО щелочных аккумуляторов пров» 
дитеп по ’’Технологической кпрте № 53 (На буе о 
ацетиленовым оборудованием измерить дппленио 
ацетилена п баллонах путем подключения манометра 
к момОр'Н1нгчу клапану. При зтом давление ацети
лена в б удинах должно бьть не ниже:

: при температуре О С :
. . .  ____ _ " *  от (f до 15°С :
2 .0  кге/сму * от 15 до 25„С ;
3 .0  кгс/см 4 * от £5 до 35°С.
Дальнейший отбор ацетилена не допускается, необ
ходимо проИбпости замену баллонов). Проворить 
оонротиплонио изоляции кабеля (при обесточенной 
сети) относительно корпуса. Сопротивление изоля
ции кабеля должно удовлетворять следующей норме:

при мо|мпльном значении -  0 ,3  мОм и пито; 
при продольно-допустимом значении до 0 ,06  мОм. 

Кабель о сопротивлением изоляции ниже нормы 
следуот вывести из действия и принять меры к 
повышении сопротивления изоляции.(На буе с пцоти- 
леновым оборудованием проверить герметичность 
соединений газопровода с помощью мыльного растпо-

8 в , а при низких температурах -  жидкостью ВК-2 . 
бнаружошпю неисправности устранить на м есте ). 
роверить состояние контактных соединений внутри 

электрического светооптического аппарата. При 
Необходимости произвести их зачистку и поджатие. 
Проверить срабатывание лампоменятеля при имитации 
перегорания лампы. Заменить перогоропгано лампы 
новыми и смазать маслом храпопый механизм.
(Нп буо с ацетиленовым оборудованием перекрыть 
мембранный клапан,прекратив подачу ацетилена к 
проблесковому аппарату, почистить трубку воерла- 
мепитоля и горолку от нагара. Если прочистить 
горелку невозможно, ее необходимо заменить). 
Протереть колпак или световое отверстие свото- 
датчика. Проворить исправность светового выклю
чателя путем закрытия отверстия (глазка) свото- 
датчика. При этом лампа в аппарате должна заго
раться о заданной Характеристикой. Если в работе 
светодатчика или проблескового аппарата будут за 
чечены неисправности и перебои, такой проблесковый 
аппарат необходимо заменить исправным, (на буях 
?. ацетиленовым оборудованием один раз в три месяца 
необходимо проверить и почистить вентиляционное 
устройство светооптического аппарата. После 
выполнения описанных выше проверок открыть мембран 
ннй клвпвн и продуть ацетиленом газопровод в те
чение Б-10  мии, а затем зажечь огонь воспламени
теля. При этом крышка светооптического аппарата 
\оЛ]кна быть постоянно открыта, чтобы устранить 
эоэможногть скопления взрывоопасных газовоэдутннх 
’мйсой) .  Проверить правильность фокусировки лампы, 
которая должна быть установлена точно в фокусе 
кинзы. При проверке необходимо поместить глаз 
тблюдателя примерно на высоте оптической оси 
Фотооптического аппарата на расстоянии но менее 
2-3 м от аппарата. С этого расстояния должна быть 
»цднп яркая светящаяся полоска на линзе шириной, 
)авной ширине источника спета в рассматриваемом 
(вправлении и высотой,равной высоте линзы, т .е .  
гпетящллся полоска на лннэо должка быть наиболее 
яркой при положении глаза наблюдателя на уровне 
эптичоской оси линзы. (На буях с ацетиленовым 
эборудооанием после зажигания огня необходимо про 
корить, чтобы огонь воспламенителя был небольшим, 
зинего цвета, а пламя горелки имело форму, соот - 
ютствующую форме пламени горелки данного литража 

р. (см.продолжение)
Цборулование. приспособления,

ИНСТРУМЕНТ U ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
23. Шаблон для определения формы пламени.
24. Мыльный раствор или жидкость ВК-2
25, Спирт этиловый,
26. Ветошь.
27. Замша или байка.
28. Лакокрасочные материалы,необходимые для

окраски надводной поверхности обслуживаемого

Продолжение.

Проверить фокусировку пламени.
Метод выполнения работ тот жо, что и при провер
ке фокусировки электрических свотооптических 
аппаратов).
Провопить плотность закрытия крышок пеналов.
Если имеются поврежденнно участки покрытия ив 
буе, то необходимо произвести восстановление.
При окраске по старой краске поверхность отмыть 
ОТ rmjjp И грязи ТрСХ/фОНенТНЫМ подлым раствором 
кпльцировонной соды или мыла с последующей 
промывкой чистой пресной водой и очистить от 
непрочно держащейся старой краски и ржавчины. 
Несмываемые загрязнения (минеральные масла и 
т .п . )  очистить металлической щеткой и обозниритъ 
уайт-спиритом, а затем протереть чистой сухой 
ветошью. По старому, хорошо сохранившемуся по
крытию, окраску производить одним-двумя слоями 
краски (эмали) окончательного покрытия. Участки 
ржавчины и непрочно держащейся старой крпски 
после очистки следует производить окрооку до 
технологической схеме.
При этом внешний вид покрытия окончательно окрашен 
ных поверхностей должен быть однородным и соот
ветствовать штатному назначению буя. Снять чело
века с  Оуя. Отдать к011191, крепящио буй к судну. 
С у Л Н У  ПОДНЯТЬ ЯКОрь И МЯЛ1Ы ходом отоитя о?
буя. Произвести приборку после окончания работ, 
убрать инструмент, приборы, неизрасходованные 
материалы и т .п .
Результаты проведенного ТО внести в щурнал учета 
работы (записать данные,полученные в результате 
проверок, а также сведения об устранении обнаружен 
ных повреждений и неисправностей, об обнаружен
ных неисправностях, подлежащих устранению при 
очередном ремонте).
Примечания: I .  Буи типов НМ-1,7 и КС-2,0 обслу
живаются непосредственно с борта судна (катера) 
или моторной шлюпки. При этом человека на буй не 
высаживают. Последовательность выполнения работ
2. flpii благоприятных гидрометеорологических 
условиях допускается обслуживать буй без поста
новки судна на якорь, а судно удерживать на якоре 
оуя. При этом на судне выставить опознавательный 
сигнал,укаэнвающии, что судно стоит на якоре 
(поднять черный шар).

сроки сушки краски.

СХЕМА РАСШ’ЕДЕЛШШ ШЛОЛОДЩЕЙ 

ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера па схеме соот
ветствуют операциям, перечисленным 
вш е)

буя*
29. Кальцинированная сода или мыло хозяйственное
30. Уайт-спирит.
Примечания: I , Оборудование, инструмент и 
материалы,перечисленный в ли. 1 -9 ; 12-22 и 2Г>-30, 
используются при обслуживание буя с электричес
ким оборудованием.
2 . Оборудование, инструмент и материалы,перочис
ленные в пп. 1 -7 ; 10-17 и 20-30, используются 
при обслуживание буя с ацотилонопнм оборудованном

Требования безопасности трема
10. К обслуживанию электрического оборудования ца буе 
должны допускаться т о л ь к о  л и ц а ,  имеющие квалификацию 
электромонтера и удостоверение о сдаче экзаменов по 
технике безопасности не ниже Ш группы.
11. К обслуживанию ацетиленового оборудования на буе 
должны допускаться только лица, Прошедшие специальное 
обучение и получившие необходимые документы на право 
выполнения данной работы.
12. При производство любых работ на буях с  ацетиленовым 
оборудованием запрещается курить и пользоваться откры
тым огнем, кроме момента зажигания воспламенителя 
ацетиленовой горелки, а также пользоваться электричес
кими фонарями невэрнвобеэоппсного исполнения.
13. Запрещается зажигать воспламенитель ацетиленовой 
горелки без предварительной тщательной вентиляции 
аппарата
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