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СУП ТИПА "КАТАМАРАН" ПРОВЕРКА и подготовил  пуп типа  

"КАТАМАРАН" К ПОСТАНОВКЕ

П е р и о д и ч н о с т ь  ТО (р е п о н т а )

ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕД транспортированием  б у я  К МЕСТУ ПОСТАНОВКИ

Обшие сведения ИСПОЛНИТЕЛИ П о д г о т о в к а

РАБОЧЕГО ПЕСТА

КАПИТАН- 
ничяльник 
п у то в о го  п оста  
( Ъ еШ Ш  
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА-  
см отои тель 
огн ей )

СТАРШИЕ 
МЕлАНИК- 
см отритель 
огней

МАТРОС 
I  Ш С С А - 

см отритель 
огн ей

Краткое содержание работы!
П одготови ть Судно к р ей су ,п р ед у см отр ев  надлежаще 

Навигационное обесп ечен и е е г о  б е з о п а сн о г о  плава
ния. С остави ть  план п огр у зки  суд н а  с  учетом  нави
гационных и ги дром етеорол оги чески х  усл ови й  пред 
стоящ его  р ей са  к м есту постан овки  б у е в ,д о п у с к а е 
мой осадки  и д е ф е р е н т а  для  обеспечен и я  о стой ч и 

в о с т и  и п рочн ости  суд н а .
Перед началом р а бот  п р ов ести  инструктаж  лиц,

|назначенных для выполнения р а б о т , об  о со б е н н о ст я х  
и безопасн ы х м етодах  работы . М еста п р ои зв од ств а  
р а б от  (н а  судн е  и б е р е г у )  о св об од и ть  о т  п о ст о р о н 
них п редм етов . П одготовить необходимый инструмент 

|инвентарь и такелаж. П одготови ть и проверить в
^ )аботе  грузовы е у ст р о й с т в а  и тр ан сп ор тн ое ср ед ств '
1ровести ежедневный контроль по охране тр у д а . Ре

з у л ь т а т ы  проведен н ого  контроля по охране з а н ести  
ГК урнал контроля по охране т р у д а " .
I Внешним осм отром  проверить ком плектность и испра:
|ность буя.П ри этом  проверить надеж ность и правильЧ МЕХАНИК -  
|ность крепления надстройки к понтонам и понтонов  I см отри тель 
|ме*ду собой ,ограж ден и я  св е т о о п т и ч о ск о г о  ап п ар ата , | огн ей ) 
(Проверить крепление PJiU и со сто я н и е  е г о  гр ан ей .
(На гранях нс должно быть и зги бов  и вмятин. Прове
ш ить со сто я н и е  швартовных и якорных р т о в .  Прове
шить путем осм отр а  п л отн ость  закрытия крышки ящи
ка для б а т а р е й . П роверить правильность ок р а ск и , 
го о т в е т с т в и е  ш татного номера и топ овой  фигуры з а -  
laHHtai. П роверить путем осм отр а  ц е л о стн о сть  защ ит 
щ*х обол оч ек  кабеля и п р ов од ов , оклетневки к о щ о в  
шевеля и надеж ность крепления кабеля . Измерить 
:опроти влен и е изоляции кабеля отн оси тел ьн о корпуса!

(Величина сопротивления  изоляции должна бы ть не 
5олее 0 ,0 6  мим. Д остави ть бата р еи  к м есту  сбор ки  
5у я . П роверить с о о т в е т с т в и е  коли чества  бата р еи  

•заданному, и сход я  из предварительно выполненного 
[р а сч ета  п отр ебн ого  коли чества  б а та р ей . При этом  
[определение числа б а т а р е й , выбор с п о со б а  их 
|вклшчения прои зводят с  у ч етом  обесп ечен и я  номина
л ь н о г о  напряжения на сигнальной лампе при полном 
использовании ем кости  б а т а р е й . Измерить п од  нагруз| 
кой (присоединением  к б а т а р е е  электролам почки) 
напряжение на каждой б а т а р е е . Если напряжение на 
одной из них снижено д о  величины 0 ,9 6  В ( " Б у й -1 " )  
эе необходимо зам ен и ть . О см отреть ящик для  о а т а -  

5Й на о т с у т с т в и е  посторонних предм етов и води .
Остановить батареи  я япи к,предварительн о разм о
тать и выдуть на верх п р ов од а . Зачи сти ть концы 
выводов ток а  и п р ои звести  соединение батарей  между 
з о б о й , п ол ьзуя сь  маркировкой выводов ток а . Раскре-| 
лить б а т а р е и , подключить бата р еи  к эл ектри ческой  

[цепи.Закры ть крьшку ящика и у б ед и ть ся  в плотности  
[ее  закры тия. П роверить с о о т в е т с т в и е  якор я , длины 
[и калибра якорной цепи условиям постан овки  б у я .
[П одобрать соец и н и тел ы н е  детал и  (ск о б ы ) якорн ого 
■устройства . Проверить внешни* осм отром  со стоя н и е  
составны х ч а стей  якорн ого у с т р о й с т в а , п од готов и ть  
их к п огр у зк е  на с у д н о . Д остав и ть  светооп ти ч еск и й  
аппарат к м есту  сб ор к и .У ста н ов и ть  и закреп и ть с в е 
тооптический  аппарат на штатном м есте  и п одсоеди 
нить е г о  к элек тр и ческой  цепи. О пробовать в р а б о 
те светооп ти ч еск и й  аппарат: 
проверить ц в ет  и х арактери сти ку  огня на с о о т в е т 

стви е заданным ;
проверить работу  светод атч и ка  (путем  затем нения) 
провери ть срабаты вание ламломенлтеля при им ита- 

дии перегорания лампы.
Д остави ть к м есту  сбор ки  и у ста н ов и ть  на б у е  

гоповую ф игуру. П роверить г о т о в н о с т ь  буя  к п о с т а -  
ю в к е . При этом  путем осм отра  проверить к ачество  
монтажа в сех  составн ы х ча стей  буя  и оборудования  
у ста н овл ен н ого  на б у е ,а  также проверить ц в ет  и х а 
рактеристику  о гн я . П огрузить с  помощью г р у з о в о г о  
крана на тр а н сп ор тн ое  с р е д с т в о  буй  и д о ст а в и т ь  его  

б о р т у  су д н а . Доставленный бу я  с  помощью

О боспечипает 
г о т о в н о с т ь  судн а 

р ей су .
С оставл яет план 

погрузки  суд н а .
Проводит еж ед

невный контроль 
охране труда и 

за н оси т  р езу л ьта ту  
п роведен н ого конт
роля в журнал

I .  Г отов и т  судовую 
н ергети ческую  у с 

тановку к р е й су .
"  Г о т о в и т , с у д о 
вое грузоподъ ём н ое 
у ст р о й ст в о  к р а бо
т е .
J. П роверяет копрае -  
ю с т ь  ст р о п о в  и на
личие На них клейм 
ли  би рок  с  у к а за 
вшем грузоподъ ём н ое 
ги.даты  испытания и 
ю мера

МАСТЕР

Оборудование, приспособления, 
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Судовое грузовое устройство грузоподъёмностью 
не менее о т*
2 . Г р у зовой  кр ан (авток р ан ) грузоподъём н остью  не 
м енее 3 т .
3 .  Т ран спортн ое с р е д с т в о .
4 .  Стропы стальн ы е.
5 .  Оттяжки или багры ,
6 .  Прибор Ц4317 (комбинированный)
7 .  М егометр М110Ш 
0 .  Секундомер СМ-60
9 .  О бгалдер .
10. Ключи гаечные двусторонние (9x11; 12x14 ;

1 1 . Ключ Фонаря тор ц овой  (3x0
1 2 . Ключ гаечный разводной 'А 2
13 . О твертки 1Ь0 и 175 мм.
14. П лоскогубцы 'комбинированные 250 и*
15 . М олоток слесарный
16 . Нож монтерский
17 . Б оковые острогубц ы  
Ш . Лента изоляционная
19. Растительный (или стальной) канат для букси
ровки буя

В ы п о л н ен и е  рабо ты  п о  о п ер а ц и я м
1. П одготовить рабочее  м е ст о .
2 . П роверить комплектность и 
н ость  б у я .

I.У п равл яет судовым 
гр узовьм  устр ой ством

2.I .  Подбирает с т р о  
п а , с о о т в е т с т в у ю 
щие м а ссе  и харак
теру  поднимаемого 
г р у з а .
"  С овместно с о  
старшим механиком 
(сменным механиком 
п р ов ер я ет  исправ
н ость  стр оп ов  и 
наличие на них 
клейм или би р ок  с  
указаниями гр узоп одъ 
ёмности .даты  испы
тания и номера.
3 . О свобож дает па
лубу о т  лишних 
предметов .

1 отов и т  р а сти те  
льный (или стал ьн ой ) 
санат для  букси р ов  
<и буя

1. П роверяет и с
правн ость  измери
тельн ое приборов.
2 . Г отов и т  инстру 
мент и проверяет 
е г о  исправность

у с п р а в -
1. О сущ ествляет общее 
р у к ов од ств о  работами.
2 . Руководит п огр у зоч 
но-разгрузочны м и опера-[3. П роверить надеж ность и правиль- 
циями. --------- ----------------  ------------- ------------------
3 .  П роверяет с о о т в е т с т 
вие оу я  и е г о -о б о р у д о 
вания заданным парамет
рам.
4 . П роверяет г о т о в н о ст ь  
буя  к п остан ов к е  я тран 
спортированию .
5 .  П роверяет го т о в н о с т ь  
судна к рейсу

I. Сигнальщик 
на судне.
"  Растрапливает
г р у з  на п а л у б е .б е р е т  
буй  на б у к си р .
3 .  Крепит гр у з  п о -п о -  
ходнощу

1 .  Сигнальщик при 
п огр у зке  на тр а н сп ор т
ное с р е д с т в о  Груза .
2 . П роверяет комплект
н ость  и исправность 
б у я ,п р ов ер я ет  якорное 
у ст р о й с т в о .

■о. П роверяет ц ел ост 
н ость  и надежность 
крепления кабеля.
4 . Измеряет сопроти вле 
ние изоляции кабеля.
[). П роверяет коли чество 
5атарей и измеряет 
напряжение б ата р ей .
5. У станавливает с в е т о  
оптический аппарат на

н о ст ь  крепления надстройки к пон
тонам и пон тон ов  между с о б о й ,о г р а ж - 
ленил с в е т о о п т и ч е ск о го  аппарата,
Will, швартовных и якорных рымов.
4 . П роверить путем  осм отр а  пл отность 
закрытия крылки ящика для б а та р е й .

-б . П роверить с о о т в е т с т в и е  ок р а ск и , 
ш татного номера и топ ов ой  фигуры 
буя  заданном.
6 . П роверить ц ел остн ость  каболя , 
надежность е г о  крепления и замерить 
сопротивление изоляции кабеля.
7 .  Проверить напряжение на бата р ея х  
и их к ол и честв о .
8 .  Проверить ящик для бата р ей  на 
о т с у т с т в и е  посторонних предм етов 
“  воды.

Уложить батареи  в ящик,подключить 
электри ческой  цепи и закрыть к р ш -  

ку' ящика,
). Проверить с о о т в е т с т в и е  якоря , 

длины и калибра якорной цепи у сл ов и ю  
постановки  б у я .
11. .Поставить светооп ти ч еск и й  аппарат 

. к  м есту  сбор к и .
1 2 . У становить И закрепить с в е т о о п -  
гический аппарат на н адстрой ке б у я .

Подключить светооп ти ч еск и й  ап
парат к элек тр и ческой  цели И п р о в е - 
зить е г о  в р а б о т е .
14. Д остави ть к м есту  сб ор к и  и у с т а 

новить на б у е  топовую  ф игуру.
15. Проверить г о т о в н о с т ь  б у я  к  п о с 
тан овке.
16 . П огрузить нй тр ан оп ортн ое ередат- 

* ■ д о с т а в и т ь  буй  к б о р т у  суд н а
С пусти ть буй  на воду  ■ в еять  

бу к си р .
18. П огрузить на т г  (сп ор тн ое  
с р е д с т в о  и д о ст а в , j к б ор ту  судна 

«корь и якорную ц епь.
19. П огрузить на судно якорь и якор
ную ц епь. Уложить и закрепить п о -п о -  
ходноцу.

Ю . П одготовить roTOBHOcfb суд н а  
к р ей су . „

2 1 . Переход к м есту  п остан овки  буя

Примечания: I .  Операции,описанные 
в  п п Л -1 4 ,п о  проверке 

и п од готовк е  буя  к п оста н ов к е  проиэ 
в одя тся  заблаговрем ен н о з а  2 -З с у т о к  
д о  постановки  буя  на ш татное м е с т о . 

В момент сп уск а  б у я  на водУ и 
в з я т и я  е г о  На бу к си р  п р о и з в о д я т с я  
операции описанные в л  п . 1 ,1 5 -2 1 .

на

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСП0ЛШТЕШ2Й 
ПО ОПЦРАНИШ (ном ера п о  схем е 
со о т в е т ст в у ю т  операциям, перечислен 
ным выше)

РЕБОВАИИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЭДА
1. Р уководитель р а бот  об я за н ,к а к  правило, д о  начала работ 
проверить со стоя н и е  и правильность организации рабочих 
м е с т , и сп р и в н ость 'обор уд ов а н и я  и инструм ента, наличие 
ограждений и знаков  б е з о п а сн о с т и , и справн ость  и с о о т в е т с т у  
вие с р е д с т в  индивидуальной защиты ( спецодеж ды ,спецобуви , 
к а с о к , рукавиц) предстоящ ей р а б о т е .
2 . Запрещ ается приступать к р а б о т е , е сл и  исполнителирработ 
не обеспечены  средствам и индивидуальной защиты (спецодеж 
д о й . сп ец обувы о, касками и рукавицами).
3 .  Запрещ ается п ол ьзова ться  неиерравш м инструментом.
4 .  Запрещ ается использование немаркированных, неисправных 
и rte соответствую щ и х по грузоподъ ём н ости  и характеру 
г р у з а  с т р о п о в .
5 .  Запрещ ается приступать к р а б о т е , если  не проверена 
и справн ость  грузоподоём ны х у ст р о й с т в .
6 .  Укладывать в кузов  тр а н сп ор тн ого  с р е д с т в а  грузы н еоб 
ходимо т а к , чтобы  была исключена возмож ность смещения их 
во время двипенил.
7 .  При п огр у зочн о-р а згр узоч н ы х  р а бота х  запрещ ается : 

нахождение людей под г р у з о м , на линии его  движения, между
грузом  и какими-либо конструкциями (п р еп я тстви я м и ), 

подъем и перемещение неправильно з с т р о п л е н н о г о  г р у з а , 
освобож дать  гаком г р у з о в о г о  у ст р о й с т в а  защемленные стр оп а  

о ття ги в а ть  и раскачивать г р у з ,  остан авл и вать  е г о  руками, 
поднимать или подавать г р у з  б е з  команды сигнальщика.
U. При п ер ен оск е , подъеме и сп у ск е  батарей  п ол ьзова ться  
только ручками.
9 .  Не д о п у ск а е т ся  бр ооа ть  и у да р ять  б а т а р е и , соеди н ять  
провода  "н а к ор отк о " и проверять и х"н а искру

Ипм Лиот Л докум . Подл. Дптп
Р 2852-007-003
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ПРОДОШКНИЕ

ЕУЯ ТИЛА "КАТАМАРАН" IIBOUEPIvA И НОЦГОТОЗКА БУЯ ТИПА 
"КАТАМАРАН" KlIUCTAllODKE

П е р и о д и ч н о с т ь  Т О  (р ем о н т а)

ПРОВОДИТСЯ л а д  ТРАНСПОРТИРОВАНИИ! ЕУЛ к  месту постановки

Обшие сведения И СПО Л Н ИТЕЛ И По д г о т о в к а  
РАБОЧЕГО ПЕСТА В ы полнение « боты  п о  о перац иям

| К р а т к о е  с о д е р ж а н и е Р А Б О Т И 1
грузоподъёмного крана!спустить на воду и взять 
ни букси р . При ;>том пёред спуском буя на воду 

j сдвоенную концевую смычку якорного устр ой ства  
с л о д о т  зикрелить з а  швартовный рым бу я . Количе
с т в о  буксируемых бу ев  определяют в зависимости от! 
мощности и размеров судна. Интервалы между 

Iбуксируемыми буями следует выбирать т а к , чтобы 
исключить касание их между соб ой . П огрузить на 
транспортное ср едство  и достави ть к борту  судна 
якорь и якорную цепь. Погрузить на судно якорь 
и якорную цепь. Якорное устр ой ство  укладывают на 

'пал убе судии с  учетом у д об ств а  работы обслукива- 
мцего персонала и очередности их использования 
в процессе постановки б у ев . Проверить и убедить
ся в готовн ости  судна к рей су, в том числе г о 
товности б у ев  к транспортированию. Осуществить 
переход к месту постановки бу ев .

РАБОЧИЕ*

(2чеяовека)

ВОДИТЕЛЬ
АШОМАШИШ

ВОДИТЕЛЬ
АВТОКРАНА

буе и подключает ого  
к электрической цепи.
7 -  Проверяет работу све 
тооптического аппарата. 
О. Работает стропалыциЕ 
на грузовых операциях

1 , Освобождают 
м есто проведения 
работ на бер егу  от 
посторонних предне 
т о в .
2 . Подбирают ст р о 
пы и проверяют их 
исправность, нали
чие на них клейм 
или бирок с  указа
ниями грузоподъём
ности , даты испы 
таний и номера

Г. Участвуют во всех
погрузочно-разгрузочный
операциях.
2 . Проверяют надежность] 
и правильность крепле
ния составных частей 
б у я , плотность закры

тия крышки ящика для
батарей.
3 .  Участвуют в сбор ке  и] 
укладке батарей в 
ящик на б у е .
4 . Работают на оттяжках] 
грузовой стрелы по
грузке груза  на судно

I» Готовит а в то 
машину к р а боте , 
освобождает к у зо в а  
посторонних пред
метов

I .  Управляет 
автомашиной

L  Готовит а в то
кран, проверяет 
е го  в работе

I .  Управляет 
работой крана

При погрузке груза  на судно судовой грузовой стрелой 
для работы на оттяжках привлекаются д вое рабочих из 
числа б ер егов ого  соста в а  или вместо них Могут быть 
привлечены д вое  матросов из числа суд ового  состава  
других смен.

При погрузке груза  на судно береТовым грузоподъёмным 
краном рабочие Iматросы) к работе на оттяжках не 
привлекаются

РЕБОВАМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЬИД]

Оборудование, приспособления, 
Инструмент и основные материалы

Ним Ли от № докум. Ноли. Длтп Р 2852-007-003
Дио

ъ .



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ К А РТ Е  № 1-7
Постановка на один якорь Постановка на два якоря

К якорю К бую

Комплектация основных цепей: 
I-скоба концевая; 2-коренная смычка;3-звено 
соединительное;4-звенья общие;5-якорная

Комплектация одинарной концевой смычки: 
I-коренная смычка;2-звено соединительное; 
3-звенья общие;4-скоба концевая

К основной 
Ц

Схемы якорных устройств:
1-якорь;2-основная цепь;
3-одинарная концевая смычка;4-сдвоенная концевая 
смычка

К бую

Комплектация сдвоенной концевой смычки: 
1-планка треугольная;2-скоба концевая; 
3-одинарная концевая смычка

В зависимости от местных условий постановку плавучих знаков осуществляют следующими способами:
на один якорь - наиболее распространенный способ в районах, где грунты хорошо держат якорь (ил, 

песчаный ил, глиыис тый ил, илистым песок, песок, глина);
на два якоря, располагаемых один за другим, - наиболее- распространенный способ в районах с силь

ным течением и грунтами, которые плохо держат якорь (валуны, галька, гравий, камень, каменистая плита).
Расчет якорного устройства при постановке на два якоря, т.е. определение массы основного якоря , 

производят так же, как при постановке плавучих знаков на один якорь. Массу дополнительного якоря при
нимают равной половине массы основного. Длина дополнительной цепи (между якорями) должна быть от 10 до 
25 м.

Если грузоподъемное устройство обслуживающего судна не обеспечивает одновременной выборки двух 
якорей и якорной цепи, то длина дополнительной цепи должна превышать глубину постановки буя.

Концевую смычку применяют для соединения плавучего предостерегательного знака с основной якорной 
цепью, которая обеспечивает быструю постановку, съёмку или замену знака.

При постановке плавучего предостерегательного знака (морские и большой канальный) в местах со 
значительным течением якорное устройство следует комплектовать со сдвоенной концевой смычкой, при 
установке в местах без течения - с одинарной концевой смычкой.

Длину одинарной или сдвоенной концевой смычек следует подбирать так, чтобы при разьединении 
их с основной цепью нижний конец смычки или треугольную планку можно было закрепить за подъёмный 
рым плавучего предостерегательного знака.

Треугольную планку применяют для соединения сдвоенной концевой смычки с основной цепью.
Наименьшую длину якорной цепи при постановке плавучих предостерегательных знаков в глубоководных 

районах допускается рассчитывать по упрощенной формуле;

где /sffUH

~ (2,0 + 2,5) Н,

наименьшая длина якорной цепи, когда при самом, неблагоприятном действии 
на буй внешних сил (ветра и течения) якорь должен испытывать только 
одну, горизонтальную составляющую натяжения, м;

Н - глубина места постановки плавучего знака с учетом наибольшей высоты 
волны и высоты прилива в сизигию, м •

При глубине постановки до 20 м следует применять коэффициент 2,5, а при больших глубинах - 2,0.
При определении длины якорной цепи следует учитывать, что недостаточная её длина является при

чиной появления вертикальной составляющей натяжения и приводит к обрыву цепи или подрыву якоря, а 
излишек увеличивает радиус циркуляции буя.

На мелководных и узких каналах допускается уменьшение длины цепи до величины, равной полуторной 
глубине, но при этом необходимо увеличить калибр цепи на размер для уменьшения рывков при 
волнении.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ  № ЧД4и32

Последовательное соединение источников Смешанное соединение источников тока
тока

Т

2 , 5 в  

^  =  1 , 2 5 а  

&  =  1 0 0 0 а - ч

1 ,2 5 а
Q j O O D a -Ч

- U - 1 2 S ?
З р Ч . 2 Ь а

Q z j O O O a *

U - напряжение; Jp -  разрядный ток; & -  емкость
При последовательном соединении источников тока 

необходимо положительный полюс одной батареи соеди
нять с отрицательным полюсом другой.

Параллельное соединение источников тока

При параллельном соединении источников тока 
необходимо положительный полюс одной батареи 
соединить с положительным полюсом другой, отрица
тельный полюс первой батареи с отрицательным 
полюсом второй.

Для получения большего напряжения, емкости и 
разрядного тока применяется смешанное соединение 
батарей; при этом напряжение равно сумме последо
вательно включенных батарей в одной ветви (незави
симо от количества параллельных ветвей), ёмкость 
равна сумме емкостей параллельно включенных бата
рей (независимо от количества батарей в одной пос
ледовательной ветви), разрядный ток равен сумме 
разрядных токов параллельно включенных ветвей 
(независимо от количества батарей в одной последо
вательной ветви).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ

Для определения времени эксплуатации электрических батарей (сухих), а следовательно, и сроков их 
замены пользуются следующими формулами: _  у.

t  - J L  Т =-£-
L -  U п »

где £  - время, в течение которого расходуется ~ номинальная емкость батареи, ч;
(JL - электрическая емкость батареи, а-ч;

J  - потребляемый ток, а;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ EATAFEi:

где Т - время, в течение которого расходуется 
номинальная емкость батареи, сутки;

tl - время горения лампы в одни сутки, прини
маемое в среднем равным б ч.

Параметры, характеристика
1,55-ШЦ-Х-П00

"Буй-1"
1,28-НВМЦ-500
"Бакен”

1,6-ЗМЦ-Х-Ю00
"Знак-1"

Номинальное напряжение, В 
. Номинальная емкость, А-ч 

Напряжение и емкость в конце гарантий
ного срока хранения-(15 мес) при темпе
ратуре воздуха 20+5иС 
Конечное напряжение^
Сопротивление внешней цепи, 0м 

- Температурный режим работы, С

1,55
1100,00

1,40

800,00
0,96

0,8+0,008 
От -2 до +30

1,28
500,00

0Тв5

От + 10 до + 40

1.60
1000,00

1,50

650,00
1,15

3±0,03
От— 30 до +40

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

о
0

i 3
I - светооптический аппарат; 2 - аппарат управления огнём; 3- светодатчик; 4 - выключатель; 
5 - батареи (аккумуляторы)

1эм Лисп N? докум. Поди. Дот/
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СП РАВО ЧН АЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
К  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ К А Р Т Е  № 4

БУЙ " К А Т А М А Р А Н "

-----7 7 7 - ^ -----^

I - понтон; 2 - соединительная труба; 3 - надстройка; 4 - ящик для батарей типа "Буй-1";
5 - пассивный радиолокационный отражатель; 6 - светооптический маячный аппарат; 7 - ограждение; 
8 - топовая фигура; 9 - якорное устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЩОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЯ

Тип буя

ад

соочэ
О

ад

к
о

о

хэ н
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d  N 
W Ен

8 8

и  3
О  W
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о*с>
в & й

Р-»£0 Н 
"О  Ф О  ХЭ э« 
Ф  О
o S f tО О Н
Jg й  Рj Р»>

Оборудование
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Источники
питания

ад с
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« я *
а  1 р
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I
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Буй
"Катамаран"

Буй 
"Катамаран"

2,0 0,35 6,3 635 ЭМ-100
17-17 РЛП

1 6 3 0 0

1ом Лисп Л? докум. Поди. Л < т Р 2652-007-003 Л ней
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Технологическая карта 4

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293855/4293855006.htm

