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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18801-73 Подкладки для цилиндрических ограничи
телей. Конструкция и размеры

Стр.

109

ГОСТ 18805-73 Ограничители прямоугольные. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18806—73 Подкладки для прямоугольных ограничи 
телей. Конструкция и размеры

С - 1  I M

М к з - ........~ " 1

ГОСТ 18807—73 Ограничители ступенчатые. Конструкция и 
размеры

ГОСТ 18808- 73 Планки направляющие. Конструкция и раз
меры

115

118

6



Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18809- 73 Планки направляющие с заходной фаской. 
Конструкция и размеры

121

ГОСТ 18810-73 Планкн направляющие с заходной фаской 
и резьбовыми отверстиями. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18811—73 Призмы направляющие. Конструкция и 
размеры

124

127

г л

/Д
—

ф  ф

ф  ф

ГОСТ 18812—73 Заготовки муфт для направляющих коло
нок. Конструкция и размеры

129
/7чи X a JA
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18813-73 Крышки защитные. Конструкция и размеры 131

ГОСТ 18814-73 Втулки для пуансонов с гайкой. Конструк
ция и размеры

133

ГОСТ 18815-73 Держатели воздухопровода. Конструкция 
и размеры

136

ГОСТ 18816-73 Штыри транспортные резьбовые. Конст
рукция и размеры

142

ГОСТ 18817—73 Штыри транспортные накладные. Конст
рукция и размеры

4

Г * ь »

144
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18818-73 Брусья подкладные с одним окном. Конст
рукция и размеры

Стр.

147

ГОСТ 18819-73 Брусья подкладные с двумя окнами, 
струкция и размеры

Кои-

ГОСТ 18820—73 Брусья подкладные с тремя окнами. Конст
рукция и размеры

ГОСТ 18821-73 Брусья подкладные с четырьмя окнами. 
Конструкция и размеры

150

152

154
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УДК 621.98J.07J'229.2(083.74|
ГРУП1» Г22 

<079-0000

С С РГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

ДЕРЖАТЕЛИ ВОЗДУХОПРОВОДА 

Конструкция и размеры

Air line holders. Design and dimensions

ГОСТ
18815-73

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 май 1973 г. №  1ЗД
спия установлен Л™

с 01.07 Л  
ЛО01Л7.79

Несобпюдемге стандарта преследуется по закону

«. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ДЕРЖАТЕЛЕЙ

1.1. Конструкция и размеры держателей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл 1

* Размеры для справок.
Черт. I

Издание официальное
Переиздание. Ноябрь 1376 г.

Перепечатка воспретцен*
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ГОСТ 18815—73 Стр. 2

Обозначение
держателей

E S
D И 1Ласта, кг

Дет. /  
Стойка 

Кол. 1
Дет. 2  
Сопло 
Кол. 1

Дет. 3  
Хомутик 

Кол. 1

Дет. 4 
Хомутик 

Кол. 1

Обозначения

1079-0001 Труб. 100 0,296 1079-0001/1 1079-0001/002 1079-0001/003 1079-0001/004

1079-0002
п о

0,305 1079-0002/1

1079-0003 Труб.
а/ а '

_  0 ,533 1079-0003/1
1079-0003/002 1079-0003/003 1079-0003/004

1079-0004
125

0,556 1079-0004/1

1079-0005 Труб.
ч г

1,000 1079-0005/1
1079-0005/002 1079-0005/003 1079-0005/001

1079-0006 140 1,350 1079-0006/1

Продолжение табл. /
Р а з м е р ы  в мы

Обозначение
держателей

Болт
„О ГОСТ 7805 70 

Кол- 1

Дет. е 
Шайба

по ГОСТ 11371-68 
Кол. 1

Дет. 7
по ГОСТетЛ—70 

Кол- 1
Обозначения

1079-0001 М 8Х 45.66 8 - 0 5 5 М 8.6

1079-0002

1079-0003
ДО 10X 60.66 1 0 -0 5 5 3110.6

1079-0004

1079-0005
ДО12Х80.66 1 2 -0 5 5 М 12.6

1079-0006

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  держателя воздухопровода размерами D=Tpy6. V<" 
/ /= 1 1 0  мм:

Держатель 1079-0002 ГОСТ 18815—73
1.2. Технические требования — по ГОСТ 18824— 73.
1.3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке.
1.4. Пример применения держателей воздухопровода дан в справочном приложении.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СТОЕК (деталь /J

2.1. Конструкция и размеры стоек должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Черт. 2
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С т р . з  Г О С Т  18815— 73

Размеры в  мм______ _______ ___ ______ Таблица 2

О б о з в а ч е и в е  с т о е к Х> L 1 г.
а

( n j .e s .  о т к л .
п о  су С М е с т а , « г

1 0 7 9 - 0 0 0 1 / 0 0 1 М 1 2 1 0 0 4 5 8 8 1 . 6 0 , 0 8 8

1 0 7 9 - 0 0 0 2 / 0 0 1
1 1 0 0 . 0 9 7

1 0 7 9 - 0 0 0 3 ( 0 0 1
М Г 6 5 5 1 2

0 , 1 7 3

1 0 7 9 - 0 0 0 4 / 0 0 1
1 2 5 1 0

2 . 0
0 . 1 9 6

1 0 7 9 - 0 0 0 5 / 0 0 1
М 2 0 2 . 5

0 . 3 0 0
1 0 7 9 - 0 0 0 6 / 0 0 1 1 4 0

6 0 1 4
0 . 3 5 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стойки разм ерам иD = M lfL Ь —\2Ь мм-
Стойка 1079-0004/00118815—73

2.2. М атериал —  сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
2.3. Твердость — HRC 30 . . .  35.
2.4. Остальные технические требования —  по ГОСТ 18824—73.

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ СОПЕЛ (деталь 2 |

3.1. Конструкция и размеры сопел должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл 3.

Черт, а

* Размер для справок

Р а з м е р ы  в
Т а б л и ц а  3

Обозначите 
сопел 1 D, L 1 ' г В С Масса, кг

1079-0001/002 Труб. * / / 13.5 100 15 15 8 1.6 0,060
1079-0003/002 Труб. */„' 17,0 125 20 18 0 ,100

1079-0005/002 Труб. V / 21,3 140 25 20 10 2.0 0.180
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  сопла размером 0 = Т р у б .3Д":

Сопло 1079-0003/002 ГОСТ 18815—73
3.2. М атериал — труба стальная по ГОСТ 3262— 75.
3.3. Резьба — по ГОСТ 6357—73.
3.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 18824—73.
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ГОСТ 18815—73 Стр. 4

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ХОМУТИКОВ (деталь 3)

4.1. Конструкция и размеры хомутиков должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

$
Л R=BfB

Обозначение
хомутиков D й L в И 1 С Масса, кг

1079-0001/003 12.2 9 36 18 18 10 3 0 ,060

1079-0003/003 16.2 11 45 24 24 12 4 0 .102

1079-0005/003 2 0 ,2 13 56 30 28 15 5 0 .210

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  хомутика размером 0 = 1 6 ,2  мм:
Хомутик 1079-0003/003 ГОСТ 18815— 73

4.2. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—74.
4.3. Твердость — HRC 34 . . .  38.
4.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 18824—73.

5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ХОМУТИКОВ (деталь 4)

5.1. Конструкция и размеры хомутиков должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.

$
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Стр. 5 ГОСТ 18815—73

Обоэаачеяне
хомутиков D А L В Н S ь 1 С Маета, кг

1079-0001/004 13,5 9 36 18 18 15 2 .5 10 3 0,055
1079-0003/004 17,0 11 45 24 24 18

3 ,2
12 4 0,096

1079-0005/004 21.3 13 56 30 28 20 14 5 0.200

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  хомутика размером D = 13,5 мм:
Хомутик 1079-00011004 ГОСТ 18815—73

5.2. Материал ■— сталь марки У8 по ГОСТ 1435—74.
5.3. Твердость — HRC 34 . . .  38.
5.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 18824—73.

Замена

ГОСТ 1050—74 введен взамен ГОСТ 1050—60 в части углеродистых сталей группы 1 и сталей марок 60Г, 65Г и 
ТОГ группы 2.

ГОСТ 1435—74 введен взамен ГОСТ 1435—54.
ГОСТ 3262—75 введен взамен ГОСТ 3262—62.
ГОСТ 6357—73 введен взамен ГОСТ 6357—52.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 18815-73 
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ВОЗДУХОПРОВОДА

Замена

ГОСТ 5927—70 введен взамен ГОСТ 5927—62.
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