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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18801-73 Подкладки для цилиндрических ограничи
телей. Конструкция и размеры

Стр.

109

ГОСТ 18805-73 Ограничители прямоугольные. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18806—73 Подкладки для прямоугольных ограничи 
телей. Конструкция и размеры

С - 1  I M

М к з -....... ~ " 1

ГОСТ 18807—73 Ограничители ступенчатые. Конструкция и 
размеры

ГОСТ 18808- 73 Планки направляющие. Конструкция и раз
меры

115

118
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18809- 73 Планки направляющие с заходной фаской. 
Конструкция и размеры

121

ГОСТ 18810-73 Планкн направляющие с заходной фаской 
и резьбовыми отверстиями. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18811—73 Призмы направляющие. Конструкция и 
размеры

124

127

г л

/Д
—ф  ф

ф  ф

ГОСТ 18812—73 Заготовки муфт для направляющих коло
нок. Конструкция и размеры

129
/ 7чи X aJA
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18813-73 Крышки защитные. Конструкция и размеры 131

ГОСТ 18814-73 Втулки для пуансонов с гайкой. Конструк
ция и размеры

133

ГОСТ 18815-73 Держатели воздухопровода. Конструкция 
и размеры

136

ГОСТ 18816-73 Штыри транспортные резьбовые. Конст
рукция и размеры

142

ГОСТ 18817—73 Штыри транспортные накладные. Конст
рукция и размеры

4

Г *
ь »

144
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18818-73 Брусья подкладные с одним окном. Конст
рукция и размеры

Стр.

147

ГОСТ 18819-73 Брусья подкладные с двумя окнами, 
струкция и размеры

Кои-

ГОСТ 18820—73 Брусья подкладные с тремя окнами. Конст
рукция и размеры

ГОСТ 18821-73 Брусья подкладные с четырьмя окнами. 
Конструкция и размеры

150

152

154
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УДК 621.882.3:621.983.0731083.74) Группа Г22 
1087-0260

С С РГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А

ГАЙКИ ДЛЯ ПАКЕТОВ ТАРЕЛЬЧАТЫХ ПРУЖИН 

Конструкция и размеры

Nuts for packs of disc springs. Design and dimensions

ГОСТ
1 8 8 0 1 — 7 3

Взамен 
MH 868—60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 мая 1973 г. № 1306 «рок дей
ствия установлен

с  D i.Bf7.74 

до МЛ7.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

V м

Обозначениегаек Применяемость о В ,

S

И С Масса,
«гНомнн. Пред. откл. 

по X.

1087-0261 МЭ6Х1.5 19,6 20,4 17 + 0 ,18
+0,16

16 1.6 0,093

1087-0262 М42Х2.0 20

2.0

0,171
1087-0263 М45Х2.0 25,4 26,2 22 +0.21

+ 0 ,07

25 0.220

1087-0264 № 6 x 2 ,0 28 0.436
1087-0265 31,2 32.0 27 0.389
1087-0266 М60Х2.0

36,9 38,0 32
+ 0.25
+0,08

32 0.474
1087-0067 М б8х3.0 36 2.5 0.760

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки размерами Л = М 36Х  1,5, Dx=  19,6 мм:
Гайка 1087-0261 ГОСТ 18801—73

Издание официальное Перенечптка воспрацена
Переиздание. Ноябрь 1976 г.
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Стр. 2 ГОСТ 18801— 73

2. М атериал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
3. Остальные технические требования — по ГОСТ 18824—73.
4. М аркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Пример применения гаек для пакетов тарельчатых пружин дан в справочном приложении.

Замсям

ГОСТ 1050—74 введен взамен ГОСТ 1050—60 в части углеродистых сталей группы I н сталей марок 601', 65 
70Г группы 2.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ к  ГОСТ 18801-73 
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ГАЕК ДЛЯ ПАКЕТОВ 
ТАРЕЛЬЧАТЫХ ПРУЖИН
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