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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18801-73 Подкладки для цилиндрических ограничи
телей. Конструкция и размеры

Стр.

109

ГОСТ 18805-73 Ограничители прямоугольные. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18806—73 Подкладки для прямоугольных ограничи 
телей. Конструкция и размеры

С - 1  I M

М к з - .......~ " 1

ГОСТ 18807—73 Ограничители ступенчатые. Конструкция и 
размеры

ГОСТ 18808- 73 Планки направляющие. Конструкция и раз
меры

115

118
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18809- 73 Планки направляющие с заходной фаской. 
Конструкция и размеры

121

ГОСТ 18810-73 Планкн направляющие с заходной фаской 
и резьбовыми отверстиями. Конструкция 
и размеры

ГОСТ 18811—73 Призмы направляющие. Конструкция и 
размеры

124

127

г л

/Д
—

ф  ф

ф  ф

ГОСТ 18812—73 Заготовки муфт для направляющих коло
нок. Конструкция и размеры

129
/ 7чи X aJA
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз Стр.

ГОСТ 18813-73 Крышки защитные. Конструкция и размеры 131

ГОСТ 18814-73 Втулки для пуансонов с гайкой. Конструк
ция и размеры

133

ГОСТ 18815-73 Держатели воздухопровода. Конструкция 
и размеры

136

ГОСТ 18816-73 Штыри транспортные резьбовые. Конст
рукция и размеры

142

ГОСТ 18817—73 Штыри транспортные накладные. Конст
рукция и размеры

4

Г *
ь »

144
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Номер
стандарта Наименование стандарта Эскиз

ГОСТ 18818-73 Брусья подкладные с одним окном. Конст
рукция и размеры

Стр.

147

ГОСТ 18819-73 Брусья подкладные с двумя окнами, 
струкция и размеры

Кои-

ГОСТ 18820—73 Брусья подкладные с тремя окнами. Конст
рукция и размеры

ГОСТ 18821-73 Брусья подкладные с четырьмя окнами. 
Конструкция и размеры

150

152

154
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УДК 62f.983.073-2(083.74) Группа Г22 
1039-0000

С С РГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А

БРУСЬЯ ПОДКЛАДНЫЕ С  ДВУМЯ ОКНАМИ  

Конструкция м размеры

Bolsters with two apertures. Design and dimensions

ГОСТ
18819-73

Л оаам тпеи1№м Государственного комитет стандартов С поет» Министров СССР o r 22 моя 1973 г. HS 1306 срок дей
ствия установлен

с 0107.74 

до 01J07JV

Несоблюдение стандарта греспедуется по миому

1. Конструкция и размеры брусьев должны соответствовать указанным н а чертеже и в таблице.

•  Окончательный размер устанавливается но ширине паза ползуна пресса.

Издание официальное
Переиздание. Ноябрь 1976 г.

Перепечатка воспрещен*

1S0



ГО СТ 18819— 73 Стр. 2

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
брусьев

Приме
няемость н в £ h Ь А Масса, кг

1039-0001 710 160 51.6

1039-0002 160 800 200 57.8

1039-0003 125 900
60 з о 250 40

64,8

1039-0004 710 160 55,8

1039-0005 200 800 200 62,0

1039-0006 900 250 65,7

1039-0007 710 160 85,3

1039-0008 250 800 200 94,3

1039-0009 140
900 250 45

104.4

1039-0011 710 160 96,0

1039-0012 320 800 200 Ю 5,1

1039-0013 900
80 40 250 115,2

1039-0014 710 160 116,9

1039-0015 360 800 200 127.0

1039-0016 160
900 250 55

138,3

1039-0017 710 160 113,7

1039-0018 400 800 200 130.5

1039-0019 900 250 145.1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  бруса размерами # = 1 6 0  мм, L = 710 мм из чугуна:
Брус 1039-0001-1 ГОСТ 18819—73

То ж е, из стали:
Брус 1039-0001-2 ГОСТ 18819—73

2. М атериал — чугун марки СЧ 21— 40 по ГОСТ 1412—70 или сталь марки ЗОЛ -по ГОСТ 
977—75.

3. Непараллельиость поверхностей Г  и Д  —не более 0,1 мм.
4. Остальные технические требования — по ГОСТ 18824— 73.
5. М аркировать: условное обозначение и товарный зн ак  предприятия-изготовителя.
6. Пример применения подкладных брусьев дан в справочном приложении к ГОСТ 18818—73.

Замена

ГОСТ 977—75 введен взамен ГОСТ 977—65.

151
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