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УДК 621.643.4.065(083.74) Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ПЕРЕХОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
на Ру от 1 до 100 кгс/см2 (от 0,1 до 10 МПа) 

Размеры
Pipeline members.

Welded seamless carbon steel reducers. 
Pressure range 1—100 kgf/cm2 (0,1—10 MPa). Sizes

ГОСТ
17378—72*

Взамен 
MH 2918— 62, 
MH 2919— 62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министро* 
СССР от 5 января 1972 г. № 6 срок введения установлен

с 01.01.74

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бесшовные при
варные концентрические и эксцентрические переходы из углеро
дистой стали на Ру от 1 до 100 кгс/см2.

2. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Переход концентрический Переход эксцентрический

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (октябрь 1976 г.) с изменением № 1> 

опубликованным в июне 1976 г.
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Стр, 2 ГОСТ 17378— 72

ММ

« 3 Длина перехода L  для условного прохода d y

П
ро

хо
, 

ус
 ло

ви

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

40 30 30 30

50 45 45 45 45 60

65 55 70 70

80 75 75 75

100 80 80 80

125 100 100 100 100

150 100 100 130 130 130

200 140 140 140 140 140 140

250 180 180 180 180

300 180 180 180 180 180

350 300 300 300

400 350 350 350 350

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перехода концент
рического Z)y =  100 мм на dy =  50 мм серии 40:

Переход К 1 0 0 x 5 0  С 40 ГОСТ 17378— 72

То же, эксцентрического:
Переход Э 100 x  50 С 40 ГОСТ 17378— 72

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 6 1976 г.).

3. Толщина стенки и наружный диаметр переходов должны 
соответствовать ГОСТ 17374—72.

4. Технические требования — по ГОСТ 17380—72.
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Детали трубопроводов из углеродистой стали бес
шовные приварные на Ру от 1 до 100 кгс/см2 (от 
0,1 до 10 МПа). Типы и основные размеры 3
Детали трубопроводов. Отводы крутоизогнутые с 
углами 45, 60, 90° из углеродистой стали бесшов
ные приварные на Ру от 1 до 100 кгс/см2 (от ОД
до 10 МПа). Р азм еры .......................................................6
Детали трубопроводов. Тройники из углеродистой
стали бесшовные приварные на Ру от 1 до 100 кгс/см2
(от ОД до 10 МПа). Разм еры ........................................ 8

Детали трубопроводов. Седловины из углеродистой
стали бесшовные приварные на Ру от 1 до 100 кгс/см2
(от ОД до 10 МПа). Разм еры ........................................ 10

Детали трубопроводов. Переходы из углеродистой
стали бесшовные приварные на Ру от 1 до 100 кгс/см2
(от 0,1 до 10 МПа). Р азм еры ........................................ 13
Детали трубопроводов Заглушки из углеродистой
стали бесшовные приварные на Ру от 1 до 100 кгс/см2 
(от ОД до 10 МПа). Размеры . . . . . . .  15
Детали трубопроводов из углеродистой стали бес
шовные приварные на Ру от 1 до 100 кгс/см2 (от 
ОД до 10 МПа). Общие технические требования . 16
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