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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 9 декабря 1975 г, № 3821 срок введения установлен

с 01.01.77
Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 12.05.82 № 1862
срок действия продлен до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на переменные резисто
ры и устанавливает метод проверки разбаланса сопротивления 
многоэлементных резисторов, имеющих общий вал.

Общие условия при проверке разбаланса сопротивления — по 
ГОСТ 21342.0—75.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC 4039—73 и публикации МЭК 190.

1. АППАРАТУРА

1.1. Вольтметр, применяемый для измерения напряжения, дол
жен иметь входное сопротивление не менее 50 /?Ном*

Допускается проводить проверку разбаланса сопротивления 
* . v2tl / К2,з \

прибором, позволяющим делать сравнение отношении--- -̂— I 1
V \ i  (  V'ts \  1,3

одного из многоэлементных резисторов с у,  ̂I ^  ■■ I другого 
резистора.
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Стр. 2 ГОСТ 21342.4—75

Структурная схема прибора для проверки разбаланса сопро
тивления многоэлементных резисторов приведена на чертеже.

Rl,  R 2 , R n  — испытуемый многоэлементный резистор; Б— 
блок сравнения напряжения; И—индикатор сравнения; ИП— 

источник питания постоянного тока.

Погрешность метода измерения не должна превышать !/з зна
чения допускаемого разбаланса.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. На выводы 1 и 3 каждого из многоэлементных резисторов 
подают напряжение, которое должно соответствовать ГОСТ 
21342.20—78 для измерения сопротивления.

На выводах /  и 2 у резисторов с функциональными характе
ристиками А и В, 2 и 3 у резисторов с функциональной характе
ристикой Б измеряют напряжение или наблюдают за индикатором 
прибора, регистрирующего уровень разбаланса сопротивления.

Измерение напряжения производят при различных значениях 
перемещения подвижной системы.

Проверку разбаланса сопротивления отводов резистора произ
водят аналогично, при этом вместо вывода 2 подключают соответ
ствующие отводы каждого из многоэлементных резисторов.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Разбаланс сопротивления при определенном положении 
подвижной системы определяют сравнением отношения

F a . i  /  Г 2,з \  V \ i  (  V ' i , .  \
—vi'"a~\-"Vi ,-)°Д Н0Г0 из многоэлементных резисторов с - у, - -I у,  ̂ I
другого резистора.
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