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Н астоящ ий  стандарт распространяется  на безводны й ф тори 
сты й водород, предназначенный д ля  п олучен и я  х ладон ов , ф тори 
сты х  солей , плавиковой кислоты  реактивной квалиф икации и д л я  
д р уги х  отраслей  промы ш ленности .

Б езводны й фтористый водород  —  прозрачная ж идкость  с рез 
ким р а зд р а ж а ю щ и е  запахом , ды м ящ ая  на воздухе.

Ф о р м у л а  H F .
М о лек уля р н а я  масса, (п о  м еж дународны м  атомны м массам  

1971 г .) —  20,006.
Тем пература  кипения ф тористого водорода  19,5°С.
П о к а за тели  технического уровня , устан овлен н ы е настоящ им  

стандартом , предусмотрены  д ля  высш ей и первой категорий качес
тва.

С тан дар т  соответствует м еж дународны м  стандартам  И С О  
3137— 74 в части отбора проб, И С О  3701— 76 в части  оп ределен и я  
м ассовой  д оли  крем неф тористоводородной  кислоты , И С О  3702— 76 
в части определения м ассовой д оли  восстановителей  в пересчете на 
сернистый газ, И С О  3700— 80 в части  оп ределен и я  массовой д оли  
воды .

(И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Безводный фтористый водород должен быть изготовлен в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологи
ческому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. П о физико-химическим показателям безводный фтористый 
водород долж ен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Н о р м а

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я

В ы с ш а я  к а т е г о р и я  к а ч е с т в а П е р в а я  к а т е г о р и я  к а ч е с т в а

В ы с ш и й  с о р т  
О К П  21 1442 0120

П е р в ы й  с о р т  
О К П  21 1442 0130

1. М ассовая доля  фторис
того водорода, % , не менее 99,95 99,87

2. М ассовая д оля  воды, %, 
не более 0,030 0,060

3. М ассовая доля  восста
новителей в пересчете на 
сернистый газ, 1%, не более 0,007 0,015

4. М ассовая доля  серной 
кислоты, % , не более

5. М ассовая доля  кремне
фтористоводородной кисло
ты, % , не более

0,005 0,03

0,010 0,03

(Измененная редакция, Изм. №  1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Безводный фтористый водород принимают партиями. П ар
тией считают количество однородного по показателям качества 
фтористого водорода, оформленного одним документом о качестве 
массой не более 50 т. При поставке продукта в цистернах за пар
тию принимают каждую цистерну.

Документ о качестве должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование и сорт продукта;
номер баллона;
номер партии;
количество мест в партии;
массу нетто;
дату изготовления;
результаты проведенных анализов или подтверждение соответ

ствия продукта требованиям настоящего стандарта; 
обозначение настоящего стандарта.
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2.2. Д л я  контроля  качества б езводн ого  ф тористого  водорода  
п робы  отбираю т: при транспортировании в ж елезн о д о р о ж н ы х  
ц и стернах  —  от каж дой цистерны;

при транспортировании в б а л л о н а х  —  5%  б а л ло н о в , но не м е
нее, чем  два  при м алы х  партиях.

2.1, 2.2. (И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).
2.3. П р и  получении н еудов летв ор и тельн ы х  р езу льта то в  ан али за  

х отя  бы  по одном у из показателей  проводят повторны й ан али з на 
удвоенной  выборке. Р е зу ль т а ты  повторного  ан али за  расп ростра 
няю тся на всю  партию.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. О т б о р  п р о б
3.1.1. Аппаратура
У стан овка  д ля  отбора  проб (черт . 1 или  черт. 1 а ).
Б а л ло н  из нерж авею щ ей ста ли  по Г О С Т  949— 73, вм ести 

м остью  1,3 дм 3, снабж енны й вентилем  тонкой  регули ровки  (черт. 2 ) ,  
и ли  пробоотборник из нерж авею щ ей  ста ли  проточного  типа вм ес
ти м остью  1,3 дм3, снабж енны й д в ум я  ш туцерам и  и двум я  венти
л я м и  запорного  типа.

Черт, 1
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Л  2» 3» 5 ,  6— в е н т и л и  з а п о р 
н о г о  т и п а ;  4 — с т а л ь н о й  п р о 
б о о т б о р н и к  п р о т о ч н о г о  т и п а ,

Ч ерт. 1а

Т р убк и  соединительны е из ста ли  м арки  
12Х18Н10Т по Г О С Т  9941— 81.

В ентиль запорного типа из с та ли  м арки  
15Н 36Б К  по Г О С Т  5761— 74.

Н асос  вакуумный, обеспечиваю щ ий  о ста 
точное давление 600 П а  (4 ,5 мм рт. с т .).

С екундом ер по Г О С Т  5072— 79.
П р ок ладк а  из ф тор оп ласта -4  по Г О С Т  

10007— 80.
З аглуш к и  из стали  м арки Х 18 Н 10 Т  л ю 

бые.
3.1.2. Точечную  п р обу  п р одук та  массой  

1 кг отбираю т из ем костей  в за холож ен н ы й  
вакуумированный б а л л о н  (черт. 1) или  с 

линии циркуляции в п р обоотборн и к  проточ 
ного типа (черт. 1 а ), п од готовлен н ы е в со
ответствии с требованиям и  о б я за т е л ь н о го  

прилож ения.
С оединяю т один конец  вен ти ля  2 б а л 

лон а  с вентилем  3 и тр убк ой  4. Д р у го й  ко
нец вентиля 2 с пом ощ ью  тр убк и  6 соеди 

н яю т с вентилем  1 ем кости  с безводны м ф тористым водородом .

/— ш т у ц е р ;  2 — к о р п у с ;  3 — с к в о з н о й  к а н а л ;  4 — н а к и д н а й  г а й к а ;  5 — н н п п е л ь  с  н а к о н е ч н и 
к о м ;  6—к о н т р г а й к а ;  7— к о л ь ц о ;  3 — н а б и в к а  с а л ь н и к а  в  з а в н с н м о с т и  о т  с р е д ы ;  9— н а 

ж и м н а я  в т у л к а ;  / 0 — с п е ц и а л ь н а я  г а й к а ;  //— ш п и н д е л ь ;  /2— р у к о я т к а .

Черт, 2
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При закрытом вентиле 2 на баллоне открывают вентили 1 и 
3  так, чтобы жидкий фтористый водород мог проходить в систему 
дегазации в течение 1— 2 мин. Закрывают вентиль 3 и открывают 
вентиль 2 на баллоне, наполнение ведут в течение 3 мин. Затем 
закрывают вентиль на баллоне и вентиль 1 на емкости с фтори
стым водородом. Открывают вентиль 3. П осле дегазации фторис
того водорода из всех соединительных частей (трубок 4 и 6 и вен
тиля  3 ) последние отсоединяются и на концы вентиля баллона 
ставят заглушки. На баллон или пробоотборник с пробой наклеи
вают этикетку с указанием наименования продукта, номера партии, 
даты  отбора пробы и фамилии пробоотборщика.

Отбор пробы продукта в пробоотборник проточного типа про
изводят следующим образом. Открывают вентили 2, 3, 5, 6, закры
вают вентиль 1, включают насос и циркулируют безводный фторис
тый водород в течение 20— 30 мин, после чего насос отключают, 
закрывают вентили 2, 3, 5, 6, отсоединяют пробоотборник и ставят 
заглушки на вентили пробоотборника.

3.2. П о д г о т о в к а  к а н а л и з у
Жидкий фтористый водород из баллона или пробоотборника 

вводится в специальный сосуд для растворения и фиксируется в 
нем двумя слоями льда.

3.2.1. Аппаратура и реактивы
Сосуд с крышкой для растворения (черт. 3 или черт. За), изго

товленный из полиэтилена или фторопласта-4 по ГО С Т 10007— 72,

i — м ед н ы й  н и п п е л ь ;  2— б а л л о н ;  3— к р ы ш к а  к  с о с у д у ;  4— 
л е д ; 5— п о л и э т и л е н о в а я  т р у б к а ;  3— в ы с т у п ;  7— п е р ф о р и р о 

в а н н ы й  д и с к ; 3— с о с у д  д л я  р а с т в о р е н и я  п р о б ы .

Черт. 3
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диаметром 60 мм и высотой 200 мм, име
ющий выступ на высоте 120 мм от дна со
суда.

Диск перфорированный, изготовленный 
из полиэтилена или фторопласта-4 по ГО С Т  
10007— 80, помещенный на выступах сосуда.

Трубка из полиэтилена диаметром 8 мм и 
длиной 150 мм.

Ниппель медный с коническим наконеч
ником и накидной гайкой под вентиль б а л 
лона.

Весы лабораторные по ГО С Т  24104— 80. 
Лед , приготовленный из дистиллирован

ной воды по ГО С Т 6709— 72.
3.1.1. — 3.2.1. (Измененная редакция, Изм.

№  1).
3.2.2. Проведение анализа
3.2.2.1. Растворение пробы  
Сосуд для растворения, предварительно

высушенный, взвешивают вместе с диском, 
подающей трубкой и крышкой на техничес
ких весах с погрешностью не более 0,1 г. З а
тем удаляют крышку, диск и подающую труб
ку. В сосуд вносят 60 г льда, предварительно 
раздробленного на кусочки размером д о  
15 мм, и устанавливают перфорированный 

диск. Вводят подающую трубку в централь
ное отверстие диска и поверх его укладываю т 

еще 60 г льда. Закрывают сосуд, обтирают 
его внешнюю сторону и снова взвешивают. 
Снимают заглушку с вентиля баллона, 

подсоединяют к нему ниппель с кони
ческим наконечником и устанавливают б а л 

лон  в горизонтальном положении. Затем, сняв крышку с сосуда, 
присоединяют подающую трубку к ниппелю, при этом нижний 
конец подающей трубки должен находиться ниже уровня перфо
рированного диска (см. черт. 3 ). Д алее  осторожно открывают вен
тиль баллона и вводят в сосуд по каплям (на с лух ) 30 г фтори
стого водорода. Закрывают вентиль баллона, отсоединяют подаю
щ ую  трубку, опускают ее в сосуд и закрывают его крышкой. Сни
мают ниппель с вентиля баллона, ставят заглушку. Сосуд взвеши
вают с погрешностью не более 0,1 г. Содержимое сосуда встряхи
вают до тех пор, пока весь лед  ке растворится (раствор А )  и от
бирают для анализа.

В случае использования пробоотборника проточного типа 
(черт. За) пробу растворяют аналогичным образом, но при этом

/— в е н т и л ь  т о н к о й  р е 
г у л и р о в к и ;  2— в е н т и л ь  
з а п о р н о г о  т и п а ;  3—  
м е д н ы й  н и п п е л ь ;  4— 
т р у б к а  п о л и э т и л е н о 
в а я  и л и  ф т о р о п л а с т о 
в а я ;  5— с о с у д  д л я  р а 
с т в о р е н и я  п р о б ы ;  6—  

п е р ф о р и р о в а н н ы й  
д и с к .

Черт. За
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п о сле  снятия заглуш ки  с запорного  вен ти ля  2 п одсоединяю т вен 
т и л ь  тонкой  регулировки 1, ниппель 3 и откры ваю т сн ач ала  вен 
т и ль  2, затем , осторож но, вентиль 1.

3.2.3. О бработ ка результатов
М а с с у  ф тористого водорода ( С )  в 1 г раствора А , в г, в ы чи сля 

ю т по ф о р м уле

q  _ m 
~m +m i ’

гд е  m  —  м асса  введенного ф тористого  водорода , г ;
m i — м асса  льд а , г.

3.3. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ф т о р и с т о г о  
в о д о р о д а

М а ссо в ую  д олю  ф тористого водор ода  ( X )  в  процентах  вы чис
л я ю т  по ф ор м уле

Л '=  1 0 0 - ( Х , + Х 2 + Х 3+ Х 5) ,

гд е  J i  — массовая д оля  воды, оп р ед еля ем а я  по п. 3.4, % ;
Х г  —  м ассовая д оля  сернистого  га за , о п р ед еля ем ая  по 

п. 3.5, % ;
X s —  м ассовая д оля  серной кислоты , оп р ед еля ем ая  по 

п. 3.6, % ;
Х 5 —  м ассовая д оля  крем неф тористоводородной  кислоты , оп 

ределяем ая  по п. 3.7, % .
З а  р езу льта т  анализа  принимаю т среднее ариф м етическое д в ух  

п а р а л л е л ь н ы х  определений, а бсолю тн ое  доп ускаем ое  расхож ден и е 
м е ж д у  которы ми не долж н о  превы ш ать 0 ,01% . А б с о лю т н а я  с у м 
м ар н ая  погреш ность 0,005% при довер и тельн ой  вероятности  0,95.

3.4. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  в о д ы
П р е д е л  обнаруж ения 0,01% .
3.2.2.1. — 3.4. (И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).
3.4.1. Аппарат ура, реактивы и раст воры
Я чейка  электролитическая  (черт. 4 ) .

К ондуктом етр  типов М М 3 4 — 64, К 1 — 4, «И м п у л ь с » ,  типа 
К П -1 — 2 и ли  автоматический кондуктом етр  с к лассом  точности 4,0.

Т ер м ом етр  ртутный по Г О С Т  215— 73, с ценой д елен и я  0,1°С.

К а ли й  хлористы й  по Г О С Т  4234— 77; х. ч., 0,01 н. раствор.

В од а  дистиллированная по Г О С Т  6709— 72.

3.4.2. П одгот овка  к анализу
3.4.2.1. Устройство элект ролит ической ячей к и

Э лектроли ти ческая  ячейка п ред став ля ет  собой  п олы й  цилиндр  
из ф торопласта-4  с внутренним ди ам етр ом  10 мм. В  цилиндр  на 
расстоянии  120 мм вмонтированы  два элек тр о д а  из глад к ой  п л а 
тиновой  проволоки  диам етром  1,0— 1,2 мм.
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Этот цилиндр заключен в стальную обечайку из стали 3, а 
сверху и снизу имеется система трубок из стали марки Х18Н9Т: 
а, б, в.

а— вво д  п р о д у к т а  в  я ч е й к у ;  б — в ы х о д  г а з а ;  в — т р у б к а  д л я  о п о р о ж н е н и я  
я ч е й к и ;  /, 10, 11, 13, 17—  г а й к и ;  2—ш т а т и в ;  3, 12, 18—н и п п е л и ;  4—ш т у 
ц е р ;  5 — в к л а д ы ш ;  6—к о р п у с ;  7, 14—в т у л к и ;  8, 16—т р у б ы ;  9— э л е к т р о д ;  

15—к о н т а к т ;  19—г а й к а  д л я  к р е п л е н и я  в е н т и л я  £>у = 2  м м .

Черт. 4
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Д оп уск а ется  использовать  элек тр оли ти ч еск и е  ячейки д р уги х  
конструкций, однако, электроды  д о лж н ы  бы ть  и зготовлен ы  из 
гла д к ой  платины , оп тим альное значение постоянной  ячейки д о л 
ж н о  со ста в ля ть  0,05— 0,07 м-1 (5 — 7 см -1 ) .

3.4.2.2. О пределение пост оянной элект ролит ической ячей ки  
Э лек тр оли ти ческ ую  ячейку т щ а тельн о  вы суш иваю т в ток е  с у 

х о го  т еп ло го  воздуха , затем  2— 3 р а за  оп оласк и в аю т и н ап олн яю т 
ее  раствором  хлори стого  калия. Э лек тр о д ы  ячейки подсоединяю т 
к к лем м а м  кондуктом етра и и зм еряю т сопроти влен и е  раствора  в  
ячейке в ом ах . И зм ерение повторяю т п ять  раз д о  получен и я  посто 
ян н ого  значения сопротивления р аствора  в ячейке. Р тутн ы м  тер 
м ом етром  зам еряю т тем п ератур у  раствора  х ло р и сто го  к али я  с  
погреш ностью  не б о л е е  0,5°С, оп р ед еля ю т  значение уд ельн ой  
электропроводности  раствора х ло р и ст о го  к а ли я  по т а б л . 2.

Та б л и ц а  2

Удельная электропроводность 0,01 н. раствора 
хлористого калия, Ом 1 • см * (Ом * • м * )

Температура раствора 
хлористого калия, °С

0,001147 (0,1147) 15
0,001173 (0,1173) 16
0,001199 (0,1199) 17
0,001225 (0,1225) 18
0,001251 (0,1251) 19
(КШ1Ш (0,1278) 20
0,001305 (0,1305) 21
0,001332 (0,1332) 22
0,001359 (0,1359) 23
0,001386 (0,1386) 24
0,001413 (0,1413) 25
0,001441 (0,1441) 26
0,001468 (0,1468) 27
0,001496 (0,1496) 28
0,001524 (0,1524) 29
0,001552 (0,1552) 30

П остоян н ую  электролитической  ячейки ( К )  в м -1 (см -1 ) вы 
чи сляю т  по ф орм уле

/ С = х -Я ,

гд е  х  —  уд ельн ая  электроп роводн ость  0,01 н. раствора х ло р и сто 
го  калия  при данной  тем п ературе, О м -1 -см -*  
(О м - '- м - 1) ;

R  — сопротивление ячейки, О м .
П ериодичность проверки постоянной  элек тр оли ти ческ ой  ячей 

ки —  не реж е одного  раза в три м есяца.
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3.4.3. П роведени е анализа
Э лектролитическую  ячейку тщ ательно промывают водой и вы

суш ивают в суш ильном  шкафу при температуре 100— 105°С в те 
чение 3 ч или в токе теплого  воздуха. Ячейку присоединяют к 
б а л ло н у  или пробоотборнику проточного типа с пробой безводного 
фтористого водорода, предварительно выдержанных в течение 1 ч 
при температуре (1 9 ,0 ± 0 ,5 )°С .

О сторож но открываю т вентиль тонкой регулировки и промы
вают ячейку двум я объем ам и  ж идкого фтористого водорода. Я чей
ку заполняю т фтористым водородом медленно во избеж ание за 
держ ания пузырьков газа на ее стенках.

Электроды  ячейки подсоединяют к клеммам кондуктометра и 
измеряю т сопротивление в омах. Заполнение ячейки и измерение 
повторяют 5— 6 раз до  получения постоянного значения сопротив
ления ячейки. У дельн ую  электропроводность (x i )  в О м -1 -м-1 
(О м -1 "СМ-1) ф тористого водорода вычисляют по ф орм уле

где К  —  постоянная ячейка, м-1 (см -1) ;
R i  —  сопротивление электролитической ячейки с фтористым 

водородом , Ом.

Ч е р т .  5

Рассчитав удельн ую  электропроводность ( x i ) ,  массовую  д о л ю  
воды ( Х х)  в процентах определяю т по градуировочному граф ику 
(см . черт. 5 ).
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За р е зу льта т  анализа  принимаю т средн ее ариф м етическое д в ух  
п а р а л л е л ь н ы х  определений, о тн оси тельн ое  д оп уск аем ое  р а сх ож д е
ние м еж д у  которыми не д олж н о  превы ш ать 2 0 % . О тн оси тельн ая  
с ум м ар н ая  погреш ность ± 1 0 %  при д овер и тельн ой  вероятности  
0,95.

3.5. О  п р е д  е л  е н и е  м а с с о в о й  д о л и  в о с с т а н о в и 
т е л е й  в п е р е с ч е т е  н а  с е р н и с т ы й  г а з

П р е д е л  обнаруж ения 0,003% .

3.5.1. Аппарат ура, реактивы, раст воры  и п о су д а

В есы  лабораторн ы е по Г О С Т  24104— 80.
Й о д  по Г О С Т  4159— 79, ч. д. а., 0,01 н. раствор  или  такой  ж е 

раствор , приготовленны й из ф иксанала.

К р а х м а л  растворимый по Г О С Т  10163— 76, 0 ,5% -ны й  свеж е
п риготовленны й  раствор.

Н атри й  серноватистокислы й (т и о сульф а т  натри я ) по 
■СТ С Э В  223— 75, ч. д. а., 0,01 н. раствор  или  такой  ж е раствор , 
приготовленны й  из ф иксанала.

К а л и й  йодистый по Г О С Т  4232— 74, х. ч., 10% -ны й свеж епри 
готов лен н ы й  раствор.

В од а  дистиллированная  по Г О С Т  6709— 72.
М икр обю ретка  по Г О С Т  20292— 74, с  ценой д елен и я  0,02 см 3, 

вм естим остью  5 или 10 см3.
П ипетки  по Г О С Т  20292— 74 вм естим остью  1 и 5 см 3.
П ипетки  полиэтиленовы е или  ф тороп ластовы е вм естим остью  

25 см 3.

3.5.2. П р о ве д ен и е  анализа
В  полиэтиленовы й  ф лакон  вм естим остью  250 см 3 вносят 100 см 3 

о х ла ж д ен н о й  до  ( 1 0 ± 1 ) QC воды , 1 см 3 раствора йодистого  калия , 
5 см 3 раствора йода. Ф лак он  с содерж им ы м  взвеш иваю т с  погреш 
н остью  не б о лее  0,1 г, вводят (2 5 ,0 ± 2 ,5 ) г  (о т  23 д о  24 см 3) р а ст 
вора  А  и ф лакон  снова взвеш иваю т.

П о  разности масс вы числяю т м ассу  навески раствора  А . Р а с т 
вор  во ф лак он е титрую т при постоянном  перемеш ивании раство
ром  серноватистокислого  натрия д о  с л а б о -ж е л т о го  окраш ивания, 
п о сле  чего  к раствору при бавляю т 3— 5 к ап ель  раствора  к р а х м а ла , 
п ерем еш иваю т и титрую т раствором  серн овати сток и слого  натрия 
д о  исчезновения синей окраски раствора. П а р а л л е л ь н о  проводят 
кон трольн ы й  опыт в тех  ж е у с ло в и я х  и с тем  ж е  количеством  ре
активов , но без ан ализируем ого  п родукта .

3.5.3. О бработ ка результатов

М а ссо в ую  д олю  восстановителей  в пересчете на сернистый га з  
( Х 2) в процентах вы числяю т по ф о р м уле

X =  (Гг—Гр • 0,00032 • 100
^ Г* ш m 1
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гд е  V i — о бъ ем  точн о  0,01 н. раствора сер н овати сток и слого  н ат
рия, израсходованны й на титрование а н а ли зи р уем ого  
раствора, см э;

V % —  объ ем  точно  0,01 н. раствора сер н овати сток и слого  н ат
рия, и зрасходованны й на титрование раствора  к о н т р о ль 
ного  опы та, см 3;

0,00032 —  м асса  сернистого  газа , соответствую щ ая 1 см 3 точно 
0,01 н. раствора  серноватистокислого  натрия, г;

С  — м асса  ф тористого  водорода;
т  —  м асса навески раствора А , г.

З а  р е зу ль т а т  а н али за  принимаю т среднее ариф м етическое д в ух  
п а р а лл е л ь н ы х  определений , относительное д оп уск аем ое  р а сх ож д е 
ние м еж д у которы м и не д олж н о  превыш ать 2 0 % . О тн оси тельн ая  
сум м ар н ая  погреш ность  ± 1 0 %  при доверительной  вероятности  
0,95.

3.6. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с е р н о й  к и с л о т ы
П р е д е л  обн ар уж ен и я  0,002% .
3.6.1. Аппарат ура, реакт ивы и раст воры
Ф о то элек тр о к о ло р и м етр  типа Ф Э К -56 .
В есы  лаб о р а то р н ы е  по Г О С Т  24104— 80.
Б ю ретка по Г О С Т  20292— 74, вместимостью  50 см 3.
Н атри й  у глек и слы й  безводны й по Г О С Т  83— 79, х. ч., 5% -н ы й  

раствор.
Н атрий  сернокислы й  безводны й по Г О С Т  4166— 76, ч. д . а., о б 

разцовы й  раствор ; готовят  следую щ им  образом : натрий сер н оки с
лы й  безводны й п редвари тельн о  вы суш иваю т до  постоянной  м ассы  
при тем п ер атур е  от  100 д о  105°С. Н а  аналитических весах  в зв е
ш иваю т 1,448 г  б езв од н ого  сернокислого  натрия с погреш ностью  
не б о л е е  0,0004 г и растворяю т в 20— 50 см 3 ди сти лли р ов ан н ой  
воды . Раств ор  переносят  в м ерную  к о лб у  вм естим остью  1 д м 3 и 
д ов одя т  объ ем  раствора  д о  метки дистиллированной  водой . 10 см 3 
п олуч ен н ого  раств ор а  переносят в к о лб у  вм естим остью  100 см 3 и 
д ов одя т  о бъ ем  раствора  до  метки дистиллированной  водой . 1 см 3 
о бр а зц ов ого  раствора соответствует  0,1 м г серной кислоты .

Барий хлори сты й  по Г О С Т  4108— 72, х. ч., 1 М  раствор.
К и сло та  борн ая  по Г О С Т  9656— 75, ч. д. а., 3 % -н ы й  раствор .
К и сло та  со ля н а я  по Г О С Т  3118— 77, концентрированная и р а 

створ 1 : 3 .
В ода  д и сти лли р ов ан н ая  по Г О С Т  6709— 72.

Н атрий  хлори сты й  по Г О С Т  4233— 77, х. ч.

Гли ц ери н  по Г О С Т  6259— 75, ч. д. а.

О саж даю щ и й  раствор  готовят следую щ им  о бр а зо м : в 500 см 8 
воды  растворяю т 120 г х лор и сто го  натрия, 50 г  х ло р и сто го  бар и я , 
приливаю т 500 см 3 глиц ерина, перемеш иваю т и через сутки  ф и льт 
рую т.

3.4.2.2.— 3.6.1. (И зм ен ен н а я  редакция, Изм. №  1 ).
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3.6.2. П одгот овка  к анализу
3.6.2.1. Пост роение гр а д у и р о в о ч н о го  граф ика
В мерны е колбы  вм естим остью  по 50 см 3 нали ваю т 0,0; 0,2; 0 ,5 ; 

1,5; 2,0; 2,5; 3,0 см 3 образц ового  раствора  сер н ок и сло го  натрия. 
П р и ли в а ю т  1 см3 раствора солян ой  кислоты  ( 1 : 3 ) ,  1 см 3 раствора  
борн ой  кислоты , доводят объем  раствора, с пом ощ ью  бю ретки , во* 
дой д о  34 см 3 и перемеш ивают. З атем  приливаю т 10 см 3 оса ж д а ю 
щ его  раствора, доводят объем  раствора  до  метки водой, т щ а т е л ь 
но  перем еш иваю т в течение 1 мин и через 5 мин и зм еряю т опти 
ч еск ую  плотность  растворов на ф отоэлек тр ок олор и м етр е  в кю ветах  
с  толщ и н ой  поглощ аю щ его  свет с л о я  50 мм  с  синим светоф и льтром  
при д ли н е  волны  Я = 3 8 0  д о  420 нм отн оси тельн о  раствора  срав 
нения.

В  качестве раствора сравнения прим еняю т раствор , с о д ер ж а 
щ ий все реактивы, кроме обр азц ов ого  раствора сер н ок и сло го  н ат
рия.

Н а  основе полученны х данны х строят  градуировочны й гр а 
фик, отклады вая  на оси ординат оптическую  п лотн ость  ( D ) ,  а на 
оси абсцисс —  массу серной кислоты  в м и лли гр ам м ах .

П ериодичность  проверки гр адуи ровочн ого  граф ика —  не р еж е  
од н о го  раза  в три месяца.

3.6.3. П р о ве д ен и е  анализа
( 1 0 ± 1 )  г (о т  9 до  10 см 3) раствора  А  взвеш иваю т в бю ксе  из 

ф тор оп ласта-4  с завинчиваю щ ейся кры ш кой с погреш ностью  не 
б о л е е  0,05 г, переносят в п лати н овую  чаш ку, в к оторую  предвари 
те л ьн о  н алито: 10 см 3 воды  и 1 см 3 раствора  у гл е к и с л о го  натрия. 
С од ер ж и м ое  платиновой чаш ки перем еш иваю т и вы париваю т д о 
суха  на водяной бане, после  чего  п риливаю т к сухо м у  остатку  5 см 3 
концентрированной соляной  кислоты  и повторяю т вы паривание. О б 
р а б отк у  концентрированной соля н ой  ки слотой  повторяю т ещ е 2 
раза . З атем  сухой остаток  р астворяю т в 1 см 3 соля н ой  к и слоты  
( 1 : 3 ) ,  прибавляю т 1 см3 раствора  борной  кислоты  и 8— 10 см 3 
воды . Р аствор  количественно переносят  в м ерную  к о л б у  вм ести 
м остью  50 см 3 и доводят  общ ий  о б ъ ем  раствора д о  34 см 3, п р и ли 
в аю т 10 см 3 осаж даю щ его  раствора, д ов одя т  объ ем  до  метки во
дой , тщ ательн о  перемеш иваю т в течение 1 мин и через 5 мин из
м еряю т оптическую  п лотность  раствора  относи тельн о  раствора 
сравнения. В качестве раствора сравнения прим еняю т раствор , со 
держ ащ и й  те ж е реактивы, но в м есто  раствора  А  б ер ут  10 см® 
воды .

М а с с у  серной кислоты  ( п и )  в м и лли гр а м м а х  оп р ед еля ю т  по 
гр адуи ровочн ом у граф ику.

3.6.4. Обработ ка результатов

М а ссо в ую  д о лю  серной кислоты  (Х 3)  в процентах вы чи сляю т 
по ф ор м уле
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у ________ mi
Лз С - т - 1 0  ’

где m i — масса серной кислоты, найденная по градуировочному 
графику, мг;

С  —  масса фтористого водорода; 
т  —  масса навески раствора А , г.

За результат  анализа принимают среднее арифметическое двух 
п ар аллельн ы х  определений, относительное допускаем ое расхож де
ние м еж ду которыми не превышает 20% . О тносительная сум м ар
ная погреш ность ± 1 0 %  при доверительной вероятности 0,95.

3.7. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  к р е м н е ф т о 
р и с т о в о д о р о д н о й  к и с л о т ы

П р едел  обнаруж ения 0,003%.
3.7.1. Аппаратура, реактивы и растворы
Ф отоэлектроколорим етр  типа ФЭК-56.
П ечь  муф ельная типа М П -2У М .
Аммоний молибденовокислы й по ГО С Т  3765— 78, 10%-ный ра

створ.
Глицерин по Г О С Т  6259— 75, 20%-ный водный раствор.
С оль  закиси ж елеза  и аммония двойная сернокислая (с о ль  М о 

ра ) по Г О С Т  4208— 72, х. ч., 5%-ный раствор в 4 н. растворе сер
ной кислоты.

Калий  хлористы й по Г О С Т  4234— 77, 10%-ный раствор, х. ч.
К ислота  борная по Г О С Т  9656— 75, х. ч., насыщенный раствор.
К ислота  серная по Г О С Т  4204— 77, х. ч., 2, 4 и 8 н. растворы  

и концентрированная.
К ислота  фтористоводородная (плавиковая) по Г О С Т  

10484— 78, ч. д. а.
Натрий углекислы й  безводный по ГО С Т  83— 79, ч. д. а.
Н атрия гидроокись по Г О С Т  4328— 77, ч. д. а.
К ислота  щ авелевая по Г О С Т  22180— 76, х. ч., 10%-ный раст

вор.
Н атрий кремнекислый по ГО С Т  4239— 77, ч. д. а.
Вода дистиллированная по ГО С Т  6709— 72.
3.6.2.1. — 3.7.1. (И зм ененная редакция, Изм. №  1 ).
3.7.2. П одгот овка к анализу
3.7.2.1. П риготовление образцового раствора крем некислого 

натрия.
1,972. г кремнекислого натрия, предварительно проверенного 

на содерж ание основного вещества по ГО С Т  4239— 77, взвеш ивают 
на аналитических весах с погрешностью не б олее  0,0004 г и раст
воряют в 20— 50 см 3 воды, переносят раствор в мерную  к о лб у  вмес
тимостью  1 дм3 и доводят объем  раствора до метки дистиллирован
ной водой. 10 см3 полученного раствора переносят в к о лб у  вмес
тимостью  100 см3 и доводят объем  раствора до метки дистиллиро-
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ванной  водой. 1 см 3 образц ового  раствора  соответствует  0,1 м г  
крем неф тористоводородной  кислоты .

П олуч ен н ы й  раствор хранят в п оли эти лен ов ом  ф лаконе. С р ок  
хранения раствора концентрации 1 мг/см3 не б о л е е  3 мес. Р а ств о р  
концентрации 0,1 мг/см3 прим еняю т свеж еприготовленны м .

3.7.2.2. П ост роение гр а д у и р о в о ч н о го  граф ика

В  м ерны е колбы  вм естим остью  по 100 см 3 вносят 0,0; 0,20; 0,50; 
1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 4,00 см э о бр а зц ов ого  раствора  крем не
к и сло го  натрия, затем  приливаю т 2 см 3 раствора х ло р и сто го  к а 
ли я , 10 см 3 раствора борной кислоты  и доводят  о бъ ем  раствора  
водой  д о  50 см 3. П о с л е  чего  п риливаю т 4 см 3 2 н. раствора серной  
к и слоты , 5 см 3 раствора м оли бден ов ок и сло го  ам м ония, п ерем е
ш иваю т и оставляю т на 10— 15 мин, затем  приливаю т 5 см 3 р а ст 
вора  щ авелевой  кислоты , 25 см 3 8 н. раствора серной ки слоты , 
перем еш иваю т, через 1— 2 мин п р и бав ля ю т  10 см 3 раствора  со ли  
М о р а , перемеш иваю т, доводят о бъ ем  раствора  до  метки водой  и 
снова перемеш иваю т. Ч ер ез  15 мин и зм еряю т оптическую  п ло т 
ность  растворов на ф отоэлектроколори м етре  в кю ветах с т о лщ и 
ной п оглощ аю щ его  свет с л о я  30 мм с красны м  светоф ильтром  при 
д ли н е  волны  Я = 6 3 0 — 650 нм отн оси тельн о  раствора  сравнения. В 
качестве раствора сравнения прим еняю т раствор, содерж ащ ий  все 
реактивы , кроме образц ового  раствора  кремния.

Н а  основе полученны х данны х строят  градуировочны й граф ик, 
о тк лад ы в ая  на оси ординат оптическую  п лотн ость  (D ) ,  а на оси  
абсцисс —  массу кремнеф тористоводородной  кислоты  в м и л л и 
грам м ах . П ериодичность проверки градуи ровочн ого  граф ика —  не 
реж е одн ого  раза в три месяца.

3.7.3. П р оведен и е  анализа

(5 ,0 ± 0 ,5 )  г (о т  4,5 до  5,0 см 3) раствора  А , в звеш енного  в бю к- 
се  из ф торопласта-4  с завинчиваю щ ейся крыш кой с погреш ностью  
не б о л е е  ± 0 ,0 5  г, переносят в п лати н овую  чаш ку, в которую  пред 
в ар и тельн о  налито 2 см3 раствора х ло р и сто го  к али я , 5 см 3 раствора 
глиц ерина . К  раствору в платиновой  чаш ке приливаю т 2 см 3 р аст
вора х лори стого  калия, 5 см 3 раствора  глицерина, содерж и м ое 
чаш ки тщ ательн о  перемеш иваю т и вы париваю т на водяной  бан е  
п р и бли зи тельн о  до  1 см3, затем  п р и бав ля ю т  10 см 3 раствора борной  
к и слоты  и раствор количественно п ереносят  в м ерную  к о л б у  вм ес
тим остью  100 см3, куда д об а в ля ю т  4 см 3 2 н. раствора серной кис
лоты , перемеш иваю т, приливаю т 5 см 3 раствора м о ли б д ен ов о к и сло 
го  аммония, снова перемеш иваю т и о став ля ю т  на 10— 15 мин.

З атем  приливаю т 5 см 3 раствора  щ авелевой  кислоты , 25 см 3 
8 н. раствора серной кислоты , перем еш иваю т, через 1— 2 мин при

б а в ля ю т  10 см3 раствора со ли  М о р а , снова перем еш иваю т и до-
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водят о бъ ем  раствора  д о  метки водой. Ч ерез  15 мин и зм еряю т опти
ческую  п лотн ость  раствора относительно раствора сравнения. В  
качестве раствора  сравнения применяют раствор, содерж ащ и й  т е  
ж е  реактивы , но  вм есто  раствора А  берут  5 см 3 воды . М а с с у  крем 
неф тористоводородной  кислоты  ( n i l )  в м и лли гр а м м а х  оп р ед еля ю т  
по гр адуи р ов оч н ом у граф ику.

3.7.4. О бработ ка результатов
М а ссо в ую  д о л ю  крем неф тористоводородной  к и слоты  (X s )  в 

процентах  в ы чи сляю т по ф орм уле

У _____________ m t

5 C - m . 10 ’

гд е  m i —  м асса  кремнеф тористоводородной  кислоты , найденная 
по градуи ровочн ом у граф ику, м г;

С  —  м асса  ф тористого  водорода; 
m —  м асса  навески раствора А , г.

З а  р е зу ль т а т  ан али за  принимаю т среднее ариф м етическое д в ух  
н а р а лл е л ь н ы х  определений , относительное д оп уск аем ое  р а сх о ж д е 
ние м еж д у  которы м и не д олж н о  превы ш ать 2 0 % . О тн оси тельн ая  
сум м ар н ая  погреш ность  ± 1 0 %  при доверительной  вероятности  0,95.

3.7.2.1. — 3.7.4. (И зм ен ен н а я  редакция, И зм . №  1 ).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

4.1. Б езводны й ф тористый водород  транспортирую т в ж е л е зн о 
дорож н ы х  цистернах  из ста ли  09ГЗ С  —  12 по Г О С Т  5520— 79, ти 
па 18, рассчитанны х на давление до  1471 к П а  (15  кгс/см2) и т ем 
ператур у  от  м инус 50 д о  п лю с 50°С и в ста льн ы х  б а л л о н а х  по 
Г О С Т  949— 73 вм естим остью  40 и 50 дм3, типа 100 и 150, с о о т 
ветствую щ их п р ав и лам  устройства и безопасной  эк сп луатац и и  с о 
судов , р аботаю щ и х  под  давлением , утверж денны м  Г о с го р т ех н а д зо 
ром  С С С Р . Е м кость  зап олн яю т  продуктом  не б о л е е  чем  на 8 0 % .

4.2. Техн и ческ ое  освидетельствование, содерж ание и о б с л у ж и 
вание, гидравли чески е испытания и клейм ение, окраска  цистерн 
и б а л ло н о в  д олж н ы  производиться в соответствии с  п р ав и лам и  
устройства  и безопасной  эксплуатации  сосудов , р а бота ю щ и х  под  
давлением , утверж денны м и  Госгортехнадзором  С С С Р .

4.3. В озвратн ы е цистерны, принимаемые от п отр еби телей  д л я  
наполнения  продуктом , долж н ы  иметь избы точное д ав лен и е  не м е
нее 20— 30 к П а  (0 ,2— 0,3 кгс/см2).

Ш туц ер а  возвратны х емкостей долж ны  бы ть оп лом би р ов ан ы  
п отр еби телем . П р и  отсутствии плом бы  из ем костей  отби р ается  п р о 
б а  остатков  продукта  на анализ. В случ ае  несоответствия п о к а за 
телей  требован и ям  н астоящ его  стандарта, возвратная  ем кость  д о л 
ж на  бы ть подвергнута  специальной  обработке  (д егазац и и , н ей тр а 
ли за ц и и ) в соответствии  с  установленны м  порядком .
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4.4. Возвратны е б аллон ы  перед  наполнением  д олж н ы  бы ть  о с 
вобож ден ы  от остатков продукта, т щ а тельн о  пром ы ты  водой, п р о 
парены  и просуш ены . Внутренню ю  поверхность  б а л л о н о в  о см а т 
риваю т с пом ощ ью  взры вобезопасны х э лек тр о лам п о ч ек  н ап р яж е
нием 12 В .

4.5. Транспортная м аркировка —  по Г О С Т  14192— 77 с  нанесе
нием на яр лы к  манипуляционного  зн ака  «Г ер м ет и ч н а я  уп а к о в к а », 
зн аков  опасности по Г О С Т  19433— 81, к ла сса  6, подкласс  6.1, к ате
гори я  4, шифр группы  6141, а так ж е  с лед ую щ и х  данны х, х а р а к те 
р и зую щ и х  продукцию :

наименования предприятия-изготовителя  и его товарн ого  зн а 
ка ;

наименования продукта, его  сорта;
ном ера партии;
ном ера б а л ло н а ;
м ассы  нетто;
даты  изготовления ;
обозн ачен и я  настоящ его  стандарта .
Н а  цистерны  ж елтой  несм ы ваем ой краской  наносят надпись: 

«О п а с н о . К и сло та  П -131 ».

4.6. П о с л е  наполнения цистерны  безводн ы м  ф тористы м  в одо 
р одом  запорны й вентиль, п редохранительны й  клапан  и п р ед охр а 
нительны й  колп ак  долж ны  бы ть  оп лом би р ован ы  п редставителем  
о т д е л а  технического  контроля . П о с л е  зап олн ен и я  б а л л о н а  на б о 
ковой  ш туцер надеваю т глу х у ю  гайку. Н а  гор лов и н у  б а л л о н а  на
верты ваю т предохранительны й к олп ак , которы й  д олж ен  бы ть  о п 
л о м б и р о в а н  представителем  о тд ела  технического  контроля .

4.1.— 4.6. (И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).

4.7. (И ск лю ч ен , И зм . №  I ) .

4.8. Б а лло н ы  с безводны м  ф тористы м  водородом  тран сп орти ру
ю т  м елким и  отправками крытым ж елезн одор ож н ы м  и ли  ав том о
б и льн ы м  транспортом  в соответствии с п рави лам и  перевозки  гр у 
зов , действую щ им и на транспорте дан н ого  вида.

Б а лло н ы , заполненны е безводны м  ф тористы м  водородом , тр ан 
спорти рую т пакетами по Г О С Т  21929— 76.

4.9. Б а лло н ы , заполненны е безводн ы м  ф тористы м  водородом , 
хр ан ят  в закры ты х складских  пом ещ ениях  в соответствии с  тре
бованиям и  санитарны х правил д л я  ск ла д о в  с сильнодействую щ им и  
ядовиты м и вещ ествами.

4.8, 4.9. (И зм ен ен н ая  редакция, И зм . №  1 ).
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5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. И з го т о в и т е л ь  гар ан ти р ует  соответствие б езв од н ого  ф тор и с
того  в о дор ода  тр ебов ан и я м  н астоящ его  стан дарта  при со блю д ен и и  
ус ло в и й  тр ан сп ор ти р ов ан и я  и хранения.

5.2. Гаран ти й н ы й  срок  хранения б езв од н ого  ф тор и стого  в о д о 
рода —  5 л е т  со  дн я  и зготовлен и я .

Р а зд . 5. (И зм е н е н н а я  редакция, И зм . ЛЬ 1 ).

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Б езводн ы й  ф тористы й в одород  п ож аро- и в зр ы в обезоп асен , 
токсичен , о б л а д а е т  специф ическим  ядовиты м  и р а зъ ед а ю щ и м  д е й 
ствием . П р е д е л ь н о  доп усти м ая  концентрация паров  ф тор и стого  
в одор ода  в в о зд у х е  р абочей  зоны  соста в ля ет  0,05 мг/м3. П о  с т е 
пени воздей стви я  на ор ган и зм  ч еловека  относится  к в ещ ествам  
1-го к ла сса  оп асн ости  по Г О С Т  12.1.007— 76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.2. Ж и д к и й  ф тористы й  в одород  ги гроскопичен  и на в о зд ух е  

си льн о  ды м ит. П а р ы  ф тористого  в одор ода  вы зы ваю т с и ль н о е  
р а зд р аж ен и е  в ер хн и х  д ы х а тельн ы х  путей. П р и  попадании  на к о 
ж у  вы зы вает  б олезн ен н ы е , д о л го  незаж и ваю щ и е ож оги . П е р в а я  
п ом ощ ь при о ж о га х  кож и  —  о б и ль н о е  обм ы ван и е п ор аж ен н ы х  
участков  стр уей  воды . П о с л е  пром ы вания водой  н ей тр а ли за ц и ю  
м еста о ж о га  п р ов од и ть  3— 5% -н ы м  раствором  соды  или  2— 5 % - 
иым р аств ор ом  ам м и ака .

6.3. О т б о р  п роб  и проведение ан али за  б е зв о д н о го  ф тор и стого  
водор ода  п р о и зв од я т  при соблю д ен и и  санитарны х п р ави л  и п р а 
ви л  по техн и ке  б езоп асн ости , приняты х д л я  р аботы  с токсичны м и  
хим ическим и  вещ ествам и .

6.4. П о м ещ ен и я , в к оторы х  п роводят р аботы  с ф тористы м  в о 
дор од ом , д о лж н ы  б ы ть  снабж ены  приточно-вы тяж ной  в е н т и л я 
цией по Г О С Т  12.4.021— 75, обеспечиваю щ ей  состоян и е в о зд у ш 
ной среды  в соответстви и  с Г О С Т  12.1.005— 76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.5. П р и  р а б о т е  с безводн ы м  ф тористы м  водор одом , а т а к ж е  

при пром ы вк е и о б р а б о т к е  тары  из-под  п р одук та  о б с л уж и в а ю щ и й  
п ер сон а л  д о л ж е н  б ы ть  обеспечен  инди ви дуальн ы м и  ср едств ам и  з а 
щ иты  ор ган ов  ды хан и я  и зрения —  п роти вогазам и  м арки  Б К Ф , 
сп ец одеж дой  в соответстви и  с типовы ми о тр аслев ы м и  н ор м ам и , 
резиновы м и п ерчаткам и  и сапогам и .

6.6. О т х о д  прои зводства  б езв од н ого  ф тор и стого  в о д ор ода -в то - 
ричный гипс, со д ер ж а щ и й  до  5%  ф торида к альц и я  и д о  10%  сер н ой  
к и слоты , —  н ей т р а ли зу ю т  известковой  мукой  и ли  и звестковы м  м о 
л о к о м  в соответстви и  с докум ентацией , утв ер ж ден н ой  в у стан ов -
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ленном  порядке и согласованной  с санитарно-эпидем иологической  
служ б о й  М инздрава  С С С Р .

6.7. Безводный фтористый водород  в воздуш ной  среде, сточны х 
водах в присутствии других  вещ еств или  ф акторов д о п о лн и т ель 
ных токсичны х соединений не обр а зует , к ум уляти вн ы м  действием  
не о бла д ает .

6.8. О бщ и е  санитарно-гигиенические требования  к в о зд уху  р а 
бочей  зоны производственных помещ ений д олж н ы  соответствовать 
Г О С Т  12.1.005— 76.

К он тр оль  за  содерж анием  безв одн ого  ф тористого  водорода  в 
воздухе  производственны х помещ ений д о лж ен  осущ ествляться  в 
соответствии с требованиями Г О С Т  12.1.007— 76.

6.6.— 6.8. (В веден ы  доп олн и тельн о , И зм . №  1 ).
П Р И Л О Ж Е Н И Е

О бязат ельное

П одготовка  б а лло н а  д л я  о тб о р а  пробы

П од готов к а  баллон а  д ля  отбора пробы  заклю ч ается  в след ую щ ем : у д а л я 
ю т остатки  продукта, д ля  чего закры ваю т один конец  вентиля б а л ло н а  з а г 
луш к ой , д р угой  соединяю т с системой дегазации  {см . черт. 1 настоящ его  стан 
д а р т а ), откры ваю т вентиль на баллон е  и вы пускаю т ф тористый водород .

П о с л е  п олн ого  удаления  ф тористого в одор ода  из б а л ло н а  закры ваю т вен
тиль, снимаю т за глуш к у  и отсоединяю т т р у б к у  от  системы  дегазации  и б а л л о 
на. Концы  вентиля промываю т водой. Затем  откры ваю т вентиль на б а л л о н е  
гак, чтобы  вода см огла  попасть внутрь б а ллон а . П оворачивая , опорож н яю т б а л 
лон . В се его  внеш ние части тщ ательно  пром ы ваю т водой .

Х ор ош о  промытый б а л л о н  суш ат при тем п ератур е  110°С в течение 8— 12 ч. 
Вы суш енны е баллон ы  хранят в специально отведенном  д л я  этого  месте.

П ер ед  отбором  пробы  высуш енный б а л л о н  с п ом ощ ью  в акуум н ого  насоса 
вакуум и рую т д о  остаточного  давления  266,6 • 102 П а  (200  мм рт. с т .), закры ва
ют вентиль на б а ллон е  и б а ллон  о хла ж д а ю т  д о  тем пературы  ниж е 15°С.

П од готов к а  пробоотборника проточного  типа д л я  о тбор а  пробы
О ткры ваю т оба  запорны х вентиля, у д а ля ю т  остатки  п родукта  и п родуваю т 

сж аты м  очищ енным и осуш енным возд ухом  в течение 0,5— 1 ч. П о с л е  это го  вен
тили  закры ваю т. Р а з  в месяц проводят проф илактический осмотр.

(И зм ен ен н а я  редакция, Изм . №  I ) .
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