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Группа К63

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  И С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУМ АГА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ 

КОНДЕНСАТОРОВ

Технические условия

Electrolytic capacitor paper. 
Specifications

ОКП 54 3360

гост
1 2 7 8 5  - 7 7 *

Взамен
ГОСТ 12785— 67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р  
от 21 апреля 1*77 г. Мй 990 срок введения установлен

с 01.01.78
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 02.10.85 Ш  3246 срок дей
ствия продлен

до 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназна
ченную для прокладок в электролитических конденсаторах.

Стандарт устанавливает требования к бумаге, изготовляемой 
для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Установленные настоящим стандартом показатели техническо
го уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. По толщине бумага должна выпускаться семи марок:
КЭ-10 толщиной 10 мкм;
КЭ-13 толщиной 13 мкм;
КЭ-27 толщиной 27 мкм;
КЭ-35 толщиной 35 мкм;
КЭ-55 толщиной 55 мкм;
КЭ-75 толщиной 75 мкм;
КЭ-95 толщиной 95 мкм.

По соглашению между изготовителем и потребителем допуска
ется вырабатывать бумагу других толщин.

1.2. Бумага должна выпускаться в бобинах. Ширину бобин ус
танавливают при заказе по соглашению между изготовителем и

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Е

: П ереиздание с Изменениями  Л§ 1, 2, утверж денны ми  
в ноябре 1980 г., ноябре 1983 г. (МУС 1— 81, 2— 8 4 ).
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ГОСТ 12785— 77

потребителем. Отклонения по ширине не должны быть более 
± 0 ,5  мм.

1.3. Наружный диаметр бобин должен быть 180—200 мм. При 
поставке бумаги на экспорт допускается наружный диаметр бо
бин 160—300 мм. Внутренний диаметр кольца (бумажного, пласт
массового или металлического) должен быть 70—75 мм, при по
ставке бумаги на экспорт— (75± 1) мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага должна изготовляться в соответствии с требовани
ями настоящего стандарта по технологическим режимам, утверж
денным в установленном порядке.

2.2. Бумага марок КЭ-10 и КЭ-13 должна изготовляться из цел
люлозы с содержанием альфы-целлюлозы не менее 88%. Допуска
ется изготовлять бумагу указанных марок из целлюлозы по ГОСТ 
5186—82, при этом показатели качества бумаги должны соответст
вовать требованиям настоящего стандарта. Бумага остальных ма
рок должна изготовляться из облагороженной целлюлозы с содер
жанием альфа-целлюлозы не менее 92% по нормативно-техниче
ской документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.3. Показатели качества бумаги должны соответствовать нор

мам, указанным в таблице.
2.4. Просвет бумаги должен быть равномерным. Бумага не 

должна иметь видимых невооруженным глазом пятен, механиче
ских повреждений, надрывов, складок и морщин.

2.5. Число обрывов в бобине не должно быть более:
десяти — для бумаги марки КЭ-10
восьми — » » » КЭ-13
четырех — » » » КЭ-27
трех — » » » КЭ-35
двух — » » » КЭ-55, КЭ-75, КЭ-95.

Обрывы не склеиваются и отмечаются цветными сигналами.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии, объем выборок — по ГОСТ 
8047—78.

3.2. При наличии в партии нескольких марок бумаги выборка 
должна производиться отдельно от продукции каждой марки.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторные испытания на удвоенной выборке от той же партии. Ре
зультаты повторных испытаний распространяются на всю бумагу 
данной марки в партии.
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1 Норма для бумаги марок
Наименование

показателя кэ-ю КЭ-13 КЭ-27 КЭ-35 КЭ-58 КЭ-76 КЭ-95
Метод

испытания

Толщина, мкм 10*1,0 13*1,2

осо+1Г--С\» 35*4,0 55*5,0 75*5,0 пс-4-5,0
10,0

По ГОСТ 
13199-67

Плотность, г/см3, не более 0,85 0,85 0,65
(0 ,57*

* 0 ,0 6 )

0,60 0,55 0,50 0,50 По ГОСТ 
13199—67

Капиллярная впитываемость 
воды в машинном направле
нии, мм, не менее

Не норвдируется з  (5) 13 23 38 45 По ГОСТ 12602—67
Разрушающее усилие в ма- 9,8 9,8 9,8 9,8 11,8 14,7 19,6 По ГОСТ

шинном направлении, Н (кгс), 
не менее

(1.0) 0.0) (1.0) (1,0) (1,2) (1,5) (2,0) 13525.1—79
Коэффициент проницаемости, Ф, не более

38 35 25 (21) 17 14 12 И По ГОСТ 12783—77 и п. 4.3
настоящего стан
дарта

Зольность, %, не более

Удельная электрическая про
водимость водной вытяжки бу
маги, мкСм/см, не более:

0,25 0,25 0,25
(0,20)

0,25 0,25 0,25 0,25 По ГОСТ 
7629—77

при модуле 1 :50 18 18 18 (15) 18 18 18 18 По ГОСТ
при модуле 1: 20 36 36 36 (30) 36 36 36 36 8552—72 и п. 4.5 

настоящего стан

pH водной вытяжки бумаги 6 ,0 -7 ,5 6,0—7,5

Is"1осо 6 ,0 -7 ,5 6 ,0 - 7 ,5 6 ,0 -7 ,5 6 ,0 -7 ,5
дарта 

По ГОСТ 
12523—77 и п, 4.6 
настоящего стан
дарта

Суммарное содержание желе
за и меди (в виде металла и 
солей) в мг/кг абсолютно су
хой бумаги, не более

80 80 80 80 80 80 80 По ГОСТ 
18462—77 и ГОСТ 
13525.10—78
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Продолжение1
Норма для бумаги марок

Наименование Метод
показателя к э -10 КЗ-13 КЗ-27 КЭ-35 КЭ-55 КЭ-76 КЭ-95 испытания

в том числе меди, не более 
Содержание анионов, %, не

40 40 40 (30) 40 40 40 40

более:
хлорид-ионов 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010
сульфат-ионов 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 По ГОСТ 

20422—79
Количество токопроводящих 60 40 Н е н о р м и р у е т с я По ГОСТ

включений на 1 м2 бумаги, не 
более

16747—80

Влажность, %, не более 8 8 8 1 8 |1 8 11 8 11 8 По ГОСТ 
13525.19—71

П р и м е ч а н и я :
1. В скобках дана норма для бумаги, которой в установленном порядке присвоен государственный Знак каче

ства.
2. Норма по показателю «Капиллярная впитываемость воды в машинном направлении» действует до 1 января 

1986 г. факультативно.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2 ).
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ГОСТ 1278S—77

3.4. Проверка показателей: «разрушающее усилие в машинном 
направлении», «pH водной вытяжки», «суммарное содержание же
леза и меди, в том числе меди» должна проводиться изготовителем 
периодически, но не реже одного раза в три месяца, а также по 
требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Метод отбора проб и подготовка образцов для испытаний — 
по ГОСТ 8047—78. Кондиционирование бумаги перед испытанием 
и испытание — по ГОСТ 13523—78 при относительной влажности 
воздуха (65±2) % и температуре (20±2)°С. Продолжительность 
кондиционирования должна быть не менее 2 ч.

4.2. Толщина бумаги должна определяться в десяти местах 
через каждые 10 см по длине ленты.

4.3. Для определения коэффициента проницаемости применяют 
электроды из стали марок 12Х18Н9 или 12Х18Н10Т по ГОСТ 
5632—72 диаметром контактной поверхности 20,0—25,0 мм. Изме
рения проводят при частоте не менее 3 кГц.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.4—4.4.3. (Исключены, Изм. № 1).
4.5. Показатель «удельная электрическая проводимость водной 

вытяжки бумаги» при модуле 1:20 проверяют только при постав
ках на экспорт.

4.6. При определении pH используют водную вытяжку, приго
товленную для определения удельной электрической проводимо
сти.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по 
ГОСТ 1641—75 со следующими дополнениями:

5.1.1. При упаковывании бобин шириной 280 мм и более отвер
стия в гильзе не закрывают.

5.1.2. Перед упаковыванием каждая бобина должна быть обан
деролена одним слоем оберточной бумаги марки А по ГОСТ 
8273—75 массой 1 м2 80—100 г. На бандероль должны быть нане
сены обозначения:

наименование министерства, в систему которого входит пред
приятие-изготовитель;

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
марка бумаги, номер рулона и бобинорезчика;
ширина бобины или рулона;
дата выработки;
обозначение настоящего стандарта.
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На внутреннюю поверхность кольца должен быть наклеен яр
лык с указанием марки бумаги и номера бобинорезчика. Допуска
ется нанесение маркировки штампами.

5.1.3. Подготовленные к упаковке по п. 5.1.2 бобины шириной 
200 мм, сложенные в пачки, и отдельно каждую бобину шириной 
свыше 200 мм допускается упаковывать в один слой конденсатор
ной бумаги массой 1 м2 не менее 10 г по нормативно-технической 
документации и в два слоя оберточной бумаги массой 1 м2 
80— 100 г марки А по ГОСТ 8273—75.

На торцы пачки или отдельных бобин накладывают по два кру
га: один — из оберточной бумаги, другой — картонный.

5.1.4. Края упаковочной бумаги должны быть завернуты на 
торцы бобин или пачки. Сверху должны быть наклеены по одному 
кругу оберточной бумаги марки А по ГОСТ 8273—75 массой 1 м2 
80— 100 г.

5.1.5. Клапаны ящика должны заклеиваться клеевой лентой 
шириной не менее 75 мм по ГОСТ 18251—72.

5.1.6. Упакованные бобины шириной до 300 мм должны транс
портироваться в железнодорожных вагонах или контейнерах, а 
свыше 300 мм — в контейнерах. При этом отдельно упакованные 
бобины или пачки бобин должны быть плотно уложены в контей
нер (вагон), дно и боковая поверхность которого выстланы в два 
слоя битумированной бумаги по ГОСТ 515—77. Между отдельны
ми ярусами бобин или пачек должна быть проложена такая же 
бумага. По согласованию с потребителем промежутки между пач
ками или отдельно упакованными бобинами в контейнере допуска
ется заполнять бумагой.

5.2. Бумага должна храниться в крытых складах при темпера
туре от 0 до +25° С. Допускается кратковременное хранение (до 
30 сут) при температуре до +35° С.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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