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Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические гру
зовые малые магазинные лифты грузоподъемностью 100 кгс, уста
навливаемые в зданиях магазинов и предназначаемые для подъе
ма грузов (товаров) под прилавок и спуска их или тары.

Стандарт не распространяется на магазинные лифты, предна
значаемые для работы при температуре в машинном помещении и 
в шахте ниже плюс 5°С.

Применение, устройство и эксплуатация магазинных лифтов 
должны осуществляться по соответствующим нормативным доку
ментам, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт соответствует рекомендации по стандартизации СЭВ 
PC 713—66 «Лифты. Основные параметры».

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры магазинных грузовых лифтов должны 
соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса 
кабины не входит.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения ка
бины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышать 
±15%.

1.4. В необходимых случаях допускается устройство приспособ
лений, удерживающих груз в кабине (шлагбаумы, шторки и т. л.).

Издание официальное Перепечатка воспрещ ена
Переиздание. Декабрь 1974 г.
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Т а б л и ц а  1

Наименования основных параметров лифтов Характеристика основных 
параметров лифтов

1. Грузоподъемностъ лифта (номинальная) 100
в кгс

2. Скорость движения кабины (номиналь- 0,25
на я) в м/с

3. Высота подъема кабины (наибольшая) 6,2
в м

4. Количество остановок кабины, не более 2
5. Тип кабины Сквозная или несквозная 

без двери
6. Тип шахты Металлокаркасная с ограж

дением металлическими лис
тами

7. Тип двери шахты Распашная двухстворчатая
8. Расположение противовеса Не нормируется
9. Расположение машинного помещения Сбоку шахты
10. Система управления лифтом Кнопочная наружная с двух 

этажей: с верхнего этажа 
только на спуск кабины, с 
нижнего —■ только на подъ
ем, с штальны-м вызовом с 
любою этажа

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабины, шахты, дверей шахты и машин
ного помещения должны соответствовать указанным на черт. 1—4 
и в табл. 2.

План шахты План машинного помещения и шахты
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Вид спереди Вид сбоку

/—прилавок; 2—машинное помещение; 2—вариант 
расположения машинного помещения

Черт. 3 Черт. 4

Т а б л и ц а  2

мм
Кабина Шахта Двери шахты Машинное помещение

Ширина Глуби
на

Высо
та

Шири
на

Глуби
на

Шири
на

Высо
та Ширина Глуби

на
Высо

та

900 650 J | 550 1300 750 900 550 400 750 800

П ри ме ча ние .  Внутренние размеры (в плане) кабины магазинного лиф- 
та равны 890 X 625 мм.
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2.2. Ширина и глубина кабины, указанные в табл. 2, — разме
ры наружные, высота кабины — размер внутренний.

2.3. При устройстве машинного помещения на высоте 1860 мм 
от низа шахты допускается уменьшение высоты расположения 
нижней двери шахты относительно уровня пола нижнего этажа до 
50 мм с соответствующим заглублением шахты на величину до 
650 мм.

2.4. В зависимости от количества и расположения дверей шах
ты магазинные лифты должны изготовляться в соответствии со 
схемой, показанной на черт. 5.

а б в г д

а—с односторонней загрузкой внизу и односторонней вверху с одной 
стороны; б—с односторонней загрузкой внизу и односторонней вверху 
с противоположной стороны; в — с односторонней загрузкой внизу и 
двухсторонней вверху; г — с двухсторонней загрузкой внизу и одно
сторонней вверху; д — с двухсторонней загрузкой внизу и двухсто

ронней вверху.

Черт. 5

2.5. Схема расположения дверей шахты должна указываться 
потребителем в заказе.
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