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ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ 
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Основные параметры

Bevel gears. Basic parameters

ГО С Т
12289-66

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 17/Х 1966 г. Срок введения установлен

с 1/1 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на конические переда
чи с углом пересечения осей, равным 90°, для редукторов (и ускори
телей), в том числе и комбинированных (коническо-цилиндриче
ских и др.), выполняемых в виде самостоятельных агрегатов.

Стандарт не распространяется на передачи редукторов специ
ального назначения и специальной конструкции (авиационные, ав
томобильные, тракторные и т. п.).

Для встроенных передач стандарт является рекомендуемым.

Издание официальное
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2. Номинальные диаметры основания делительного конуса боль
шего колеса йд2, указанные на чертеже, должны соответствовать: 
50; (56); 63; (71); 80; (90); 100; (112); 125; (140); 160; (180); 200; 
(225); 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 
1000; 1120; 1250; 1400; 1600 мм.

П р и м е ч а н и я :
1. Номинальные диаметры d dг, заключенные в скобки, по возможности не 

применять.
2. Фактические диаметры делительного конуса большего колеса не должны 

отличаться от номинальных более чем на 3%.

3. Номинальные передаточные числа i должны соответство
вать указанным в таблице.

1-й ряд 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50

2-й ряд 1.12 1,40 1,80 2,24

Продолжение

1-й ряд 3,15 4,00 5,00 6,30

2-й ряд 2,80 3,55 4,50 5,60

П р и м е ч а н и я :
1. Передаточные числа 2-го ряда по возможности не применять.
2. Фактические значения передаточных чисел i не должны отличаться от но

минальных более чем на 3%.

4. Ширину зубчатых колес b выбирают в пределах значений:

Ь =  (0,25 -Н 0,3) х  L ' =  (0,25 -4- 0,3) Щ  ■ / Т + 7 а,

где Le — длина образующей делительного конуса.
5. Форма зубьев колес стандартом не регламентируется. Пред

почтительными для применения в редукторах являются колеса с 
круговыми зубьями.

6. Рекомендуемые основные параметры конических передач, ус
тановленные настоящим стандартом, приводятся в приложении.

В редукторах, спроектированных до срока введения настоящего стандарта, 
до 1 января 1970 г. применялись передачи с параметрами, отличными от указан
ных в пп. 2, 3 и 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ

Номинальный Номинальные передаточные числа i
диаметр основания 

делительного ко
нуса большего 
колеса мм

1 1,12 1,25 1 , 4 1 1,6 1,8 2 2,24 2,5 2,8 | 3,15 || 3.55 1 4 4,5 5 1| 5,6 6,3

Ш ирина конического зубчатого колеса Ъ, мм

50 10 9,5 9 9 8,5

56 11 10,5 10 10 9,5

63 13 12 11,5 11 10,5 10 10 — — — — — — — — — —
71 14 14 13 12 12 11,5 11,5

80 16 15 15 14 13 13 13 12 12 — — — — _ — — —
90 18 17 16 16 15 15 14 14 14 — . — — — _ — — —

100 20 19 18 18 17 16 16 16 15 15 15 — — _ — — —
112 22 21 20 20 19 18 18 17 17 17 17 — — _ — — —
125 25 24 22 22 21 20 20 19 19 19 19 19 18 _ — — —
140 28 26 26 24 24 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 — —
160 32 30 30 28 28 26 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24

180 36 34 32 32 30 30 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26

200 40 38 36 34 34 32 32 32 30 30 30 30 30 30 30 28 28

225 45 42 42 40 38 36 36 36 34 34 34 34 32 32 32 32 32

250 50 48 45 45 42 40 40 40 38 38 38 38 36 36 36 36 36

ГО
СТ 12289—

66



Продолжение
Поминальный Номинальные передаточные числа iAnunitip Û nUOdflH /1

делительного ко- 
нуса большего 
колеса сЕд , мм

1 1,12 1,25 1.4 1.6 1,8 2 2,24 2,5 2,8 3,15 3,55 4 4.5 5 5,6 6,3

Ширина конического зубчатого колеса Ь, мм
280 55 52 52 50 48 45 45 45 42 42 42 42 42 40 40 40 40
315 65 60 60 55 52 52 50 50 48 48 48 48 45 45 45 45 45
355 70 70 65 63 60 60 55 55 55 55 55 52 52 52 52 52 52
400 80 75 75 70 70 65 63 63 60 60 60 60 60 60 60 60 60
450 90 85 80 80 75 75 70 70 70 70 65 65 65 65 65 65 65
500 100 95 90 90 85 80 80 80 75 75 75 75 75 75 75 70 70
560 — — — — — 90 90 90 85 85 85 85 80 80 80 80 80
630 — — — — —. 100 100 100 95 95 95 95 90 90 90 90 90
710 — — --- — — 120 ПО 110 ПО п о 105 105 105 105 1 05 105 100
800 — — — — — 130 130 125 125 125 120 120 120 120 120 120 120
900 — — — — — — — 140 140 140 130 130 130 130 130 130 130

1000 — — — — — — — 160 150 150 150 150 150 150 150 140 140
1120 — — — — — — — 170 170 170 Г/0 170 160 160 160 160 160
1250 — — — — — — — 190 190 190 190 190 180 180 180 180 180
1400 — —. — — — — — 220 210 210 210 210 210 200 200 200 200
1600 — — --- — — — — 250 250 240 240 240 240 240 240 240 240

со
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