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Настоя1Йий стандарт распространяется на малогабаритную транспорт
ную тару массой брутто не более 250 кг и устанавливает метод испыта
ния на случайный удар в тароиспытательном барабане при исследователь
ских испытаниях тары.

Сущность метода состоит в воздействии на образец серии случай
ных ударов, являющихся следствием опрокидывания или перекатывания 
образца во вращающемся тароиспытательном барабане.

1. ОБОРУДОВАНИЕ

1.1. Внутреннюю поверхность малого и большого барабанов выпол
няют в виде шестигранной призмы.

Схема барабана приведена на чертеже.
1.2. Основные размеры барабана приведены в таблице.
1 3 . Тароиспытательный барабан должен соответствовать норма

тивно-технической документации и иметь сменные приспособления:
для испытания прямоугольной тары — полки;
для испытания цилиндрической тары — решетки.
Приспособления устанавливают на внутренних плоскостях барабана 

перед испытанием.
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ГОСТ 25016-81

Начальное положение тары

Размеры Малый барабан Большой барабан

Д  мм 3000 5000
В, мм 1400 2600
Ь, мм 1220 2440
L , мм 1820 4250

Скорость вращения, 2 1
об/мин

1.4. В малом барабане испытывают образцы тары, суммарный 
наружный размер которых не превышает 1800 мм, при этом максималь
ный линейный размер образца не должен превышать 800 мм, а масса 
брутто каждого образца должна быть не менее 75 кг.

В большом барабане испытывают образцы тары, суммарный наруж
ный размер которых не превышает 3200 мм, при этом максимальный 
линейный размер образца не должен превышать 1200 мм, а масса брут
то каждого образца должна быть не более 250 кг.

Для прямоугольной тары суммарный наружный размер опреде
ляется суммированием длины, ширины и высоты.

Для круглой тары суммарный наружный размер определяют сумми
рованием высоты и двух диаметров или двух осей эллипса.

2. О Т Б О Р  О Б Р А З Ц О В

2.1. Количество тары должно быть установлено в стандартах или 
другой нормативно-технической документации на конкретные виды 
тары.

Если в стандартах (технических условиях) не указано количество 
образцов, то отбирают не менее 10 образцов.
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ГОСТ 25016-81

3. П О Д Г О Т О В К А  К  И С П Ы Т А Н И Ю

3.1. Перед испытанием образцы кондиционируют в соответствии 
с ГОСТ 21798-76.

Условия кондиционирования устанавливают в стандартах (техниче
ских условиях) на конкретные виды тары. Если в стандартах (техниче
ских условиях) на конкретные виды тары нет указаний, то кондициони
рование проводят по режиму 4 по ГОСТ 21798—76 в течение 24 ч.

3.2. Перед испытанием образцы:
заполняют продукцией или ее габаритно-массовым эквивалентом. 

Масса и положение центра тяжести эквивалента продукции должна соот
ветствовать массе и положению центра тяжести продукции;

собирают, включая укупорочные средства и средства обвязки, в со
ответствии с требованиями стандартов (технических условий) на кон
кретные виды тары.

3.3. Каждому образцу присваивают порядковый номер, а поверхно
сти обозначают в соответствии с требованиями ГОСТ 18106—72.

4. П Р О В Е Д Е Н И Е  И С П Ы Т А Н И Й

4.1. Испытания образцов проводят в тех же условиях, в которых 
кондиционировались.

Допускается испытывать образцы в других условиях, если время 
от момента окончания кондиционирования до начала испытания образца 
не превышает 10 мин.

4.2. Образцы устанавливают на внутреннюю поверхность 1 бараба
на (см. чертеж) в положении, соответствующем положению при транспор
тировании, и барабан приводят во вращательное движение.

4.3. Во время вращения барабана записывают, по мере появления, 
все повреждения тары, а также число оборотов барабана, при котором 
появились повреждения.

4.4. Испытание образца прекращают, если он получил повреждения, 
вызывающие потери продукции.

4.5. Результаты испытаний оформляют протоколом по форме в со
ответствии с рекомендуемыми приложениями 1 и 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

Образец

ПРОТОКОЛ
испытаний транспортной тары на случайный удар 

в тароиспытательном барабане

обозначение стандарта (технических условий)

размеры тары, средства укупорки, соединения, масса брутто, кг

Содержимое образца_________________________________________________
наименование продукции или ее эквивалента

Условия кондиционирования_________________________________________

Количество образцов, ш т .____________________________________________

Заключение_____________________________________________________ ____

Руководитель (подпись)
Исполнитель (подпись)

П р и  м е ч а н и е .  Заключение по результатам испытаний составляется на осно
ве таблицы, которая прилагается к  протоколу (см. приложение 2 ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Р е зу л ь т а т ы  и спы таний  

(п р и ло ж ен и е  к  п р о т о к о л у  и сп ы та н и й )

Номер Количество оборотов Описание Влияние повреж
образца

п/п
барабана до поврежде

ния образца
поврежде

ния образца
дения на сохран
ность продукции

Примечание

Дата И с п о л н и т е ли  (п о д п и с и )
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