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ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

Сборник „Подшипники качения” ч. 2 содержит стандар
ты, утвержденные до 1 июня 1989 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до ука
занного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пере
смотренных стандартах, а также о принятых к ним измене
ниях публикуется в выпускаемом ежемесячно информаци
онном указателе „Г ос уда рст венные стандарты СССР” .
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ 
ОДНОРЯДНЫЕ С БОЧКООБРАЗНЫМИ РОЛИКАМИ

Основные размеры

Single-row radial barrel-shaped roller bearings.
Basic dimensions

ГОСТ
24954-81

О К П 46 2110

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 сентября 
198! г. № 4401 срок действия установлен

с 01.07.82
Постановлением Госстандарта СССР от 13.04.87 N*1214 срок действия — — —
продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на роликовые радиальные 
однорядные подшипники с бочкообразными роликами, применяемые в пла
нетарных зубчатых редукторах, мотор-редукторах и подобных узлах при 
радиальных нагрузках и перекосах.

2. Основные размеры подшипников должны соответствовать указан
ным на чертеже и в таблице.

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет внутреннюю конструкцию подшипника.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена
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мм

ГОСТ 24954-81

Обозначение
подшипников d D В г

3043301 12 37 19 1,5
3043702 15 42 21 1,5
3043304 20 52 22,2 2,0
3043305 25 62 25,4 2,0
3043306 30 72 30,2 2,0
3043307 35 80 34,9 2,5
3043308 40 90 36,5 2,5
3043309 45 100 39,7 2,5
3043310 50 110 44,4 3,0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  роликового радиаль
ного однорядного с бочкообразными роликами подшипника размерами 
d= 20 мм, D = 52 мм и В = 22,2 мм:

Подшипник 3043304 ГОСТ 24954-81

3. Предельные отклонения размеров и биение подшипников, а также 
правила приемки, методы контроля, маркировка, транспортирование 
и хранение — по ГОСТ 520—89.

4. Технические требования к посадочным местам вала и корпуса под 
подшипники — по ГОСТ 3325—85.
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