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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
Москва

строительство дачного дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


УД К 621.643 4.065:531.787:006.354 Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Ш ТУЦЕРА П О Д  МАНОМЕТРЫ  ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ТРУБОПРОВОДАМ  С ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ  

Конструкция н размеры ГОСТ
2 3 9 9 6 -8 0Fittings for connection of manometers to 

butt sealed pipelines. 
Construction and dimensions

ОКП Ю 639

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1$ фев
раля 1980 г. №  787 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцера под ма
нометры для присоединения к трубопроводам с наружным нип
пельным соединением по ГОСТ 4340—77 с торцевым уплотнением.

2. Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать 
^указанным на чертеже и и таблице.

с 01.01 1981 г. 

до 01.01 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 23996— 80 Стр. 3

Размеры в мм

'« !i * L | М асса, кг

И сполнение И сполнение

Т ип D d d t /
I п l II

и
■ II I 1!

1 m o Y \ 3,2 6 8 2 48 32 0,126 0,090

2 М12Х1.5 5,3 8 10 34 19 30 15 3.2 53 36 0,140 0,104

3 М20Х1.5 6,3 10 18 5 63 48 1 0,141 0,105

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штуцера под мано
метр с резьбой М12Х1. 5— типа 2, исполнения I (для крепле
ния на перегородке), из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74, оцин
кованного:

Штуцер 2—1—45.Ц ГОСТ 23996—80
То же, с резьбой М20Х1.5 — типа 3, исполнения II (без креп

ления на перегородке), из стал?! марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 
5949—75:

Штуцер 3— //— 12Х18Н10Т ГОСТ 23996—80
3. Технические требования — по ГОСТ 23997—80.
4. Пример соединения манометра с трубопроводом приведен в 

рекомендуемом приложении ГОСТ 23997—80.
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