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УДК 621*643*4.063:006.354 Группа ПО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А  Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ. 
КРЕСТОВИНЫ КОНЦЕВЫЕ ПРОХОДНЫЕ

Конструкция и размеры

Threaded pipeline connections.
End passage crosses.

Construction and dimensions

гост
2 I8 7 1 —7 8

Взамен
ГОСТ 15797—70? 
ГОСТ 21871—76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 
1978 г. № 3379 срок действия установлен

с 01.01.80 
до 01,01,90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на концевые проход
ные крестовины для резьбовых соединений трубопроводов, рабо
тающих в условиях неагрессивных сред при температуре от 233 К  
(минус 40°С) до 393 К (плюс 120°С).

2. Конструкция и основные размеры концевых проходных крес
товин должны соответствовать указанным на чертеже и в табли
це.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Ноябрь 1985 г.
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Стр. 2 ГОСТ 21871—78

П р и м е ч а н и е .  Шероховатость поверхностей А, Б, Г, Д  не нормируется.
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ГОСГ 2 Ш 1—78 Стр. 3

Р а з м е р ы  в мм
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крестовины груп
пы 1 с метрической резьбой ввертной части M l0 для соединения 
с DH= б мм:

Крестовина 1—6—М10 ГОСТ 21871—78
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Стр. 4 ГОСТ 21871—78

То же, с трубной резьбой ввертной части 1/s":
Крестовина 1—6—%" ГОСТ 21871—78 

То же, группы 2 с метрической резьбовой ввертной части М10з 

Крестовина 2—6—М10 ГОСТ 21871—78 
То же, с трубной резьбой ввертной части %":

Крестовина 2—6—%" ГОСТ 21871—78 
То же, группы 3 с метрической резьбой ввертной части М12: 

Крестовина 3—6—М12 ГОСТ 21871—78 

То же, с трубной резьбой ввертной части %":
Крестовина 3—6—%" ГОСТ 21871—78

3. Условные давления для каждой группы концевых проход
ных крестовин приведены в ГОСТ 22525—77, рекомендуемое при
ложение 1.

4. Технические требования, правила приемки, методы испыта
ний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по 
ГОСТ 15763—75.
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