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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бутадиеновые стерео- 
регулярные синтетические каучуки и устанавливает метод опреде
ления характеристической вязкости и средневязкостной молеку
лярной массы.

Необходимым условием точности определения характеристиче
ской вязкости полимеров является определение концентрации ра
створа полимера весовым методом.

1. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

1.1. Для определения характеристической вязкости применяют:
вискозиметр Оствальда;
грушу резиновую;
термостат водяной с контактным термометром;
секундомер с ценой деления 0,1 с по ГОСТ 5072—72;
воронку коническую диаметром 50—55 м»м, на узкую часть ко

торой закрепляют шелковую сетку № 32—35 по ГОСТ 4403»—67;
толуол по ГОСТ 5789—69.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р о в
В чистую сухую колбу с притертой пробкой, взвешенную с по

грешностью не более 0,0002 г, берут около 0,2 г каучука, взвешен
ного с той же погрешностью, взятого от средней пробы. Если ис
пытание проводят на образце каучука, взятого не от средней про-

Издаиие официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 19920.4— 74

бы, то каучук предварительно подвергают обработке на вальцах 
по ГОСТ 19920.1—74.

В колбу наливают 20 мл толуола и оставляют для растворения 
каучука на 24 ч. Для более точного расчета весовой концентра
ции после полного растворения колбу с раствором и притертой 
пробкой снова взвешивают с той же погрешностью и рассчитыва
ют исходную весовую концентрацию раствора.

Для приготовления разбавленных растворов взвешивают две 
чистые сухие колбы с погрешностью не более 0,0002 г, помещают 
в них по 20 мл толуола и снова взвешивают.

В колбу вносят такие количества исходного раствора каучука 
(1, 2, 3 мл в зависимости от концентрации исходного раствора) г 
чтобы относительная вязкость разбавленных растворов находи
лась в пределах 1,18—1,30, и снова взвешивают.

При взвешивании необходимо следить, чтобы горлышко колбы 
было сухое с целью наименьших потерь.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

ЗЛ. О п р е д е л е н и е  о т н о с и т е л ь н о й  в я з к о с т и
В чистый сухой вискозиметр пипеткой шливают 10 мл толуо

ла, после этого закрывают вискозиметр краном (без смазки) и ус
танавливают в вертикальном положении на штативе в водяном 
термостате, температура воды в котором должна быть 25±0,2°С. 
Вискозиметр выдерживают в термостате при этой температуре 
5 мин, после этого поворачивают кран вискозиметра, соединяя его 
с резиновой грушей, при помощи которой засасывают толуол в 
капиллярную часть вискозиметра. Поворотом крана отсоединяют 
вискозиметр от груши и отмечают секундомером время прохож
дения мениска толуола между верхней и нижней метками виско
зиметра.

Измерение повторяют не менее трех раз.
За результат испытания ( тТ0Л ) принимают среднее арифмети

ческое из определений, расхождение между которыми не должно 
превышать 0,2 с. Далее таким же образом определяют время ис
течения разбавленных растворов (тРаств. )> которые предваритель
но фильтруют через заранее приготовленный фильтр в чистые су
хие колбы. Фильтрование следует проводить быстро с тем, чтобы 
потери растворителя свести к минимуму. При отсутствии шелко
вой сетки в качестве фильтра допускается использовать фильтр 
Шотта № 3. После проведения испытания вискозиметр и пипетки
следует тщательно промыть толуолом и высушить их при помощи
водоструйного насоса.

Для контроля чистоты капилляра вискозиметра и толуола не
обходимо периодически повторять определение времени истече
ния толуола.
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Характеристическая вязкость является пределом величины 
1-̂ >тн., когда С стремится к нулю.

(Чоти.— относительная вязкость,
С — концентрация раствора полимера, г, на 100 мл раст

вора).
Значение величины . 1ш|ота. может быть принято за характе

ристическую вязкость при условии, что т|0тн. раствора находится 
в пределах 1,18—1,30.

4.2. Характеристическую вязкость (т)) вычисляют следующим 
образом:

определяют весовую концентрацию исходного раствора в про
центах (С вес.нсх. ) ]

по весовой концентрации вычисляют объемную концентрацию 
исходного раствора в г/100 мл (С0б.исх. ) по формуле

^об. исх =  ^вес. мех Р>

где р— плотность толуола, равная 0,867 г/мл;'
вычисляют объемные концентрации разбавленных растворов
(С Об. разб. ) по формуле

С об.разб.=  С  об. исх.™  . *' ,х  "*2
где гп\ — навеска исходного раствора, г; 

т 2 — навеска добавленного раствора, г.
4.3. Относительную вязкость разбавленных растворов (т)0ти.) 

вычисляют по формуле

находят по таблице логарифмов Inijorn.
Характеристическую вязкость [ ц ] вычисляют по формуле

[TJ]== ЬЧотн.
'-'об.разб.

За результат испытания принимают среднее арифметическое из 
результатов двух определений для разных разбавлений, расхож
дение между которыми не должно превышать 4 отн.% по отноше
нию к найденному среднему значению.

4.4. Средневязкостную молекулярную массу (Л4Ч) каучука вы
числяют по формулам:
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Стр. 4 ГОСТ 19920.4— 74

а) для каучука СКД, полученного с применением титановой 
каталитической системы

lgAf„ =  4 ,9 4 +  1,38 lg h l;
б) для каучука СКДЛ, полученного с применением литиевой 

каталитической системы
lg Ж,, =  4 ,8 8 +  1,33 lg(t|).

Для каучука СКД, выпускаемого в промышленном масштабе, 
вычисляют средневесовую молекулярную массу (Mw ) по формуле

igiwV =  lgMr, +  lgC,

lg С =  0,0183 +  0,0382 lg - щ - ;
где

------ показатель полидисперсности, равный 2,5.
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