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УДК 674.6:006.354

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник „Тара деревянная, картонная и комбинированная” 
содержит стандарты, утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 
срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, 
стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотрен
ных стандартах, а также о принятых к  ним изменениях публикуется 
в выпускаемом ежемесячно информационном указателе „Государ
ственные стандарты СССР”.
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0.85.(02-87) -  87
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У Д К  676.811 (083.74) Группа Д97

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Э ТИ К Е ТК И  И КО Л ЬЕРЕТКИ ДЛЯ БУТЫ ЛОК  
С ПИЩЕВЫМИ Ж ИДКО СТЯМ И

Типы. Размеры

Labels for bottles containing food liquids. 
Types. Dimensions

гост
1 6 3 5 3 — 7 0 *

ОКСТУ 0079

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР от 4 сентября 1970 г. N* 1376 срок введения установлен

с 01.01.72

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 02.10.85 № 3253 срок действия 
продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на этикетки и кольеретки, 
наклеиваемые на бутылки с пищевыми жидкостями.

Стандарт не распространяется на этикетки и кольеретки для буты
лок специального назначения (сувенирные, экспортные, выставочные 
и д р .).

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3 ).
2. Этикетки для бутылок с пищевыми жидкостями долж ны изго

товляться трех типов: I, II и III (черт. 1—3 ). Размеры этикеток должны 
соответствовать указанным в табл. 1 и 2 и на черт. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ,3 ) .
3. Кольеретки для бутылок с пищевыми жидкостями долж ны изго

товляться четырех типов: I, II, III, IV (черт. 4 - 7 ) .  Размеры кольереток 
должны соответствовать указанны м в табл. 3 —5 и на черт. 7.

(Измененная редакция, Изм. № 3 ).
4. Направление волокон бумаги в этикетках и кольеретках должно 

быть параллельным основанию бутылки.
5. Рекомендации по применению этикеток и кольереток даны в при

ложениях 1 и 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1972 г.# 
декабре 1978 г., октябре 1985 г. (ИУС5-72, 2 -7 9 ,1 -8 6 )
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ГОСТ 16353-70

Тип! Т а б л и ц а  1
мм

Черт. 1

Тип И

Черт. 2

Д л и н а  L В ы с о т а  Н

Н о м и н .
Пред.
о т к л .

Н о м и н .
Пред.
о т к л .

130 110
130 95
120 90
120 80
110 ±0,5 90 ±0,5
100 70
90 65
75 50
60 40

Тип III

* Размер для справок

Черт. 3
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Т а б л и ц а  2

мм

Длина L Высота Н

Номин, Пред.
откл. Номин. Пред.

откл.

90 120
90 110
80 110
70 100
65 ±0,5 90 ±0,5
60 80
50 70

110 140
120 135

мм
Длина L Высота И и Я,

Но-
мин,

Пред.
ОТ^Л.

Но
мин.

Пред.
откл.

Т Г\

125 *°-5 So 118
112

104 7П 100
96 /и 96

Тип I

П р и м е ч а н и е .  На чертеже показана лицевая сторона 
кольер етки.

Черт, 4

Т а б л и ц а  3

гг г* *5 / h Л.

58°
48°

11 6 
8 7 36 5,0

3,5 13 8

ГО
С

Т 16353-7<Г



ГОСТ 16353-70

Тип II
Т а б л и ц а  4

м м

Длина L Высота Н

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

т Г 1

80
55 ±0,5 30

20 ± 0 ^  50 33
36

Т и п  Ш

Т а  б л и ц а  5

м м

Длина L Высота Н

Но- Пред, Но- Пред.
т

МИН. откл. мин. откл.

55
45 ±0,5 35

25 ±0,5 45
30

Черт. 6
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ГОСТ 16353-70

Т и п  IV

Черт. 7

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
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ГОСТ 16353-70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

Тип Размер 
этикеток, мм

Наименование
продукции

Вместимость 
бутылок, см3

I 120X90 Марочные и ординарные виноград
ные вина и плодовоягодные вина 700-1000

II
90X120

110X140
120X135

I 120X80 Шампанское 750-800

I 110X90 Марочные и ординарные виноград
ные вина и плодовоягодные вина 500-750

II 90X110

I 100X70
Шампанское 400

Минеральные воды, пиво и безал
когольные напитки

500

II 70X100 Растительное масло 544, 800

I 130X110
130X95

Коньяки 500—710
II 90X120

И 50X70 Коньяки, настойки и наливки 
сладкие и горькие, водка

250

I
Настойки и наливки сладкие, на- 

90X65 стойки горькие. Настойки горькие
и полусладкие слабо градусные, пун
ши

500

Минеральные воды, пиво и безал
когольные напитки

330

Водка, спирт питьевой и денатурат 500

Настойки и наливки сладкие, на
стойки горькие

250

60X40 Водка, спирт питьевой и денатурат 250
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ГОСТ 16353—78

Продолж ение

Тип Размер
этикеток, .мм

Наименование
продукции

Вместимость 
бутылок, см3

II
Высшие сорта водки, ликеры, пун- 

80 X110 ши, кремы, аперитивы, настойки и 
наливки сладкие, настойки горькие, 
напитки десертные

500

II 65X90 Настойки и наливки горькие и 
сладкие, водка

500

III 78X48 Пиво, безалкогольные напитки 500

(Измененная редакция, Изм. №2,3) .

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

Тип Размер колье- 
реток, мм

Наименование
продукции

Вместимость 
бутылок, см3

I

176X98 Шампанское, шипучие и игристые 
вина

800

150X80 Шампанское, шипучие и игристые 
вина

400

И

80X30 Марочные вина, виноградные и 
плодовоягодные вина 

Коньяки

500-700

55X20 Коньяки 250

III
55X35 Коньяки 500

45X25 Коньяк 250

IV 78X32 Водка и ликеро-водочные изделия 250-1000

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3)-
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