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УДК 621.646.4(083.74) Группа Г18

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ
9132—75

РЫЧАЖНО-ГРУЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
на Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2|
Типы и основные размеры

Steel flanged load-and-Iever safety valves for Py 2,5 MPa 
(25 kgf/cm2). Types and basic dimensions

Взамен
ГОСТ 9132—59

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 22 апреля 1975 г. № 1021 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные рычаж
но-грузовые предохранительные малоподъемные, одинарные и 
двойные клапаны на Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), предназначенные 
для установки на стационарных паровых и водогрейных котлах, 
резервуарах или трубопроводах для воды, пара и других жидких 
и газообразных неагрессивных сред при температуре среды от 
233К (—40°С) до 698К (425°С) для автоматического выпуска 
среды при повышении давления сверх установленного.

2. Типы клапанов должны соответствовать указанным в 
табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспре&цена

с 01.01 1977 г, 
до 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

★
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Стр. 2 ГОСТ 9132—75

Т а б л и ц а  I

Тип Исполнение Наименование
типа

Условный 
проход 
1>у , мм

Р абочее давление 

р Р

1

1

Клапан
одинарный

50 По ГССТ 356—68

80 1,7 МПа 
(17 кгс/см2)

2

50
80

По ГОСТ 356—63

100 1,0 МПа 
(10 кгс/см2)

2

1

Клапан
двойной

80 (50X2) По ГОСТ 356-63

125(80x2) 1,7 МПа
(17 кгс/см2)

2

80(50 x2) 
125 (80X2)

По ГОСТ 356—63

150(100X2) 1,0 МПа
(10 кгс/см2)

П р и м е ч а н и е .  Числа в скобках обозначают условные проходы каждого 
из двух встроенных клапанов.

3. Основные размеры клапанов типа 1 должны соответство
вать указанным на черт. 1 и в табл. 2.
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ГОСТ 9132—75 Стр. 3

Тип I
Исполнение /

Исполнение 2

Черт. 1

П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию клапана.

1 1



to

Т а б л и ц а  2

Р а з м е р ы  в мм

Условный 
прохоя

и у L Л,
не более

/-‘2»
не более D Dx d /Л

не более
/Л,

не более

Масса 
клапана 

без груза, кг, 
пс более

50 125 755 750 165 160 40 308 375 19,00

80 155 1090 950 195 195 70 358 468 32,16

100 175 1277 1430 230 215 90 405 510 44,00

С
тр. 4 ГО

СТ 9132—
75



ГОСТ 9132—75 Стр. 5

4. Основные размеры клапанов типа 2 должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Т и п  //
Исполнение 1

Исполнение 2

Черт. 2

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию клапана.
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У словныи 
проход L Ь -нс более не более D D, d

я,
не более не более

в,
не более

М асса  
клапана  

без груза ,  кг, 
не более

80 (50x2) 155 785 780 195 195 40 350 420 222 35,9

125 (80X2) 185 1120 980 270 243 70 405 468 290 73,0

/50(100x2) 200 1277 1455 300 280 90 445 550 400 92,0

5. Материал уплотнительных поверхностей затвора — высоколегированные стали и корро- 
знонностойкие сплавы по ГОСТ 5632—72.

6. Технические требования — по ГОСТ 9131—75

С
тр. 6 ГО

С
Т 9132—

75

ГОСТ 9132-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294747/4294747577.htm

