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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 5342—50

Комитет Стандартов
при

Совете Министров 
СССР

БРУСЬЯ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ
ВЫШЕК

Группа К22

Н астоящ ий стан дарт расп ростран яется  на брусья хвойных 
пород, п редн азн ачаем ы е для строи тельства оснований неф тя
ных вы ш ек.

I. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1. В  зависим ости от числа пропиленных сторон брусья 
нефтяных вы ш ек подразделяю тся на:

четы рехкантны е —  у  которы х пропилены все 4 стороны; 
двухкантн ы е —  у которы х пропилены только 2 противо

полож ны е стороны.
П р и м е ч а н и е .  Поставка двухкантных брусьев допускается не 

более 30% от общего количества брусьев.
2. Б русья  могут изготовляться следую щ их типов: 
цельные —  состоящ ие, как  у к азан о  на черт. 1, из одного

элем ента (б р у с а ) ;
составн ы е —  состоящ ие, как  ук азан о  на черт. 2, по ш ири

не из двух элем ентов (б р у сьев).
П р и м е ч а н и е .  Поставка составных брусьев производится в 

виде отдельных элементов, собираемых потребителем на месте строи
тельства нефтяных вышек. Элементы составных брусьев должны быть 
ч етыр ехк ан тным и.

Черт. 1

Внесен Министерством 
лесной и бумажной 

промышленности СССР

Утвержден Всесоюзным 
Комитетом Стандартов 

17i/V 1950 г.
Срок введения 

1/VII 1950 г.
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Стр. 2

Брусья для нефтяных ьышек ГОСТ 5342—60

3. П о качеству древесины и обработки брусья подразде
ляются на два сорта: 1-й и 2-й.

4. Д лина брусьев устанавливается: 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 
и 9 м.

П р и м е ч а н и е .  По соглашению сторон допускается поставка 
коротких (4,5 и 5,5 м) брусьев вместо длинных (7,5; 8,5 я 9 м),
5. Разм еры  поперечных сечений четырехкантных брусьев 

устанавливаю тся:

Для дельных брусьев
4 0 0 X 4 0 0  мм  
3 6 0 X 3 6 0  » 
32 0 X 3 2 0  » 
240 X 2 4 0  »

Для составных брусьев 
2 0 0 X 4 0 0  мм  
180X 360  » 
160X 320  »

6. Размеры  поперечных сечений двухкантных брусьев на 
середине их длины устанавливаю тся (черт. 3 и 4 ).

Высота бруса h в мм 400 360 320 240

Ширина пласти а в мм 
не менее 240 220 170 150

П р и м е ч а н и е .  Указанные в таблицах п.п. 5 и б размеры устаг 
нов лены для древесины с влажностью 15%. При большей влажности 
древесины раем еры ширины и толщины брусьев всех пород, кроме 
лиственницы, должны иметь припуски на усушку по ОСТ ВКС 7367. 
Для лиственничных бр>сьев припуски на усушку повышаются на 
30% против норм, установленных ОСТ ВКС 7367.
7. Отклонения от установленных размеров брусьев допу

скаю тся:
по д л и н е .......................................+ 6  ом и — 2 см ,
» толщине и ширине . . + 4  мм.

8. П оставка брусьев по сортам и разм ерам  производится 
согласно обоснованной спецификации потребителя.

И. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

9. Брусья для нефтяных выш ек изготовляются из древеси
ны следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра-

10. Влаж ность древесины брусьев не нормируется.
11. По качеству древесины брусья для нефтяных выш ек 

должны удовлетворять следующим требованиям (пороки дре
весины по ГО СТ 2140—43).
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Стр. 3

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек

Наименования 
пороков древесины

Hop-мы допускаемых пороков 
1-й сорт | 2-й сорт

1. Сучки:
а) сучки сросшиеся 

твердые, в том 
.числе сшивные 
и лапчатые

Не учитываются сучки размером до:
30 м м  | 50 м м

Более крупные сучки учитываются и допус
каются в средней трети длины бруса, ра-зме 
ро:м до:

60 м м 80 м м
и в количестве на 1 пог. м длины каждой сторо 
ны бруса не более:

4 ш т. | 5 шт.
а в крайних третях — без ограничения

б) сучки частично 
сросшиеся и вы 
падающие твер 
дые, окраш ен
ные, в том числе 
сшивные и лап
чатые

Не учитываются сучки размером до:
20 м м  | 40 м м

Более крупные сучки учитываются и допус
каются в средней трети длины бруса разме
ром до:

50 м м  | 60 м м
в количестве в общем числе сучков сросшихся 
твердых она 1 пог. м длины каждой -стороны бру
са не более:

3 ш т. | 4 шт.
а в крайних третях — без ограничения

в) сучки рыхлые Допускаются в общем количестве частично 
и табачные сросшихся сучков, при условии если их размеры 

не превышают указанных в пов. 16 и если они 
на глубине до 10 мм переходят в твердые сучки.

П - р н м е ч  ани1я:

1. В средней трети длины бруса на любом 
участке длиной 20 см -сумма, размеров всех суч
ков, расположенных на одной из сторо-н бруса, 
не должна превышать:

lU Чг
соответственно толщины или ширины бруса.

2. Размер сучков определяется расстоянием 
между двумя касательными к контуру сучка, 
проведенными параллельно продольной оси 
бруса.
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Стр. 4

Брусья для нефтяных вышек ГОСТ 5342—50

Продолжение

Наименования Нормы допускаемых пороков
пороков древесины 1-й сорт 2-й сорт

2. Гниль:
а) наружная и внут

ренняя трухля
вая и ситовая

Hte д о п у с к а е т с я

б) заболонная крас- 
нина

Не допускается Допускается только 
односторонняя, размером 
не более Ve ширины и 
длины бруса

3. Внутренняя крас- 
нина

Допускается на одной 
стороне бруса в виде 
пятен и полос шириной 
до 15 мм и протяже
нием не более у б длины 
бруса, при условии что 
твердость пораженной 
древесины не меньше 
твердости окружающей 
ее здоровой древесины

Допускается

4. Заболонные гриб
ные окраски:

а) плесень, плесне
вые окраски, 
синева

Д о п у с к а ю т с я

б) кофейная темни- 
на

Не допускается Допускается

5. Червоточина Не допускается- Допускается

6. Трещины (мети- 
ковые, м орозо
боин ые, отлуп- 
ные и трещины 
усушки)

Волосные трещины допускаются 
Трещины на сторонах бруса допускаются глу

биной и протяжением по длине не более:

Уз | Уз

соответственно толщины и длины бруса

Торцевые трещины, в том. числе и сквозные, 
допускаются общей длиной не более:

200 м м  | у * длины бруса
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Стр. 5

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек

Продолжение

Наименования •Нормы допускаемых пороков
пороков древесины 1-й сорт [ 2-й сорт

7. Косослой

П р и м е ч а н и е .  Размеры трещин устанав
ливаются для брусьев с влажностью не более 
25% абс. При большей влажности древесины 
допускаемые размеры трещин уменьшаются наг
лел овину.

Донуока1етоя, при условия что отклонение .во

8. Прорость

локон от прямого направления не превышает: 

12% | 15% 

Допускается шириной юе более:
15 м м  | 30 м м  

длиной не более:

150 м м  | 500 мм

и глубиной не более:

ги  | l h

соответственно толщины или ширины бруса

П р  и м е ч а н и е .  Пороки древесины, не упомянутые в настоя
щем стандарте, допускаются.

12. В отношении степени точности и чистоты обработки 
брусья должны удовлетворять следующим требованиям:

Наименования 
деф ектов обработки

Нормы допускаемых дефектов
1-й сорт j 2-й сорт

1. Обзол В четырехкантных брусьях допускается общим 
протяжением не бол)ее:

V2 | 2/з

длины бруса.

При этом ширина .пропила должна составлять 
не менее:

0 ,7  | 0 ,6  
ширины соответствующей стороны бруса
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Стр. 6

Брусья для нефтяных вышек ГОСТ 5342—50

Продолжение

Наименования 
дефектов обработки

Нормы допускаемых дефектов
1-й сорт 2-й сорт

2. Кривизна

3. Крыловатость и 
покоробленность

4. Непараллель- 
ность противо
положных сторон

5. Дефекты пропила

6. Опиловка торцев

Допускается по обрезным сторонам со стрелой 
кривизны не более:

0,15% | 0.30%
а по необрезным сторонам — со стрелой кривиз
ны не более:

1,5% | 2,0%
длины кривизны

Допускаются отклонения от плоскости не бо
лее:

0,15% I 0,20%
длины бруса.

Отклонение от параллельности противополож
ных сторон бруса на -всей его длине допускает
ся в пределах норм допускаемых отклонений п-о- 
толщине

Глубина рисок не должка превышать:
1 м м  | 2 мм

Торцы должны быть опилены перпендикулярна 
к продольной оси бруса

III. М АРКИРОВКА

13. Брусья должны быть маркированы. Маркировка нано
сится на одном из торцев отбойным клеймом, штемпелем или 
кистью (несмываемой краской). Маркировка должна содер
жать наименование или условный знак завода-поставшика, 
сорт бруса, а также длину в м , толщину и ширину в см . На
пример, брус 2-по сорта толщиной 120 мм, шириной 240 мм 
и длиной 6,5 м , изготовленный заводом М, должен маркиро
ваться так:

М-2
12 . 24 - 6,5

IV. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ОБМ ЕРА

14. Проверка соответствия брусьев требованиям настояще
го стандарта производится отделом технического контроля 
(ОТК) завода-поставщика путем осмотра каждого бруса в 
отдельности.
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Стр. 7

ГОСТ 5342-50 Брусья для нефтяных вышек

15. Брусья должны быть предъявлены к сдаче рассорти
рованными и уложенными в штабели или сто-пы по сортам 
и размерам! сечений.

16. Укладка и хранение брусьев в штабелях и стопах 
должны производиться согласно ГОСТ 3808—47 «П равила 
естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных по
род на складах (биржах) для естественной сушки».

17. Приемка брусьев должна производиться согласно ин
струкции Главлесоебыта Министерства лесной и бумажной 
промышленности СССР.

18. В сдаваемой партии количество брусьев, не соответ
ствующих указанному маркировкой сорту, не должно превы
шать 5% общего количества брусьев данного сорта. Брусья 
по качеству ниже 2-го сорта не допускаются.

19. Учет четырехбитных брусьев производится в кубиче
ских метрах, причем при исчислении кубатуры допускаемые 
отклонения по размерам, а также припуски на усушку в рас
чет не принимаются.

20. Объем двухкантных брусьев определяется как произве
дение длины на площадь поперечного сечения по середине 
его длины.

Площадь поперечного сечения S  в середине длины бруса 
определяется по следующим формулам:

а) при одинаковой ширине пластей (черт. 3) по формуле:

^  (a 3 d) h
~  4

Черт. 3
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Стр. 8

Брусья для нефтяных вышек ГОСТ 5342—50

б) при различной ширине пластей и расположения их по 
обе стороны центральной плоскости (черт. 4) по формуле:

(а +  b +  3 d)h
5
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