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Издание официальное

Всесоюзный 
Комитет Стандартов 

при
Совете Министров 

СССР

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СОСНОВЫЕ И ЕЛОВЫЕ

ГОСТ 5148—49

Группа К21

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы 
сосновые и еловые, изготовляемые в дюймовом измерении и 
поставляемые по специальным заказам.

I. КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ
1. В зависимости от размеров пиломатериалы подразде

ляются на:
доски — толщиной от до 4", шириной от З1/ / '  до 

11", длиной 9 и более английских футов, 
дилены — короткие доски длиной от 5 до 8 английских 

футов,
багеты — толщиной от до 3" шириной -от 1" до 3", 

длиной 5 английских футов и более.
Пр и ме ч а н и е .  Багеты длиной от 5 до 8 футов называются 

короткими, а 9 футов и более — длинными.
2. В зависимости от толщины и ширины пиломатериалы 

подразделяются на следующие размерные группы:

группа А1 толщиной Off_4" шириной: 9"— 1 Г
я А2 2"—4" » 6"—8"
Я АЗ 2"—4" Й 3 1/2"—5 1/2
я Б1 1"— 13/4" я 9"— 11"
я Б2 1"— 18/4" $> 6"—8"
я БЗ 1"— 1 * // я з 1/*я—51/,
я В1 /в /8 я 9"— И"
я В2 г / *r tin12 18 я 6"—8"
я в з 1/ ff 7 in 12 /8 я 31/2" - 5 1/2
я В4 11П 7 / ff /2 IS я 1"—3"
я Г4 V —3" я 1"—3"

Примечание. В наименованиях .размерных групп буквы
условно обозначают толщины досок, а цифры — ширины досок. На
пример, во всех размерных группах буква А обозначает одну и ту 
же толщину (2"—4//), а цифра 3—одну и туже ширину (31ЫГ--&Ы1) .
3. По месту выпиловки из бревна пиломатериалы подраз

деляются на:
сердцовые — выпиленные из центра «бревна и содер

жащие целиком сердцевину;
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Пиломатериалы специальные сосновые и еловые ГОСТ 5148—49

центральные — выпиленные из центра бревна с рассе
чением сердцевины;

боковые — выпиленные из бревна остальные доски, 
следующие в поставе за сердцовыми 
или центральными.

П р и м е ч а н и е .  Широкие стороны пиломатериалов называют 
плаетями, а узкие — кромками.

Пла-сть, обращенная -к заболони, называется наружной (правой), 
а пласть, обращенная к сердцевине, — внутренней (левой). Линии 
пересечения пластай с кромками называются ребрами.
4. По качеству древесины, чистоте и правильности обра

ботки пиломатериалы .подразделяются на четыре сорта: 1-й, 
2-й, 3-й и 4-й сорта, причем сортировка, как правило, произ
водится на бессортные, включающие 1-й, 2-й и 3-й сорта, как 
они выходят из распиловки, и на 4-й сорт.

П р и м е ч а н и е .  По условиям продажи на отдельных рынках 
сортировка пиломатериалов может производиться отдельно по сортам 
или вое четыре сорта вместе.
5. Размеры поперечных сечений пиломатериалов устанав

ливаются в английских дюймах согласно таблице (см. стр. 72).
6. Длина пиломатериалов устанавливается с градацией в 

целых футах согласно п. 1.
7. Отклонения от установленных размеров допускаются:

а) по длине ...................................... • + 1 " И - V / '
б) по ширине:

при ширине менее 2" . • + 3/32" и - 3/б 4 //
» » от 2" и более • +  ‘/в" и -V ie "

в) по толщине:
при толщине менее 2"- . • +V .6" и —•/ее"

» » от 2" и более . • + 8/32" и - V i e "

П р и -м е ч а я и е. Количество пиломатериалов с максимальным 
допускаемым отклонением не должно составлять более 25% от об
щего количества пиломатериалов данного размера сдаваемой партии.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

8. Поставка пиломатериалов по размерам, породам и сор
там производится по согласованной сторонами спецификации.

9. Пиломатериалы до погрузки должны быть подвергнуты 
воздушной или камерной сушке до такой степени, которая 
предохраняет их от посинения в пути до момента выгрузки в 
пунктах назначения. В отдельных случаях влажность древеси
ны пиломатериалов может быть установлена соглашением 
сторон.
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Таблица размеров пиломатериалов (поперечные сечения)

Толщина 
в дюймах Ш и p и н a В д ю Й M aL X

Va 1 1 v 8 1 lU 1 42 !•/« 2 2 Va 3 3 Va, 4 4 Va 5 5 V * ’ 6 6 Va 7
V 8 1 1 Ve 1 ‘/4 1 Va 1 3/4 2 2 ‘/a 3 3 1/2

4 4 Va 5 5 V a 6 6 1/2 7
яи 1 1 Vs i v « iv * 1 *u 2 2 V* 3 3 V* T 4 Va 5 5 Vi 6 6 Va 7 8^ 9
Vt> 1 1 ‘/я 1 ‘Л 1 Va 1 3/4 2 2 Va 3 3 Vs 4 4 Va 5 5 Va 6 6 1/2 7 9

1 1 1 Vs 1^4 1 V* 1 3/4 2 2 ‘/a 3 3  V- 4 4 Va 5 5 V a 6 6 Vi J _ 9 10 11
1 V. 1 V 8 1 V* 1 V» ' 1 *u 2 2 Va 3 3  Vo 4 4 Va 5 5 V, 6 6 Va 7 8 9 10 11
1 ги 1 V  4 1 42 1 3/4 2 2 Va 3 3 Va 4 4 Va 5 5 1/, 6 6 Va 7 8 9 10 11
1 Va 1 Va 1 3/4 2 2 Va 3 3 1/a 4 4 V a 5 5 l/a 6 6 Va 7 _8_ 9 10 11
1 3/« 1 */4 2 2 Va 3 Va 4 4 Vi _5_ 5 i/a 6 6 Va _7_ _8_ 9 JO 11
2 2 2 Va 3 З 1 /2 4 4 Va 5 Vi J3_ 6 Va _7_ JV 9 10 11
2 V, 2 Va 3 3 Va 4 4 Va 5 5 Va 6 6 Va 7 8 9 10 11
3 3 ' 3 Va 4 4 Vi 5 5 Va 6 V 2 7 8 9 JO 11
4 4 4 Va 5 5 Vi 6 6 1/2 7 8 9 10 11

Сорти
менты Б- a r e T Ы ta

 
! 

0 0 К и и д и л е н :Ы

Примечания:
1. Указанное ц таблице размеры поперечных сечений установлены для пиломатериалов в 

воздушно-сухом СОСТОЯНИИ.
2. Размеры пиломатериалов, не предусмотренные настоящим стандартом, допускаются только 

по соглашению сторон.
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10. Качество древесины пиломатериалов должно удовлетворять следующим тре
бованиям (пороки древесины —по ГОСТ 2140 — 43 „Пороки древесины11):

А. Сосновые пиломатериалы

со

Наименования
пороков

1. Сучки твердые 
сросшиеся и 
частично срос
шиеся

а) округло-оваль
ные

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт

На н а р у ж н о й  
ются размером в дк 
тов длины пиломате

п л а с т и  учитывав! 
>ймах и в количестве 
риала:

иые сучки допуска- 
в среднем на 5 фу-

Размер
ДМ.

Коли
чество

шт.
Размер

дм.

Коли
чество

шт.

Размер
дм.

Коли
чество

шт.

в п и л о м а т е р и а л а х  г рупп А1 и А2 
х/3—Б/з | 1 | зи - 1  | 2 | Г/з-И/з | з

в п и л о м а т е р и а л а х  г руппы АЗ 
*/s Vs I 1 I 3k -V s  ] 2 ] 1 1 3I I  I I  1V.-1V. 1 3

4-й сорт

Допускаются без 
ограничения; в ба
гетах размер сучков 
не должен превы
шать 2/з ширины 
пласти

а
S
£а
О3
8л•в
Я
69S3
Е

cd

яе(Г
Я£
CD

1
О03
£cd

о
иЕ
CD

О0  н
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1
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4*

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт

Размер
дм.

Коли
чество

шт.

Размер
дм.

Коли
чество

шт.

Размер
дм.

Коли
чество

шт.

4
2

4
2

3
1

в п и л о м а т е р и а л а х  г рупп Б1 и Б2 
3/в V 2 | 1 I 5/s- 3/4 I 2 I 3/4—1

I I  I I  lVe-lVa
в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  БЗи Г4

zk~~xk I 1 I V s -3/* I 2 | з/*-1
I I  I I We- 11/*

в п и л о м а т е р и а л а х  г рупп В
3/ 8 V2 I 1 I V s - 8/* I 2 I зд-7/з

I I  I I  1—IV*
В багетах наибольший размер учитываемых сучков не дол* 

жен превышать:
V* I Vs I Vs

ширины п л а с т и
П р и м е ч а н и е .  Количество сучков на в н у т р е н 

ней п л а с т и  пиломатериала 1-го и 2-го сортов допус
кается вдвое больше, а в пиломатериалах 3-го сорта в пол
тора раза больше против норм, предусмотренных для 
наружной пласти.

На к а ж д о й  к р о м к е  учитываемые сучки допускаются 
размером в дюймах и в количестве на всю длину пиломате
риала:

Продолжение

4-й сорт

-ч
О
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Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

Размер Количе- Размер Количе Размер Количе
ство ство ство

дм. шт. ДМ. шт. дм. шт.

в пило м а т е р и ал ах г р у п п  А
до V* 3—4 3 - 5 ‘U -% I 5 - 8

5/ 8 -8/4 3 - 5 */4— 1 3 - 5
1*/4 1 3

в п и л о м а т е ; р и а л ах г р у п п  Б и Г4
ДО V 4 2 - 3 Va ] 2 - 4 V2--5/я 2 - 4

* u - su 2 - 3 от »// 2 - 4
до ®/4

толщины
в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  В

ДО V4 1 - 2 ДО 3/8 1 - 2 1 ДО 2/з 2
толщины

пиломате
риала

На т о р ц а х  пиломатериала групп А третьего сорта допус-
кается один твердый вполне сросшийся сучок размером не
более г .

б) лапчатые Допускаются на внутренней пласти пиломатериала в общем
числе учитываемых твердых сросшихся и частично сросшихся
округло-овальных сучков размерами и количеством, указан-
ными в поз. 1а.

э
хи
о3рнлчзЯ
р£=)

*1
Оан
СЛ
-U
00

-U
СОСЛ О!

С
тр.



05 Продолжение ч
О

Нормы допускаемых пороков
Оч

Наименования сл
пороков 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

0 0

1
CD

Наибольшая ось лапчатого сучка допускается не более:
I V / 2" | без ограничения

Выход разлапок в кромки:
Не допускается Д о п у с к а е т с я  не более: а

и 1 Vs итолщины пи.юматериала о2
2. Сучки несрос- Н е  д о п у с к а ю т с я На п л а с т я х  допускаются размером 3птзшиеся твердые, не более: ярорыхлые и табач в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  А1 иА2 fctgjные 1" 1 2 ‘/,' О

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  АЗ, ял
Б1 и Б2 S

V /  1| т gсг
в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  БЗ. я

ЕВ и Г4 о
V /  !1 I V /

о2
но для багетов не более: Оя

Л

Vs 1 Vs
09сг

ширины пласти <5
м

П р и м е ч а н и я :
S

<5
1. Рыхлые и табачные сучки 2о

в 3-м сорте пиломатериалов групп В я
Ене допускаются.

С
тр.



Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

2. Сквозные табачные сучки до
пускаются в 4-м сорте размером 
не более V  в пиломатериалах групп А 
и не более 3/4" в пиломатериалах 
групп В, В и багетах тоньше 2".

Количество сучков допускается в об
щем числе учитываемых твердых срос
шихся не более 1 hit. в среднем на:

4 фута I 3 фута
длины пиломатериала

На к р о м к а х  по размерам и коли
честву допускаются от норм, установлен
ных для пластей, не более:

V. I 2/3
Рыхлые и табачные сучки на кромках 

пиломатериалов групп Б и В третьего 
сорта не допускаются.

Следы от выпавших сучков на кромках 
пиломатериалов 4-го сорта допускаются 
без ограничения, и в пиломатериалах 
3-го сорта допускаются в количестве 
1—2 шт. на всю длину каждой кромки 
размером не более:

П
иломатериалы

 специальны
е сосновы

е и еловы
е 

I 
ГО

СТ 5148—
49



а Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

в пиломатериалах групп А . . .  i/4 
толщины доски 

» * , Б и Г4 . . Vs
толщины доски

» v » В */а
толщины доски

П р и м е ч а н и я  к поз. 1 и 2:
1. Количество сучков на всю длину пиломатериала, указанное от—до, означает, что меньшее 

количество допускается в коротких пиломатериалах, а большее—в длинных пиломатериалах.
2. Сучки менее вышеуказанных размеров не учитываются, но они должны быть расположены 

вразброс по всей длине пиломатериала.
3. Размер сучков определяется по малой оси.
4. Частично сросшимися твердыми сучками считаются твердые сучки, сросшиеся с древе

синой пиломатериала не менее чем на з/4 длины контура сучка.
5. Для дилен количество и размеры допускаемых всех видов сучков те же, что и для досок 

соответствующего сечения с учетом длины.

3. Гниль (наружная 
трухлявая, внут
ренняя ситовая 
и трухлявая, за- 
болонная)

Н е  д о п у к а

ГО
СТ 5148—

49 
I 
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Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

Продолжение

4. Краснина (внут
ренняя и забо- 
лонная)

5. Синева: 
а) поверхностная

б) прокладочная

в) глубокая

Не д о п у с к а е т с я Допускается твер
дая односторонняя, 
без выхода в торцы, 
размерами до Vs 
ширины и длины 
пиломатериала.
В пиломатериалах 

групп Б и В не до
пускается

Допускается на пластях и кромках глубиной до 2 мм, 
в виде бледных пятен и полос общей площадью не более:

ю %

Не допускается

15*)/,

площади одной пласт и

30%

Допускается в виде бледных пятен в 
количестве не более:

2 шт. | 4 шт.
на каждой пласти

Не д о п у с к а е т с я Допускается не
значительными пят
нами, не слишком 
резкими по цвету

Допускается твер
дая с каждой сто
роны до Va длины 
и ширины пило
материала с тем, 
чтобы торцы имели 
хороший вид

Допускается без 
ограничения в виде 
пятен и полос, не 
слишком темная 
по цвету

П
иломатериалы

 специальны
е сосновы
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Продолжение п
О

Наименования
Нормы допускаемых пороков он

От
пороков 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 00

1

6. Червоточины Не д о п у с к а ю т с я Допускаются не Допускаются—
«0

сквозные с числом до 8 шт. несквоз
отверстий 3—4 шт. 
на одной пласти 
без выхода в кром

ных отверстий

ам
ки и торцы 35я

7. Трещины: Допускаются без Оз
а) на пластях (без 

перехода на 
другую пласть)

Д о п у с к а ю т с я  г л у б и н о й  не б о л е е :

V 4 i Va 1 V.

ограничения, но с 
сохранением цело
стности доски

Scdтз
Кет о л щи н ы  п и л о м а т е р и а л а  и протяжением до: ег

Va 1 Va 1 2/з о
aо

длины пиломатериала я
S

Выход указанных трещин в торцы и кромки:
***£a0*

Не допускается Не допускается Допускается выход
aE
CDв один торец до 1/з

толщины пиломате оa
риала, но без вы О

aA
хода из торца в W

a
кромки £CD

б) переходящие Не допускаются Допускаются протяжением по внутрен S

с одной пласти ней (и наружной) пласти не более: CD
на другую в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  А Оа

Va Ш  | г/з (Va)
СГ
CD

С
тр. И



Пиломатериалы

05
Продолжение

Наименования
Нормы допускаемых пороков

пороков 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

в) на кромках

г) торцевые

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  Б и Г4

ги (V io ) I Vs ( V . )
длины пиломатериала

Выход переходных трещин в торцы и 
кромки:
Не допускается | Допускается толь- 

I ко в кромки
П р и м е ч а н и я :
1. В пиломатериалах 2-го и 3-го 

сортов групп В переходные трещины 
не допускаются.

2. Размеры переходных трещин, 
указанные в скобках, относятся к 
наружной пласти, а размеры без ско
бок—к внутренней пласти

Д о п у с к а  ю т е  
совершенно незначительные прямые 

поверхностные с выходом в торцы

Д о п у с к а  ю т с  
совершенно незначительные

прямые узкие не 
пересекающие ребра 
кромки

\

узкие, протяжени
ем по длине пило
материала не более 
2" от торца

П
иломатериалы

 специальны
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00
to Продолжение

Наименования
Нормы допускаемых пороков

пороков 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

П р и м е ч а н и я :
1. Менее глубокие трещины на пластях допускаются на несколько большем протяжении 

пиломатериала.
2. В пиломатериалах 3-го сорта групп А допускается пластевая внутренняя трещина, высту

пающая в одном торце узкой щелью до 11'2 ширины пиломатериала, но без выхода йз торца в 
кромки.

3. В пиломатериалах 1-го и 2-го сортов метиковые трещины, указанными в и. 7а  размерами, 
допускаются только на внутренней пласти.

4. Трещины допускаются в пиломатериалах 1-го и 2-го сортов в виде узких щелей, а в пило
материалах 3-го сорта —не очень открытыми.

8. Косослой Допускается, если отклонение волокон от прямого направ
ления составляет на 1 пог. фут не более:

Допускается без 
ограничения

3/ » 1/8 11 V/ 1*

9. Крень Допускается незначительная без тре
щин в торцах

Допускается на лю
бом * протяжении 
пиломатериала без 
трещин в торцах

Допускается без 
ограничения

10. Сердцевинная 
трубка

В пиломатериалах толщиной более \* допускается здоровая 
сердцевинная трубка:

Допускается без 
ограничения

без отлупных и 
радиальных трещин 
протяжением до 1;2

без отлупных и 
радиальных трещин 
протяжением но

переходящая с 
внутренней пласти 
на наружную и пол-

ГО
СТ 
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Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 1 4-й сорт

длины пиломатери
ала с выходом в 
один торец не глуб
же Ve толщины 
пиломатериала от 
внутренней пласти 
до сердцевинной 
трубки

всей длине пилома
териала с выходом 
в один торец в цен
тре торца или в оба 
торца не глубже ]/4 
толщины пиломате
риала от внутренней 
пласти до сердце
винной трубки

ностью выступа
ющая в одном или 
обоих торцах в цен
тре торца (серд- 
цовый пиломатери
ал)

В пиломатериалах толщиной 1" и менее сердцевинная трубка:

н е доп  у с к а е т с  я допускается при
легающая к внутрен
ней пласти с частич
ным переходом с 
внутренней пласти 
на наружную. Рас
положение сердце
винной трубки в 
центре обоих торцев 
не допускается

П р и м е ч а н и я :
1. Количество сердцовых досок в 

каждому размеру сдаваемой партии.
3-м сорте не должно превышать 30v0 по

П
иломатериалы

 специальны
е сосновы

е 
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Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 1 4-й сорт

2. В сердцовых пиломатериалах допускается сердцевинная трубка протяже
нием до !/3 длины пиломатериала с отслоением полного круга диаметром 
не более:

1"— для пиломатериалов толщиною 3"—- 4"
ZU* ш ш •
V  , . , 1"—\Zj*

3. В диленах сердцевинная трубка допускается в тех же нормах, что и для 
досок соответствующих толщин.

И. Прорость Не д о п у с к а е т с я Допускается глу
биной до 7в толщи
ны пиломатериала 
в количестве 1 шт. 
при длине 3" и до 
3 шт. при длине 
каждой до 2*

В пиломатериалах 
групп А допускается 
без ограничения, но 
несквозная. В пило
материалах групп Б, 
В и багетах толщи
ной менее 2" допус
кается глубиной не 
более 7 з толщины 
доски и длиной до 7"

12. Засмолок Не допускается Допускается 
незначительный в 
виде полосок или 
пятен на пластях 
и кромках

Допускается в виде 
полос и пятен на 
пластях и кромках

Допускается без 
ограничения

С
тр. 
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Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых; пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

13. Смоляные кар- На п л а с т я х  допускаются размером и количеством Допускаются без
машки не более: ограничения

в п и л о м а т е р и а л а х  г рупп А
неглубокие, без выхода в кромки и несквозные шириной

торцы, шириной до 1/8* и длиной до: до V / и длиной до
3" 4" 8"

в количестве на каждой пласти:
2—3 шт. 4—6 шт. 8 шт.,

но общим протяже
нием не более 40"

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  Б, В и Г4
неглубокие, без выхода в кромки и тор- несквозные шириной

цы, шириной до 1 а и длиной до: до У /  и длиной до
1" 1 3" 5"

в количестве на каждой пласти:
2 - 3  шт. 1 3—4 шт. 1| 5 шт.

На к р о м к а х  смоляные кармашки допускаются разме-
ром и количеством не более:
не допускаются V2 от норм, преду шириной до

смотренных для на длиной до 4* и ко
ружной пласти личеством до 4 шт.

на каждой кромке
П р и м е ч а :н и я:
1. Указанные выше количества смоляных кармашков

допускаются: меньшие-на наружной пласти, а большие —
на внутренней пласти.

П
иломатериалы специальные сосновые и еловые 

ГОСТ 5148—
49



ооО? Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт | 4-й сорт

П р и м е 1 
древесины, ес; 
честве не боле

2. В пиломатериалах 3-го сорта толщиной 1" и более 
допускается незначительный выход смоляных кармашков 
на торцы.

ч а н и е. В одной и той же доске одновременное наличие 
in они имеют максимально допускаемые нормы, в 1-м сорте 
е 4, во 2-м сорте—не более б и в  3-м сорте—не более 6.

Б. Еловые пиломатериалы

различных пороков 
допускается в коли-

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт
1

3-й сорт j 4-й сорт

1. Сучки твердые 
сросшиеся и 
частично срос
шиеся:

а) округло-оваль
ные

На н а р у ж н о й  
ются размером в д 
длины пиломатери

п л а с т и учитывав 
,юймах и количеством 
ала:

мые сучки допуска- 
в среднем на 5 футов

Допускаются без 
ограничения; в ба
гетах размер сучка 
не должен превы
шать 2/3 ширины 
пласти

О
Он
сл
£00
4*СО

Э
Жи
ifa
3*оX№
5аСГ
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Продолжение

Наименования
Нормы допускаемых пороков эк

Q
пороков 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 2

РНО)

Размер Количе- Размер Количе Размер Количе
Кри

ство ство ство О*
дм. шт. ДМ. шт. дм. шт. оа

со

■в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  А
-С
а
ри

Vs 5 3/4-1 Г) X
Е

5l a - 3U 2 IV s-W s 3 со

7/8-1 1 (2) , (1 -2 ) (23/4—3) (1 -2 ) 0
0

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  Б и Г4 0а
Vs I 1  3 3/4-1 I 3 1 11 /о— 2 1 1 S

5/в-3Д 11 2 ! ,  - I 1', 1 1 1 1CNI ( 1 -2 ) 1
СР
о

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  В К

V s -3/4 2 3/4-1 2—3 j 1 V4 I 4 1 ои
( V.-) 1 1 о00

В багетах наибольший размер учитываемых сучков не дол- Егожен превышать:
Vs 1 Vs 1 Vs

Ш  И П И Н Ы П Л Я Г Т И

П р и м е ч а н и я : "Ч
о

I. Количества1 сучков, взятые в скобки, относятся ко о■ 4
всей длине пиломатериала.

2. Сучки, размеры которых взяты в скобки, допуска- СП

ются в числе учитываемых здоровых сучков меньшего раз- 00
мера при отсутствии рыхлых и табачных сучков и при 1.К►н

СР

С
тр. 18



00
00 Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых. пороков

1-й сорт 2-й сорт 3*й сорт 4-й сорт

общей, добротности пиломатериала; в пиломатериалах
групп А третьего сорта сучки размером 23/4 —3 допуска-
ются за счет учитываемых рыхлых и табачных сучков.

Количество сучков на в н у т р е н н е й  п л а с т и  допускается
в 1-м сорте в двойном, во 2-м сорте в полуторном и в 3-м
сорте в одинарном количестве против норм, предусмотрен-
ных для наружной пласти.

На к а ж д о й  к р о м к е  учитываемые сучки допускаются
размерами в дюймах и количеством на всю длину пиломате-
риала:

Размер Количе Размер Количе Размер Количе
ство ство ство

дм. шт. дм. шт. дм. шт.

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  А
ДО V 2 s I

6/s 4 1I
3/4 1—3 1 V4- 1V4 3 - 6 13/4-2 1 - 3

в п и л о м а тер  н а л а х  г р у пп Б й Г4
до */з 2—3 от 5/8*Д0 2/з 2—4 ОТ 3 /4Д ДО 3/4 3 - 5

толщины толщины
пиломате пиломате

риала риала

О
nН
сл

00

со

Я
Sи

&>чCDхзЯяЬ)га
пяоJ=яр£эсгX
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о
Я
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Огага
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Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых! пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

б) лапчатые

Оо<£>

Размер
дм.

Количе
ство
шт.

Размер
дм.

Количе
ство
шт.

Размер
дм.

Количе
ство
шт.

до Ч*
в пил 
2 - 3

о iM а т е р и а 
3/8 ‘/з

/ л а х г р } 
1 -2

in n  В
от V2" До 
толщины 

пиломате
риала

2 - 4

На т о р ц а х  пиломатериала допускаются твердые вполне 
сросшиеся сучки размером и количеством не более:

в обоих торцах 
по одному сучку 
небольшого размера

в одном торце один 
сучок небольшого 
размера

в обоих торцах 
по одному сучку 
размером не более 1"

Допускаются только на внутренней пласти пиломатериала 
в общем числе учитываемых твердых сросшихся и частично 
сросшихся округло-овальных сучков размерами и количест
вом, указанными в поз. 1а.

В пиломатериалах 1-го сорта размер лапчатого сучка по 
большей оси не должен превышать 2", а размер выхода лап
чатого сучка в кромку не должен превышать */4 толщины 
пиломатериала.

П
иломатериалы

 специальны
е сосновы

е и еловы
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Продолжение
Нормы допускаемых! пороков

Наименования
пороков 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

2. Сучки несрос- Не допускаются На к а ж д о й  п л а с т и  в числе срос- Допускаются без
шиеся твердые, 
рыхлые и табач
ные

шихся твердых сучков допускаются 
несросшиеся, рыхлые и табачные сучки 
размером и количеством на всю длину 
пиломатериала:

Размер
дм.

Количе
ство
шт.

Размер
дм.

Количе
ство
шт.

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  А 
до 1 | 3 - 6  | lV *-2  I 3 - 6

в п и л о м а т е р и а л а х  гр-упп Б и Г4 
до 3/4 I 2—4 I до 1 I 2 - 4
в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  В 
до б/8 | 1—3 1 Д° 7's 1 1—3

В багетах размер сучков не должен 
превышать:

V. 1 V*

ширины пласти

Сквозные рыхлые и табачные сучки на 
пластях пиломатериала 2-го и 3-го сор
тов не допускаются

ограничения,причем 
размер сквозных 
рыхлых и табачных 
сучков не должен 
превышать:

Н.У7—в пиломате
риалах групп А и 

1"— в пиломатери
алах групп Б, В и Г4
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Наименования
пороков

Продолжение
Нормы допускаемых пороков

1-й сорт
1

2-й сорт 3-й сорт
1

4-й сорт

Размер
дм.

Количе
ство
шт.

Размер
дм.

Количе
ство
шт.

На к а ж д о й  к р о м к е  пиломатери
ала в числе твердых сросшихся сучков 
допускаются несросшиеся сучки (вклю
чая следы от выпавших сучков), а также 
рыхлые и табачные сучки размером в 
дюймах и количеством на всю длину 
пиломатериала:

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п А  
до Vs 1 1—2 ! e/е —1 | 2 - 4

в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п Б и Г4 
Не допускаются | 1!2—3U I 1 - 3
в п и л о м а т е р и а л а х  г р у п п  В 

Не допускаются j 1U—B/s ! 1—2
П р и м е ч а н и я  к поз. 1 и 2:
1. Количество сучков на всю длину пиломатериала, указанное от—до, означает, что меньшее 

количество допускается в коротких пиломатериалах, а большее—в длинных пиломатериалах.
2. Сучки менее вышеуказанных размеров не учитываются, но они должны быть располо

жены вразброс по всей длине пиломатериала.
3. Размер сучков определяется по малой оси.
4. Частично сросшимися твердыми сучками считаются твердые сучки, сросшиеся с древеси

ной пиломатериала не менее чем на 3/4 длины контура сучка.

П
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соto

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

5. Для дилен количество и размеры допускаемых всех видов сучков те же, что и для досок 
соответствующего сечения с учетом длины.

3. Гниль:
а) наружная и 

внутренняя 
трухлявая

б) заболонная 
гниль и внут
ренняя ситовая

4. Краснина (внут
ренняя и забо
лонная)

5. Синева: 
а) поверхностная

Не д о п у с к а е т с я

Не д о п у с к а е т с я

Не д о п у с к а е т с я Допускается твер
дая односторонняя 
размерами до V* ши
рины и длины пило
материала

Допускается на пластях и кромках глубиной до 2 мм в виде 
бледных пятен и полос общей площадью не более:

Допускается толь
ко твердая односто
ронняя в виде по
лоски шириной до 
2* глубиной до i/a 
толщины доски и на 
протяжении 
длины доски

Д О  Vs

10’ ' 150 *
площади одной пласти

зо>;

Допускается твер
дая на одной пласти 
до */4 ширины и !/з 
длины пиломатери
ала, слегка перехо
дящая на другую 
пласть и в кромки

Допускается твер
дая с каждой сто
роны ДО */з ширины 
и длины пиломате
риала

Допускается без 
ограничения в виде 
пятен и полос, не 
слишком темная 
по цвету

яsSaо
s№ч

•ок№
•а

С
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Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

б) прокладочная Не допускается Допускается в виде бледных пятен в 
количестве не более:

2 шт. ] 4 шт. 
на одной пласти

в) глубокая Не д о п у с к а е т с я Допускается не 
слишком резкая по 
цвету на кромке 
до 7з длины пило
материала^ на плас- 
тях—полоской до 11 2 / 
на половину длины 
пиломатериала 1

6. Червоточина Не д о п у с к а е т с я Допускается не
сквозная с числом 
отверстий в коли
честве 3—4 шт. на 
одной пласти, без 
выхода в кромки и 
торцы

Допускается в ко
личестве до 10 шт. 
несквозных отвер
стий

7. Трещины: Допускаются глубиной не более: Допускаются без

а) на пластях без 
перехода на 
другую пласть

/4 | 73 7 2

толщины пиломатериала и протяжением до:

3/4

длины пиломатериала

Vs 2/з

ограничения, но с 
сохранением цель
ности пиломатери
ала

П
илом

атериалы
 специальны

е 
сосновы

е 
и 
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Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

Выход указанных трещин в торцы и кромки

не д о п у с к а е т с я допускается выход
в один торец, но
без выхода из тор
ца в кромки

б) переходящие с Не допускаются Допускаются без выхода в торцы про-
одной пласти тяжением по наружной пласти не более:
на другую V* 11 /3

длины пиломатериала
в) на кромках Д о п у с к а ю т с я ;

совершенно незначительные прямые прямые узкие не
поверхностные трещины с выходом в пересекающие ре
торцы бер кромок

г) торцевые Д о п у с к а ю т с я :
совершенно незначительные [ узкие длиной небо-

лее 4" от торца

П р и м е ч а н и я :
1. Менее глубокие трещины на пласти допускаются

на несколько большем протяжении.
2. В пиломатериалах групп А третьего сорта допус

кается пластевая внутренняя трещина, выступающая в
один торец узкой щелью до %  ширины пиломатериала,

1
но без выхода из торца в кромки.

ГО
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Т 
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Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

Косослой

9. Крень

10. Сердцевинная 
трубка

3. В пиломатериалах 1-го и 2-го сортов метиковые 
трещины, указанными в поз, 7а размерами, допускаются 
только на внутренней пласти.

4. Трещины допускаются в пиломатериалах 1-го и 2-го 
сортов в виде узких щелей, а в пиломатериалах 3-го сор
та—не очень открытыми.

Допускается, если отклонение волокон от прямого направ
ления составляет на 1 пог. фут не более:

1Л I1/ /
Допускается без 

трещин в торцах

•Iп
,2 I 1

Допускается незначительная без тре
щин в торцах

Не допускается в пиломатериалах толщиной менее 7/s 
Допускается здоровая сердцевинная трубка:

а) в п и л о м а т е р и а л а х  т о л щ и н о й  от 7/8" до \Щ' 
(вкл.):

выступающая в центре одного торца 
или выступающая в обоих торцах д о 1̂  
толщины пиломатериала от внутренней 
пласти до сердцевинной трубки. В пило
материалах 2-го сорта сердцевинная 
трубка должна быть без радиальных и 
отлупных трещин

без радиальных и 
отлупных трещин, 
протяжением по 
всей длине пилома
териала с выходом 
в один или оба тор
ца ДО у4 толщины 
пиломатериала от 
внутренней пласти 
до сердцевинной 
трубки

Допускается
ограничения

без

безДопускается 
ограничения 
Допускается без 

ограничения

П
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соо Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

б) в л и л о м а т е
как в поз. 10а, с 

допущением отслой
ки сердцевины в се
редине пиломатери
ала глубиной до 3/8" 
на протяжении 3—4 
футов

р и а л а х  т о л щи н
переходящая с вю 

наружную или полн 
в одном или обоих 
цев (сердцовые пи.
Отслоение сердцев 

кается:

глубиной до V/ на 
протяжении */4 дли
ны пиломатериала, 
но без выхода в 
торцы

ой 2" и более:
утренней пласти на 
остью выступающая 
торцах в центре тор- 
ломатериалы) 
инной трубки допус-

в сердцовых пило
материалах отсло
ение полным кру
гом допускается 
диаметром не более:

1"—в пиломатери- 
алахтолщиной 3"—4"

зД"—в пиломате
риалах толщиной 
2'-2*/а'

г1ъ—в пиломате
риалах толщиной 
К-13//

ГО
С

Т 5148—
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П
иломатериалы

Продолжение

Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

П р и м е ч а н и я :
1. Количество сердцовых пиломатериалов не должно превышать 3(Р'0 от общего количества 

пиломатериалов данного сорта (или бессортных) по каждому размеру.
2. Доски толщиной 7/s—I3// с выходом сердцевины в центр одного торца допускаются в сда

ваемой партии, бессортных пиломатериалов в ограниченном количестве, устанавливаемом согла
шением сторон.

11. Прорость Не д о п у с к а е т с я Допускается на всей 
Длине доски до 4 шт. 
глубиной до Vs Т0Л* 
Щины пиломатери
ала и длиной:

Допускается
ограничения

без

5 '—в пиломатери
алах толщиной 2 * 
и более и

2 7 а'—в пиломате
риалах толщиной 
менее 2 '

12. Засмолок Не допускается Допускается незна
чительный в виде 
полоски или пятна 
на пласти и на кром
ках

Допускается в виде 
полос и пятен на 
пластях и кромках

Допускается
ограничения

без

П
иломатериалы специальные сосновые 

и еловые, 
I 
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Наименования
пороков

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

13. Смоляные кар- Допускаются на каждой пласти неглу- 
машки(серницы) бокие без выхода в кромки и торцы 

шириною не более 1/sff и длиною не бо
лее:

3" I 6"

в количестве не более:

3 шт. | 5 шт.

На кромках смоляные кармашки допу
скаются по размерам и количеству не бо
лее 11% от норм, предусмотренных для 
пласти

Допускаются глу 
бокие, но несквоз 
ные, шириною до *// 
и длиною до 12" в 
количестве до 10 шт. 
на каждой пласти, 
но общим протяже
нием не более 50".

На каждой кромке 
допускаются по раз
мерам и количеству 
не более V2 от норм, 
предусмотренных 
для пласти. На тор
цах пиломатериалов 
толщиной V  и бо
лее допускаются не 
значительные смо
ляные кармашки

Допускаются без 
ограничения

П р и м е ч а н и е .  В одной и той же доске одновременное наличие различных пороков, 
если они имеют максимально допускаемые нормы, в 1-м сорте допускается в количестве не 
более 4, во 2-м сорте—не более б и в  3-м сорте не более 6.

1
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1L В отношении степени чистоты обработки сосновые и еловые пиломатериалы должны 
удовлетворять следующим требованиям:

Наименования 
дефектов обработки

1. Обзол

Нормы допускаемых дефектов

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

При наличии обзола на одной кромке с нормальным суже
нием допускается п р о т я ж е н и е м  не более:

it
длины пиломатериала

1/,,/3

П р и м е ч а н и е .  При наличии обзола на обеих кром
ках размер допускаемого по [длине ^обзола снижается 
на £5%.

Ши р и н а  обзола допускается не более:
а) в п и л о м а т е р и а л а х  т о л щ и н о й  с в ы ш е  Г':

‘ /б 1 V* I Vs
толщины пило-матер мал а

б) ,в п и л о м а т е р и а л а х  т о л щ и н о й  1" и ме не е :

1 а/з * 1/з
толщины пиломатериала

ги

Допускается на 
обеих кромках про
тяжением не более 
2/3 длины пилома
териала.

Ширина обзола 
д о п у с к а е т с я  
до 2/з толщины пило
материала, при 
условии, если про
пиленная часть 
кромки будет со
ставлять не менее 
х/а толщины пило
материала

сосо

П
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Наименования 
дефектов обработки

Нормы допускаемых дефектов

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

2. Кривизна

3. Крыловатость

4. Покоробленность

5. Чистота распила

6. Правильность 
формы

Д о п у с к а е т с я  с т р е л а  к р и в и з н ы  по к р о м к е  не б о л ее :
0,Ю®/о 0,10% 0,15°/0 0,20%

от длины пиломатериала

Количество пиломатериалов с допускаемой стрелой кривизны не должна 
превышать 20% в поставляемой партии

Допускается с отклонением от плоскости распила до на всю длину пилома
териала

Допускается с отклонением от плоскости распила не более:

V / V/ I V /
Количество покоробленного пиломатериала не должно превышать в бессортном 

пиломатериале ЮН, а в 4-м сорте—20И от общего количества данного сорта 
сдаваемой партии.

Пиломатериалы должны иметь чистый распил, без мшистой и волнистой по
верхности. Глубина рисок не должна превышать 0,75 мм.
Торцы с рваной поверхностью или отколом углов кромок не допускаются
Торцы должны быть опилены под прямым углом к продольной оси пиломатериала
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Стр. 32

Пиломатериалы специальные сосновые и еловые ГОСТ 5148—49

I I I .  ПРАВИЛА ОБМЕРА
12. Измерение пиломатериалов по длине, ширине и тол

щине производится с точностью принятых градаций, причем 
доли принятых градаций в расчет не принимаются.

13. Ширина пиломатериала, имеющая обзол, определяется 
по пласти в месте полного обреза.

14. Единицей измерения объема пиломатериалов является 
ленинградский стандарт, равный 165 куб. фут., что приравни
вается в метрическом измерении к 4,672 куб. метра.

15. Вычисление объема пиломатериалов производится по 
таблице с точностью до 0,001 стандарта или до 0,001 куб. 
метра.

IV. МАРКИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
16. Пиломатериалы толщиной 1" и более маркируются 

отбойным клеймом с одного торца.
Маркировочные знаки (клейма) должны содержать: за

главные буквы отправителя и порта погрузки, сорт пилома
териала и номер браковщика.

17. Хранение пиломатериалов производится по ГОСТ 
3808—47 «Правила естественной сушки пиломатериалов 
хвойных пород на складах (биржах) для .естественной сушки».

Изменение

Срок введения ГОСТ 5148—49 перенесен с 1 января 1950 г. на 
1 октября 19*50 г. для всех лесозаводов, за исключением южных заводов 
треста «Карелдрев».

(Поет. № 271 26/IV—>50 г.)
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стра
ница В каком месте Напечатано Следует

читать
По чьей 

вине

26 1-я графа справа, 
8-я строка снизу 50 мм 3 шт. Типографии

40 1-я графа справа, 
поз. 2, 1-я и 2-я 

строки сверху однородная односторонняя Корректорской
42 1-я графа справа, 

поз. 9, 3-я строка 
снизу не более более V

87 3-я графа справа, 
11-я строка снизу (Vа) ( т Типографии

103 12-я строка сверху 0 5 см. 0,5 см. »
220 Верхняя табли

ца, 1-я графа 
справа, 3-я циф
ровая строка 
сверху 3,0 380 я

226 В головке табли
цы, 2-я графа 
справа, 1-я 
строка сверху пароконных, пароконных Корректорской

227 5-я строка снизу складках складах я
Вклей

ка
2-я графа справа, 

в головке щебня гребня Редакции
стр. 7 
248 б-я строка сверху толщие толщине Корректорской
293 1-я графа слева, 

поз. 4, 4 и 5-я 
строки сверху от лупы отлупы »

297 7-я строка снизу, 
справа предриятиям предприятиям ш

303 1-я графа слева 
поз. 4, 1—3 стро

ки сверху
(трещины,

усушкиметики
(трещины' 

усушки, метики я
322 18 и 19-я строки крошащие крошащиеся я

437
снизу

1-я строка снизу органичиться ограничиться я
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