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ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ . ~
Группа К09

Настоящий стандарт распространяется на метод определе
ния с точностью до 1 % средней влажности древесины круглых 
лесоматериалов, пиломатериалов и черновых заготовок.

П р и м е ч а н и е .  Дли определения! 'влажности древесины при ф.и- 
зижо-межаиических испытаниях, а также при 'Оцач1е-приемке аииадион- 
ных пиломатериалюв и заготовок н.а|Стоящ|И1Й стандарт »е применяется.

I. ОТБОР ПРОБ И ОБРАЗЦОВ
1. Для определения влажности древесины партии пилома

териалов и черновых заготовок при величине ее до 50 ж3 и 
круглых лесоматериалов — до 100 ж3 должно быть взято не 
менее трех проб (штук) /материала.

При большей величине партии количество проб должно 
быть увеличено соответственно увеличению объема сдаваемой 
партии.

П р и м е ч а н и е .  Под партией, круглых лесоматериалов понимает
ся группа материала одной древесной породы, а под партией пило
материалов и заготовок, кроме того и од!шакавю1Й1 толщины, хранив
шаяся в одинаковых М1етеюрюл|01гических условиях.

2. Из партии круглых лесоматериалов, пиломатериалов и 
заготовок, уложенных -в штабели, пробы для определения 
влажности берутся равноме/рно по диагонали штабеля, отме
чаемой углем, мелом или краской. Диагональ разбивается на 
число участков, равное количеству подлежащих отбору проб из 
данного штабеля. Из середины каждого участка диагонали 
берется по одной пробе.

3. Отобранные для определения влажности пробы нуме
руют порядковым номером с указанием места, откуда они 
взяты (низ, середина, верх штабеля).

4. Из ка'ждой пробы немедленно отбирают образцы на 
влажность. Во избежание потери влаги все операции по взя
тию образцов, начиная с их вырезки, должны производиться 
возможно скорее.

При длине проб более 1 ж образцы на влажность берут по 
всему сечению на расстоянии :не менее 0,25 ж от торца в ма
териалах толщиной не более 35 мм и на/ расстоянии не менее 
0,5 ж от торца в материалах толщиной свыше 35 жж.

Внесен Министерством лесной 
промышленности СССР
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ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины

При длине проб менее 1 м образцы на влажность берут по 
середине длины пробы.

Из брусьев и бревен толщиной более 150жж образец может 
быть взят из иоловины поперечного сечения.

Размер образца в направлении длины еробы (считая по 
длине волокон) должен быть 10—15 мм,

В случае малого поперечного сечения пробы, берется под
ряд несколько образцов, которые включаются в о|дин вес.

5. Древесина образцов не должна иметь сучков, коры мест
ных засмолен,ий и других видимых пороков древесины. Образ
цы должны быть очищены от заусенцев/ и опилок.

6. Образцы нумеруют теми же номерами, что и пробы, из 
которых они взяты.

7. Все взятые образцы должны быть немедленно же взве
шены. В случае, если этого нельзя сделать, то образцы необ
ходимо поместить в чистые и суше стеклянные банки с при
тертой пробкой или .в какой-либо другой герметически закры
вающийся сосуд емкостью .не более 3 л, предварительно завер
нув каждый образец отдельно в тонкую резину, клеенку или 
кальку. При этом в случае необходимости! образцы раскалы
вают на части, соответственно размерам горла банки.

Длительность хранения образцов в банках до взвешивания 
не должна /превышать 2 час.

При необходимости хранения образцов более 2 час. или 
при перевозке их на дальнее расстояние пробка банки должна 
быть залита парафином, сургучом, клеем или каким-либо дру
гим подобным веществом.

Не допускается хранение образцов от разных партий в од
ном и том же сосуде.

На каждом сосуде должна быть этикетка с указанием 
места отбора проб, .наименования породы древесины, номера 
образцов и их количества.

И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
8. Образцы сразу же после их отбора взвешивают на тех

нических весах с точностью до 0,01 г при величине навески от 
10 г до 50 г и с точностью до 0,1 г при величине навески 50 г 
и более.

Вес G — записывают в журнал (форма указана в прило
жении) .

9. После взвешивания образцы помещают в сушильный 
шкаф.

Укладка образцов гв сушильном шкафу должна' обеспечи
вать свободное омьгвание воздухом их поверхностей, для чего

т



Стр. 3

Метод определения влажности древесины ГОСТ 3821—47

необходимо оставлять зазоры между образцами не менее 
10 мм.

Высушивают образцы -при температур,е на полках шкафа 
100 ±15° С до тех пор, пока разность между двумя последо
вательными взвешиваниями не будет превышать удвоенной 
точности взвешивания первоначальной -навески.

Высушивание образцов контролируют рядом повторных 
взвешиваний 2—3 образцов, производимых через 2 часа. 
Первое контрольно,е взвешивание при высушивании мягких 
пород производят не ранее* чем через 6 час., а при -высуши
вании твердых пород не ранее чем через 10 час. после заклад
ки образцов в шкаф.

Контрольные веса образцов должны быть записаны в жур
нал.

При взвешивании высушенных образцов их вынимают из 
сушильного шкафа по одному и немедленно взвешивают без 
охлаждения. При наличии эксикаторов с безводным, хлористым 
кальцием или серной кислотой концентрации не менее 94% 
(плотность 1,84) образцы в -процессе вз-вешива-ния могут по
мещаться в эксикатор и оттуда браться по одному для взве
шивания. Вес высушенных образцов (Gi) записывают в 
журнал.

10. Содержание влаги (W) вычисляют в процентах с точ
ностью до 1%’ по формуле:

G - g i

G i
100,

где:
G — в,ес ©лажных образцов в г,
Gi — вес высушенных образцов в г.

Результаты записываются в журнал.
Среднюю влажность партии материала вычисляют с точ

ностью до 1 % по формуле:
ZW 

W*'ср п
где:

2 W  -
п -

-сумма процентов влажности всех образцов, 
• число образцов.
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