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Издание официальное

Всесоюзный 
Комитет Стандартов 

при
Совете Министров 

СССР

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ

Пиломатериалы хвойных пород 
для сельскохозяйственного 

машиностроения
ДОСКИ, БРУСКИ и БРУСЬЯ

ГОСТ 3397—46

Группа К21

Настоящий стандарт распространяется на обрезные пило
материалы хвойных пород, предназначаемые для переработки 
на детали -сельскохозяйственных машин.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Пиломатериалы для сельскохозяйственного машино
строения изготовляются из древесины следующих пород: сос
ны, ели, лиственницы и пихты кавказской.

2. Пиломатериалы разделяются:

а) по соотношению толщины и ширины на;: 
д о с к и  — шириной более двойной толщины, 
б р у с к и  » це более двойной толщины, 
б р у с ь я  — толщиной и шириной свыше 100 мм;

б) по толщине (доски и бруски) на:
тонкие — толщиной до 35 мм, 
толстые » более 35 мм.

3. Размеры пиломатериалов по толщине и ширине уста
навливаются согласно следующей таблице (см. стр. 24).

4. Длины пиломатериалов устанавливаются с градацией 
через 0,25 м для досок и брусков от 2 до 6,5 ж, а для брусь
ев — до 8 ж.

5. Отклонения от указанных в таблице и в п, 4 стандарта 
размеров пиломатериалов допускаются:

по д л и н е .................................................+ 5  и —2 см
» толщине до 35 м м ..................... + 1  мм
» » и ширине от 40 до 100 мм +  2 »
» » » » свыше 100 » + 3  »

Внесен Министерствами 
сельскохозяйственного 

машиностроения и лесной 
промышленности СССР

Утвержден Всесоюзным 
Комитетом Стандартов 

2Q/X1I 1946 г.
Срок введения 

1/11 1947 г.
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Сгр. 2

ГОСТ 3397—46 I Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен- 
| ного машиностроения. Доски, бруски и брусья

Тол- Ш и D и н а В мм
шина 1
в мм 50 55 I со 65 70 75 80 85 90

1
100 п о 120 |

13 120
х
и 16 90 100 п о 120
о
о 39 90 100 н о 120

22 90 100 п о 12»
25 90 100 п о т

30 60 1 90 100 п о 120»

35 60 70 90 100 п о 120

40 60 (65) 70 (75) 11 90 100 п о 120

45 60 (65) 70 (75) (85) 100 110 120

я
50 50 (55) 60 70 (75) (85) 90 100 1! н о 120

W 55 (55) (60) (70) (80) (85) (П О ) i ] 2 £ L
о 60 60 70 (75) 80 (85) 90 110 120

65 (70)

70 70 80 100 п о 120
to

75 (100) (ПО) (120)

80 80 90 100 н о 120

85 (85) (90) (100) (120)}

90 100 н о 120

100 100 п о 120

В! 110
о
>1 120 120

СО 130

П р и м е ч а н и я :
1. Пиломатериалы размеров, указанных в скобках, не должны при

меняться в конструкциях новых сельскохозяйственных машин.
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Стр. 3

Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья ГОСТ 3397—46

Продолжение
Тол- ш и р и н а в М М  f
шина " (
в ж Л* 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 |

13 130 140

------ 1

X
м 16 130 140 150 160 170 180 200 (220)
о
о 19 130 140 150 160 170 180 190 200 220 (240)
d 22 130 140 150 160 170 180 200 220

_25 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260

30 130 140 150 160 170 180 200 220 240 260 (280)

35 130 140 150 160 170 180 220 240 (260)

40 130 140 150 160 170 180 200 (220)

45 130 140 150 160'

50 130 140 160 180 200 220
S

Id
55 (140)

о 60] 140 160 180 220

>> 65 г (160) (180)
о*

70 140 j1 150 180 200 220
со II

75 (130) (140) II
1

80 140 !\___ 200 220

85 (130) (1701 _ » (220)

90 130 170 1 (280)

100 130 150
.

200

«>д п о 1 140
1

200
о
>> 12С) 1604—‘
СП 13Г) 330

2. Размеры пило материале© установлены для древесины влажно
стью! в 15% абс.; при большей влажности древесины пиломатериалы 
всех пород, кроме лиственницы, должны иметь припуски на усушку 
по ОСТ В КС 7307, а- лиственничные — на 30% выше норм указан
ного стандарта.
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Стр. 4

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья

6. По качеству древесины и обработки пиломатериалы для 
сельокохозяйствевного м ашиносгроения подр азделяются н а 
два сорта: первый и второй.

7. Поставка пиломатериалов по породам, размерам и, сор
там производится согласно спецификации заказчика.

8. Влажность пиломатериалов в период с 1 октября по 
1 мая устанавливается соглашением сторон. Поставка пило
материалов в период с 1 мая по 1 октября должна произво
диться не ранее 30 дней после выдержки их в штабелях.

Пиломатериалы длиной до 3 м , вне зависимости от вре
мени года, должны поставляться влажностью, не превышаю
щей 20 %• абс.

9. По качеству древесины пиломатериалы должны удов
летворять следующим требованиям (пороки древесины по 
ГОСТ 2140—43 «Пороки древесины»):

Наименования
пороков

древесины

П и л о м а т е р и а л ы
Первого сорта 1 Второго сорта

Нормы допускаемых пороков

Не учитываются на пластях и кромках досок и 
брусков сучки размером до-:

10 мм | 20 мм
и в брусьях, размером до 26 мм

Учитываемые сучки допускаются на пл>аст,ях и 
кромках тонких досок размером до:

25 мм I 40 мм
в толстых досках и брусках размером до-:

35 мм J 50 мм
и в брусьях размером до 50 мм

Количество учитываемых сучков ее должно-пре* 
вышать в среднем ни 1 пог, м длины досок и бру
сков:

на пластях:
2 шт. I 50 мм

на кромках:
1 шт. I 1,5 шт.

и на всех сторонах брусьев не более 7 шт.
П р и м е ч а н и е .  В местах наибольшего скопления учитываемых 

сучков количество их на каждом погонном м«етре не должно быть 
более:

I 8 шт. | 10 шт.

1. Сучки срос
шиеся 
тв.ерды.е
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Стр. 5

Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья ГОСТ 3397—46

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

П и л о м а т е р и а л ы
Первого сорта | Второго сорта

Нормы допускаемых пороков

2. Сучки час
тично срос
шиеся 
твердые

Не учитываются на шиасшх и кромках досок 
и брусков размером до:

10 мм J '20 мм

и на сторонах брусьев размером Д0 1 20 мм

Учитываемое сучки допускаются, в общем чис
ле учитываемых сросшихся твердых сучков: на плд- 
стях и кромках досок и брусшв, без выхода на 
ребро, размером до:

25 мм j 35 мм

и на сторонах брусьев размерам до 50 мм-

Количество' учитываемых сучков не должно пре
вышать в среднем на 1 пог. м длины досок и бру
сков:

на пла-стях:
1 шт. j 2 шт.

«а кромках:
0,5 шт. | 1 шт.

■и на каждой' стороне брусьев не более 1 шт.

Не учитываются н,а шгастях и кромках всех 
лом.атериалой размером до:

5 мм 10 мм

3. Сучки не- 
сросшиеся 

(выпадающие) 
твердые,
рыхлые и Учитываемые сучки до-
табачные пускаются во всех пило

материалах (в том числе 
и брусьях) в общем чис
ле учитываемых сросших
ся твердых сучков раз
мером до 20 мм в коли
честве в среднем на 
1 пог. м  длины—1 шт.

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры неучитываемых и учитываемых сучков (сросшихся 

твердых, частично сросшихся твердых и н©сросшихся) не должны 
превышать 7з ширины на пласт,ях и 7г толщины пиломатериалов на 
кромках.
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Стр. 6

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен 
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья

Продолжение

Наименования
пороков

П и л о м  а т е р  н а л ы
Первого сорта | Второго сорта

древесины Нормы допускаемых пороков

2. Су-мма размеров всех сучков, расположенных в одном попе-
речном сечении пиломатериалов, не должна превышать предельного
размера допускаемых сучков.

6. В пиломатериалах, предназначаемых для раскроя на дышла,
максимальным размер допускаемых учитываемых сучков не должен
превышать 30 мм.

4. Размер сучков определяется расстоянием между двумя каса-
тельными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной
о-си пилом а терн а л а.

4. Гниль (за ис- Н е д о п у с к а е т с я
ключением

внутренней
краснины)

5. Внутренняя Не допускается Допускается шириной
краснина до 15 мм  и протяжением

6. Кофейная Н е  д о п у

до */б длины пиломатериа
ла, при условии что по
раженная древесина не 
отличается по твердости 
от окружающей ее здоро
вой древесины

с к а ю т с я
темнина, па
сынок и 
двойная 
сердцевина

7. Трещины Поверхностные волосные трещины допускаются
Допускаются на пластях и кромках пиломате

риалов трещины глубиной и общим протяжением
не 'более:

7 . 1 \
соответственно толщины и длины пиломатериала
Торцевые трещины, <в том числе и сквозные,

допускаются длиной не более:
100 мм 1 200 мм

8. Косослой Допускается при отклонении волокон от прямо*-
го направления не более: 

5% 1 7%
и для брусьев -— не более 10%
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Стр. 7

Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья ГОСТ 3397—46

Продолжение

Наименования П и л о м а т е р и а л ы
пороков Первого сорта | Второго сорта

древесины Нормы допускаемых пороков

9. Сердцевин
ная трубка

Допускается в пилома
териалах толщиной свыше 
50 мм вскрытая на пласти 
здоровая сердцевинная 
трубка без отлупных и 
радиальных трещин

Допускается в досках 
и брусках здоровая серд
цевинная трубка без от
лупных и радиальных 
трещин, а в брусьях—без 
трещин и отслоек

10. Синева Допускается в виде отдельных пятен и полос:
поверхностная , поверхностная и глубокая

11. Червото
чина

Не допускается Допускается только по
верхностная (короед) на 
обзольной части пилома
териалов

12. Смоляной 
рак (серян- 
ка)

Не допускается Допускается в толстых 
досках и брусьях протя
жением до V5 длины пи
ломатериала, но не более 
1 м

13. Прорость Не допускается Допускается на плаетях 
и кромках глубиной до 
V* толщины пиломатериа
ла, но не более 15 мм

14. Смоляные 
кармашки 

(серницы)

Допускаются на плаетях и кромках глубиной- до:

7& | lh
толщины пилом а тер и ала

15. Плесень Допускается и виде отдельных пятен и полос

П р и м е ч а н и я 1:
1. Нормы пороков древесины установлены для оборотной (худ

шей) пласти пиломатериалов.
Пласть, 'Отличающаяся наибольшей чистотой в отношении каче

ства древесины, называется лицевой, противоположная ей—оборотной.
2. Нормы трещин установлены для пиломатериалов влажностью 

не выше 25%. При большей влажности! древесины нормы трещин 
уменьшаются наполовину.

3. Пороки древесины не гнилостного характера по ГОСТ 2140—43, 
не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.
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Стр. 8

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен 
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья

10. Качество обработки пиломатериалов должно удов
летворять следующим условиям:

Наименования 
дефектов обработки

Сорта пиломатериалов
Первый_______ 1_______ Второй

Нормы допускаемых дефектов

1. Тупой обзол Допускается на одной из кромок пиломате
риалов протяжением не более:

'/« ! v«

длины пиломатериала, при условии иго пропи
ленная часть кромки составляет по ©сей 

длине обзола не менее:

74 I V*

толщи ны шшжатериал а

Тупой обзол в брусьях допускается протя
жением йе бошее Уз длины пиломатериала., при 
условии, что пропиленная часть кромки состав
ляет по всей длине обзол© не менее 0,9 толщины 
бруса

2. Острый обзол Н е д о п у с к а  е т с я

3. Кривизна по 
кромке и пласти, 
крыловатость и 
покоробленность

Д о п у с к а ю т с я  не б о л е е :

0Д% I 0,15%

4. Поперечная по
коробленность

Допускается со стрелой прогиба до 2 мм

5. Непараллельность Отклонение от взаимной параллельности пла- 
пластей и кромок стей и кромок допускается в пределах норм 

допускаемых отклонений по ширине и толщине

6. Дефекты пропила Пиломатериалы должны иметь чистый рас
пил, без мшистой и волнистой поверхности. 
Глубина рисок не должна превышать 1 мм

7. Опиловка торцев Торпы должны быть опилены под прямым 
углом
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Стр. 9

Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья

И. МАРКИРОВКА

11. Пиломатериалы должны быть маркированы. Маркиров
ка наносится на торцы отбойным клеймом, штемпелем или 
кистью (несмываемой краской).

Пиломатериалы толщиной до 25 мм могут маркироваться 
на власти непосредственно у одно-го из торцев.

Маркировка должна содержать наименование завода-ло- 
ставщика, сорт пиломатериала и марку .назначения пилома
териалов «СХ».

Ш. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОБМЕРА и УЧЕТА

12. Пров/ерка соответствия пиломатериалов требованиям 
настоящего стандарта производится отделом технического 
контроля (ОТК) завода- поставщик а путем осмотра каждого 
сортимента в отдельности.

13. Пиломатериалы должны быть уложены в штабели или 
в стопы отдельно по породам древесины, сортам и размерам 
толщины и ширины.

По длинам пиломатериалы укладываются с градацией 
через 1 м.

14. Укладка и хранение пиломатериалов в штабелях долж
ны производиться согласно инструкции ЦНИИМОД «Инструк
ция по воздушной сушке и хранению хвойных пиломатериа
лов на открытых окладах».

15. Приемка пиломатериалов производится по наружному 
осмотру всей партии или части ее, но не менее 5% сдаваемой 
партии.

16. В случае обнаружения в осматриваемой партии или 
отобранной пробе 5% и болбе пиломатериалов, не соответ
ствующих требованиям настоящего стандарта, партия подле
жит пересортировке.

В случае обнаружения 5% и более пиломатериалов, 
не соответствующих требованиям настоящего стандарта при 
повторной приемке, партия бракуется.

В случае обнаружения менее 5% пиломатериалов, не со
ответствующих требованиям настоящего стандарта, партия 
принимается.

17. Измерение пиломатериалов по длине производится с 
точностью 0,25 м с учетом допускаемых отклонений, причем 
доли менее 0,25 м в расчет не принимаются.

Ширина обрезных пиломатериалов, имеющих обзол, опре
деляется по пласти в месте полного обреза.
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Стр. 10

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйствен
ного машиностроения. Доски, бруски и брусья

18. Объем пиломатериалов вычисляется с точностью со
гласно ОСТ 4552. При исчислении объемов пиломатериалов 
допускаемые отклонения по размерам, а также припуски на 
усушку в расчет не принимаются.

Замена

ОСТ 4552 заменен ГОСТ 5305—50.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стра
ница В каком месте Напечатано Следует

читать
По чьей 

вине

26 1-я графа справа, 
8-я строка снизу 50 мм 3 шт. Типографии

40 1-я графа справа, 
поз. 2, 1-я и 2-я 

строки сверху однородная односторонняя Корректорской
42 1-я графа справа, 

поз. 9, 3-я строка 
снизу не более более V

87 3-я графа справа, 
11-я строка снизу (Vа) ( т Типографии

103 12-я строка сверху 0 5 см. 0,5 см. »
220 Верхняя табли

ца, 1-я графа 
справа, 3-я циф
ровая строка 
сверху 3,0 380 я

226 В головке табли
цы, 2-я графа 
справа, 1-я 
строка сверху пароконных, пароконных Корректорской

227 5-я строка снизу складках складах я

Вклей
ка

2-я графа справа, 
в головке щебня гребня Редакции

стр. 7 
248 б-я строка сверху толщие толщине Корректорской
293 1-я графа слева, 

поз. 4, 4 и 5-я 
строки сверху от лупы отлупы »

297 7-я строка снизу, 
справа предриятиям предприятиям ш

303 1-я графа слева 
поз. 4, 1—3 стро

ки сверху
(трещины,

усушкиметики
(трещины' 

усушки, метики я

322 18 и 19-я строки крошащие крошащиеся я

437
снизу

1-я строка снизу органичиться ограничиться я
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