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Издание официальное

Всесоюзный 
Комитет Стандартов 

при
Совете Министров 

СССР

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
ОБЩ ЕСОЮ ЗНЫ Й СТАНДАРТ

ДО СКИ  И БРУСКИ  

Пиломатериалы хвойных пород

ГОСТ 3008—45

Взамен ОСТ ВКС 7099, 
ОСТ НКЛес 6331/33, 
ОСТ НКЛес 8617/158, 

ОСТ НКЛес 8618/159 и 
ГОСТ 644—-41 (послед
ний в части досок и 

брусков)______

Группа К21

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы 
хвойных пород толщиной до 100 мм, предназначаемые для 
внутрисоюзного потребления в целом виде и для переработки 
на заготовки и детали в строительстве, в авто-, вагоно-, обог 
зо-, судо- и мостостроении, а также для изготовления мебели, 
деревянной тары и деревянных труб с рабочим давлением до 
6 am .

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Пиломатериалы разделяются:

а) по с о о т н о ш е н и ю  ш и р и н ы  и т о л щ и н ы  на :

доски — шириной более двойной толщины 
бруски » не более » »

б) п о т о л щ и н е н а :
тонкие — толщиной до 35 мм
толстые более 35 мм

в) п о  х а р а к т е р у  о б р а б о т к и  на
обрезные — у которых обе кромки пропилены по 

всей длине или каждая из них — не менее чём на по
ловину длины;

необрезные — у которых кромки совершенно «е  про
пилены или пропилены менее чем на половину длины.
П р и м е ч а н й 'б . Обе шгасш у обрезных и необрезных пилома

териалов должны быть пропилены по всей длине.

г) по к а ч е с т в у  д р е в е с и н ы  и е е  о б р а б о т 
ки — на сорта: отборный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й.

Внесен Народным 
комиссариатом лесной 
промышленности СССР

Утвержден Всесоюзным  
Комитетом Стандартов 

16/XI 1945 г.

Срок введения 
1/УИ 1946 г.
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Стр. 2

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски

2. Устанавливается следующее сортовое распределение 
пиломатериалов по потребителям:

Т а б л и ц-а 1

Отрасли промышленности! С о р т а

14 Строительство — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й

2. Судостроение Отборный, 1-й, 2-й, 3 - й ------

3. Вагоностроение — 1-й, 2-й, 3 - й ------

4. Мостостроение! — 1-й, 2-й, 3 - й ------

5. Автостроение — 1-й, 2-й, 3 - й ------

6. Обозостроение — — 2-й, 3-й, 4-й —

7. Производство мебели — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й —

8. » деталей перепра
вочных средств — 1-й, 2-й, 3 - й ------

9. Производства деревянных труб — 1-й, 2-й — ------

10. » дер ев я н ной тар ы — — 2-й, 3-й, 4-й, 5-й

Пр име ча ния » :
1. По договоренности сторон допускается поставка пиломатериа

лов для каждой нз перечисленных в таблице отраслей промышленно
сти и других сортов, не предусмотренных настоящим распределением.

2. Потребная сортность пиломатериалов для конструкций и де
талей обусловливается в  стандартах на нормы проектирования дере
вянных конструкций, деревянных мостов и в технических условиях 
па деревянные детали.

3. Пиломатериалы изготовляются ив древесины следующих 
пород: сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты.

4. Длины пиломатериалов устанавливаются от 1 до 6,5 м 
включительно, с градацией в 0,25 му .а для судостроения и 
мостостроения — до 9,5 му с той же градацией.

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается по специальному заказу изготовлять пиломатериа

лы длиной, более указанной в настоящем пункте.
2. Допускается выпуск пиломатериалов дайной 2,7 м> если» они 

получаются такой длины при выпиловке шпал.
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Стр. 3

Пиломатериалы хйойных пород. Доски и бруски ГОСТ 3008-45

5. Размеры пиломатериалов по толщине и ширине уста
навливаются согласно табл. 2.

Т а б л и ц а  2
мм

Толщина Ш и р и н а

13 50 60 70 80 90 100 110

Доски 16 50 — 60 — 70 (75) 80 — 90 100 (105) п о
19 50 — 60 — 70 (75) 80 — 90 100 (105) п о
22 50 — 60 — 70 — 80 — 90 100 (105) п о

25 50 | - 60 (65) 70 (75) 80 (85) 90 100 (105) п о

30 50 (55) 60 I - 70 — 80 — 90 100 (105) п о

35 50 (55) 60 (65) 70 | (75) 80 _ 90 100 — п о

40 50 (55) 60 (65) 70 (75) - ! 1 - 90 100 (105) п о

45 50 (55) 60 (65) 70 (75) 80 (85) 90 | 100 (105) п о

50 50 (55) 60 (65) 70 (75) 80 (85) 90 100 —. 110

55 — (55) (60) (65) (70) (75) — (85) (90) (100) — (110)
Доски

и
60 — — 60 — 70 (75) 80 (85) 90 100 — п о

бруски 65 — — — (65) (70) — (80) (85) (90) (100) (105) (ПО)
70 — — — — 70 — 80 (85) — 100 — п о
75 — — — — — — — (85) — (100) — (110)
80 80 (85) 90 . 100 — п о
85 — — — — — — — (85) (90) 100 (103) (110)

90 90 100 — п о

100

i

! 100 п о

П р и м е ч а н и я :
1. Пиломатериалы размеров, указанных в скобках, изготовляются 

Только по специальному заказу; для новых! конструкций, за исклю
чением судостроения, они применяться не должны.

2. Допускается по специальному заказу изготовлять пиломате
риалы шириной .менее 50 мм и более 260 мм и толщиной менее 13 мм.
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Стр. 4

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски

Продолжение

мм

I Тол
щина Ш и Р И н а

К 13 120 130 140 150 160 _ _ . _ _

О 16 120 130 140 150 160 170 180 — 200 — — — —
О
п 19 120 130 140 1 150 160 170 180 190 200 (210) 220 — —

22 120 130 140 150 160 170 180 200 (210) 220 — —

25 120 130 140 150 160 170 180 190 200 (210) 220 240 260

. 30 120 130 140 150 160 170 180 — 200 (210) 220 240 260

35 120 130 140 150 160 170 180 — — 220 240 —

: 40 120 130 140 150 160 170 180 — 200 (210) — 240 —
К 45 120 130 140 150 160 170 180 — — (210) — 240 —
Ьй
О 50 120 130 140 — 160 170 180 190 200 (210) 220 240 260
>%
Он 55 (120) (130) (140) (150) — — — — (200) — — — —

о 60 120 130 140 150 160 — 180 190 200 — 220 — —

к 65 (120) (130) (140) (150) (160) (170) (180) (190) — — (220) (240) —
к
& 70 120 — 140 150 160 — 180 — 200 — 220 — —

U 75 (120) (130) — — — —* (180) (190) — — — — —
о
d 80 120 __ 140 150 160 1 - 180 — 200 (210) 220 — —

85 (120) (130) (140) — (160) (170) — (190) — (210) (220) — —

90 120 130 — — 160 170 — — — — — — —

100 120 130 140 150 — — 180 — 2001| - 220 240

3. Указанные в таблице размеры .пиломатериалов установлены 
для древесины с влажностью в 15°/о. При большей влажности древе- 
Симы размеры ширины и толщины шломагоериалов всех пород, кро
ме лиственницы, должны иметь припуски на усушку по ОСТ В КС 7367; 
для лиственничных пиломатериалов припуски на усушку повышаются 
претив норм, установленных ОСТ В КС ТШ>Г на 30%.
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Стр. 5

Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски ГОСТ 3008—45

6. Отклонения ло размерам пиломатериалов устанавли
ваются:

ПО д л и н е ........................................... ±1 см
» толщине до 35 мм ..................+ 1  мм
» » и ширине от 40 до! 100 мм + 2  »
» ширине от 105 до 210 мм . . . +  3 »
» » свыше 210 м м ..............+  4 »

7. Поставка пиломатериалов по размерам, породам и сор
там производится согласно обоснованной спецификации по
требителя.

8. Влажность древесины пиломатериалов не нормируется и 
устанавливается по соглашению  ̂ сторон.

9. По качеству древесины пиломатериалы должны удов
летворять требованиям табл. 3 и За (пороки — по ГОСТ 
2140—43).

Т а б л и ц а  3
Нормы допускаемых пороков

А. Сучки сросшиеся твердые, в том
Наименования числе сшивные и лапчатые

пороков древесины Сорта пиломатериалов

Отборный 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Сучки:
Не учитываются сучки размером

(в мм) не более:
на пласгях и кромках всех

10 1 15 1 20 1 40 |
всех

размеров размеров
Учитываемые сучки допускаются

размером (■в мм) не более:
на кромках шириной от 13

20 25 45
всех

до 45 мм — размеров
на кромках и властях 

шириной:
20 30 45от 50 до 75 мм 15 то же

» 80 » 100 » 20 30 40 60 »
на пластях шириной свыше 

100 мм 20 40 50 80 9
Количество учитываемых сучков

не должно превышать в среднем
на 1 лог. м длины:

на властях 1 3 4 5 не ограни
чивается

» кромках 1 1,5
2

3 то же
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Стр. 6

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски

Продолжение
Нормы допускаемых пороков

Б. Сучки частично сросшиеся твер-
дыю выпадающие, в том числе сшив-

Наименования ные и лапчатые
пороков древесины Сорта пило матер налов

Отбор
ный 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Су ч к и:

Не учитываются сучки размером
(в мм) не более:

на пластях и -кромках всех
10 10 15 30 40

всех
размеров раз

меров

Учитываемые сучки допускаются
размером (в мм) не более::

н-а кромках шириной ют 13 -
15 20 35 45

всех
до 45 мм раз

меров
на кромках и пластях 

шириной:
j от 50 до 75 мм — 15 20 35 45 то же

»  80 » 100 » 15 20 30 40 60 »
н-а пластях шириной свыше 

100 мм 15 30 40 60 80 »»

Количество учитываемых сучков
не должно превышать в среднем
на 1 пог. м длины:

на пластях 1 2 3 4 5 не огра

0 ,5 1 1,5

ничи
вается

на кромках 2 3 то же

П р й м е ч а н и  я,:
1. Количество учитываемых сучкой частично сросшихся твердых, 

выпадающих, рыхлых и .табачных (указанное для сучков Б и В) 
входит в общее количество учитываемых твердых сучков (указанное 
для сучков А).

2. Сучки, кроме рыхлых и табачных* размером по малой оси не 
более 6 мм допускаются для всех сортов, за исключением отборного, 
без ограничения количества,, любого размера по большой оси.
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Стр. 7

Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски ГОСТ 3008—45

Продолжение
Нормы допускаемых пороков

В. Сучки рыхлые и табачные
Наименования

пор оков др евсеины Сорта пиломатериалов

О тбор
ный 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Сучки:
Не учитываются сучки размером

(в мм) не более:

на пластях и кромках всех всех
размеров 10

1 ,о
20 30 раз

меров

У ч иггываем ые сучки допускаются
размером (в мм) не более:

на кромках шириной ют 13 всех
до 45 мм раз

меров
на кромках и плаетях 

шириной:

от 50 до 75 мм — — 15 25 35 то же

» 80 » 100 » — - 20 30 40 я

на плаетях шириной свыше 
100 мм — — 20 40 50 V

Количество учитываемых сучков
ее должно превышать в среднем
на 1 пог. м длины:

на плаетях — _ 2 4 5 не огра

1
ничи

вается
на кромках 2 3 то же

3. Сумма размеров всех сучков, расположенных водном попереч
ном сечении пиломатериалов., не должна превышать (предельного) раз
мера допускаемых сучкав:

4. В пиломатериалах отборного и 1-го сортов сучки частично 
сросшиеся и выпадающие допускаются' без выхода на ребра.

5. Размер сучков 'определяется расстоянием между двумя кара
тельными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной 
оси пиломатериала.
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Наименования
пороков

древесины

Т а б л и ц а  За

Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х  п о р о к о в
Отборный

сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

1. Гниль (наруж
ная трухлявая, 
внутренняя 
ситовая и тру
хлявая, забо- 
лонная гниль 
и заболонная 
краснина)

2. Внутренняя 
краснина

Н е  д о п у с к а е т с я

Не допу
скается

Допускается на одной пла- 
сти в виде пятен и полос 
шириной до 15 мм и протя
жением не более:

V» V.
длины пиломатериала, при 
условии что пораженная дре
весина не отличается по 
твердости от окружающей 
ее здоровой древесины

Наружная трухлявая не
Заболонная гниль и забо

лонная краснина допуска
ются только односторонние 
размером не более:

гк

ширины и длины пилома
териала

Внутренняя трухлявая и 
ситовая гниль не допускаются

допускается
Заболонная 

краснина, 
заболонная 
гниль и внут
ренняя гниль 
допускаются, 
если они не 
нарушают це
лости пило
материала

Д о п у с к а е т с я

он
*?
00

а
asи
IWнл
as

х
SЖеа
й

*§
§
Jaоож

о*



Продолжение
Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х  п о р о к о в

Отборный
сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

Наименования
пороков

древесины

вио
SР

г
X
85 '
В
Еи
в
€
§
Заоовв
в
а\

3. Заболонные 
грибные 
окраски:

а) Плесень и 
плесневые 
окраски

б) Синева

в) Кофейная 
темнина

4. Червоточина'

Допускаются в виде отдельных пятен

Допускает
ся поверх
ностная в 

виде отдель
ных пя
тен и полос

Поверхностная допускает
ся, а глубокая — в виде от
дельных пятен

Не допускается 

Не допускается

Д о п у с к а ю т с я

Д о п у с к а е т с я

Д о п у с к а е

Допускается 
только по
верхностная 
(короед) на 
обзольной ча
сти пилома
териала

Допускается 
на одной пла- 
сти, без выхо
да на кромки, 
в количестве 
в среднем 
не более 3 шт. 
на 1 лог. м 
длины пило
материала

Допускается 
в количестве 
в среднем 
не более 6 шт. 
на 1 пог. м 
длины пило
материала

Допускается, 
при условии 
что она не 
нарушает це
лости пило
материала

Стр.



Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х  п о р о к о в
Отборный

сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

5. Трещины 
(метиковые, 
морозобой- 
ные, отлуп- 
ные и трещи
ны усушки)

6. Косослой

Поверхностные волосные трещины допускаются 

Трещины на пластях и кромках допускаются 

глубиной и общим протяжением по длине не более:
V e I V* I V .  I Ч»
соответственно толщины и длины пиломатериала

Торцевые трещины

200 мм

при условии, что они 
не нарушают целости пило
материала

100 мм 150 мм

в том числе сквозные, допускаются общей длиной 
не более:

lU I Vs
длины пиломатериала

П р и м е ч а н и е .  Размеры допускаемых трещин установлены 
для пиломатериалов с влажностью не более 25°/0 абс. При боль
шей влажности древесины эти размеры уменьшаются наполовину.

Допускается, при условии что отклонение волокон от прямого 
направления не превышает:

5% 7% | 10% | П%

длины пиломатериала

15%

Допускаются, 
при условии 
что они не на
рушают цело
сти пиломате
риала

Допускается

ГО
СТ 

3008—
45 

I 
П

иломатериалы хвойных пород. Д
оски и бруски



Продолжение

Наименования
пороков

древесины

7. Сердцевин
ная трубка

Н о р м ы  д о п  у с к а е м ы х  п о р о к о в
Отборный

сорт

Вскрытая на 
пластп здоро

вая сердцевин
ная трубка, 
без от лунных 
и радиальных 
трещин, допу

скается только 
в пиломатери

алах толщиной 
более 50 мм

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

В тонких пи
ломатериалах 
не допускает
ся; в толстых 
допускается 

только здоро
вая, без отлуп- 
иых и радиаль
ных трещин

Допускается 
только здоро
вая, без отлуп- 
ныхи радиаль
ных трещин

Допускается только здоровая Допускается

8. Крень

9. Смоляной 
рак (серянка)

10. Пасынок

Допускается 
только мест
ная размером 
не более х/в 
ширины пило
материала

Не допускается

Д о п у с к а е т с я

Допускается протяжением до:
Vs Ve

длины пиломатериала, 
но не более 1 м

Н е  д о п у с к а е т с я Допускается размерами по 
ширине и длине до:
Vs | 44

соответственно ширины и 
длины пиломатериала

Д о п у с к а е т с я

Допускается



о Продолжение

Наименования Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х  п о р о к о в
пороков

древесины
Отборный

сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

11. Прорость Не допу
скается

Допускается на одной пласти 
шириной не более:

Д о п у с к а е т с я

10 мм 15 мм | 25 мм

длиной не более

100 мм 150 мм | 200 мм

глубиной не более:

V* 11 V, 1 V.
толщины пиломатериала

12. Свилева
тость Не допу

скается
Д о п у с к а е т с я

13. Смоляные 
кармашки 
(серница)

Допускаются 
на одной пла- 
сти глубиной 
и шириной до 

3 мм и длиной 
до 50 мм, в 
количестве в 
среднем не бо
лее 2 шт. на 

1 пог.м длины

Допускаются 
на пластях 

; глубиной до 7* 
толщины пи
ломатериала

Допускаются 
на пластях и 
кромках глу
биной до Va 
толщины пи
ломатериала

Д о п у с к а ю т с я
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атериалы

Продолжение

Наименования
пороков

древесины

Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х  п о р о к о в

Отборный
сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

14. Водослой

15. Завиток

16. Засмолок

17. Двойная 
сердцевина

Допускается на одной пла- 
сти в виде пятен и полос 
размерами не более:

1/ю ширины
И Vso ДЛИНЫ
пиломате
риала, без 
выхода на 
кромки и 
торцы

V5 ширины
И ! /ю  ДЛИНЫ
пиломатери
ала

Д

Допускает
ся на обо
ротной пла- 
сти в виде 
пятен и по
лосок раз
мером до 

5 см по наи 
большему 

измерению

Д о п у с к а е т с я

п у с 

Д о п у

к а е т с я  

с к а е т с я

Н е  д о п у с к а е т с я Д о п у с к а е т с я

П
иломатериалы

 хвойных пород. Д
оски и 

бруски 
ГО

СТ 
3008—

45



10. В отношении степени точности и чистоты обработки пиломатериалы должны удов
летворять следующим требованиям:

Таблица 4

Наименования
дефектов
обработки

Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х д е! ф е к т о в

Отборный
сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

1. Тупой Допускается в обрезных пиломатериалах Допускается,
обзол

на одной или
при условии

на одной кромке протя- на одной или обеих кромках: что наружная
жением не более: на обеих кром пласть пропи

общим протя- по всей дли ках по всей лена по всей
1 V. жением не бо не пиломате длине пило длине пило

лее V2  длины риала материала материала
длины пиломатериала, пиломатериала
при условии что пропи
ленная часть кромки со
ставляет по всей длине

Пропиленная часть каждой кромки должна 
составлять не менее:

обзола не менее 3/4 тол- 2/з 1 V» 1 Чгщины пиломатериала
толщины пиломатериала

Ширина обзола не должна превышать:

Vi 1 11з |1 ч .
толщины пиломатериала

Ширина наружной пласти должна быть не менее:
0,9 | 0,8 | 0,8 I 0,7 | 0,5

ширины пиломатериала

ГО
СТ 

3008—
45 
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Продолжение

Наименования Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х д €: ф е к т о в
дефектов
обработки

Отборный
сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

2. Острый В обрезных пиломатериалах В обрезных пиломатериалах допускается;
обзол не допускается на одной кром-1 на обеих кромках, протяже

ке протяже нием на каждой не более:
нием не более:

г/6 V. 1 %
длины пиломатериала

Ширина наружной пласти Наружная
должна быть не менее: пласть должна

0,7 | 0,5 иметь пропил 
по всей длине

ширины пиломатериала пиломатериала
3. Кривизна В обрезном пиломатериале допускается кривизна по кромке или пласти Допускается

по кромке не более:
и пласти

o,i%  1 0.15».', | 0,15% | 0,2% 1 0,3%

длины пиломатериала

В необрезном пиломатериале допускается по пласти таl же, что в Допускается
обрезном материале, а по кромке не более:

i°/« 1 1,5»/. | 1,5°.'„ | 2°/, | 2«'о

длины пиломатериала

П
иломатериалы хвойных пород. Д
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45



toо Продолжение

Наименования Н о р м ы  д о п у с к а е м ы х  д е ф е к т о в
дефектов
обработки

Отборный
сорт 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт 5-й сорт

4. Крылова- Допускаются не более: Допускаются
тость и про
дольная по- 0,1 % 0,15 И 0,15% | 0,2% 0,3%
короблен- длины пиломатериала
ность

5. Поперечная Допускается при[ ширине пиломатериала до 150 мм Допускается
покороблен- не более:
ность 1 мм | 1 мм ]I 2 мм | 3 мм 4 мм

при ширине пиломатериала свыше 150 мм
не более:

1 мм 2 мм | 3 мм 4 мм | 5 мм

б.Непараллель- Отклонение от взаимной параллельности пластей и кромок в обрезном, а также
ность пластей пластей в необрезном пиломатериале допускается в пределах норм допускаемых
и кромок отклонений по ширине и толщине (п. 6)

7. Дефекты Глубина рисок не должна превышать: Допускаются
пропила 1 ММ | 1 мм | 1 мм 2 мм | 2 мм

Пиломатериалы не должны иметь мшистой
и волнистой поверхности

П р и м е ч а н и е .  Торцы пиломатериалов отборного, 1-го и 2-го сортов должны быть опилены 
перпендикулярно к продольной оси пиломатериала; пиломатериалы 3-го—5-го сортов должны иметь 
один торец, опиленный перпендикулярно к продольной оси пиломатериала.

ГО
СТ 3008—

45 
П
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II. МАРКИРОВКА
11. Пиломатериалы должны быть маркированы. Марки

ровка наносится на торцы отбойным клеймом, штемпелем 
или кистью (несмываемой краской).

12. Пиломатериалы толщиной) до 25 мм могут маркиро
ваться на пласти непосредственно у одного из торцов.

13. Маркировка должна содержать наименование или 
условный знак завода-поставщика! и сорт пиломатериала.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОБМЕРА и УЧЕТА

14. Проверка соответствия пиломатериалов требованиям 
настоящего стандарта производится отделом технического 
контроля (ОТК) завода-поставпЩка путем осмотра каждой 
штуки в отдельности.

15. Пиломатериалы должны быть предъявлены к сдаче 
рассортированными и уложенными в штабели или в стопы от
дельно по породам древесины, сортам и размерам толщины 
и ширины.

16. Укладка и хранение пиломатериалов в штабелях и сто
пах должны производиться согласно инструкции Министер
ства лесной промышленности СССР по воздушной сушке и 
хранению хвойных пиломатериалов на открытых складах.

17. Приемка пиломатериалов должна производиться со
гласно инструкции Главснаблеса при Совете Министров СССР.

18. В сдаваемой партии количество пиломатериалов, не со
ответствующих сорту, указанному маркировкой, но по каче
ству не ниж(е следующего за ним! низшего сорта, -не должно 
превышать 5% общего количества пиломатериалов данного 
сорта.

19. Измерение пиломатериалов по длине производится с 
точностью 0,25 м (точность градации), с учетом допускаемых 
отклонений, причем доли менее 0,25 м в расчет не прини
маются.

Ширина обрезных пиломатериалов, имеющих обзол, опре
деляется по пласти в месте полного обреза.

Ширина необрезных пиломатериалов определяется как 
полусумма ширин двух властей, измеренных по середине дли
ны пиломатериала.

20. Пиломатериалы, полученные в порядке отбраковки 
экспортной продукции, сдаются потребителю по фактическому 
обмеру в метрических мерах с отнесением к ближайшим раз
мерам, предусмотренным настоящим стандартом.

21
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21. Учет пиломатериалов производится в кубических мет
рах по ОСТ 4552 «Таблицы для исчисления объема лесных 
материалов», причем при исчислении кубатуры допускаемые 
отклонения по размерам, а также припуски на усушку в рас
чет не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

П л а с т а м и  называются широкие стороны досок и брусков, а так
же ©се стороны брусков квадратного сечения.

Пласть, отличающаяся наибольшей чистотой в отношении качества 
древеси-ны, называется лице в ой,  противоположная ей — о б о р о т н о й .

Пласть, обращенная к сердцевине, называется в н у т р е н н е й ,  а об
ращенная к заболони — н а р у ж н о й .

К р о м к а м и  называются узкие стороны досок и брусков.
Р е б р а м и  называются линии пересечения пластай с кромками.
О б з о л о м  называется вепропид в углах поперечною сечения пило

материала.
О б з о л  называется т у п ы м, если не пропилены углы поперечного 

сечения пиломатериала, стороны же, образующие углы, пропилены; обзол 
называется о с т р ы м  на тех участках вепропила, где кромки при про
пиле совершенно не задеты.

Изменение № 2 
(взамен изменения № 1)
Р а з д е л  I «Технические условия»

Пункт 2 дополнен новыми примечаниями:
«3. Для строительства новых вагонов железных дорог широкой 

колеи, за исключением вагонов типа Думпкар, пиломатериалы 3-го 
сорта могут поставляться три условии их отбора по качеству соглас
но следующих норм:

а) гниль, краедоша, забоданные грибные окраски, трещины, об
зол и пасынок — по нормам 2-го сорта пиломатериалов,

б) прочие пороки (включая сучки) и дефекты обработки — по 
нормам 3-го сорта пиломатериалов.

Для строительства вагонов типа Думпкар пиломатериалы 3-го 
сорта допускаются без отбора по качеству.

4. Пиломатериалы для заливной рыбной тары поставляются 1-го, 
2-го и 3-го сортов.»

(Пост. № Ш  4/VII—ФО г.)

Замена

ОСТ 4552—заменен ГОСТ вЗОб—0OL
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