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Издание официальное

Всесоюзный 
Комитет Стандартов 

при
Совете Министров

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 1350—46

БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ

Взамен
ГОСТ В-1350—41

СССР
Группа К23

Настоящий стандарт распространяется на брусья прямо
угольного сечения, предназначенные для поперечной укладки 
на железнодорожных мостах под рельсы нормальной колеи.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Брусья изготовляются из сосны, лиственницы, кедра и 
дуба.

П р и м е ч а н и я :
1. По соглашению сторон допускается изготовление брусьев из 

•ели а  кавказской пихты.
2. Брусья для каждою моста должны быть одной породы дре

весины.

2. Длина брусьев устанавливается: 3,2; 4,2 и 5,2 м.
П р и м е ч а н и е .  Брусья длиной '5,2 м не должны превышать 

в партии 3% общего количества всех брусьев.

3. Размеры поперечных сечений брусьев устанавливаются: 
20X24; 22X 26 и 22X28 см.

П р и м е ч а н и е .  Указанные размеры поперечного сечения брусь
ев установлены для древесины с влажностью в 15%. При большей 
влажности древесины брусья хвойных пород, за исключением лист
венницы, должны иметь по высоте и толщине соответствующие при
пуски на- усушку по ОСТ ВКС 7367; для лиственничных брусьев при
пуски на усушку повышаются против норм, установленных ОСТ ВКС 
7067, на 30%; припуски на усушку дубовых брусьев — по ОСТ 
НКЛес 8791/172.

4. Отклонения от установленных размеров допускаются: по 
длине + 2 0  мм, по высоте и толщине + 5  мм и —2 мм.

П р и м е ч а н и е .  Высотой бруса считается больший размер его 
поперечного сечения, толщиной бруса — меньший размер того же 
сечения.

Внесен Министерством 
лесной промышленности 

СССР

Утвержден Всесоюзным 
Комитетом Стандартов 

12/VII 1946 г.
Срок введения 
20/IX 1946 г.
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Стр. 2

Брусья мостовые ГОСТ 1350—46
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5. Влажность древесины брусьев ко времени сдачи приемки 

не должна превышать 22% абс.
П р и м е ч а н и е .  Указанная норма влажности древесины брусьев 

вводится в действие с 1 октября 1947 г.
6. Па качеству древесины брусья должны удовлетворять 

следующим требованиям (пороки древесины — по ГОСТ 
2140—43):

Наименования 
пороков др евесины Нормы допускаемых пороков

1. Сучки Сросшиеся твердые сучки размером до 50 мм 
и частично сросшиеся твердые сучки размером 
до 30 мм допускаются без ограничения.

Не сросшиеся сучки на расстоянии 3,2 м от 
торца в каждом брусе допускаются размером до 
10 мм, в количестве в среднем не более 1 шт. -на 
1 пог. м при условии их расположения -не ближе 
600 мм друг к другу; на остальной части длины 
бруса, превышающей 3,2 м (см. чертеж), несрюс- 
ш-иеся сучки допускаются размером до- '20 мм, 
в количестве в среднем не более 1 шт. на 
1 пог. м на каждой стороне бруса.

В зоне у кладки подкладок (см. чертеж) до
пускаются только сросшиеся твердые и частич
но сросшиеся твердые сучки размером не более 
10 мм.

П р и м е ч а н и е .  Размер сучка- определяется расстоянием ме
жду двумя касательными к контуру сучка, проведенными парал
лельно продольной оси бруса.
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Стр. 3

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые

Продолжение
Наименования 

пороков древесины Нормы допускаемых пороков

2. Внутренняя
краснина

Допускается, при условии что- пораженная дре
весина не отличается по твердости от окружаю
щей ее здоровой древесины

3. Синева, плесень 
и плесневые 
окраски

Допускаются в виде отдельных пятен и полос

4. Трещины (.мсти но
вые, мор озоб оч
ные и трещины 
усушки)

Волоон-ые трещины не учитываются.
Поверхностные трещины допускаются глубиной 

до Ve толщины бруса и протяжением до 50 см; 
торцевые односторонние трещины допускаются 
длиной с каждого торца до 15 см. -Сквозные тре
щины не допускаются

5. Отлуп Допускается частичный, с длиной дуги не более 
Vs окружности, при условии что он расположен 
не ближе 5 см к кантам бруса

6. Косослой Допускается, при условии что отклонение во
локон от прямого направления- не превышает 7% 
длины бруса

7. Смолянок рак 
(серяика)

Допускается, при условии что он не находится 
в зоне укладки подкладок

8. Прорость Допускается только закрытая, при условии что 
она .расположена на торце не далее 5 см от его 
центра

9. Смоляные кар
машки (сернида)

Допускаются глубиной до 30 мм и шириной 
до 5 мм

10. Засмолок

11. Сердцевинная 1 
трубка, креиь, 
свилеватость, 
водосдой -и внут
ренняя -заболонь

Допускается, при условии* что он не находит
ся в зоне укладки подкладок

Допускаются

П р и м е ч а й т е .  Пороки древесины, не упомянутые в настоящем 
стандарте, не допускаются.

7. Брусья должны быть правильно опилены, без запилов и 
отколов. Отклонения о-т параллельности сто-рон не должны 
превышать 5 мм по длине бруса и З м в  поперечном сечении.
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Стр. 4

Брусья мостовые ГОСТ 1350—46

Торцы брусьев должны быть опилены перпендикулярно к про
дольной оси последних.

8. Кривизна допускается со стрелой прогиба не более 0,3% 
от длины бруса.

9. Обзолы допускаются не более чем по двум кантам, без 
ограничения длины, причем ширина каждого обзола на длине 
2,6 м от торца должна быть не более 7кь а на остальной 
части — не более 7s толщины бруса.

Обзолы должны быть очищены от коры и луба.
10. Перед укладкой в мостовые сооружения брусья долж

ны быть пропитаны антисептиками, не вызывающими коррозии 
металла.

II. ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ, ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА
11. Брусья должны быть маркированы. Маркировка нано

сится на торцы отбойным клеймом, штемпелем или кистью 
(несмываемой краской).

Маркировка должна содержать наименование или услов
ный знак завода-поставщика.

12. Проверка соответствия брусьев требованиям настояще
го стандарта производится отделом технического контроля 
(ОТК) завода-поставщика путем осмотра каждого бруса в от
дельности.

13. Брусья должны быть предъявлены к сдаче рассортиро
ванными и уложенными в штабели или в стопы отдельно: по 
породам древесины и по размерам длины и поперечного се
чения.

14. Укладка и хранение брусьев в штабелях и стопах долж
ны производиться согласно инструкции Министерства лесной 
промышленности СССР по воздушной сушке и хранению 
хвойных пиломатериалов на открытых складах.

15. Приемка брусьев должна производиться согласно ин
струкции Главснаблеса при Совете Министров СССР.

16. На каждом принятом брусе приемщик ставит свое 
клеймо. Забракованные брусья отмечаются краской.

17. Учет мостовых брусьев производится в штуках, а исчис
ление их объема — в кубических метрах с точностью до 
0,001 м3.

П р и м е ч а н и е .  При исчислении кубатуры допускаемые откло
нения в размерах, а также припуски на усушку не учитываются.
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