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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
О БЩ ЕСО Ю ЗН Ы Й  С Т А Н Д А Р Т ГО С Т 173— 47

К Л Е П К А  Д Л Я  БОЧЕК
Взамен

ГОСТ В-173-42
Совете Министров ПОД М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  М А С Л А

СССР И К О Н С И С ТЕ Н ТН Ы Е  СМ АЗКИ Группа Д72

Настоящий стандарт распространяется на клепку для де
ревянных бочек под минеральные масла и консистентные 
смазки.

I. ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

1. Клепка изготовляется пиленая (плоская и цилиндриче
ская) и колотая (плоская).

П р и м е ч а н и е .  Клепка, предназначаемая для изготовления
остова бочки, называется боковиком, а для изготовления днища —
донником.
2. В зависимости от назначения бочек клепка подразде

ляется на два сорта:
а) 1-й сорт—клепка для бочек под минеральные масла;
б) 2-й сорт — клепка для бочек под консистентные 

смазки.
3. Для изготовления клепки применяются следующие по

роды древесины:
для бочек под минеральные масла: осина, бук, липа, осо

корь и ель;
для бочек под консистентные смазки: осина, бук, липа,

осокорь, кедр, ель, лиственница, пихта и сосна.
4. Размеры клепки устанавливаются согласно следующей 

таблице:
мм

п/п.

1

Емкость 

бочек в 

литрах
1

Б о к о в и к Д о н н и к

Длина Ш ирина

Толщ ина

Длина Ш ирина Т о л 
щинаплоская

клепка
цилин
дриче
ская

клепка

1 75 610 65— 120 25 23 470 65-120 25
2 100 740 65 -1 2 0 25 23 470 65-120 25
3 150 780 65— 120 25 23 550 65— 120 25
4 175 760 65— 120 25 23 610 65-120 25
5 200 830 65— 120 25 23 610 65— 120 25
6 225 920 65 -1 2 0 25 23 610 65-120 25

П р и м е ч а н и е .  Клепка шириной до 80 мм допускается в ко
личестве до 40% от поставляемой партии.

Внесен Министерством 
лесной промышленности 

СССР

Утвержден Всесоюзным 
Комитетом Стандартов 

17/ХН 1947 г.

Срок введения 
1/IV 1948 г.
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Стр. 2

ГО С Т 173— 47 Клепка для бочек под минеральные масла 
и консистентный смазки

5. Отклонения от установленных размеров клепки допу
скаются:

для пиленой 
«слешей

для колотой 
клепки

по д л и н е .....................+5  мм ± 5  мм
» толщие . . . . .  ±1 » +5  »

6. По качеству древесины клепка должна удовлетворять 
следующим требованиям (пороки древесины по ГОСТ 
2140—43 «Пороки древесины»):

Наименования
Нормы допускаемых пороков

пороков древесины
1-й сорт 2-й сорт

1. Сучки сросш ие
ся тверды е

1. Не учитываются сучки размером до=: 

10 мм | 10 мм
Учитываемые сучки допускаются только 

на пластях размером:

до  i/4 ширины клеп 
ки, но не более  25 мм. 
до 2 шт. на клепку

до i/4 ширины к леп 
ки, но не более  30 мм, 
до 3 шт. на клепку

2. Сучки несрос- 
ш иеся

2. Допускаются только -на пластях сучки раз
мером:

до i/5 ширины клеп 
ки, но не более  20 мм 
в количестве до 2 шт. 
на клепку

до 1U ширины клеп 
ки, но не б о лее  25 мм 
в количестве до 2 шт. 
на клепку

П р и м е ч а н и я  к подпунктам 1 й 2:
1. Размер сучка измеряется расстоянием между двумя ка

сательными к контуру сучка параллельно оси «слепки.
2. Учитываемые сучки всех видов не допускаются в 'боко

вике на участках протяжением 100 мм от торне в и 7-5 мм от 
середины клепки.

3. Учитываемые сучки на кромках не допускаются.

4 Общ ее количество учитываемых сучков не долж но пре
вышать (в 1-м сорте 2 шт., а во втором сорте 3 шт. на клепку.

5. Число клепок с учитываемыми сучками не должно пре
вышать 30% общ его числа клепок в партии.

6. Подпункт 2 о несросшихся сучках вводится в действие 
с 1 января 1949 г.

248



Стр. 3

Клепка для бочек под минеральные масла 
и консистентные смазки

ГО С Т 173— 47

Продолжение

Наименования 
пороков древесины

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт

Д о  1 января 1949 г. подпунктом 2 устанав
ливаются следующие нормы по сучкам: «Д л я
1-го сорта допускаются односторонние сучки 
глубиной до 5 мм т  раем ером до  Vs (ширимы 
клепки, но не более 20 мм в количестве до 
2 шт. на клепку; для  2-го сорта допускаются 
сквозные сучки рашпером до lU ширины клеп
ки, но не более 26 мм «в количестве до 2 шт. 
на клепку».

3. Гниль (внутрен 
няя, заболонная, 
наруж ная, тр ух 
лявая, мрамор и 
заболонная крас- 
нина)

3. Н е  д о п у с к а е т с я

4. Внутренняя крас- 
нина и пятнис
тость

4. Допускается, если древесина пораженной 
части по твердости не отличается от окру
жающей ее здоровой древесины

5. Трещ ины  (о т л у 
пы и трещины 
усуш ки )

5. Допускаются поверхностные глубиной не 
более XU толщины клюшки и длиною не (бо
лее 74 длины клеш и. Торцевые 'акео31Н1ые 
трещины допускаются длиной с обоих торцев 
ее  (более 3 см

6. Косослой (н ак 
лон  годичных 
слоев )

6. Допускается при отклонении волокон или 
годичных слоев от прямого направления 
не более 6% . В доннике не ограничивается.

7. Ч ервоточина 7. Н е  д о п у с к а е т с я

8. Сердцевинная 
трубка

8. Допускается при залегании на глубину 
не более 4 мм

9. П рорость 9. Н е допускается Д опускается на плас- 
ти односторонняя ш и
риной не б о лее  15 мм 
и длиной до 75 мм , 
если  она располож ена 
не ближ е 100 мм от 
торц ев  и 75 мм от с е 
редины клепки
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Стр. 4

ГО СТ 173— 47 Клепка для бочек под минеральные масла 
и консистентные смазки

Продолжение

Нормы допускаемы х пороков
Наименования 

пороков древесины
1-й сорт 2-й сорт

10. Смоляные кар 
машки и смоля
ной рак

10. Допускаются одно- Допускаются 
сторонние глуби 
ной не более !/5 
толщины клепки

И . Водослой 11. Допускается в ви- Допускается 
де несквозных пя
тен и полос

Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, 
допускаются.

7. О б р а б о т к а
а) Клепка пиленая должна иметь взаимно параллельные 

стороны; отклонения от параллельности сторон, кривизна и 
крыловатость не должны превышать 2 мм. Для колотой клеп
ки допускаются: отклонения от параллельности, кривизна и 
крыловатость в пределах допускаемых отклонений от уста
новленных размеров;

б) торцы клепки должны быть опилены под прямым углом; 
неперпендикулярность оторцовок допускается до 5 мм в боль
шую сторону;

в) местные отколы и отщепы древесины, а также тупой 
обзол допускаются шириной не более 5 мм и глубиной 
не менее 3 мм.

8. Клепка должна укладываться на подкладках из здоро
вой древесины в клетки перекрещивающимися рядами с ук
рытием торцев «в потай» и с промежутками (шпациями) ме
жду отдельными клепками в горизонтальном ряду не менее 
половины ширины клепки.

9. Клетки должны выкладываться на сухом месте, очи
щенном от травы, щепы и мусора, а зимой и от снега.

Во всех клетках должно быть одинаковое число рядов по 
высоте, а во всех горизонтальных рядах одинаковое число 
клепок для одинаковых размеров по длине.

Н. У К Л А Д К А  И Х РА Н Е Н И Е
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Стр. 5

Клепка для бочек под минеральные масла 
и консистентные смазки

ГОСТ 173—47

Ш. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОБМЕРА И УЧЕТА

10. К лепка  д олж н а  быть предъявлена к сдаче рассорти
рованной по сортам, породам , способу изготовления и разм е
рам длины.

11. П рием ка клепки производится путем  осмотра пробы, 
отобранной в количестве до 10% предъявленной к сдаче 
партии.

12. Е сли  в пробе окаж ется не более  3% клепок, не соот
ветствую щ их требованиям  настоящ его стандарта, то партия 
принимается, но стоимость брака в общ ую  стоимость пр едъ
явленной партии не вклю чается.

13. Е сли  в пробе окаж ется бо лее  3% клепок, не уд о в лет 
воряю щ их требованиям  настоящ его стандарта, то отбирается 
вторичная проба. Е сли  и вторичная проба содерж и т более  
3% брака, то  предъявленная партия подлеж и т пересортировке.

П р и м е ч а н и е .  Процент брака, установленный в пробе, рас
пространяется на вею .партию.
14. И зм ерение длины  и ширины клепки производится в ц е

лы х сантиметрах, причем доли  менее 0,5 см не учитываю тся, 
а доли , равные 0,5 см и более , считаются за целы й санти
метр. Д оп ускаем ы е отклонения в разм ерах при обм ере д л и 
ны, ширины и толщ ины  в расчет не принимаются.

15. У чет клепки производится пош тучно или в кубических 
метрах плотной древесной массы.
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Стр. 6

ГО С Т  173— 47
Клепка для бочек под минеральные масла 

и консистентные смазки

Изменение №  1

Р а з д е л  I «Технические условия»

Пункт 6. Подпункт 2 изложен в новой редакции:

Наименования
Нормы допускаемых пороков

пороков древесины 1-й сорт 2-й сорт

2. Допускаются только на плаеш х сучки раз
мером:

2. Сучки несрос- 
шиеся

а) сквозны е

б) односторонние

а) до г/5 ширины 
клепки, но не б о 
лее  20 мм, в коли 
честве до 2 шт. на 
клепку

а) до 1/4 ширины 
клепки, но не бо 
л е е  25 мм, в коли 
честве до 2 шт. на 
клепку

'б) допускаются размером и количеством, 
установленными для «сквозных» сучков, 
при залегании на глубину не более 5 мм

П р и м е ч а н и я  к подпунктам 1 и 2:
1. Размер сучка измеряется расстоянием между двумя касатель

ными к контуру сучка параллельно оси клепки.
2. Учитываемые сучки всех видов не допускаются в боковике на 

участках .протяжением 100 мм от торцев и 75 мм от середины клепки.
3. Учитываемые сучки на кромках не допускаются.
4. Общ ее количество учитываемых сучков не должно превышать 

в 1-м сорте 2 шт., а во '2-м сорте 3 шт. на клепку.
б. Число  .клепок с учитываемыми сучками не долж на превышать 

30% общего числа .клепок в партии.
6. Подпункт 2а о «сквозных» сучках (вводится в действие с 1 ян

варя 1949 г.
(Пост. №  267 6/V—  46 г.)
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ЗА М Е Ч Е Н Н Ы Е  О П Е Ч А ТК И

Стра
ница В каком месте Напечатано

Следует
читать

По чьей 
вине

26 1-я графа справа, 
8-я строка снизу 50 мм 3 шт. Типографии

40 1-я графа справа, 
поз. 2, 1-я и 2-я 

строки сверху однородная односторонняя Корректорской

42 1-я графа справа, 
поз. 9, 3-я строка 

снизу не более более V

87 3-я графа справа, 
11-я строка снизу (Vа) (т Типографии

103 12-я строка сверху 0 5 см. 0,5 см. »
220 Верхняя табли

ца, 1-я графа 
справа, 3-я циф
ровая строка 
сверху 3,0 380 я

226 В головке табли
цы, 2-я графа 
справа, 1-я 
строка сверху пароконных, пароконных Корректорской

227 5-я строка снизу складках складах я

Вклей
ка

2-я графа справа, 
в головке щебня гребня Редакции

стр. 7 

248 б-я строка сверху толщ ие толщине Корректорской

293 1-я графа слева, 
поз. 4, 4 и 5-я 
строки сверху от лупы отлупы »

297 7-я строка снизу, 
справа предриятиям предприятиям ш

303 1-я графа слева 
поз. 4, 1— 3 стро

ки сверху
(трещ ины,

усуш киметики
(трещ ин ы ' 

усушки, метики я

322 18 и 19-я строки крош ащ ие крош ащ иеся я

437

снизу

1-я строка снизу органичиться ограничиться я
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