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Издание официальное

С С С Р

Всесою зны й 
Комитет С тандар тов 

при
Совнаркоме С С С Р

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
О Б Щ Е С О Ю З Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГО С Т  4 8 — 43

Б Р У С К И
В зам ен 

ГО С Т  4 8 — 40

Д Л Я  И З Г О Т О В Л Е Н И Я  лыж
Группа К22

I. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  И Н А З Н А Ч ЕН И Е

1. Бруски представляю т собой обрезной пиломатериал, 
предназначенный для изготовления лы ж : туристских, лесных, 
спортивно-беговы х и детских по ГО С Т  4 9 — 43.

И. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

2. П о размерам бруски подразделяю тся на восем ь номеров.
№№ 1, 2, 3, 4 и 5 предназначаю тся для изготовления

лыж  туристских и спортивно-беговых;
№ №  6 и 7 —  для лесны х;
№  8 —  для детских лыж  трех наименьш их размеров.

3. По качеству древесины бруски подразделяю тся на два 
сорта: 1-й и 2-й.

1- й сорт брусков предназначается для лыж  1-го сорта;
2 -  й сорт —  для лыж  2-го и 3-го  сорта, а такж е детских.

III . Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

4. П о р о д ы  д р е в е с и н ы .  —  Бруски  изготовляю тся из 
древесины березы, ясеня и клена.

П р и м е ч а н и е .  По соглашению сторон бруски мо-гут изготов
ляться также из древесины ильма.
5. Р а з м е р ы .  —  Разм еры  брусков и допускаем ые откло

нения по ним устанавливаю тся следую щ ие:

б р у с 
к о в

Д л ина
Д оп . откл . :± :20  мм

Ш и р и на
Д оп . о ткл . мм

Т ол щ и на
Д оп . о ткл . +2  мм

1 2430 100 4 0
2
3

2330
2230 }  110 и 90 40

4
5

21 3 0
203 0 }  105 и 90 40

6
7

213 0
2030 }  135 и 125 40

8 1500 90 27

Внесен  Н ародным

I
 комиссариатом лесной 

промыш ленности С С С Р

У тверж ден Всесою зным 
Комитетом С тандартов 

Hl/X 1943 г.

Срок введения 
15[/Х1 1943 г.
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С т р . 2

Бруски для изготовления лыж Г О С Т  4 8 — 4 3

П р и м е ч а н и я :
1. Вое размеры -установлены для брусков из древесины с  влаж

ностью более 30% абс.
2. На кондак брусков толщиной 40 мм, на (протяжении Уз длины 

от каждого да торцев-, допускается уменьшение толщины до 32 мм; 
однако количество брусков уменьшенной толщины не должно превы
шать 20% сдаваемой партии.

3. Количество брусков по ширинам и длинам устанавливается в 
заказе.
6. В березовых брусках верхней пластью должна служить 

поверхность, годичные слои которой на торцах бруска обраще
ны к сердцевине, нижней — противоположная ей пласть. Верх
няя пласть бруска предназначается для верхней поверхности 
лыжи, нижняя — для ее скользящей поверхности.

В брусках других пород нижней пластью должна служить 
сторона бруска, имеющая наименьшее количество допускае
мых пороков, независимо от направления годичных слоев.

Конец бруска, соответствующий комлевой части кряжа, 
предназначается для носка лыжи, другой его конец — для 
пятки лыжи.

7. К а ч е с т в о  д р е в е с и н ы  брусков в зависимости от 
сорта должно удовлетворять следующим требованиям (поро
ки приведены по ГОСТ 2140— 43, утвержденному взамен ОСТ 
ВКС 6719):

Т а б л и ц а  2

Наименования пороков Нормы допускаемых пороков по сортам :
древесины 1-й сорт 2-й сорт

1. Внутренняя краснина 
и на болен н а я кр ас- 
Я'Ша (для ясеня и 
ильма)

2. Завитки

Допускается на одной из властей в виде 
отдельных ттятен и полосок шириной не более 
Vs ширины бруска

Допускаются, с выходом на кромки, на 
нижней пласти в  -количестве не более:

2 шт. | 8 шт.

на верхней власти:
в количестве J л„„„тт№тл„тя„ 

не бшюе 5 шт. 1 6,63 ограничения

3 / Забоданные грибные 
окраски —  синева и 
плесень

Допускаются в виде отдельных пятен и по
лос шириной не более Vs ширины бруска

4. Косослой

i

Допускается отклонение волокон от прямо
го направления на 1 п ог. м длины не более:

3 см  | 7 см
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Стр. 3

ГО СТ 4 8 - 4 3 Бруски для изготовления лыж

П р о д о л ж е н и е

!

Наименования пороков 
древесины

Нормы доп ускаем ы х пороков по сортам :

1-й сорт 2-й сорт

5, Ложное ядро, без 
загнивания, простое и 
секционное (для бе
резы и клена)

Допускается равномерно окрашенное, без 
светлых выцветов, в виде отдельных пягген 
и полос шириной не более Vs ширины бруска

6. Прорость

7. Свилеватость

Допускается глубиной не более 8 мм и 
длиной не более:

15 м м  | 50 м м

в количестве не более:

2 ш т. | 3 ш т.

Д о п у с к а е т с я

8. Сучки сросшиеся 
твердые и сучки час
тично сросшиеся 
твердые (здоровые, 
роговые и окрашен
ные)

Не учитываются сучки размером до:
5 м м  | 10 м м

Учитываемые сучки допускаются размером до: 

10 м м  15 м м

в количестве не более:
3 ш т. 4  ш т .

при условии, что они расположены на рас
стоянии не менее 415 мм  от конца пяточной 
части, 565 мм— от конца носочной части и 
10 мм — от кромки. Расстояние между суч
ками должно быть не менее Г50 мм.

П р и м е ч -а и и я :
1. В брусках 1-го сорта .н-а нижние пласти допускается не 

более одного учитываемого сучка, без выхода на кромку.
2. В брусках 2-го сорта выход учитываемых сучков на 

кромку допускается лишь в средней трети верхней пласти В' 
количестве не более 2 шт.

3. Суммарные размеры сучков, расположенных в  одном по
перечном сечении бруска», не должны превышать (максимального 
размера допускаемош  сучка.

4. Размеры сучков определяются по среднему диаметру 
(полусумма наибольшего» и наименьшего диаметров)

9. Трещины усушки 
плаетевые и торцевые 
односторонние ч 
сквозные

Допускаются трещины на кромках и плас- 
тях глубиной не более 5 мм.

Торцевые трещи-ны допускаются с  одного 
или с обоих концов, общей длиной не более 
150 мм.

10. Химические окраски Д о п у с к а ю т с я
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Стр. 4

Б р уски  д л я  и зготовл ени я  л ы ж Г О С Т  4 8 — 43

П р и м е ч а н в  я:
1. При наличии © брусках одновременно прорости и сучков, об- 

оц'бо их количество не должно быть более допускаемою количества 
учитываемых сучков.

2. Всякие виды пороков древесины (кроме всех видов тилей) на 
расстоянии не -более 100 мм от каждого- торца бруска или не более 
'200 мм от одного ив -его торц-ев, а также -на расстоянии не более 
7 мм от кромок по ©сей длине бруска— до пускаю тоябев ограничения.

3. В остальной части бруска пороки древесины, не упомянутые в 
настоящем стандарте, не допускаются.

8. Направление годичных слоев в березовых брусках долж
но быть приближенно параллельно нижней пласти (что дости
гается тангентальной распиловкой). Для других пород древе
сины допускается направление годичных слоев, соответствую
щее также радиальной распило-вке.

Противоположные стороны бруско-в должны быть взаимно' 
параллельны. Отклонение от параллельности сторон допус
кается до 4 мм. Обзол допускается по всей длине, глубиной до 
5 мм. Кривизна допускается со стрелой прогиба не более 
0,5%. Отклонение от плоскости вследствие покоробленное™ 
или крыловатости не должно превышать 5 мм.

Вогнутость нижней пласти в брусках длиной 2030 до 
2430 мм — не должна превышать 30 мм., в брусках длиной 
1500 мм — 20 мм.

IV . М А Р К И Р О В К А

9. У ко-млевого конца верхней пласти на расстоянии 
300—500 мм от торца ставятся марка и клеймо. Марка долж
на указывать: номер бруска, сорт, породу древесины, время 
заготовки (год, месяц и число) и номер настоящего стандарта. 
Клеймо должно содержать наименование предприятия и услов
ный знак бракера.

V . Х Р А Н Е Н И Е  И П Р И Е М К А

10. Бруски должны быть рассортированы отдельно по но
мерам, сортам и породам древесины и уложены в штабели на 
здоровых окоренных подкладках с прокладками между отдель
ными горизонтальными рядами. Расстояние между брусками 
должно быть не менее 1 см.

Высота подстопното места должна быть не менее 30 см.
Штабели, выложенные на сухих местах, очищенных летом 

от травы, щепы и мусора, а зимой от снега до земли, должны 
быть покрыты горбылями, досками или бракованными брус
ками.
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Стр. 5

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж

При хранении брусков на складах и транспортировании их 
в период с 1 апреля по 1 сентября торцы их должны быть по
крыты смоляными, гудронными или пековыми за/мазками.

11. Как правило, осмотру и обмеру подвергается каждый 
брусок в отдельности.

Допускается выборочная приемка путем осмотра до 2% 
общего количества брусков.

В случае, если в числе отобранных окажется 2% брусков, 
не удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, от
бирается двойное количество брусков. При обнаружении и в 
этом случае брусков, не удовлетворяющих требованиям на
стоящего стандарта, вся партия бракуется.

12. Учет брусков производится поштучно, а объем исчис
ляется в кубических метрах с точностью до 0,001, причем до
пускаемые отклонения по размерам при исчислении кубатуры 
в расчет не принимаются.
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