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С С С Р
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И  

ОБЩ ЕСОЮ ЗНЫ Й с т а н д а р т
ГОСТ 78—40

Всесоюзный Взамен
Комитет Стандартов Ш П А Л Ы  Д Е РЕ В Я Н Н Ы Е ОСТ ВКС 7157

при
Совнаркоме СССР

Д Л Я  Ж Е ЛЕ ЗН Ы Х  Д О Р О Г  
Ш И РО КО Й  КО ЛЕИ Группа К23

I. Н АЗН АЧЕН И Е

1. Настоящий стандарт распространяется на деревянные 
шпалы хвойных пород для железных дорог широкой колеи.

II. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

2. По форме поперечного сечения шпалы подразделяют
ся на:

а) обрезные, у которых опилены шее четыре стороны;
б) брусковые, у которых опилены только две противо

положные стороны.

П р и м е ч а н и е .  Опилен-ные верхние и нижние стороны шпал
■называются постелями.

3. В зависимости от формы и размеров устанавливаются 
следующие типы шпал:

а) для обрезных — IA, ПА, III A, IVA и VA;
б) для брусковых — 1Б, ИБ, Ш Б, IVB и УБ.

4. По качеству древесины шпалы подразделяются на три 
сорта: 1-й, 2-й и 3-й.

1- й с о р т  первых трех типов шпал предназначается для 
магистральных железнодорожных линий.

2- й с о р т  первых трех типов шпал, а также 1-й сорт IV 
и V типов шпал предназначаются для станционных путей, (вто
ростепенных линий НКПС и линий промпредприятий с боль
шим грузопотоком;

3- й с о р т  всех типов шпал, а также 2-й сорт IV и V ти
пов шпал предназначаются для железнодорожных путей пром- 
транспорта.
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комиссариатом лесной 
промышленности СССР
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Стр. 2

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог
широкой колеи

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

5. П о р о д ы  д р е в е с и н ы
Шпалы заготовляются из следующих древесных пород: сос

ны, ели, лиственницы, пихты и кедра.

6. Р а з м е р ы

а) Длина шпал устанавливается следующей:

Типы шпал Длина в см

I, 11, III и IV
V

270
от 250 до 270

б) Размеры поперечного сечения шпал устанавливаются 
согласно следующей таблице и чертежу:

Типы шпал
Толщина 
(высота) 

(в см)

Ширина 
верхней 
постели 
(в см)

Ширина 
нижней 
постели 
(в см)

Высота боко
вых сторон 

обрезных шпал 
(в см)

IA 17,5 16,0 25,0 14,5
ИА 15,5 15,0 25,0 12,5

ША 14,5 15,0 24.5 10,0
IV А 14,5 15,0 23,0 9,0
VA 13,5 13,0 21,5 8,0

1Б 17,5 16,0 25,0
ПБ 15,5 15,0 25,0 —

ШБ 14,5 15,0 24,5 ___

1VB 14,5 15,0 23,0 —

VB 13,5 13,0 21,5

П р и м е ч а н и я :
1. Все размеры установлены для материала в -воздушно-сухом 

состоянии (18—20% влажности).
В шпалах, сдаваемых сырыми или доставленных сплавом, указан

ные размеры (поперечного сечения должны иметь припуски на усуш
ку +0,5 см по ширине верхней и нижней -постелей и по толщине 
(высоте) шпалы.

2. Измерение толщины (высоты) и ширины постелей шпал произ
водится на тонком (верхнем) торце.

Установленная ширина постелей проверяется на расстоянии 35 см 
от тонкого торца, т. е. в месте укладки подкладок.
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ГОСТ 78— 40 Шпалы деревянные для железных дорог 
широкой колеи

7. Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я
Допускаются следующие отклонения от установленных 

размеров:

В шпалах 1-го сорта В шпалах 2-го и 3-го сортов

в сторону 
увеличения 

+

в сторону 
уменьшения

в сторону 
увеличения 

+

в сторону 
уменьшения

а) по дли
не шпал

3 см 3 см 3 см Для шпал 
длиной 
270 см—
10 см, 
а 250 см— 
5 см

б) По высо
те шпал

0,5 см 0,5 см 0,5 см 0,5 см

в) По ши
рине 
верхней 
постели

До ширины 
нижней 
постели

1 см, а в 
местах 
укладки 
подкла
док 
0,5 см

До ширины 
нижней 
постели

1 см

г) По ши
рине 
нижней 
постели

В тонком 
конце 3 см, 
а в толстом 
6 см

1 см 6 см 2 см

д ) По вы
соте 

боковых 
сторон

До толщины 
(высоты) 
шпалы

В шпалах
1 и 11 
типов—
2 см,
а Ш и 
IV— 1 см

До толщины 
(высоты) 
шпалы

До половины 
толщины 
(высоты) 
шпалы

Примечания:
1. В одной шпале допускаются одновременно отклонении в раз

мер ах по-перечного сечения только в сторону увеличен,ия или умень
шения не более чем © двух размерах.

2. Под местами укладки подкладок и забивки костылей пони
маются участки по длине шпалы протяжением 40 см, расположенные 
от каждого торца на -расстоянии 36 см в шпалах длиной 270 см и 
25 см —  в шпала-х длиной 250 см.
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Шпалы деревянные для железных дорог 
широкой колеи ГОСТ 78—40

8. К а ч е с т в о  д р е в е с и н ы

Качество древесины отдельных сортов шпал характери
зуется следующими требованиями:

Названия Норма допускаемых пороков
пороков

древесины 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт

а) Гнили всех 
видов и сте
пеней раз
вития

Н е д о п у с к а ю ! ' с я

б) Засмолки, Не допускаются в местах укладки подкладок.
прорости На всех прочих местах не допускаются, если
и серянки размер их п р е в ы ш а е т  по  д л и н е :

50 см 1 70 см
п о  ш и р и н е :

1 90 см

V. I V» I 1к
ширины соответствующей стороны и по глубине:

2 см 2 см 4 см
в) Короед Н е д о п у с к а е т с я Допускается
г) Косослой Не допускает

ся, если откло
нение волокон 
от прямого на
правления пре
вышает 10 см на 
1 пог. м

Д о п у с I с а е т с я

д) Краснина Не допускается Н е  д о п у
если размер диа
метра отдельных 
пятен на боко
вых поверхно
стях и торцах 
превышает 5 см

с к а е т с я,
если размер ее 
превышает по 
ширине 5 см и 
по длине 30 см

е) Кривизна Не допускается[, если находится в плоскости, не
параллельной постелям, и стрела прогиба на всю
длину шпалы превышает для односторонней кри
визны:

10 см 1 12 см 1 12 см
для разносторонней кривизны:

5 см | 6 см I 6 см
на каждую сторону
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Продолжение

Названия
пороков

древесины

Норма допускаемых пороков

1-й сорт J 2-й сорт 3-й сорт

ж) Метик и 
ветреница

Не допускаются, если они выходят на постели 
или расположены перпендикулярно к постелям. Про
тяжение их по торцу не допускается более:

I V* I Чг
толщины шпалы

з) Морозо
боина

Не допускается на верхней постели шпалы.
На боковых сторонах шпалы не допускается, 

если имеет гребни. Глубина морозобоин не должна 
превышать:

3 см I 4 см j 5 см

П р и м е ч а н и е .  Одновременное наличие метика (ветре
ницы) и морозобоин в шпалах 1-го и 2-го сортов не допу
скается.

и) Отлупы

к) Солнечные 
трещины

Не допускаются длиной по торцу более:
7 см | 9 см | 11 см

а также, если они выходят на верхнюю постель и 
боковые стороны и расположены в одном годич
ном слое

Не допускаются
длиной более:

25 см | 60 см 1 70 см
глубиной на верхней постели:

1 см | 3 см | 3 см
а на остальных сторонах:

2 см | А см I 4 см
количество трещин не ограничивается

Сквозные тор
цевые трещины 
не допускаются, 
если протяже
ние их по длине 

шпалы более 5 см.
При наличии 

сквозных торце
вых трещин обя
зательна забивка 
скоб на торцах 
шпал
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Шпалы деревянные для железных дорог 
широкой колеи ГОСТ 78—40

Продолжение

Названия Норма допускаемых пороков
пороков

древесины 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт

л) Сучки Не допускаются размером более:
здоровые, в местах укладки подкладок и забивки костылей
вполне 2.5 см 4 см 6 смсросшиеся на остальных частях шпалы

6 см В см 10 см
м) Сучки Не допускаются размером более:

роговые 2,5 см 1 4 см [ 5 см
н) Сучки Не допуска Не допускаются в местах ук-

выпадаю ются на верхней ладки подкладок
щие, ос
лабленные,

постели. На ос На остальной поверхности шпалы
тальной поверх не допускаются, если размер их

рыхлые и ности шпалы не превышает:
черные допускаются раз 2 5 см '| 4 смсмолевые мером более 1 см 

и глубиной бо
лее 1,5 см

о) Сучки 
табачные

Н е д о п у с к а ю т с я Не допускает
ся более 3 суч
ков размером 
более 2,5 см,

В местах ук
ладки подкладок 
сучки табачные 
не допускаются

П р и м е ч а н и я :
1. Количество допускаемых сучков, за исключением табач

ных, не ограничивается.
2. Размер сучков определяется по среднему диаметру (по

лусумма наибольшего и наименьшего диаметров).
п) Червото

чина
Не допускается Не допускает

ся более 3 шт. 
на 1 пог. л* дли
ны шпалы.

Размер диа
метра хода не 
должен превы
шать 0,5 см

Допускается

р) Синева Д о п у с к а е т е я
с) Твердая 

темнина
Д о п у с к а е т е я
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Шпалы деревянные для железных дорог 
широкой колеи

9. О б р а б о т к а
У брусковых шпал допускается опиловка боковых сторон 

при сохранении установленных размеров ширины верхней и 
нижней постелей. Опиленные боковые стороны обрезных и 
брусковых шпал должны быть под прямым углом к постелям 
шпалы.

Постели шпалы должны быть взаимно параллельны. От
клонение от параллельности постелей по длине не должно 
превышать 1 см на всю длину шпалы. Отклонение от парал
лельности постелей по ширине шпалы (кособокость) в 1-м 
сорте не допускается, во 2-м сорте допускается не более 
0,5 см и в шпалах 3-го сорта не более Г см.

Шпалы 1-го, 2-го и 3-го сортов должны быть очищены от 
коры и луба и оторцованы.

Сучки должны быть зачищены в уровень с поверхностью 
шпалы, причем отеска должна быть ровная и гладкая.

Заделка пороков с помощью вкладышей и пробок, а так
же зачистка гнили не допускаются.

IV. П Р А В И Л А  СО РТИ РО ВКИ , ХРАН Е Н И Я , М АРК И РО В К И  И УЧ Е ТА

10. С о р т и р о в к а  и п р и е м к а  ш п а л
Шпалы 1-го и 2-го сортов должны быть рассортированы 

по породам, типам и сортам и уложены в штабели, а для 
шпал 3-го сорта сортировка по породам и типам необяза
тельна.

Приемка шпал на складах заготовителя производится пу
тем поштучного осмотра их в штабелях, причем до 5% шпал 
от всей предъявленной к сдаче партии проверяются с раз
боркой штабелей по усмотрению приемщика.

При обнаружении в щтабелях шпал, не отвечающих тре
бованиям стандарта, вся сдаваемая партия бракуется и мо
жет быть предъявлена к приемке вторично лишь после пере
сортировки всех штабелей.

11. Х р а н е н и е  ш п а л
Склады для хранения шпал должны быть расположены 

на сухих возвышенных местах. На территории склада должны 
быть проведены канавы для отвода воды.

Вся территория склада должна очищаться от щепы, коры, 
опилок и мусора.

Места для укладки шпал должны очищаться летом от 
травы, а зимой от снег’а до земли.
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Шпалы деревянные для железных дорог 
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Ш табели шпал должны быть расположены перпендику
лярно к складским и железнодорожным путям».

М ежду штабелями оставляются разрывы не менее 1 ж, а 
через каждые пять штабелей — 4 м.

Ш палы укладываются в штабели на стеллажи или на 
подкладки из окоренных здоровых бревен толщиной 
14— 15 см.

Складывание шпал на землю воспрещается.
М ежду каждыми двумя или несколькими рядами шпал 

должны быть уложены прокладки из окоренной здоровой 
древесины или, взамен прокладок, шпалы.

М ежду шпалами в рядах должны оставаться промежутки 
от 2 до 5 см.

Ш палы с явными признаками заражения их дереворазру
шающими грибами должны складываться на отдельном изо
лированном участке.

12. М а р к и р о в к а
Все шпалы должны быть маркированы заготовителем. 

Марка с обозначением названия предприятия, типа и сорта 
шпал ставится на верхнем конце отбойным клеймением!.

13. У ч е т  ш п а л
Учет шпал производится поштучно.
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