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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на защитные очки, 
применяемые для защиты глаз от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов (пыли, твердых частиц, брызг жид
костей и расплавленного металла, разъедающих газов, инфракра
сного, ультрафиолетового и лазерного излучений, слепящей яр
кости света и радиоволн).

2. Типы защитных очков должны соответствовать указанным 
в таблице:

Тип

Обозна
чение Наименование

Вид стекла Применяемость

О Открытые за
щитные очки

Бесцветное
стекло

Защита спереди и с боков 
от воздействия твердых час
тиц

Светофильтр Защита спереди и с боков 
от слепящей яркости света, 
ультрафиолетового, инфракрас
ного и лазерного излучений, 
радиоволн и от сочетания из
лучений указанных видов с 
воздействием твердых частиц

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Декабрь 1984 г.
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Стр. 2 ГОСТ 12.4.003—ВО

Продолжение
Тип

Обозна
чение Наименование

Вид стекла Применяемость

00 Открытые от
кидные защитные 
очки

Бесцветное
стекло

Защита спереди и с боков 
от воздействия твердых час
тиц

Светофильтр Защита спереди и с боков 
от слепящей яркости света, 
ультрафиолетового, инфра
красного и лазерного излуче
ний, радиоволн и от сочета
ния излучений указанных ви
дов с воздействием твердых 
частиц

зп Закрытые за
щитные очки с 
прямой вентиля
цией

Бесцветное
стекло

Защита спереди, с боков, 
сверху и снизу от воздействия 
твердых частиц

Светофильтр Защита спереди, с боков, 
сверху и снизу от слепящей 
яркости света, инфракрасного 
излучения, радиоволн и от 
сочетания излучений указан
ных видов с воздействием 
твердых частиц и брызг рас
плавленного металла

зн Закрытые за
щитные очки с 
непрямой венти
ляцией

Бесцветное
стекло

Защита спереди, с боков, 
сверху и снизу от пыли, брызг 
неразъедающих жидкостей и 
от сочетания их с воздействи
ем твердых частиц

Светофильтр Защита спереди, с боков, 
сверху и снизу от слепящей 
яркости света, ультрафиолето
вого, инфракрасного и лазер
ного излучений, радиоволн и 
от сочетания излучений ука
занных видов с воздействием 
твердых частиц и брызг рас
плавленного металла



ГОСТ 12.4.003—80 Стр. 3

Продолжение
Тип

Вид стекла ПрименяемостьОбозна
чение Наименование

Г Закрытые гер
метичные защит
ные очки

Бесцветное
стекло

Защита спереди, с боков, 
сверху и снизу от разъедаю
щих газов, жидкостей и от со
четания их с пылью и воздей
ствием твердых частиц

Светофильтр Защита спереди, с боков, 
сверху и снизу от слепящей 
яркости света, лазерного, ульт
рафиолетового и инфракрас
ного излучений, радиоволн и 
от сочетания излучений ука
занных видов с воздействием 
разъедающих жидкостей и га
зов, а также брызг расплав
ленного металла

Н Насадные за
щитные очки

Бесцветное
стекло

Защита спереди от воздей
ствия твердых частиц при ус
ловии работы в коррегирую- 
щих очках

Светофильтр Защита спереди от слепя
щей яркости света и от соче
тания ее с воздействием твер
дых частиц при условии ра
боты в коррегирующих очках

к Козырьковые за
щитные очки

Светофильтр Защита спереди от слепя
щей яркости света и инфра
красного излучения при усло
вии работы в защитном го
ловном уборе

Л Защитный
лорнет

Светофильтр Защита спереди от слепя
щей яркости света и инфра
красного излучения при усло
вии кратковременной работы

П р и м е ч а н и я :
1. Структуру построения наименования защитных очков с использованием 

обозначений типов, установленных настоящим стандартом, устанавливают прн 
разработке изделий новых видов.

2. При использовании в защитных очках двойного остекления (комбинации 
бесцветного стекла и светофильтра) перед наименованием очков добавляют 
слово «двойные», а к обозначению — букву Д.

Пр и м е р :  ОД — двойные открытые защитные очки; ЗПД — двойные за
крытые защитные очки с прямой вентиляцией; ЗНД — двойные закрытые за
щитные очки с непрямой вентиляцией.
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3. При использовании в защитных очках регулирующей перемычки к наи
менованию очков добавляют слова «с регулирующей перемычкой»» а к обо
значению — букву Р.

П р и м е р :  ОР — открытые защитные очки с регулирующей перемычкой; 
ЗНР — закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией и регулирующей 
перемычкой; ГР — герметичные закрытые защитные очки с регулирующей пе
ремычкой.
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