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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

С Р Е Д С ТВ А  Л ЕК А Р С ТВ ЕН Н Ы Е, П О СТАВЛЯ ЕМ Ы Е 
Н А  Э К СП О Р Т

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Medicine remedies delivered for export. 
Packing, marking, transportation and storage

гост
24207—80

Взамен
Г О С Т  1 0 .67-72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 мая 1980 г. 
N* 2339 срок действия установлен

с 01.01.82

до 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на готовые лекарственные 
средства, поставляемые на экспорт, и устанавливает общие требования 
к  упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

1. У П А К О В К А

1.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств готовых 
лекарственных средств при их хранении и перевозке различными ви
дами транспорта, с учетом возможных перегрузок в пути и климатиче
ских условий.

1.2. Для упаковывания готовых лекарственных средств должны 
применяться потребительская тара и укупорочные средства, указанные 
в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Г О С Т  2 4 2 0 7 -8 0

Л екарствен
н ая  ф орм а Вид потребительской тары Укупорочное средство или м етод  

укупоривания

1. Таблетки» 1.1. Контурная тара 
драже

1.2. Пластмассовая про
бирка для лекарственных 
средств

1.3. Полимерная банка 
круглого сечения для ле
карственных средств

1.4. Банка из стекломас
сы с винтовой горловиной 
для лекарственных средств

1.5. Банка из стекломас
сы шш.дроха с треугольным 
венчиком для лекарствен
ных средств

1.6. Пакет из парафини
рованной бумаги по ГОСТ 
9569-79

1.7. Пакет из пергамента 
по ГОСТ 1341-84

1.8. Пробирка из дрота 
для лекарственных средств

1.9. Жестяная банка по 
ГОСТ 16604-71

1.10. Металлическая бан
ка по ГОСТ 12120-82

1.11 .Металлическая бан
ка по ГОСТ 5981-82

1.12. Металлическая про
бирка для лекарственных 
средств

2. Порошки 2.1. Банки из стекломассы 
и гранулы с винтовой горловиной для 

лекарственных средств

2.2. Жестяная банка по 
ГОСТ 16604-71

2.3. Металлическая бан
ка по ГОСТ 12120-82

Термосклеивание или термосва
ривание

Пластмассовая пробка

Натягиваемая крышка полимер
ная

Полимерная пробка
Полимерная пробка с амортиза

тором
Навинчиваемая пластмассовая 

крышка с пластмассовой ровной 
или отбортованной прокладкой или 
с прокладкой с уплотнительными 
элементами в зависимости от тре
буемой степени герметизации

Закатываемая крышка с нака
тываемой резьбой и контролем 
вскрытия с пластмассовой про
кладкой

Натягиваемая крышка пласт
массовая с уплотняющим элемен
том

Склеивание

Склеивание

Пластмассовая пробка для ле
карственных средств

Крышка по ГОСТ 16604—71

Крышка по ГОСТ 12120—82

Крышка по ГОСТ 5981—82

Металлическая крышка навин
чиваемая

Полиэтиленовая пробка
Навинчиваемая пластмассовая 

крышка с пластмассовой ровной 
или отбортованной прокладкой 
или с прокладкой с уплотнитель
ными элементами — в зависимо
сти от требуемой степени герме
тизации

Крышка по ГОСТ 16604—71

Крышка по ГОСТ 12120—82
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Продолжение

Л екарствен 
ная  ф орм а Вид потребительской  тары Укупорочное средство или метод 

укупорив ания

2.4. Металлическая банка Крышка по ГОСТ 5981-82  
по ГОСТ 5981-82

2.5. Полиэтиленовый па- Термосваривание 
кет для лекарственных средств

3. Лекарст
венная форма 
для инъекций

3.1. Стеклянная ампула с пе
режимом для лекарственных 
средств

3.2. Флакон из дрота или 
стекломассы для лекарствен
ных средств

3.3. Стеклянная бутылка 
для крови и кровезаменителей 
по ГОСТ 10782-85 типов:

I

II

3.4. Шприц-тюбик разово
го применения

Запайка стебля ампулы

Алюминиевый колпачок с рези
новой пробкой

Два алюминиевых колпачка с 
алюминиевой прокладкой и резино
вой пробкой

Алюминиевый колпачок с рези
новой пробкой 

Т ермосваривание

4. Жидкие 4.1. Флакон из стекломас- 
лекарственные сы свинтовой горловиной 
формы для лекарственных средств

4.2. Флакон для пантокри
на

Навинчиваемая пластмассовая 
крышка с пластмассовой пробкой

Навинчиваемая крыш ка, резьбо
вая пробка из унифицированных 
пластмасс

5. Капли 5.1. Флакон-капельница

6. Глазные 6.1. Тюбик-капельница
капли для глазных капель

6.2. Флакон-капельница

7. Мази, па- 7.1. Алюминиевые тубы
сты, линименты для медицинских мазей

7.2. Банка из стекломас
сы с винтовой горловиной 
для лекарственных средств

7.3. Банка из стекломас
сы или дрота с треугольным 
венчиком для лекарствен
ных средств

8. Капсулы 8.1. Пробирка из дрота
для лекарственных средств

Навинчиваемая пластмассовая 
крышка с полиэтиленовой проб
кой-капельницей

Термосваривание

Полиэтиленовая пробка-капель
ница

Многогранный пластмассовый 
бушон

Навинчиваемая пластмассовая 
крышка с пластмассовой проклад
кой

Натягиваемая пластмассовая 
крышка с уплотняющим элемен
том

Пластмассовая пробка с уплот
нительными элементами
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Продолжение

Л екарствен ' 
ная ф орм а Вид потребительской тары Укупорочное средство или метод 

укупорив ания

8.2. Металлическая про
бирка для лекарственных 
средств

8.3. Банка из стекломас
сы или дрота с треугольным 
венчиком для лекарствен
ных средств

8.4. Полимерная банка 
круглого сечения для ле
карственных средств

8.5. Тара контурная

9. Суппози- 9.1. Тара контурная 
тории

10. Пласты- 10.1. Тара контурная ти-
ри па I или II

10.2. Картонная пачка по 
ГОСТ 12303-80

10.3. Пластмассовая банка

Металлическая крышка навин
чиваемая

Полиэтиленовая пробка
Натягиваемая пластмассовая

крышка с уплотнительным элемен
том

Натягиваемая полимерная
крышка

Полимерная пробка
Полимерная пробка с амортиза

тором
Термосклеивание или термо

сваривание
То же

Термосклеивание или термосва
ривание

Склеивание

Пластмассовая крышка

П р и м е ч а н и е .  Материалы, упаковочные и укупорочные средства и тара, на 
которые не указана документация, должны изготовляться по нормативно-техниче
ской документации.

1.3. Вид потребительской тары и укупорочные средства к ней долж
ны выбираться в зависимости от свойств, назначения и количества лекар
ственного средства в соответствии с требованиями Государственной Фар
макопеи X издания и фармакопейных статей на лекарственные средства.

1.4. Количество лекарственного средства в потребительной таре долж
но соответствовать требованиям, указанным в заказ-наряде.

1.5. Материалы, применяемые для изготовления тары и укупорочных 
средств, должны быть допущены к применению Министерством здраво
охранения СССР.

1.6. Для упаковывания лекарственных средств, чувствительных к воз
действию света, должна применяться светонепроницаемая тара.

1.7. Табелированные лекарственные средства, содержащие эфирные 
масла, при упаковывании в пробирки должны быть предварительно за
вернуты в пергамент марки Б по ГОСТ 1341—84.

1.8. Гигроскопические дозированные порошки должны быть упакова
ны в стеклянные ампулы.

1.9. Лекарственные средства, содержащие легколетучие, выветриваю
щиеся, гигроскопические и окисляющие вещества, следует упаковывать 
в тару, укупориваемую закатываемыми крышками, или в другую упа-
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ГОСТ 24207-80

ковку, обеспечивающую сохранность препарата; вид упаковки согласо
вывают с внешнеторговой организацией.

1.10. Ампулы с лекарственными средствами должны быть упакова
ны в контурную тару с последующей укладкой в пачки с перегородками 
или гнездами.

Допускается по согласованию с внешнеторговой организацией упа
ковывать ампулы в картонные коробки с перегородками или решетка
ми из коробочного картона марок: хром-эрзац, типа хром-эрзац, марки 
А по ГОСТ 7933-75.

1.11. В коробку с ампулами в качестве амортизатора должны быть 
вложены эластичные полимерные материалы, соответствующие норма
тивно-технической документации.

В качестве амортизатора допускается применять медицинский алиг- 
нин марки А или Б по ГОСТ 12923—82, а также вкладыши из коробоч
ного картона марки хром-эрзац или А по ГОСТ 7933—75.

1.12. В каждую упаковку с ампулами должно быть вложено прис
пособление для вскрытия ампул, изготовленное по нормативно-техниче
ской документации.

1.13. Допускается упаковывать сухие лекарственные средства, пред
назначенные для инъекций, вместе с растворителем.

1.14. Бутылки с кровезаменителями должны упаковываться в со
ответствии с требованиями нормативно-технической документации на
кровезаменители.

Для экспорта в страны с тропическим климатом бутылки с крове
заменителями укладывают в пачки, которые вкладывают по две или бо
лее штук в полиэтиленовый мешок, с последующей укладкой мешков 
в фанерные ящики.

Бутылки с кровезаменителем допускается запаивать в полиэтиле
новый мешок и затем укладывать в пачку.

1.15. Банки, флаконы, пробирки, сосуды, тубы и контурные упаков
ки должны быть уложены в картонные пачки по нормативно-техниче
ской документации. Пачки изготовляют из коробочного картона ма
рок: хром-эрзац, типа хром-эрзац, марки А по ГОСТ 7933—75.

Флаконы с лекарственными средствами для инъекций допускается 
упаковывать в картонные коробки с перегородками или решетками по 
согласованию с внешнеторговыми организациями.

1.16. Полиэтиленовые пакеты с лекарственными средствами должны 
быть помещены в жестяные банки по ГОСТ 16604—71 или металлические 
банки по ГОСТ 12120—82 или ГОСТ 5981—71, или коробки, изготовляе
мые по нормативно-технической документации.

Допускается применять пакеты из пергамента по ГОСТ 1341—84 или 
из парафинированной бумаги по ГОСТ 9569—79 с последующей уклад
кой в металлические банки.

1.17. Потребительская тара с лекарственными средствами должна 
быть упакована в групповую тару:
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складные коробки по ГОСТ 12301—81 или по образцам, согласован
ным с внешнеторговыми организациями. Сшивные коробки допускается 
применять только для лекарственных средств, направляемых в страны 
с умеренным климатом;

клееные или пластмассовые коробки, изготовляемые по норматив
но-технической документации.

В соответствии с требованиями заказ-наряда коробки изготовляют с 
перегородками или решетками.

1.18. По согласованию с внешнеторговыми организациями допус
кается упаковывание пачек в стопу (без укладки в коробки). Для обер
тывания стопы применяют бумагу по ГОСТ 8273—75.

1.19. Групповая тара с лекарственными средствами должна быть ок
леена по образцу, утвержденному в установленном порядке. Для оклеи
вания применяют мелованную бумагу марки В массой 1 м2 100 г или 
марки О массой 1 м2 100 г по ГОСТ 21444—75 или этикеточную бумагу 
марки А массой 1 м2 70-80 г по ГОСТ 7625—55.

Допускается обвязывать коробки нитками марки 00 по ГОСТ 
6309-80.

1.20. Для экспорта в страны с тропическим климатом групповую 
тару (кроме тары с ампулами) помещают в мешок из полиэтиленовой 
пленки толщиной 0,08—0,12 мм по ГОСТ 10354—82. Мешок может быть 
изготовлен и? двух слоев полиэтиленовой пленки толщиной 0 ,04- 
0,08 мм. Мешок должен быть герметично заварен. Ширина шва должна 
быть не менее 4 мм. Допускается упаковывать в один мешок не более 
двух складных коробок.

1.21. Для экспорта лекарственных средств в страны с тропическим 
климатом внутрь мешка между коробками вкладывают гранулирован
ный или кусковой силикагель марок КСМ или ШСМ по ГОСТ 3956—76 
из расчета 300 г на 1 м2 поверхности мешка из полиэтиленовой пленки.

Силикагель помещают в мешочки из отбеленной плотной бязи или 
отбеленного полотна по ГОСТ 11680—76. На мешочке должна быть 
нанесена надпись водостойкой краской „Silikagel” , масса в граммах и 
дата упаковки.

При герметичной упаковке препаратов (резиновой пробкой под об
катку металлическим колпачком) допускается не вкладывать силика
гель.

1.22. В соответствии с требованиями, указанными в заказ-наряде или 
другой нормативно-технической документации на упаковку готовых 
лекарственных средств для экспорта в страны с тропическим климатом, 
допускается применять вместо групповой тары ящики из белой жести 
по нормативно-технической документации.

1.23. Лекарственные средства в потребительской и групповой таре 
должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 24634—81.

1.24. Внутренняя поверхность ящиков должна быть выстлана обер
точной бумагой марки Д массой 1 м 2 50 г по ГОСТ 8273—75.
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Для экспорта в страны с тропическим климатом внутреняя поверх
ность ящиков должна быть выстлана полиэтиленовой пленкой толщиной 
0,08-0,10 мм по ГОСТ 10354—82 или растительным пергаментом марки 
Б по ГОСТ 1341—84, концы пленки или бумаги должны быть выпущены 
за верхние края ящика настолько, чтобы при завертывании продукции 
они перекрывали друг друга.

Вместо выстилания ящиков допускается применять мешки из поли
этиленовой пленки толщиной 0,08—0,10 мм по ГОСТ 10354—82 герме
тично сваренные.

1.25. При упаковывании лекарственных средств свободное простран
ство в ящиках должно быть заполнено мягкими упаковочными материа
лами, исключающими их перемещение.

В качестве уплотняющего материала допускается применять: обер
точную бумагу по ГОСТ 8273—75, бумажную макулатуру марки МС-1 по 
ГОСТ 10700—84, упаковочный алигнин по нормативно-технической до
кументации, стружку из пористых эластичных полимерных материалов 
по нормативно-технической документации, гофрированный картон по 
ГОСТ 7376-84.

2. МАРКИРОВКА

2.1. Содержание маркировки и оформление упаковки с лекарствен
ными средствами должны быть установлены в нормативно-технической 
документации на конкретные виды лекарственных средств, согласован
ной с внешнеторговыми организациями.

2.2. Каждый вид потребительской тары (банка, флакон, туба, пачка 
и т. д.) должен быть снабжен этикеткой и инструкцией по применению 
лекарственного средства, содержание которых установлено в норматив
но-технической документации на конкретные виды лекарственных 
средств.

В случаях, предусмотренных в заказ-наряде, допускается вклады
вать инструкции только в групповую тару. Количество инструкций долж
но быть согласовано с внешнеторговой организацией.

2.3. Надписи на этикетке и инструкция должны быть выполнены на 
языке, указанном в заказ-наряде.

2.4. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на тару или 
на этикетку. Этикетки изготовляют из этикеточной бумаги марки Б по 
ГОСТ 7625—55 или мелованной бумаги марки О по ГОСТ 21444—75.

2.5. Инструкция по применению лекарственного средства должна 
быть напечатана на типографской тонкой бумаге марки Б массой 1 м2 
40 г по ГОСТ 7317—78 или писчей бумаге № 1 массой 1 м2 63 г по ГОСТ 
18510-73.

Допускается печатать инструкции на этикеточной бумаге марки А 
массой 1 м2 70 г по ГОСТ 7625—55.
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2.6. Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 14192-77 и заказ-наряда.

Маркировка наносится на языке, указанном в заказ-наряде.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Транспортирование и хранение упаковочных лекарственных 
средств должны производиться в соответствии с ГОСТ 17768—80.

3.2. При транспортировании морским транспортом лекарственные 
средства упаковывают в контейнеры.
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