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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Единая система стандартов приборостроения
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПАНЕЛИ И СТОЙКИ 
Основные размеры

Unified system of standards for instrument-making. 
Measuring and automation devices. Panels and racks. 

Main dimensions

ГОСТ
26.202—81*

(СТ СЭВ 834—77)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 
1981 г. № 1679 срок введения установлен

с 01,01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на панели и стойки, 
предназначенные для применения в средствах измерений и автома
тизации, средствах вычислительной техники и управляющих вы
числительных комплексах, приборах контроля и управления, при
борах для научных исследований, контрольно-испытательном и 
контрольно-измерительном оборудовании, в которых применяют
ся передние панели шириной 482,6 мм, и устанавливает основные 
размеры указанных панелей и стоек.

Стандарт предназначен для применения в новых разработках.
Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 297 и 

СТ СЭВ 834—77.
2. Условное обозначение U характеризует модуль вертикаль

ного приращения панели U =  44,45 мм.
3. Типы и размеры панелей должны соответствовать указан

ным на, черт. 1—4 и в таблице.
Допуски не суммируются.

( с  Ь82,6±0,Ч

[ --------------------------------------------- т-1 ^
г  1\
; о а

F ----------- "  ^ "Ч -F— W

■ч

Черт. 1 Черт. 2

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*Переиздание (февраль 1986 г.) с Изменением № 1, 

утвержденным в октябре 1985 г. (МУС 1—86).
©  Издательство стандартов, 1986
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Типы панелей

Черт. 4
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4. Разм еры  и форма пазов панелей должны соответствовать 
указанным на черт. 5.

Черт. 5

5. Разм еры  стоек должны соответствовать указанным на черт. 6.

Черт. 6

5.1. Д опуск между любыми двумя отверстиями на расстоянии 
до 1 м не должен превышать ± 0 ,4  мм.

5.2. Допускаю тся дополнительные отверстия.
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Р а з м е р ы  в мм

Номер
чертежа Тип панели

А в С D

Допуск £0 ,4

1 ш 5,9 43,6 . и| ■

2U 37,7 88,1 — —

ш 5,9 43,6 31,8
2U 5,9 88,1 76,2 —

о 3U 37,7 132,5 57,15 —

4U 37,7 177,0 101,6 —

5U 37,7 221,5 146,1 —

6U 37,7 265,9 190,5 —

6U 37,7 265,9 57,15 76,2
7U 37,7 310,3 88,9 57,15
8U 37,7 354,8 101,6 76,2

3 9U 37,7 399,2 101,6 120,6
10U 37,7 443,7 101,6 165,1
п и 37,7 488,1 133,3 146,1
12U 37,7 532,6 133,3 190,6

П р и м е ч а н и е .  Обозначение панелей типов 1U* 2U, 6U должно состоять 
из указания типа панели и номера чертежа.

Например, панель 2U, выполненная по черт. 1, долж на обозначаться 2 U 1; 
панель 2U, выполненная по черт. 2, долж на обозначаться 2 U 2.

Размер панели В допускается на 2 мм меньше указанного в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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