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Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений удельной 
теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2-ь 90 К ft 
устанавливают порядок передачи размера единицы удельной теп
лоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2-е- 90 К от госу
дарственного специального эталона единицы удельной теплоем
кости твердых тел джоуля на килограмм-кельвин (Дж/(кг*К) в 
диапазоне температур 4,2ч- 90 К при помощи образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешнос
тей и основных методов поверки.

Государственный специальный эталон применяют для передачи 
размера единицы удельной теплоемкости твердых тел в диапазо
не температур 4,2 -г- 90 К образцовым средствам измерений 1-го 
разряда методом косвенных измерений.
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1, ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

1.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют меры удельной теплоемкости со значениями от 0,1 до 
500 Дж/(кг*К) в диапазоне температур 4,2-ь 90 К.

1.1.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцо
вых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятнос
ти 0,95 составляют от Ь10“3 до 4*10"3.

1.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и вы
сокоточных рабочих средств измерений методом косвенных изме
рений.

1.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

1.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют калориметрические установки в диапазоне измерений 
0 ,1-500 Дж/(кг*К)•

1.2.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцо
вых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятнос
ти  0,95 составляют от 4-10—3 до 1,2*10-2.

1.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 3-го разряда методом 
косвенных измерений и для поверки рабочих средств измерений 
сличением при помощи компаратора (образцов).

1.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

1.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют меры удельной теплоемкости со значениями от 0,1 до 
500 Дж/(кг-К) в диапазоне температур 4,2-ь 90 К.

1.3.2. Доверительные относительные погрешности 6о образцо
вых средств измерений 3-го разряда при доверительной вероятнос
ти 0,95 составляют от 6*10-3 до 2*10“2.

1.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом косвенных изме
рений.

2. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве рабочих средств измерений применяют калори
метры с адиабатической и изотермической оболочками.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 ра
бочих средств измерений составляют от 5*10“3 до ЫО-1.
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