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Справочное пособие представлено в виде наглядных карт-схем по отдельным конструк
циям и видам строительно-монтажных работ, которые содержат требования к качеству вы
полнения работ, установленные строительными нормами и правилами.

П особие предназначено дл я  бригадиров и инж енерно-технических  работников 
строительно-монтажных организаций, технического надзора, заказчиков строительства и ра
ботников государственного строительного надзора.
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РА ЗРА БО ТК А  ВЫЕМОК (ТРАНШ ЕЙ ) ПОД КОНСТРУКЦИИ
в нескальны х грунтах

СНиП 3.02.01-87 п.п. 1.11 Д  1-3.11,3.29, табл. 4

Размеры выемок по дну в на
туре долж ны быть не менее ус
тановленных проектом.

М инимальная ширина выемок 
должна быть не менее ширины кон
струкции +0,2 м с каждой стороны.

Отклонения от проектного про
дольного уклона дна траншей, вые
мок с уклонами не должны превы
шать ±0,0005.

Выемки следует разрабатывать, 
как правило, до проектной отметки 
с сохранением природного сложе
ния грунтов основания.

Отклонения отметок дна выемок 
в местах устройства фундаментов и 
укладки конструкций при оконча
тельной разработке не должны пре
вышать ±5 см.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
размыв, размягчение, разрыхление или 

промерзание верхнего слоя грунта основания 
толщиной более 3 см.

1.1На устройство оснований под конструкции следует состав
лять акт освидетельствования скрытых работ.
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РА ЗРА Б О Т К А  ТРАН Ш ЕЙ  П О Д ТРУ Б О П РО В О Д Ы
в н еск ал ьн ы х гр ун тах

СНиП 3.02.01-87 п.п. 1.11,3.1-3.8,3.11,3.29, табл. 4; СНиП 12-04-2002, табл. 1

Минимальная ширина траншей (А) 
должна приниматься наибольшей из 
числа величин, удовлетворяющих сле
дующим требованиям:
а )  сопсосами 1:0,5 и круче-по таблице 1;
б) с откосами положе 1:0,5

- Д+0,3 м при укладке плетями,
- Д+0,5 м при укладке отдельными 
трубами;

в) разрабатываемых одноковшовыми 
экскаваторами:

- в песках и супесях в+0,15 м
- в глинистых грунтах в+0,1 м
- в разрыхленных и мерзлых грунтах

в+0,4 м,
где в -  ширина режущей кромки ковша;

г) разрабатываемых траншейными экс
каваторами -  не менее номинальной 
ширины копания.

Отклонения отметок дна траншей 
при окончательной разработке не долж
ны превышать ±5 см.

Отклонения от проектного продоль
ного уклона дна траншей под безнапор
ные трубопроводы не должны превы
шать ±0,0005.

1.2
На устройство оснований под трубопроводы следует 
составлять акт освидетельствования скрытых работ.
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Таблица 1
Минимальная ширина траншей с откосами 1:0,5 и круче

Ширина траншей, м, без учета креплений 
при стыковом соединении

№
п/п

Способ укладам 
трубопроводов

сварном раст
рубном

муфтовом, 
фланцевом, 

фальцетом для 
всех труби 

раструбном для 
керамических 

труб

1.

Плетями или отдельными 
секциями при наружном 
диаметре труб, Д , м:
- до 0,7 включительно Д+0,3, но 

не менее 0,7

2.

- свыше 0,7 
То же, на участках, 
разрабатываемых 
траншейными экска
ваторами, под трубо 
проводы диаметром 
до 219 мм, укладыва
емые без спуска 
людей в траншеи

1ДД
Д+0,2

3.

Отдельными трубами Д, м: 
-ДО 0,5
-от 0,5 до 1,6
-от L6 до 3.5___________

Д+0,5
Д+0,8
Л+1.4

д-ю.б
д+ 1 ,о

-JI+1.4

Д+0,8
Д Н 2

_____0+1А____

Таблица 2
Допускаемая глубина выемки и крутизна откосов при про

изводстве работ, связанных с нахож дением работников 
в выемках с откосами б ез креплений

№
п /п

Виды  грунтов

К рутизна откоса (отнош ение его  вы со
ты к зал ож ен и ю ) 

при глубине вы емки, м , н е бо л ее

1,5 3 ,0 5 ,0

1
Н асы пны е
неслеж авш иеся 1:0 ,67 1:1 1:1 ,25

2 П есчаны е 1:0 ,5 1:1 1:1

3 С упесь 1:0 ,25 1:0 ,67 1:0 ,85

4 С углинок 1:0 1:0,5 1:0 ,75

5 Глина 1:0 1:0 ,25 1:0 ,5

6 Л ессов ы е 1:0 1:0 ,5 1:0 ,5

Примечание: При напластовании различных видов грунта 
крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду 
от обруш ения откоса;

П роизводство работ, связанных с нахождением работ
ников в выемках с вертикальными стенками б ез крепления 
в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше 
уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземны х 
сооруж ений, допускается при их глубине не более, м:

1,0 — в неслеж авш ихся насыпных и природного слож е
ния песчаных грунтах;

1,25 — в супесях; |  i  о
1,5 — в суглинках и глинах. • X • ̂
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О Б РА Т Н А Я  ЗА С Ы П К А
СНиП 3.02.01-87 п.п. 4.1,4.7,4.9,4.10,4.15,4.26, табл. 7

Содержание мерзлых комьев для 
наружных пазух зданий и верхних зон 
траншей с уложенными коммуника
циями не должно быть более 20% от 
общего объема.

Размер твердых включений, в т.ч. 
мерзлых комьев, не должен превышать 
2/3  толщины уплотненного слоя, но не 
свыше 30 см.

Обратную засыпку узких пазух при 
невозможности уплотнения грунта 
имеющимися средствами следует вы
полнять малосжимаемыми грунтами 
(щебень, песок, песча-но-гравийный 
грунт) с проливкой водой.

Засыпку траншей с уложенными 
трубопроводами следует производить 
в две стадии:

-  на первой стадии выполняется 
засы пка нижней зоны немерзлым

Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я :
содержание в грунте древесины, гни

ющего или легкосжимаемого строи
тельного мусора; наличие снега и льда 
в обратных засыпках и их основаниях; 
содержание мерзлых комьев для пазух 
внутри здания.

грунтом, не содерж ащ им твердых 
включений размером свыше 1/10 ди
аметра асбестоцементных, пласт мас
совых, керамических, железобе тон
ных труб на высоту 0,5 м над верхом 
трубы, а для прочих труб -  грунтом 
без включений размером свыше 1/4 их 
диаметра на высоту 0,2 м над верхом 
трубы с подбивкой пазух и послой
ным его уплотнением до проектной 
плотности  с обеих сторон трубы. 
Стыки засыпаются после проведения 
их испытаний на прочность и герме
тичность;

-  на второй стадии выполняется за
сыпка верхней зоны траншеи грунтом, 
не содержащим твердых включений раз
мером свыше диаметра трубы.

1.3
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
СНиП 3.02.01-87 п. 3.29, табл. 4

-  уклона спланированной по
верхности от проектного, кроме оро
шаемых земель ±0,001;

-  отметок спланированной по
верхности от проектных, кроме 
орошаемых земель:

а) в нескальных грунтах ±5 см;
б) в скальных грунтах 
о т +10 д о -2 0  см.

И



у с т р о й с т в о  н а с ы п е й
СНиП 3.02.01-87 п.п. 4.1-4.4,4.7,4,20,4.26, табл. 7

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

-  положения оси насыпей:
а) железных дорог ± 1 0  см;
б) автомобильных дорог ±20 см;
-  ширины насыпей по верху и по 

низу ±15 см;
-  отметок поверхностей насыпей 

±5 см.

Высота насыпей, возводимых без 
уплотнения, принимается с запасом 
по высоте на осадку при отсыпке:

а) из скальных грунтов 6%;
б) из нескальных грунтов 9%.

НЕДОПУСКАЕТСЯ:
-  содерж ание в грунте древесины , 

волокнистых материалов, гниющего или 
легкосжимаемого строительного мусора;

-  наличие снега и льда;
-  увеличение крутизны откосов на

сыпей.
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УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
СНиП 3.03.01-87 гх.п. 3.6,3.7,3-9,3.10, табл. 12

П РЕД ЕЛ ЬН Ы Е ОТКЛО Н ЕНИ Я:

-  от совмещения установочных 
ориентиров блоков фундаментов 
с рисками разбивочных осей... 12 мм;

-  отм етки  вы р авн и ваю щ его  
слоя песка под блоки от проект
ной... -15 мм.

НЕДОПУСКАЕТСЯ:
-  установка блоков фундаментов на 

покрытые водой или снегом основания;
-  применение раствора, процесс схва

тывания которого уже начался, а также 
восстановление его пластичности путем 
добавления воды;

-  загрязнение опорных поверхностей 
блоков.
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МОНТАЖ БЛОКОВ СТЕН ПОДЗЕМ НОЙ ЧАСТИ ЗДАН И Й
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.5,3.7,3.10,3.11, табл. 12

Отклонение от совмещения ус
тановочных ориентиров блоков 
стен с рисками разбивочных осей - 
не более 12 мм.

Подвижность раствора для уст
ройства постели должна составлять 
5-7 см по глубине погружения стан
дартного конуса.

Допускаемое отклонение от вер
тикали верха плоскостей блоков 
стен...12мм.

Установку блоков стен следует 
выполнять с соблюдением перевязки.

Б локи  наруж ны х стен, уста
навливаемые ниже уровня грунта, 
должны быть выровнены по внут
ренней стороне стены, а выше - по 
наружной.

Вертикальные и горизонтальные 
швы между блоками должны быть 
заполнены раствором и расшиты с 
двух сторон.

НЕДОПУСКАЕГСЯ:
-  применение раствора, процесс схватыва

ния которого уже начался, а также восстанов
ление его пластичности путем добавления 
воды;

-загрязнение опорных поверхностей.

2.2
14



УСТАНОВКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.8, ЗЛО, табл. 12

-  от совмещения установочных 
ор и ен ти р о в  стак ан о в  ф у н д а
ментов с рисками разбивочных 
осей... 12 мм;

-  отм етки выравниваю щ его 
слоя песка под блоки от проект- 
ной...-15мм;

П РЕД ЕЛ ЬН Ы Е О ТКЛ О Н ЕН И Я:

-  отметок опорной поверхности 
дна стаканов от проектных:

до устройства выравнивающего 
слоя по дну стакана.. -20 мм;

после устройства выравнива
ющего слоя по дну стакана.. ±5 мм.

Н Е ДО П УСКАЕТСЯ:
-  установка блоков на покрытые водой 

или снегом основания;
-  загрязнение опорных поверхностей ста

канов фундаментов.

Установку блоков фундаментов стаканного типа следует 
производить относительно разбивочных осей по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям.
15



УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
СНиП 3.02.01-87 п. 11.6, табл. 18

установки на место погружения 
свай с кондуктором, с  размером  
свай по диагонали или диаметру (d): 

до 0,5 м ±5 мм;
от 0,6 до 1м  ±10мм;
свыше 1м ±12 мм;
-о т  вертикальности оси забивных 

свай кроме свай-сгоек...±2%;
-  отметок голов свай: 
с монолитным росгверком...±3 см 
со сборным ростверком... ±1 см  
безростверковый фундамент со 

сборным оголовком...±5 см 
сваи-колонны...-3 см;

ДОПУСКАЕМЫ Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  установки на место погруже

ния свай без кондуктора, с  разме
ром свай по диагонали или диамет
ру (d):

до 0,5 м ±10 мм;
от 0,6 м до  1 м ±20 мм; 
свыше 1 м ±30 мм.
Предельные отклонения от поло

жения в плане забивных и набив
ных свай приведены в таблице 1.

НЕДОПУСКАЕГСЯ:
погружать сваи с  трещинами более 0,3 мм.

2 .4Величина отказа забивных свай не должна превышать 
расчетной величины.

16



Таблица 1

УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Предельные отклонения от положения в плане забивных и набивных свай
№
п/п

Т ехнические требования П редельны е отклонения

1.

З аби в н ы е сваи  д и ам етр ом  д о  0 ,5  м  вк л ю ч и тел ьн о

Для однорядного располож ения свай:

попсрск оси свайного ряда ± 0 ,2  d

вдоль оси свайного ряда ± 0 ,2  d

2 . Для кустов и лент с располож ением  свай в два и три ряда:

крайних свай попсрск оси свайного ряда ± 0 ,2  d

остальны х свай и крайних свай вдоль свайного ряда ± 0 ,3 d

3. Для сплош ного свайного поля п од  всем  зданием  или сооруж ением :

крайние сваи ± 0 ,2  d

средние сваи ± 0 ,4  d

4. О диночны е сваи ± 5  cm

5. Сваи колонны ± 3  cm

6.

З аби в н ы е и н аби в н ы е св а и  ди ам етр ом  б о л ее  0 ,5  м

П оперек ряда ± 1 0  c m

7. В доль ряда при кустовом  располож ении свай ± 1 5  cm

8 . Д ля одиночны х полы х круглы х свай п од колонны ± 8  cm

2.4
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УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ РОСТВЕРКОВ
СНиП 3.02.01-87 п.п. 11.6,11.53,табл. 18

Смещение относительно раз- 
бивочныхосей:

-  фундаменты жилых и обще 
ственных зданий...± 10 мм;

-  фундаменты промышленных 
зданий...±20мм.

Смещение осей оголовка от
носительно осей сваи не должно 
превышать...! 10 мм.

О тклонение в отм етках п о 
верхностей:

-  фундаменты жилых и обще 
ственных зданий...±5 мм;

-  фундаменты промышленных 
зданий...±10мм.

Толщина растворного шва меж
ду ростверком и оголовком не дол
жна превышать 30 мм.

Н ЕДО П У С КА ЕГС Я:
незаполненный раствором промежуток 

между ростверком и оголовком.

2.5
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ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.109,2.110, табл. 10

Прогиб собранной опалубки:
-  вертикальных поверхностей -  

1/400 пролета;
-  перекрытий -  1/500 пролета. 
Минимальная прочность бетона

при распалубке загруженных конст
рукций, в том числе от вышележа
щего бетона определяется ППР и 
согласовывается с проектной орга
низацией.

1/500 Lnp сг
---------*------------

1/400 Up i

\
1

—

1Г+ПГ1 Lnp

i i
i L

Минимальная прочность бетона 
незагруженных монолитных конст
рукций при распалубке поверхнос
тей:

-  вертикальных из условия со
хранения формы -  0,2-0,3 МПа;

-  горизонтальных и наклонных 
при пролете:

до 6 м -  70% проектной;
св. 6 м -  80% проектной.

3.1
Установка и приемка опалубки, распалубливание 

конструкций, очистка и смазка производятся по проекту 
производства работ (ППР).
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АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.102-2.104, табл. 9

-  в расстоянии между отдельно 
установленными рабочими стержня
ми для:

колонн и балок ...±10мм; 
плит и стен фундаментов... ±20 мм; 
массивных конструкций.. +30 мм;
-  при армировании конструк

ций отдельными стержнями, уста
новленными внахлестку без сварки, 
длина нахлестки определяется про
ектом.

ДО П У СК АЕМ Ы Е О ТК Л О Н ЕН И Я :

-  в расстоянии между рядами 
арматуры для:

плит и балок толщиной до 1 м... 
± 10 мм;

конструкций толщиной более 1 м... 
±20 мм.

Допускаемые отклонения от 
проектной толщины защитного слоя 
приведены в табл. 1.

3.2На арматурные работы необходимо составлять 
акты освидетельствования скрытых работ.
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АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
СНиП 3.03.01-87

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
толщины защитного слоя бетона от проектной

Таблица!

№
п/п Технические требования Предельные отклонения

1. Отклонения от проектной толщины защитного слоя бетона не должны превышать:
1.1. при толщине защитного слоя до 15 мм и линейных размерах поперечного 

сечения конструкции, мм:
до 100 мм +4 мм
от 101 до 200 мм +5 мм

1.2. при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включительно и линейных размерах 

поперечного сечения конструкций, мм:
до 100 мм +4 мм; -3 мм
от 101 до 200 мм +8 мм; -3 мм
от 201 до 300 м + 10 мм; -3 мм

свыше 300 м + 15 мм; -5 мм
1.3. при толщине защитного слоя свыше 20 мм и линейных размерах 

поперечного сечения конструкций, мм:
до 100 мм +4 мм; -5 мм
от 101 до 200 мм +8 мм; -5 мм
от 201 до 300 мм + 10 мм; >5 мм
свыше 300 мм + 15 мм; -5 мм

3.2
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У К Л А Д К А  БЕ ТО Н Н Ы Х  СМ ЕСЕЙ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.8,2.10-2.14, табл. 2

Высота свободного сбрасывания 
бетонной смеси в опалубку кон
струкции:

колонн -  не более 5,0 м 
перекрытий -  не более 1,0 м 
стен -  не более 4,5 м. 
неармированных конструкций -  не 

более 6,0 м.
Верхний уровень уложенной бе

тонной смеси должен быть на 50-70 мм 
ниже верха щитов опалубки.

Толщина укладываемых слоев бе
тонной смеси:

-  при уплотнении смеси тяжелыми 
подвесными вертикально расположен
ными вибраторами -  на 5-10 см меньше 
длины рабочей части вибратора;

-  при уплотнении смеси подвес
ными вибраторами, расположенными 
под углом к вертикали (до 30 град.) -  
не более вертикальной проекции дли
ны рабочей части вибратора;

-  при уплотнении смеси ручными 
глубинными вибраторами -  не более 
1,25 длины рабочей части вибратора;

-  при уплотнении смеси поверхно
стными вибраторами в конструкциях, 
но не более:

неармированных -  40 см; 
с одной арматурой -  25 см; 
с двойной арматурой -  12 см.

Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные 
поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, 

масел, снега, льда, цементной пленки.
Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последо
вательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 3 . 3
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ПРИЕМКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН
СНиП 3.03.01-87 п.п. 2.112,2.113, табл. 11

-  линии плоскостей пересечения 
от вертикали или проектного накло
на на всю высоту конструкции:

стен, поддерживающих монолит
ные покрытия и перекрытия... 15мм;

стен, поддерживающ их сборны е 
балочные конструкции... 10 мм;

-  стен здан ий  и  сооруж ен ий , 
возводимых в скользящ ей опалуб
ке, при отсутствии промежуточных 
перекрытий

1/500  высоты сооружения, но не 
более 100 мм;

-  стен зданий и сооружений, воз
водимых в скользящей опалубке, при 
наличии промежуточных перекрытий

1/1000  высоты сооруж ения, но 
не более 50 мм;

ДО П УСКАЕМ Ы Е О ТКЛ О Н ЕН И Я:

-  м естны х неровн остей  п о
в ерхн ости  бетон а при проверке 
двухм етровой рейкой, кроме опор
ных поверхностей» 5 мм;

-  горизонтальных плоскостей на 
всю  длин у вы веряемого участка _  
20  мм;

-  длины  ± 2 0  мм;
-  размера поперечного сечения

+ 6  мм;
-З м м ;

-  отм еток поверхностей  и за 
кладных изделий, служащ их опора
ми „ 5  мм.

Р азница отметок по вы соте на 
стыке двух смеж ны х поверхностей  
~  З м м .

П риемку конструкций следует оформлять в установленном  
порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом  

на приемку ответственны х конструкций.
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ПРИЕМКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х КОЛОНН
С Н иП  3 .03 .01-87  п.п. 2 .1 1 1 ,2 .1 1 2 ,2 .1 1 3 ,табл. 11

-  плоскостей от вертикали или  
проектного наклона на всю вы соту 
конструкции для:

колонн, поддерж иваю щ их м о
нол итны е п ок ры тия и п е р е 
крытия... 15 мм;

колонн, поддерживаю щ их сбор
ные балочные конструкции... 10 мм;

-дл и н ы к ол он н  ± 2 0 мм;
-  поперечного сечения

+6 мм 
-Зм м ;

ДО П У СК АЕМ Ы Е О ТК Л О Н ЕН И Я :

15 мы d 

10 мм Л i f к
5мм 

-5  мм

+20 MMi

+6 мм
-Зм м

/ \

-  м естны х неровностей по
в ер хн ости  б ето н а  при  пр овер к е  
двухм етровой рейкой, кром е опор
ны х поверхностей ... 5 мм;

-  отм еток поверхностей и  зак
ладны х и здели й , служ ащ их опора
м и... -5  мм.

П риемку конструкций следует оф орм лять в установленном  
порядке актом освидетельствования скры ты х работ или актом  

на прием ку ответственны х конструкций.
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ПРИЕМКА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
СН иП  3.03.01-87 п.п. 2 .1 1 1 ,2 .1 1 2 ,2 .1 1 3 , табл. 11

-  плоскостей от вертикали или 
проектного наклона на всю вы соту 
фундаментов...20 мм;

-  горизонтальных плоскостей на 
всю длину выверяемого участка... 
20 мм;

-  м естны х н ер ов н остей  п о 
верхности бетон а при проверке  
двухметровой рейкой, кроме опор
ных поверхностей...? мм;

-  длины элементов ±20 мм;
-  поперечного сечения элементов
+6 мм;
-Зм м ;

ДОПУСКАЕМ Ы Е О ТКЛО Н ЕНИ Я:

-  отм еток поверхностей  и за 
кладных изделий, служащих опорами 
для сборных железобетонных колонн 
и других сборных элементов - 5 мм;

-  уклона опорны х поверхностей  
ф ундаментов при опирании сталь
ны х колонн без подливки...0,0007;

в плане внутри контура опоры... 5 мм; 
в плане вне контура опоры_ 10мм; 
по высоте контура опоры... +20 мм; 
-  разницы отметок по вы соте на 

стыке двух смежных поверхностей- 
Зм м .

П риемку конструкций следует оформлять в установленном  
порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом  

на приемку ответственны х конструкций.
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КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК 
(и з  керамического и  силикатного кирпича)

СН иП  3.03.01-87 п.п. 7 .4 ,7 .6 ,7 .1 3 ,7 .2 9 ,7 .9 0 , табл. 34

ДОПУСКАЕМ Ы Е О ТКЛО Н ЕН И Я:

-  ширины проем ов...+15 мм;
-  смещение осей конструкций от 

разбивочных осей ...10 мм.
Толщина швов кладки:
-  горизонтальных... 12 мм, 
-п р едел ьн ое отклонение...-2;

+3м м;
-  вертикальных... 10 мм;
-  предельное отклонение~.±2 мм.
-  поверхностей кладки от верти

кали на один этаж ... 10 мм;

Н Е ДО П УСКАЕТСЯ:
о сл а б л ен и е к он стр ук ц и и  б о р о зд а м и , 

отверстиями, ниш ами, не предусмотренны е 
проектом.

-  рядов кладки от горизонтали 
на 10 м длины  перегородки... 15 мм;

-  неровности навертикальнойпо- 
верхносги кладки, обнаруженные при 
наложении 2-мегровой рейки~ 10 мм.

Вы сота неармированны х пере
городок, н е раскрепленны х пере
крытиями:

-  дл я  п ерегор одок  толщ иной  
12 см ... 1,8 м;

-  для перегородок 9  см ... 1,5 м. 
Толщ ина ш вов арм ированной

кладки не бол ее 16 мм.
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КЛАДКА СТЕН
(и з  керам ического и силикатного кирпича, и з керам ических, бетонны х, силикатны х 

и природны х камней правильной ф орм ы )
СНиП 3.03.01-87 п.п. 7.3,7.4,7.6,7.21,7.29,7.90, табл. 34

-  глубины не заполненных раст
вором швов, при кладке впустошов- 
ку с лицевой стороны... 15 мм;

-  толщины конструкции...! 15 мм;
-  ширины простенков...-15 мм;
-  отметок опорных поверхнос

тей...-10 мм,
-  ширины проемов...+15 мм;
-  смещения вертикальных осей 

оконных проемов от вертикали... 20 мм.
Толщина швов кладки:
-  горизонтальных... 12 мм,
-предельное отклонение.. -2;+3 мм;
-вертикальных... 10 мм;
-  предельное отклонение...±2 мм.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
-  ослабление каменных конструкций 

бороздами, отверстиями, нишами, не пре
дусмотренными проектом;

-  применение силикатного кирпича 
для кладки цоколей зданий.

-  смещения осей конструкции от 
разбивочных осей... 10 мм;

-  поверхностей и углов кладки 
от вертикали:

на один этаж... 10 мм; на здание 
высотой более двух этажей...ЗО мм;

-  рядов кладки от горизонтали 
на 10 м длины стены... 15 мм;

-  неровности на вертикальной 
поверхности кладки при наложении 
2-метровой рейки... 10 мм;

-  размеров сечений вентиляци
онных каналов...±5 мм.

Толщина швов армированной 
кладки -  не более 16 мм.

В И
27



КЛАДКА СТОЛБОВ
(и з керамического и силикатного кирпича, и з керам ических, бетонны х, 

силикатных и природны х камней правильной ф орм ы )
СН иП  3.03 .01-87  п.п. 7 .4 ,7 .6 ,7 .1 8 ,7 .2 1 ,7 .2 9 ,7 .9 0 , табл. 34

-  глубины не заполненных раство
ром вертикальных швов, при кладке 
впустошовку... 10 мм;

-толщ ины консгрукций_±10мм;
-  отметок опорных поверхнос

тей ...-10 мм;
-  поверхностей и углов кладки 

от вертикали:
на один этаж ... 10 мм;

-  смещ ения осей  конструкции от  
разбивочны х осей ...10 мм;

ДО П УСКАЕМ Ы Е ОТКЛО Н ЕНИ Я:

-  неровностей на вертикальной по- 
верхносгикладки, обнаруженных при- 
наложении 2-мегровой рейки~5 мм.

Толщ ина швов кладки:
-  горизонтальны х... 12 мм,
-  предельноеотклонение- -% +3мм,
-  вертикальных 10 мм,
-  предельное отклонение... ± 2  мм. 
Т олщ ина ш вов арм ирован ной

кладки -  не более 16 мм.

Н ЕДО ПУСКАЕТСЯ:
-  ослабление каменны х конструкций бо

роздам и, отверстиям и, ниш ами, не предус
мотренными проектом;

-  прим енение половника кирпича для  
кладки.

___________  пи
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М ОНТАЖ  Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х КОЛОНН ОДНОЭТАЖ НЫ Х ЗДА Н И Й
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.7,3.12,3.13,3.16, табл. 12

-  от совмещения ориентиров 
(рисок геометрических осей, гра
ней) в нижнем сечении колонн с 
установочными ориентирами (рис
ками разбивочных осей) -8 мм;

-  осей колонн в верхнем сечении 
от вертикали при длине колонн, м:

до 4 ...20мм;
св. 4 до 8 ...25мм;
св. 8 до 16 ...30 мм;
св. 16 до 25 ...40 мм;

П РЕДЕЛЬНЫ Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  разности отметок верха колонн 

или их опорных площадок при дли
не колонн, м:

до 4 ...14мм;
с в .4 д о 8  ...16 мм;
св. 8 до 16 ...20 мм;
св. 16 до 25 ...24мм.

НЕДОПУСКАЕТСЯ:
применение непредусмотренных проектом 

прокладок в стыках колонн для выравнива
ния высотных отметок и  приведения их в вер
тикальное положение без согласования с про
ектной организацией.
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МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕИ, БАЛОК, ФЕРМ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.7,3.18,3.20,3.22, табл. 12

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
-  от совмещения ориентиров 

(рисок геометрических осей, гра
ней) в нижнем сечении установлен
ных элементов с установочными 
ориентирами -  8 мм;

-  от совмещения ориентиров в 
верхнем сечении установленных эле
ментов с установочными ориентира
ми при высоте элемента на опоре, м:

ДО 1 ...6 мм;
СВ. 1 д о  1,6 ...8 мм;
св. 1,6 до 2,5 ...10мм;
св. 2,5 ...12мм; НЕДОПУСКАЕТСЯ:

-  от симметричности (половина 
. разности глубины опирания концов 
элемента) в направлении перекры
ваемого пролета при длине элемен
та, м:

ДО 4 ...5мм;
св. 4 до 8 ...6мм;
св. 8 до 16 ...8 мм;
св. 16 ...10 мм;
-  в расстоянии между осями

верхних поясов ферм и балок в се
редине пролета...60 мм.

применение не предусмотренных проектом 
подкладок для выравнивания монтируемых 
элементов по отметкам без согласования с 
проектной организацией.

При монтаже должен осуществляться постоянный 
геодезический контроль, результаты контроля должны 
оформляться геодезической исполнительной схемой. 5.2
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М ОНТАЖ  ПЛИТ ПЕРЕКРЫ ТИЙ И  ПОКРЫ ТИЙ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.6,3.7,3.19-3.22, табл. 12

Толщина слоя раствора под пли
тами перекрытий должна быть не бо
лее 20 мм.

Поверхности смежных плит пе
рекрытий вдоль шва со стороны по
толка должны быть совмещены.

Глубина опирания плит - по про
екту.

НЕДОПУСКАЕТСЯ:
-  применение непредусмотренных 

проектом подкладок для выравнивания 
укладываемых элементов по отметкам 
без согласования с проектной организа
цией;

-  применение раствора, процесс схва
тывания которого уже начался, а также 
восстановление его пластичности путем 
добавления воды.

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  разности отметок лицевых по

верхностей двух смежных непред- 
напряженных панелей (плит) пере
крытий в шве при длине плит, м:

до 4 ...8мм;
св. 4 до 8 ...10мм;
св. 8 до 16 ...12мм;
-  от симметричности (половина 

разности глубины опирания концов 
элемента) при установке плит в на
правлении перекрываемого проле
та при длине элемента, м:

до 4 ...5мм;
св. 4 до 8 ...6мм;
св. 8 до 16 ...8мм;
св. 16 до 25 ...10мм.

5.3
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МОНТАЖ НАВЕСНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
СН иП  3 .03.01-87 п.п. 3 .6 ,3 .7 ,3 .2 5 , табл. 12

-  от совм ещ ения ориентиров  
(рисок геометрических осей , гра
ней) в нижнем сечении установлен
ных панелей навесны х стен с  уста
новочными ориентирами (рисками 
геометрических осей  или гранями 
нижележащ их элементов, рисками 
разбивочных осей )...10  мм;

-  от вертикали верха плоскостей 
навесных стеновых панелей,..12 мм;

П РЕДЕЛЬН Ы Е ОТКЛО Н ЕНИ Я:

-  разности отметок верха стено
вых панелей в пределах выверяемо
го участка при:

установке по маякам... 10м м , 
контактной устан овке... (1 2  +  

+  2п ) мм,
где п -  число установленны х по  

вы соте панелей.

Н ЕДО П УСКАЮ ТСЯ:
-  щ ели м еж ду торцом панели после ее вы

верки и  растворной постелью;
-  применение р аств о р а , процесс схватыва

ния которого уж е начался.

5.4
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МОНТАЖ  ПАНЕЛЕЙ, НЕСУЩ ИХ СТЕН И ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.6,3.7,3.25,3.26, табл. 12

-  от совмещения ориентиров (ри
сок геометрических осей, граней) в 
нижнем сечении установленных па
нелей, блоков с установочными ори
ентирами (рисками геометрических 
осей или гранями нижележащих 
элементов, рисками разбивочных 
осей)...8 мм;

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  от вертикали верха плоскостей: 
панелей...10 мм, 6локов...12 мм;
-  отметок маяков относительно 

монтажного горизонта...±5 мм.
Толщина маяков при отсутствии 

в проекте специальных указаний 
должна составлять... 10-30 мм.

НЕДОПУСКАЮ ТСЯ:
-  щели между торцом панели после ее вы

верки и растворной постелью;
-  применение раствора, процесс схваты

вания которого уже начался.
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МОНТАЖ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ ШАХТ ЛИФТОВ
СНиП 3.03.01-87 п. 3.30, табл. 12

-  от совмещения ориентиров 
(рисок геометрических осей) в 
нижнем сечении установленных 
объемных блоков с установочны
ми ориентирами (рискам и гео
метрических осей или гранями ни
жележащих элементов, рисками 
разбивочных осей)...8 мм;

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
-  от перпендикулярности внутрен

ней поверхности стен ствола шахты 
лифта относительно горизонтальной 
плоскости (пола приямка)...30 мм;

-  по высоте порога дверного про
ема объемного элемента шахты 
лифта относительно посадочной 
площадки...±10 мм.

НЕДОПУСКАЮТСЯ:
разрывы по высоте при монтаже более чем 

на один этаж.

5.6
Объемные блоки шахт лифтов следует монтировать, как 

правило, с установленными в них кронштейнами 
для закрепления направляющих кабин и противовесов.

34



МОНТАЖ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.7,3.29, табл. 12

При монтаже выполняется вы
верка совмещением осей двух вза
имно перпендикулярных граней ус
танавливаемых блоков в уровне 
нижнего сечения с рисками осей 
нижестоящего блока.

О тносительно вертикальной 
плоскости блоки выверяются по 
двум взаимно перпендикулярным 
граням.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
-  от совмещения ориентиров 

(рисок геометрических осей, гра
ней) в нижнем сечении установлен
ных блоков с установочными ори
ентирами (рисками геометрических 
осей или гранями нижележащих 
элементов, рисками разбивочных 
осей)...8 мм;

-  от вертикали верха плоскостей 
объемных блоков... 10 мм.

5.7
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МОНТАЖ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН
СНиП 3.03.01-87, п. 3.31, табл. 12

от совмещения ориентиров (ри
сок геометрических осей, граней) в 
нижнем сечении кабин с установоч
ными ориентирами (рисками гео
метрических осей или гранями ни
жележащих элементов, рисками 
разбивочных осей)...8 мм.

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ОТКЛОНЕНИЯ:
Санитарно-технические кабины 

надлежит устанавливать на про
кладки, канализационный и водо
проводны й стояки  необходимо 
тщательно совмещать с соответ
ствующими стояками нижераспо- 
ложенных кабин.

НЕДОПУСКАЮ ТСЯ:
разрывы по высоте при монтаже более чем 

на один этаж.

Отверстия в панелях перекрытий после установки кабин, 
монтажа стояков и проведения гидравлических испытаний

5.8
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МОНТАЖ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.7,6.4,6.5, табл. 12

-  от вертикали верха плоскости 
перегородок... 12 мм;

-  от совмещения продольной оси 
перегородки в нижнем сечении с 
рисками разбивочных осей...8 мм.

Панели перегородок устанавли
вают на слой раствора путем совме
щения установочных рисок.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
Крепление панелей перегородок 

к стенам по высоте должно произ
водиться в двух местах, к перекры
тиям при длине панелей до 4 м -  в 
одном месте, а при большей длине -  
в двух местах.

В вертикальные и горизонталь
ные стыки панелей необходимо ук
ладывать уплотняющие прокладки.

При приемке должен составляться акт освидетельствования 
скрытых работ по креплению перегородок 

и укладке уплотняющих прокладок. 5.9
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М О Н Т А Ж  А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н Ы Х  Э К С Т Р У З И О Н Н Ы Х  П А Н Е Л Е Й  И  П Л И Т
СНиП 3.03.01-87 п.п. 6.4-6Д табл. 25

-  уступ между смежными граня
ми панелей из их плоскости...4 мм;

-плоскость панелей от верти
кали..^ мм;

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

-  толщина шва между смежны
ми панелями по длине...±4 мм.

При приемке следует проверять надежность закрепления 
панелей, отсутствие трещин, зыбкости поврежденных мест. 

Промежуточному контролю подлежит изоляция стыков между
панелями. 5.10
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М ОНТАЖ  КАРКАСНО-ОБШ ИВНЫ Х ПЕРЕГОРОДОК
СНиП 3.03.01-87 п.п. 6.14-6.17, табл. 26

-  смещение направляющих от 
разбивочных осей...З мм;

-  расстояние между осями сто- 
ек...±2 мм;

-  минимальная величина нахле- 
ста листа обшивки на стойку:

в металлическом каркасе... 10 мм;
в деревянном каркасе...20 мм;
-  расстояние между деталями 

крепления направляющих к несу
щим конструкциям...±5 мм;

-  уступ между смежными лис
тами вдоль шва...1 мм;

-  размер шва между стыкуемы
ми листами...-l; +2 мм;

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  зазоры между звукоизоляцион

ными плитами, а также между ними 
и элементами каркаса не более 2 мм;

-  углубление головки  винта 
или шурупа в обшивку каркаса... 
0,5-1 мм;

-  перегородок от вертикали -  не 
более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на 
всю высоту помещения;

-  поверхности перегородок, под
готовленные для отделки, должны 
иметь не более двух неровностей 
глубиной или высотой 3 мм при на
кладывании двухметровой рейки.

Законченные монтажом конструкции перегородок следует 
принимать поэтажно или посекционно.

При приемке следует проверять устойчивость каркаса, 
надежность крепления листов обшивки, отсутствие у листов 

надрывов, повреждений, сбитых углов по длине грани, 
масляных пятен и загрязнений.
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М ОНТАЖ  СТЕН И З ПАНЕЛЕЙ ТИПА «СЭН ДВИ Ч » И  ПОЛИСТОВОЙ СБО РКИ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 6.19-6.21, табл. 27

-  от вертикали продольных кро
мок панелей...0,001 длины панели;

-  разность отметок концов гори
зонтально установленных панелей 
при длине панели:

до 6 М...5 мм,
свыше 6 м до 12 м.,.10 мм;

ПРЕДЕЛЬНЫ Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  плоскости наружной поверх

ности стенового ограждения от вер- 
тикали...0,002 высоты ограждений;

-  размеров карт укрупненной 
сборки по длине и ширине... ±6 мм;

-  разности размеров диагона
лей... 15 мм.

5.12Законченные монтажом конструкции стен следует принимать 
на все здание, температурный блок или по пролетам.
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СВАРКА М ОНТАЖ НЫ Х С О ЕД И Н ЕН И Й  Ж ЕЛ ЕЗО БЕТО Н Н Ы Х  К О Н С ТРУ К Ц И Й
СНиП 3.03.01-87 п.п. 8.39,8.42,8.43,8.49; ГОСТ 10922-75, ГОСТ 14098-85

0.2 d 
0.1 d 
0.05 d

Н Е Д О П У С К А Ю Т С Я :
-  трещины всех видов и размеров в 

швах сварных соединений;
-  ожоги дуговой сваркой на повер

хности стержней рабочей арматуры;
-  обрезка концов стержней из кон

струкций при монтаже или подготовка 
их кромок электродугой;

-  применения вставки между сты
куемыми арматурными стержнями ме
нее 80 мм и более одной.

Д О П У С К А Е М Ы Е  О Т К Л О Н Е Н И Я  н есо о сн о ст и  сты к уем ы х арм атурны х  
с т е р ж н е й , см ещ ен и й  и  р а зм ер о в  эл ем ен то в  св ар н ы х со ед и н ен и й

№
п/п Технические требования

Допускаемые отклонения для 
свариваемых стержней 

диаметром (<Q, мм
10-28 32-40 45-80

1.
Смещение продольных осей стержней относительно 
друг друга в стыковых соединениях, выполненных 0,2 0,1 0,05

2.

различными способами сварки
То же для соединений, выполненных дуговой 0,3 0,3 0,2сваркой швами с накладками из стержней

3.
Смещение линии, соединяющей центры сечений 
круглых накладок относительно стыкуемых 0,5 0,5 0,3

4.

стержней, при сварке односторонними швами 
Смещение круглых и желобчатых накладок относи 0,5 0,5 0,5тельно оси сварного стыка в продольном направлении

5. Отклонение длины круглых накладок 0,5 0,5 0,5

6. Отклонение длины протяженных швов в стыковых 0,5 0,5 0,5соединениях с круглыми накладками
7. Отклонение длины нахлестки при сварке стержней 0,5 0,5 0,5
8. Уменьшение ширины протяженных швов 0,1 0,1 0,5



С В А Р К А  М О Н Т А Ж Н Ы Х  С О Е Д И Н Е Н И Й  Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й
СН иП  3.03.01-87 п.п. 8 .4 5 ,8 .4 6 ,8 .7 7 ; ГОСТ 10922-75, ГОСТ 14098-85

Конструкции сварных соединений  
узлов долж ны  соотв етств ов ать  
требованиям проекта.

Сварные соединения должны быть 
очищены от шлака и брызг металла.

Выполненные сварочные работы  
перед бетонированием узлов сопряже
ний должны быть оформлены актами 
освидетельствования скрытых работ.

Д О П У С К А Е М Ы Е  разм ер ы  и ч исл о н ар уж н ы х д еф ек т о в  в сварны х  
со ед и н ен и я х , вы полненны х д у го в о й , ванн ой  и  ван н о-ш овн ой  сварк ой

Наименование деф екта Допускаемы е дефекты  при диа
метре свариваемых стерж ней, 

мм

10-28 32-40 45-80

1. Число отдельных пор диаметром д о  2 мм 
в соединениях, выполненных:

дуговой сваркой протяженными швами на 
длине шва 100 мм

2 4 5

при сварке другими способами 4 5 7

2. Цепочки пор диаметром до 2 мм и длиной 
до 50 мм в соединениях, выполненных:

дуговой сваркой протяженными швами Н е
допуска

ются
2 3

при сварке другими способами 1 2

3. Глубина усадочны х раковин наплавленного 
металла при выполнении стыковых соединений 
ванной, ванно-шовной и дуговой сваркой, мм

2 3 5
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АН ТИ КО РРО ЗИ Й Н АЯ ЗАЩ ИТА
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.38,3.39; С Н иП  3.04.01-85 п.п. 10.1.3,10.3,10.4

А нтикоррозийное покры тие 
сварных соединений, а также учас
тков закладных деталей и связей 
надлежит выполнять во всех местах, 
где при монтаже и сварке нарушено 
заводское покрытие.

Способ антикоррозийной защиты 
должен быть указан в проекте.

Н епосредственно перед на
несением антикоррозийных покры
тий защищаемые поверхности долж
ны быть очищены от остатков свароч
ного шлака, брызг металла, жиров и 
других загрязнений.

Н Е Д О П У С К А Ю Т С Я :
Трещины, потеки, пузырьки, включения, 

механические повреждения, бугры, открытые 
поры.

После окончания работ по защите от кор
розии составляется акт приемки защитного 
покрытия.

При приемочном контроле под
лежит проверке:

-  внешний вид;
-  сплош ность защ итного по

крытия;
-  сцепление с защищаемой по

верхностью и толщина;
-  герметичность слоев.

5.14
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ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.54,3.57-3.69,3.74

Конструкция и состав заполне
ния стыка должны соответствовать 
проекту.

Соединение уплотняющих прок
ладок по длине должно быть «на у о , 
место соединения на расстоянии не 
менее 0,3 м от пересечения верти
кального и горизонтального стыка.

Обжатие прокладок, установлен
ных в стыках, должно составлять не 
менее 20% диаметра (ширины) их 
поперечного сечения.

-  замена материала для изоляции стыков 
без согласования с проектной организацией;

-  нанесение герметизирующих мастик на 
влажные, заиндевевшие или обледеневшие 
поверхности стыков;

-  уплотнение стыков двумя скрученными 
вместе прокладками;

-  разрывы на поверхности нанесенного 
слоя мастики.

Соединение воздухозащитных 
лент по длине внахлест, величина 
нахлеста...100-120 мм.

Предельное отклонение толщи
ны слоя мастики от проектной не 
должно превышать... 2 мм.

Температура мастик в момент 
нанесения:

-  при положительных темпера
турах наружного воздуха... 15-20 вС;

-  в зимние периоды:
для нетвердеющих...35-40 вС, 
для отверждающихся... 15-20 °С.

На весь комплекс работ по герметизации стыков оформляются 
акты освидетельствования скрытых работ. 5.15
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ЗАМ ОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ И Ш ВОВ
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.43-3.48,3.50,3.51

Класс бетона и марка раствора для 
замоноличивания стыков и швов 
должны быть указаны в проекте.

Д ля приготовления бетонных 
смесей применять портландцемен- 
ты М-400 и выше, крупного запол
нителя размером не более 1/3 сече
ния стыка и 3 /4  наименьшего рас
стояния в свету между стержнями 
арматуры.

Замоноличивание стыков следу
ет вы п олн ять  после проверки  
правильности установки конструк
ции, приемки соединений элемен
тов в узлах сопряжения и выполне
ния антикоррозийного покрытия 
сварных соединений.

Прочность бетона или раствора в стыках ко времени 
распалубки должна соответствовать указанной в проекте; 

при отсутствии указания в проекте -  не менее 50% проектной 
прочности на сжатие. 5.16
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ 
И  НИЖ ЕЛЕЖ АЩ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗО Л Я Ц И И  И  КРО ВЛ И

С Н иП  3.04.01-87 п.п. 2 .5 -27 , табл. 2,3

ДОПУСКАЕМ Ы Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  поверхности основания при рулон

ной и безрулонной эмульсионной и мас
тичной изоляции и кровли:

вдоль уклона и на горизонтальной 
поверхности ±5 мм,

поперек уклона и на вертикальной 
поверхности ±10 мм;

-  плоскости элемента от заданного 
уклона (по всей площади) -  0,2%;

-  по толщине элемента конструк
ции -  10% от проектной;

-  число неровностей (плавного 
очертания протяженностью не более 
150 мм) на площади поверхности 4 м2 
-  не более 2.

Огрунтовка поверхности перед нане
сением приклеивающих и изоляционных 
составов должна быть выполнена сплош
ной без пропусков и разрывов.

Грунтовка должна иметь прочное сцеп
ление с основанием, на приложенном к 
ней тампоне не должно оставаться следов 
вяжущего.

Допускаемая влажность оснований 
перед нанесением грунтовки не долж
на превышать:

-  бетонных -  4%,
-  цементно-песчаных, гипсовых и 

гипсо-песчаных -  5%,
-  любых оснований при нанесении 

составов на водной основе -  до появ
ления поверхностно-капельной влаги.

Толщина грунтовки, мм:
-д л я  кровель из наплавляемых мате

риалов -  0,7, предельное отклонение 5%,
-  при огрунтовке отвердевшей стяж

ки -  0,3 мм, предельное отклонение 5%,
-  при огрунтовке стяжек в течение 

4 ч. после нанесения раствора - 0,6 мм, 
предельное отклонение 10%.

На устройство каждого элемента изоляции, кровли 
следует составлять акт освидетельствования скрытых работ. 6.1
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УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И З СЫ ПУЧИХ М АТЕРИАЛОВ
СНиП 3.04.01-87 п. 2.37, табл. 5 ,6

Д оп ускаем ая  влаж ность  ос
нований не должна превышать:

-  из сборных -  4%,
-  из монолитных -  5%.

О тклон ен и я п лоскости  и зо 
ляции:

-  от заданного уклона 0,2%, 
-п о  горизонтали ±5 мм,
- п о  вертикали ±10 мм.
Отклонения толщины изоляции 

от проектной ±10%.
Отклонения коэффициента уп

лотнения от проектного ±5%.

6.2
Теплоизоляцию из сыпучих материалов необходимо 
устраивать по маячным рейкам полосами 3-4 м, 

слоями толщиной до 60 мм с уплотнением после укладки.
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УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ и з  п л и т
СНиП 3.04.01-87 п. 2.36, табл. 5,7

Допускаемая влажность осно
вания не должна превышать:

-  из сборных 4%,
-  из монолитных 5%. 
Толщ ина слоя прослойки не

должна превышать, мм:
-  из клеев и холодных мастик -0,8;
-  из горячих мастик -  1,5. 
Ш ирина швов между плитами,

блоками, изделиями, мм:
-  при наклейке -  не более 5 (для 

жестких изделий -  3),
-  при укладке насухо -  не более 2. 
Отклонения плоскости изоляции:
-  от заданного уклона -  0,2%,
-  по горизонтали ±5 мм,
-  по вертикали ±10 мм.

НЕДОПУСКАЮ ТСЯ:
механические повреждения, неплот

ности прилегания к  основанию.

Величина уступов между плит
ками не должна превышать 5 мм.

Отклонения толщины теплоизо
ляции от проектной -  -5...+10%, но 
не более 20 мм,

Плиты теплоизоляции должны 
укладываться на основание плотно 
друг к другу и иметь одинаковую 
толщину в каждом слое. При уст
ройстве теплоизоляции в несколь
ко слоев швы плит необходимо уст
раивать вразбежку.
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УСТРОЙСТВО И ЗО ЛЯЦ И И  И З РУЛОННЫ Х М АТЕРИАЛОВ
СНиП 3.04.01-87 п.п. 2.16,2.17,2.23, табл. 3; 2.46, табл. 7.

Полотнища изоляции должны 
укладываться внахлестку на 100 мм.

Толщина слоя мастик при на
клейке рулонного ковра, мм:

-  горячих битумных -  2,0,
-  холодных битумных -  0,8. 
Предельные отклонения толщи

ны каждого слоя мастик ± 10%.
Температура при нанесении ма

стик, С:
-  горячих битумных+160, 
предельное отклонение +20; 
-д егтевы х+130, 
предельное отклонение +10.

Прочность сцепления с основа
нием  и м еж ду собой гидроизо
ляционного ковра по сплошной ма
стичной прослойке эмульсионных 
составов -  не менее 0,5 МПа.

При приемке готовой изоляции 
необходимо проверять соответ
ствие числа усилительных (допол
нительных) слоев в сопряжениях 
(примыканиях) проекту.

Н Е Д О П У С К А Ю Т С Я :
перекрестная наклейка полотнищ; наличие 

пузырей, вздутий, воздушных мешков, раз
рывов, вмятин, проколов, губчатого строения, 
потеков и наплывов на поверхности покры
тия.

6.4
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УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ И З ПОЛИМЕРНЫХ 
И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ

СН иП  3 .04 .01-87  п.п. 2 .2 4 ,2 .2 7 , табл. 3 , 7

Допускаемая влажность основа
ний при нанесении всех составов, 
кроме составов на водной основе, 
не должна превышать:

-бетонны х 4%,
-  цементно-песчаных, гипсовых 

и гипсопесчаных 5%.
Температура при нанесении го

рячих мастик, град. С:
-битум н ы х +160, 
предельное отклонение +20; 
-дегтевы х +130, 
предельное отклонение+10, Н Е ДО П УСКАЮ ТСЯ:

Т олщ ина одн ого  сл оя  и зо л я 
ции, мм:

-х о л о д н ы х  асфальтовы х м ас
тик 7,

-цем ен тн ы х растворов 10,
-эм у л ь си й  3,
-  полим ерны х составов (типа  

«К ровлелит» и «В ента») 1.
П ри приемке готовой изоляции  

необходим о проверять:
соответствие числаусилительных 

(дополнительны х)слоев в сопряже
ниях (примы каниях) проекту.

-  пузы ри, вздутия, губчатое строение, раз
рывы, потеки и  наплывы на поверхности и зо
ляции, наруш ение сплош ности покры тия, 
неравном ерная толщ ина слоев.

6.5
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УСТРОЙСТВО КРОВЛИ И З РУЛОННЫ Х МАТЕРИАЛОВ
С Н иП  3 .04 .01 -87  п.п. 2 .1 3 ,2 .1 7 ,2 .2 1 ,2 .2 3 , табл. 3 ,2 .4 6 , табл. 3 ,7

П ри наклейке полотнищ а и зо- 
ляции и кровли укладываются внах
лестку на 100 м (70  мм по ш ирине 
полотнищ  ниж них слоев кровли  
крыш с уклоном более 1,5%).

П рочность сцепления с основа
нием и м еж ду собой кровельного 
ковра по сплош ной мастичной кле
ящ ей прослойке эмульсионны х со 
ставов -  не менее 0,5 М Па.

Толщ ина слоя мастик, мм:
-  горячих битумных 2,0±  10%,
-  холодных битумных 0,8±10% . Н ЕДО П У С КА ЕТСЯ :

-  перекрестная наклейка полотнищ ;
-  наличие пузы рей, вздутий, воздуш 

ных меш ков, разры вов, вмятин, проколов, 
губчатого строения, потеков и наплы вов 
на поверхности покрытия.

Температура при нанесении мас
тик, С:

-  горячих битумны х 160,
предельное отклонение +20; 

-дегтев ы х 130,
предельное отклонение + 10 . 
П ри приемке готовой кровли не

обходим о проверять:
-  соответствие числа усилитель

ны х (дополнительны х) слоев в со
пряжениях (примы каниях) проекту;

-  чаши водоприем ной воронки 
внутреннихводосгоковне должны вы
ступать под поверхностью основания;

-  углы конструкций примыкания 
(стя ж ек  и б ето н а ) долж ны  бы ть 
сглаж енны ми и ровны ми, не иметь 
остры х углов.

ПИ
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У С Т Р О Й С Т В О  К Р О В Л И  И З  Р У Л О Н Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В
(продолжение)

Полотнища должны наклеи
ваться:

-  в направлении от пониженных 
участков к повышенным с располо
жением полотнищ по длине перпен
дикулярно стоку воды -  при укло
нах крыш до 15%;

-  в направлении стока -  при ук
лонах крыш более 15%.

Полный отвод воды по всей по
верхности кровель должен осуще
ствляться по наружным и внутрен
ним водостокам без застоя воды.

При наклейке полотнищ кро
вельного ковра вдоль ската крыши 
верхняя часть полотнища нижнего 
слоя должна перекрывать противопо
ложный скат не менее чем на 1000мм. 
Мастику следует наносить непосред
ственно подраскатьшаемьшрулонтре- 
мя полосами шириной по 80-100 мм. 
Последующие слои необходимо на
клеивать на сплошном слое мастики.

При наклейке полотнищ поперек 
ската крыши верхняя часть полотни
ща каждого слоя, укладываемого на 
коньке, должна перекрывать проти
воположный скат крыши на 250 мм 
и приклеиваться на сплошной слой 
мастики.

Вид наклейки рулонного ковра (сплошная, полосовая или 
точечная) должен соответствовать проекту. 6.6
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УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И З МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

В процессе подготовки и выполне
ния кровельных работ проверяют: 

качество листов металлочере
пицы;
отсутствие царапин, деформа
ций, изгибов, надломов, разме
ры по длине;
качество выполнения обрешет
ки -  сечение обрешетин, рас
стояние между обрешетинами 
и соответствие проектному ре
шению;
наличие прокладочного гидрои
золяционного материала; 
наличие торцевых, коньковых, 
карнизных планок; 
готовность всех конструктив
ных элементов для выполнения 
кровельных работ; 
правильность выполнения всех 
примыканий к выступающим 
конструкциям;

правильность выполнения вен
тиляционного канала; 
правильность выполнения 
конька, ендовы, карнизов; 
правильность установки и закре
пления лестницы, переходных 
мостиков, лестницы на крыше, 
правильность устройства систе
мы водоотвода.

Приемка работ должна сопрово
ждаться тщательным осмотром ее 
поверхности и особенно в ендовах, 
на карнизных участках, в местах 
устройства конька, всей водоотво
дящей системы.

Выполненная кровля из метал
лочерепицы должна удовлетворять 
следующим требованиям: все ли
сты металлочерепицы, в том числе 
коньковые элементы должны быть 
плотно прикреплены к обрешетке,

без перекосов, с соблюдением на
хлесток, с соблюдением размера 
выноса обрешетки. На поверхности 
листов металлочерепицы не долж
но быть повреждений, изломов, 
вмятин, царапин.

Обнаруженные при осмотре гото
вой кровли производственные де
фекты должны быть исправлены до 
сдачи дома в эксплуатацию.

Приемка готовой кровли должна 
быть оформлена актом с оценкой 
качества работ.

Приемка выполненных работ 
подлежит освидетельствованию 
актами скрытых работ, в том чис
ле выполненной пароизоляции, 
теплоизоляции, гидроизоляцион
ного слоя (если эти элементы кон
струкции имеются), устройство 
антенн, растяжек, стоек, мансард
ных окон.



У С Т Р О Й С Т В О  К Р О В Е Л Ь  И З  М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц Ы
(П р о д о л ж е н и е )

Код

Наименование про
цессов

и конструкций, под
лежащих 
контролю

Технические 
характеристики 
оценки качества

Предмет контроля Способ контроля 
и инструмент

Время
проведения
контроля

Ответственный 
за контроль

1 О бреш етка
С оответствие

проекту

С ечение и ровность  
поверхности; 

антисептирование

И зм ерительны й, 
рейка К О Н Д О Р - 

ЗМ ; визуально

В  п р оц ессе  
работы

Строительны й
м астер

2
Укладка 
торцевой планки

Т о ж е
Л инейность,

качество
крепления

В изуально  
по ш нуру

Т о ж е Т о ж е

3
Укладка
коньковой планки

Т о ж е
Л инейность, каче

ство крепления
Т ож е Т о ж е Т о ж е

4
У кладка
карнизной планки

С оответствие
проекту

Л инейность, каче
ство крепления

В изуально  
по ш нуру

В п р оц ессе  
работы

Строительны й
м астер

5
М онтаж
кровельны х листов

Т о ж е
П лотность (о тсу т

ствие за зо р о в )
В изуально Т о ж е Т о ж е

6
С облю дение
нахлестов
по ш ирине, по длине

Т о ж е
П рилегание листов  

друг к другу
И зм ерительны й,

рулетка
Т о ж е Т о ж е

7 Е ндова Т о ж е
Н аличие подкла

дочн ого листа
В изуально Т о ж е Т о ж е

6.7
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УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ

СНиП 3.04.01-87 п. п. 2 .24 ,2 .27 , табл. 3.7

Температура при нанесении го
рячих мастик:

-  битумных +160* С
предельное отклонение +20* С; 
-дегтевы х +130* С
предельное отклонение +10* С. 
Каждый слой изоляционного 

ковра долж ен наноситься сплош 
ным, равномерной толщины после 
отвердения грунтовки и нижнего 
слоя.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
пузы ри, вздутия, разрывы, губчатое 

стр оен и е, потеки и наплы вы  на п о 
верхности покрытия кровель.

При приемке готовой кровли не
обходим о проверять:

-  соответствие числа усилитель
ных (дополнительны х) слоев в со
пряжениях (примыканиях) проекту;

-  чаши водоприемной воронки 
внутренних водостоков не должны  
выступать над поверхностью;

-  углы конструкций примыка
ний должны быть сглаженными и  
ровными, не иметь острых углов;

-  полный отвод воды по всей по
верхности кровли, без застоя воды.

6.8
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ПОДГОТОВКА БЕТОННОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ, СТЯЖЕК
СН иП  3 .04 .01 '87  п. п. 4 .3 ,4 .8 , табл. 1 7 ,2 0

П росветы  м еж ду к он трольн ой  
двухметровой рейкой и проверяемой 
поверхностью элемента пола не долж 
ны превышать, для:

-  бетонны х подстилаю щ их слоев 
под оклеенную гидроизоляцию  и под  
покрытия на прослойке из горячей ма
стики - 5  мм;

-  бетонныхподсгилающихслоев под 
покрытия других типов -  10мм;

-  стяжек под покрытия из линоле
ума, рулонны х на основе синтетичес
ких волокон, паркета и поливинилх
лоридных плит -  2 мм;

-  стяжек под покрытия из плит дру
гих типовполивинилацеггатноц^апно- 
бетонны еипод гидроизоляцию -4мм ;

-  стяжек под покрытия других ти
пов -  6 мм;

-  пл оск ости  эл ем ен та от гор и 
зонтали или заданного уклона -  0,2%  
соответствующ его размера помещ е
ния и не более 50 мм.

ДО П УСКАЕМ Ы Е ОТКЛО Н ЕНИ Я:

Стяжки, уклады ваемые по звуко
и зо л я ц и о н н ы м  п р ок л адк ам  и л и  
засыпкам в местах примыкания к сте
нам, перегородкам  и другим  конст
рукциям, долж ны  быть уложены  с за
зор ом  ш ири ной  2 0 -2 5  мм на всю  
толщ ину стяж ки и заполнены  анало
гичны м звукоизоляционны м  м ате
риалом .

У стройство монолитны х стяж ек  
допускается при температуре воздуха 
в помещ ении на уровне пола не ниж е 
5е С.

П одстилаю щ ие слои, стяж ки на 
цементном вяж ущ ем долж ны  в тече
ние 7 -1 0  дн ей  после укладки нахо
диться подслоем  постоянно влажного 
водоудерж иваю щ его материала.
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УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА
СН иП  3 .04.1-87 п. 4 .1 8 ,4 .1 9 , табл. 18

Крупность сыпучего звукоизо
ляционного материала -  0 ,15-10 мм.

Влажность сы пучего материала 
засыпки м еж ду лагами -  не более 
10%.

Ш ирина звук оизол яци онны х  
прокладок, мм:

-п о д  лаги - 100-120;
-  под сборные стяжки размером 

«на комнату» по периметру -200-220; 
-в н у т р и  п ер и м ет р а -100-120. 
Расстояние м еж ду осями полос 

звукоизоляционных прокладоквнут- 
ри периметра сборны х стяж ек раз
мером «на комнату» -  0,4м (+0,1 м ).

Н Е ДОП УСКАЮ ТСЯ:
-  органические прим еси в сы пучих зву

коизоляционны х материалах;
-  пылевидные материалы.
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УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА
С Н иП  3 .0 4 .0 1 -8 7  п .п . 2 .17 , табл. 3; 7

Допускаемая влажность основа
ний при нанесении всех составов, 
кроме составов на водной основе, 
не долж на превышать:

-б ето н н ы х -4% ;
-  цементно-песчаны х, гипсовы х 

и гипсопесчаны х -  5%;

составов на водной основе -  до  появ-

-  Прочность сцепления с  основа
нием гидроизоляционного ковра по 
сплошной мастичной клеящей про
слойке должнабытьнеменее 0,5 М Па.

Н Е Д О П У С К А Ю ТС Я :
-  пузы ри, вздутия, воздуш ны е меш ки, 

разрывы, вмятины, проколы, губчатое стро
ение, потеки и  наплы вы  на поверхности  
покры тия изоляции;

-  п ерек р естн ая  наклейка полотнищ
изоляции.

Т ем пература при нанесении го
рячих мастик:

-  битум ны х +160* С,
предельное отклонение +20° С;

-  дегтевы х +130° С ,
предельное отклонение +10* С. 

Т олщ ина сл оя  м астик при на
клейке рулонного ковра:

-  горячих битум ны х 2 ,0  мм, 
предельное отклонение ±10% ;

-  холодны х битум ны х 0 ,8  мм, 
предельное отклонение ±10% .

7.3
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УСТРОЙСТВО БИТУМ НОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА
С Н иП  3 .0 4 .0 1 -8 7 , табл. 19

Температура битум ной мастики 
при нанесении+160° С, предельное 
отклонение +20° С.

Температура песка +50° С, пре
дельное отклонение +10° С.

Т олщ ина слоя битум ной м асти
ки... 1,0 мм, предельное отклонение 
+ 0,5  мм.

Результаты  освидетельствования вы полненны х работ  
оф орм ляю тся актом.
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УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
(ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ)

СН иП  3.04.01-87, табл. 2 1 ,2 5

ДОПУСКАЕМ Ы Е ОТКЛО Н ЕНИ Я:

-  п оверхн ости  покры тия от  
пл оск ости  при пр овер к е к он т
рольной двухметровой рейкой не 
должны превышать для:

асфальтобетонны х покрытий -  
6 мм,

цементно-бетонны х, цементно
песчаных и других видов бетонны х 
покрытий -  4 мм,

от заданного уклона покрытий -  
0,2% соответствующего размера по
мещения, но не более 50 мм,

-  по толщине тмфы тия не более 
10% от проектной.

Н Е ДО П УСКАЮ ТСЯ:
-  зазоры и щели меж ду плинтусами и  

покрытием пола или стенами (перегород
ками);

-  выбоины, трещины, волны на п овер
хности покрытий;

-  разрезка монолитных покрытий на 
отдельные карты, за исключением много
цветных покрытий (с  установкой разде
лительных ж илок).

У ступы  м еж ду покры тиями и  
элементами окаймления пола -  2 мм.

М аксимальная крупность щ ебня 
и гравия для бетонны х покрытий не 
долж на превышать 15 мм и 0,6 тол
щины покрытий.

П ри проверке сцепления моно
литных покрытий с  нижележащими 
элементами пола простукиванием не 
долж но быть изм енения характера 
звука.

ИЮ
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УСТРОЙСТВО ПОЛОВ И З КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
С Н иП  3 .0 4 .0 1 -8 7  п.п. 4 .2 7 ,4 .2 8 , табл. 2 2 ,2 5

ДОПУСКАЕМ Ы Е О ТКЛ О Н ЕН И Я:

-  поверхности покрытия от плос
кости при проверке контрольной  
двухм етровой рейкой -  4 мм;

-  уступ ов  м еж ду  см еж н ы м и  
плитками - 1  мм;

-  от заданного уклона покрытий 
-0,2% соответствующ его размера по
мещ ения, но не более 50 мм;

-  по толщ ине покрытия -  не бо
лее 10% от проектной.

4мм

и я /
бмм
Змм

1 мм

0 .2 % Ц _̂f f » —/ — /
£50 мм 

10% 7  - >X 'Л / / у  , //..

Ш ирина ш вов м еж ду плитками  
не долж на превышать 6  мм при втап- 
ливании плиток в прослойку вруч
ную , 3  мм -  при вибровтапливании  
плиток.

У ступы  м еж ду покрытием и эле
м ентам и окайм ления не долж ны  
превышать 2 мм.

П ри проверке сцепления плиток  
с  ниж ележ ащ им и элем ентам и пола 
простукиванием не долж но быть из
м енения характера звучания.

Н Е  Д О П У С К А Ю ТС Я :
-  зазоры  и  щ ели м еж ду плинтусам и и по

крытием пола или стенам и (перегородкам и);
-  волны, вздутия, вы боины , приподнятие 

кромок на поверхности покры тия.



УС ТРО Й С ТВ О  М О ЗА И Ч Н Ы Х  п о л о в
СНиП 3.04.01-87 п.п. 4.25,4.26, табл. 21,25

Д О П У СК АЕМ Ы Е О Т К Л О Н Е Н И Я :

-  поверхности пола от плоско
сти при проверке контрольной 
двухметровой рейкой - 4 мм;

-  от заданного уклона покрытий 
-  0,2% соответствующего размера 
помещения, но не более 50 мм;

-  по толщине покрытия -  не бо
лее 10% от проектной.

Н Е ДО П У СК АЮ ТСЯ :
-  зазоры и щели между плинтусами и 

покрытием пола или стенами (перегород
ками);

-  выбоины, трещины на по верхности 
покрытия;

-  разрезка покрытий на отдельные кар
ты, за исключением многоцветных покры
тий (с установкой разделительных жилок).

Уступы между покрытием и эле
ментами окаймления пола -2 мм.

Максимальная крупность мра
морной крошки не должна превы
шать 15 мм и 0,6 толщины покрытий.

При проверке сцепления покры
тий с нижележащими элементами 
пола простукиванием не должно 
быть изменения характера звучания.

При шлифовании должно быть 
полное вскрытие фактуры декора
тивного заполнителя.
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у с т р о й с т в о  п о л о в  и з  п о л и м е р н ы х  м а т е р и а л о в
СНиП 3.04.01-87 п. 4.40, табл. 24,25

ДОПУСКАЕМ Ы Е О ТКЛ О Н ЕН И Я:

-  поверхности покрытия от плос
кости при проверке контрольной 
двухметровой рейкой -  2 мм;

-  от заданного уклона покрытий 
-  0,2% соответствующего размера 
помещения, но не более 50 мм.

Толщина слоя клеевой прослой
ки должна быть не более -  0,8 мм.

Кромки стыкуемых полотнищ 
линолеума, рулонных материалов 
должны быть после прирезки сва
рены или склеены не ранее 3-х су
ток после основной приклейки по
лотнищ.

Н ЕД О П У С К А Ю ТС Я :
-  зазоры и щели между плинтусами и по

крытием пола или стенами (перегородками), 
между смежными кромками полотнищ лино
леума, ковров рулонных материалов;

-  уступы между смежными полотнищами 
ковра;

-  волны, вздутия, приподнятое кромок на 
поверхности покрытия.

7.8
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УКЛАДКА ЛАГ В ПОЛАХ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ
СН иП  3.04 .01-87  п л . 4.29; 4 .30. табл. 23

Все лаги должны быть анти-сеп- 
тированы.

Влажность материалов лаг не  
должна превышать 18%.

Д лина стыкуемых лаг долж на  
быть не менее 2 м;

-  толщина -  40 мм;
-  ширина -  80-100 мм.
Расстояние м еж ду осям и лаг,

укладываемых по плитам перекры
тий и для балок перекрытия (при  
укладке покрытия непосредственно 
по балкам) долж но быть 0,4-0,5 м. НЕ ДОПУСКАЮ ТСЯ:

-  подбивка деревянны х клиньев или  
подкладок под лаги для их выравнивания; 

-опираниелаг на деревянные подкладки.

Лаги должны  стыковаться меж 
д у  собой вплотную  торцами в лю
бом  м есте помещ ения со смещ ени
ем стыков в смеж ны х лагах не м е
нее чем на 0 ,5м .

М еж ду лагами и стенами (пере
городкам и) необходим о оставлять 
зазор ш ириной 2 0-30  мм.

П оверхность лаг долж на быть 
выровнена слоем песка с  подбивкой  
его под звукоизоляционны е про
кладки или лаги по всей их ш ирине 
или длине. Л аги долж ны  касаться 
звукоизоляционного слоя плит пе
рекрытия или песчаного выравни
вающего слоя всей ниж ней поверх
ностью , без зазоров.

Г 7 Л М
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УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ п о л о в
СН иП  3.04.01-87 п.п. 4 .33-4 .36, табл. 2 3 ,2 5

Длина стыкуемых торцамидосок 
покрытия должна быть не менее 2 м, 
а паркетных досок -  не менее 1,2 м.

Стыки торцов досок дощатых по
крытий следует располагать на лагах.

В се доск и покры тия долж ны  
крепиться к каждой лаге гвоздями  
длиной в 2-2,5 раза больш е толщ и
ны покрытия.

Все доски (кроме лицевой сторо
ны) должны быть антисептированы.

Влажность материалов досок не 
должна превышать 12%. Н ЕДО П УСКАЮ ТСЯ:

ДО П УСКАЕМ Ы Е ОТКЛОНЕНИЯ:
-  поверхности покрытия от плос

кости при проверке контрольной  
двухм етровой рейкой + 2 мм;

-  от заданного уклона покрытий 
-  0,2% соответствую щ его размера 
помещ ения, но не более 50 мм;

-  по толщ ине покрытия -  не бо
лее 10% от проектной;

-  зазоров м еж ду доскам и дощ а
того покрытия -  не более 1 мм.

-  уступы  м еж ду см еж ны м и изделиям и  
дощ атых покрытий;

-  зазоры  и щ ели м еж ду плинтусами и по
крытием пола или стенами (перегородкам и).
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УСТРОЙСТВО ПОЛОВ И З Ш ТУЧНОГО ПАРКЕТА
СН иП  3.04 .01-87  п.п. 4 .33-4.35, табл. 2 3 ,2 5

ДОПУСКАЕМ Ы Е ОТКЛОНЕНИЯ:

-  п оверхн ости  покры тия от  
пл оск ости  при п роверке к он т
рольной двухметровой рейкой не 
должны превышать 2 мм;

-  толщины покрытия -  не более 
10% от проектной;

-  от заданного уклона покрытий 
0,2% соответствующего размера по
мещения, но не более 50 мм.

Влажность материалов штучного 
паркета не долж на превышать 10%.

Толщина клеевой прослойки под 
штучный паркет долж на быть не бо
лее 1 мм.

Площадь приклейки паркетной 
планки долж на быть не м енее 80%.

Зазоры  м еж ду смежны ми план
ками ш тучного паркета н е бол ее  
0,3  мм.

НЕ ДОПУСКАЮ ТСЯ:
-  уступы  м еж ду смеж ны ми изделиям и  

покрытий;
-  зазоры  и щ ели м еж ду плинтусами и по

крытием пола или стенами (перегородкам и);
-  забивка гвоздей в лицевую  поверхность 

паркетной планки.
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у с т р о й с т в о  п о л о в  и з  щ и т о в о г о  п а р к е т а
СНиП 3.04,01-87 п.п. 4.33-4.36, табл. 23,25

ДОПУСКАЕМ Ы Е О ТКЛ О Н ЕН И Я:

-  поверхности покрытия от плос
кости при проверке контрольной 
двухметровой рейкой -  2 мм;

-  от заданного заслона покрытий 
не должны превышать 0,2% соответ
ствующего размера помещения, но 
не более 50 мм;

-  влажности материалов паркет
ных щ и т о в -10%;

-  зазоров между паркетными 
щитами -  0,5 мм.

Н Е Д О П У С К А Ю Т С Я :

Паркетные щиты, соединяемые 
между собой при помощи шпонок, не
обходимо сплачивать. Уменьшение 
ширины изделий покрытий при опла
чивании должно быть не менее 0,5%.

Крепление паркетных щитов к 
каждой лаге выполнено гвоздями 
длиной 50-60 мм. Гвозди следует за
бивать наклонно в основание ниж
ней щеки паза на кромках паркетных 
щитов с втапливанием шляпок.

Стыки смежных паркетных щи
тов следует располагать на лагах.

-  уст)шы между смежными изделия
ми покрытия;

-  забивка гвоздей в лицевую поверх
ность паркетных щитов;

-  зазоры и щели между плинтусами и 
покрытием пола или стенами (перегород
ками).
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ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (ПРОСТАЯ Ш ТУКАТУРКА)
СНиП 3.04.01-87 п.п. 3 .7 ,3 .12 , табл. 9 ,10

-  поверхностей от вертикали на 
1 м длины -  3 мм, на всю высоту 
помещения -  не более 15 мм;

-  неровности поверхностей плав
ного очертания (на 4 м) -  не более 3, 
глубиной (высотой) до 5 мм;

-  оконных и дверных откосов, 
пилястр, столбов, лузг и т. п. от вер
тикали и горизонтали (мм на 1 м ) 
не должны превышать 4 мм или до  
10 мм на весь элемент;

-  радиуса криволинейных по
верхностей, проверяемого лекалом, 
от проектной величины (на весь эле
мент) не должны превышать 10мм;

ДОПУСКАЕМ Ы Е ОТКЛОНЕНИЯ:

НЕ ДОПУСКАЮ ТСЯ:
не доп уск ается  ош тукатуривание 

оснований, имеющ их ржавчину, высоды, 
ж ировы е и битум ны е пятна

-  толщина однослойной штука
турки, мм:

из гипсовых растворов -  до 15 
из других видов растворов -  до 20;

-  поверхности от горизонтали на 
1 м длины -  3 мм;

-  ширины откоса от проектной 
не должны превышать 5 мм;

-  тяг от прямой линии впреде- 
лах м еж ду углами пересечения тяг 
и раскреповки не должны превы
шать 6 мм;

-  влажность кирпичных и камен
ных поверхностей при оштукатури
вании -  не более 8%.
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Ш ТУКАТУРНЫ Е РАБОТЫ  (УЛУЧШ ЕН НАЯ Ш ТУКАТУРКА)
СНиП 3.04.01-87 п. п. 3.7,3.12, табл. 9,10

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
-  поверхностей от вертикали на 

1 м длины  -  2 мм, на всю вы соту  
помещ ения -  не более 10 мм;

-  неровности поверхностей плав
ного очертания (н а 4  м ) -  не более 
2, глубиной (вы сотой) д о  3 мм;

-  оконны х и дверны х откосов, 
пилястр, столбов, л узг и т. п. от вер
тикали и горизонтали (м м  на 1 м ) 
не должны превышать 2 мм или до  5 
мм на весь элемент;

-  ради уса криволинейны х п о 
верхностей, проверяемого лекалом, 
от проектной величины (на весь эл е
мент) не должны  превышать 7 мм;

-  поверхности от горизонтали на 
1 м длины -  2 мм;

-  ширины откоса от проектной  
не должны превышать 3  мм;

-  тяг от прямой линии в преде
лах м еж ду углами не долж ны  пре
вышать 3 мм.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
не допускается оштукатуривание 

оснований, имеющих ржавчину, высолы, 
жировые и битумные пятна

Влаж ность кирпичны х и камен
ны х поверхностей при ош тукатури
вании -  не бол ее 8%.

Толщ ина каж дого слоя при уст
ройстве многослойны х пггукатурок 
без полим ерны х добавок, мм:

-  обры зга п о каменным, кирпич
ным, бетонны м поверхностям -  до  5;

-  обры зга по деревянны м повер
хностям , включая толщ ину драни -  
д о  9;

-  грунта и з цементны х растворов
- д о  5;
-  грунта и з известковы х, и зв ес

тково-гипсовы х растворов до  7;
-  накры вочного слоя ш тукатур

ного покры тия -  до  2;
-  накры вочного слоя декоратив

ной отделки -  до 7.
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ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ  (ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕННАЯ Ш ТУКАТУРКА)
С Н иП  3 .04 .01 -87  п. п. 3 .7 ,3 .1 2 , табл. 9 ,1 0

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
-  поверхностей от вертикали на 

1 м длины -  1 мм, на всю вы соту 
помещения -  не более 5 мм;

-  неровности поверхностей плав
ного очедтания (на 4 м ) -  не более 2, 
глубиной (вы сотой) до 2 мм;

-  оконных и дверны х откосов, 
пилястр, столбов, лузг и т. п. от вер
тикали и горизонтали (мм на 1 м ) 
не должны превышать 1 мм или до  
3 мм на весь элемент;

-  радиуса криволинейны х п о
верхностей, проверяемого лекалом, 
от проектной величины (на весь эле
мент) не должны превышать 5 мм;

-  поверхности от горизонтали на 
1 м длины -  1 мм;

-  ширины откоса от проектной  
не должны превышать 2 мм;

-  тяг от прямой линии в преде
лах меж ду углами пересечения тяг 
и раскреповки не долж ны  превы 
шать 2 мм.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
н е  д о п у ск а ет ся  о ш ту к а ту р и в а н и е  

оснований, им ею щ их рж авчину, вы солы , 
ж и р о в ы е и  б и т у м н ы е п я тн а

Влаж ность кирпичны х и  кам ен
ны х поверхностей при ош тукатури
вании -  не бол ее 8%.

Толщ ина каж дого слоя при уст
ройстве многослойны х нггукатурок 
без полим ерны х добавок, мм:

-  обры зга по каменны м, кирпич
ным, бетонны м поверхностям -  до  5;

-  обры зга по деревянны м повер
хностям , включая толщ ину драни -  
д о  9;

-  грунта и з цементны х растворов 
- д о  5;

-  грунта и з известковы х, и зв ес
тково-гипсовы х растворов - д о  7;

-  накры вочного слоя ш тукатур
ного покры тия -  до  2;

-  накрывочного слоя декоратив
ной отделки -  д о  7.
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ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
(ПОКРЫТИЯ И З ЛИСТОВ СУХОЙ ГИПСОВОЙ Ш ТУКАТУРКИ)

СНиП 3,04.01-87 п. 3.19, табл. 9,15

-  поверхностей от вертикали на 
1 м длины -  1 мм;

-  на всю высоту помещения - не 
более 5 мм;

-  неровности поверхностей плав
ного очертания (на 4 м) -  не более 
2, глубиной (высотой) до 2 мм;

-  оконных и дверных откосов, 
пилястр, столбов, лузг и т. п. от вер
тикали на 1 м длины не должны пре
вышать 1 мм или до 3 мм на весь 
элемент;

-  радиуса криволинейных по
верхностей, проверяемого лекалом, 
от проектной величины (на весь эле
мент) не должны превышать 5 мм.

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
трещ ины , в оздуш н ы е п узы р и , 

царапины , п я тн а и  т. п .

-  поверхности от горизонтали на 
1 м длины -  1 мм;

-  ширины откоса от проектной 
не должны превышать 2 мм;

-  тяг от прямой линии в преде
лах между углами пересечения тяг 
и раскреповки не должны превы
шать Змм;

-  провесов в стыках листов не 
более 1 мм.

Штукатурные покрытия из лис
тов сухой гипсовой штукатурки не 
должны быть зыбкими, при легком 
простукивании деревянным молот
ком в стыках не должны появлять- 
сятрещины.
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М АЛЯРНЫ Е РА БО ТЫ  (О КРА СКА  ВОДНЫ М И СОСТАВАМИ)
СН иП  3.04.01-87 табл. 9 ,1 1 ,1 5

Допускаемая влажность при ок
раске:

-  бетонны х, ош тукатуренны х 
или прошпатлеванных поверхнос
тей -  до появления капельно-жид
кой влаги на поверхности;

-  деревянных поверхностей - не 
более 12%.

Допускаемая толщина слоев ма
лярного покрытия -  не менее 25 мкм.

Искривления линий в местах со
пряжений поверхностей, окрашен
ных в различные цвета, не должны  
превышать, мм.

-  для простой окраски -  5;
-  для улучш енной окраски -  2.

Н Е ДОПУСКАЮ ТСЯ:
полосы , пятна, подтеки, бры зги, исти

рания (ом елования) поверхности.

П рием ку малярны х покры тий 
необходим о производить после вы
сы хания водны х красок.

П оверхности после высыхания 
водны х составов долж ны  быть од
нотонны ми, местны е исправления, 
выделяющиеся на общ ем ф оне (кро
м е простой  окр аск и) не долж ны  
быть заметны  на расстоянии 3  м от  
поверхности.
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М АЛЯРНЫ Е РАБОТЫ  (О К РА С К А  БЕЗВО ДН Ы М И  СОСТАВАМ И)
СНиП 3.04.01-87 табл. 9,11,15

Д опускаем ая влаж ность бетон 
ных, ош тукатуренных или прош пат- 
леванных поверхностей -  не более  
8%, деревянны х поверхностей -  н е  
более 12%.

П оверхность основания долж на  
быть гладкой, без ш ероховатостей, 
местных неровностей вы сотой (гл у
биной) до 1 мм -  не более 2 на пло
щади 4 м поверхности покрытий.

Т олщ ина сл оев  м алярного п о
крытия:

-  ш патлевки - 0 ,5  мм и н е б о 
лее 1,5 мм;

-  окрасочного покры тия -  не 
менее 25 Мкм.

Н Е Д О П У С К А Ю Т С Я :
пятна, морщ ины , потеки, видим ы е кру

пинки краски, сгустки  пленки н а п ов ер х
н ости , следы  кисти и  валика, неровн ости , 
отпечатки вы сохш ей краски на прилож ен
ном  там поне.

И ск ри влен ия л и н и й , закраски  
вы сококачественной окраски на от
дельны х участках, в м естах сопря
ж ения поверхностей, окраш енны х в 
различны е цвета, не долж ны  превы
шать, мм:

-  для простой окраски -  5;
-  для улучш енной окраски -  2 .
И скривление линий ф иленок и

закраска поверхностей при прим е
нении разны х колеров -  1 мм на 1 м 
длины .

Приемку малярных работ необхо
дим о производить после образования 
прочной пленки на поверхностях:

-  окраш енны х малярны м и б ез
водны ми составам и долж ны  иметь 
однотонны е глянцевы е или матовые 
покры тия;

-  окраш енны х лакам и долж ны  
иметь глянцевы е покрытия.

п ш
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ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ
С Н иП  3 .0 4 .01 -87  п. 3 .58 , табл. 1 3 ,1 5

О тклонения облицовок от плос
кости, горизонтали и вертикали не 
долж ны  превышать норм, приве
денны х в табл. 1.

Толщ ины клеевой прослойки:
-  из раствора -  7 мм, но не более 

15 мм;
-  и з мастики -1  мм, но не более  

2 мм.

Н ЕД О П У С К А Ю ТС Я :
-  трещ ины , пятна, потеки раствора и  

высолы;
-  сколы  в ш вах бол ее 0,5  мм.

П оверхности, облицованны е од
нотипны м и искусственны м и м ате
риалам и, долж ны  им еть одн отон 
ность, природны м кам нем -  одн о
тонность или плавность п ерехода  
оттенков.

Горизонтальные и вертикальны е 
швы облицовки долж ны  быть одн о
типны, однорядны  и равномерны  по  
ш ирине.

П ространство м еж ду  стен ой  и  
облицовкой долж но бы ть полостью  
заполнено раствором.

П овер хн ость в сей  о бл и ц ов к и  
долж на быть ж есткой.



[
ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Таблица 1

Jfe
п/л

Виды облицованной 
поверхности

Допускаемые отклонения

от вертикали расположения швов 
от вертикали 

и горизонтали, мм на 
1 м длины

несовпадения 
профиля на стыках 

архитектурных 
деталей и швов, 

мм

неровности 
плоскости 

(при контроле 
двухметровой 
рейкой), мм

ширины 
шва облицовки 
от проектной, 

мм
на1 м длины, 

мм
на этаж не 
более, мм

1. Зеркальная лощеная 2 4 1,5 0,5 2 ± 0 ,5
2. Шлифованная, точечная, з g з 1 Л

бугристая, бороздчатая
I Т X 1

3. Типа "Скала" - - 3 2 - ± 2
4. Керамическими, стекло

керамическими и др.
изделиями в облицовке:
наружной 2 5 2 4 3 ± 0 ,5
внутренней U5 4 1,5 3 2 ± 0 ,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Отклонение ширины шва облицовки из гранита, мраморов и искусственного камня ±0,5 мм.



ОБО ЙН Ы Е РАБОТЫ
СН иП  3 .04 .01-87  табл. 9 ,1 5

Допускаемая влажность бетон
ных, оштукатуренных или прошпат- 
леванных поверхностей при оклей
ке обоями -  не более 8%.

О тступления кромок долж ны  
быть не более 0,5 мм (незаметны ми 
с расстояния З м ).

П ри оклейке обоям и поверхно
сти должны быть выполнены:

-  с  кромками нахлесток полот
нищ , обращ енны м к световым про
емам, без теней от них (при наклей
ке внахлестку);

-  и з полотнищ  одинакового цве
та иоттенков;

-  с  точной пригонкой рисунка на 
стыках.

Н ЕДО П УСКАЮ ТСЯ:
воздуш ны е пузы ри, пятна, пропуски, док- 

лейки и отслоения, перекосы , морщины, зак
лейки обоям и плинтусов, наличников, розе
ток, выключателей и т. п.

8.8
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СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (остекление переплетов)
СН иП  3 .04.01-87 п. п. 3 .4 6 ,3 .4 7 , табл. 15

Замазка после образования на
поверхности твердой пленки не 
должна иметь трещин, отставать от 
поверхности стекла и фальца.

Обрез замазки в месте соприкос
новения со стеклом долж ен быть 
ровным и параллельны м кромке 
фальца, без выступающих крепеж* 
ных приборов.

Наружные фаски штапиков дол
жны плотно прилегать к внеш ней 
грани фальцев, не выступая за  их  
пределы и не образуя впадин.

Штапики, установленные на сте
кольной зам азк е, долж ны  бы ть 
прочно соединены  м еж ду собой и с 
фальцем переплета.

Н ЕДО П УСКАЮ ТСЯ:
-  стыкование стекол, а также установ

ка стекол с  деф ектам и (трещ ины , выколы  
более 10 мм, несмы вающ иеся пятна, ино
родны е вклю чения) при остеклении ж и
лых домов и  объектов культурно-бы тово
го назначения; следы  замазки, раствора, 
краски и  т. п. на поверхности стекол.

Резиновы е прокладки, применя
емые для остекления, должны быть 
плотно защ емлены стеклом и плот
но прилегать к поверхности фальца, 
стекла и штапиков, не выступать над 
гранью штапика, не иметь трещин и 
разрывов.

Резиновы е профили при приме
нении лю бы х крепежных приборов 
долж ны  бы ть плотно прижаты  к 
стеклу и пазу фальца, крепежны е 
приборы  соответствовать проект
ным и плотно запасованы  в пазах 
фальца.

С текло д ол ж н о перекры вать  
фальцы переплетов не более чем на 
3 /4  ш ирины.
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СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  (установка стеклоблоков и стеклопанелей)
С Н иП  3 .0 4 ,01 -87  табл. 15

Стеклоблоки, установленны е на 
растворе, долж ны  иметь ровны е, 
строго вертикальные и  горизонталь
ные швы одинаковой ш ирины, за 
полненны е заподлицо с  поверхнос
тями стек-лопакетов.

В ся конструкция и х  п осл е у с 
тановки долж на бы ть вертикаль
н о й , с  д о п у ск а м и , н е превы ш а
ю щ им и 2 мм на 1 м  поверхн ости  и  
н е бол ее 10 мм п о всей  вы соте.

НЕДОПУСКАЮТСЯ:
трещ ины, выколы, пробоины , следы  зам аз

ки, раствора, краски, ж ировы е пятна.
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М О Н ТА Ж  ПАНЕЛЕЙ  И  П Л И Т С  Л И Ц Е ВО Й  О ТД Е Л К О Й  В И Н Т Е РЬ Е РА Х  ЗД А Н И Й
СН иП  3.04.01-87 п. п. 3 .64 ,3 .65 , табл. 14,15

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
-  величины уступов между па

нелями, листами -  2 мм;
-  плоскости всего поля отделки 

по диагонали, вертикали и горизон
тали (от проектной) на 1 м длины -  
1,5 мм, но не более 7 мм на всю по
верхность;

-  направления стыка элементов 
облицовки стен от вертикали на 1 м 
длины - 1  мм.

НЕДОПУСКАЮТСЯ:
-  горизонтальные стыки панелей, листов, 

не предусмотренные проектом;
-  трещины, воздушные пузыри, царапины, 

пятна на поверхности листов и панелей.

Плоскость поверхности, облицо
ванная панелями и плитами, долж 
на быть ровной, ж есткой, без виб
рации панелей и листов и отслое
ний от основания (при приклейке).

Крепление листов и панелей к 
основанию долж но быть прочным, 
без зы бкости (при легком просту
кивании деревянным молотком не 
долж но наблю даться коробления  
изделий, разруш ения их кромок и 
смещ ения листов).
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М ОНТАЖ  ПОДВЕСНЫ Х ПОТОЛКОВ В ИН ТЕРЬЕРАХ ЗД А Н И Й
СН иП  3.04.01-87 п. п. 3 .63-3 .66 , табл. 14 ,1 5

ДОПУСКАЕМ Ы Е ОТКЛОНЕНИЯ:

-  величины уступов м еж ду пли
тами и панелями, а также рейками  
подвесных потолков -  2 мм;

-  плоскости всего поля отделки  
по диагонали и горизонтали (от про
ектной) на 1 м длины -  1,5 мм, но 
не более 7 мм на всю поверхность.

К репление листов и  панелей к 
основанию  долж но быть прочным, 
без зы бкости (п р и  легком  п р ос
тукивании деревянны м молотком  
не долж но наблюдаться коробления 
изделий, разруш ения их кромок и  
смещ ения листов).

Н ЕДО П УСКАЮ ТСЯ:
трещины, воздуш ны е пузы ри, царапины, 

пятна на поверхности облицовки.

У стройство подвесны х потолков необходим о производить 
после монтажа и крепления всех элем ентов каркаса 

(в  соответствии с проектом), проверки горизонтальности его 
плоскости и соответствия отметкам. 
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ПОДГОТОВКА ЗДАНИЙ, СООРУЖ ЕНИЙ 
К М ОНТАЖ У ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

С Н и П  3 .0 5 .0 1 -8 5  п .п . 1 .3

Д о начала монтажа генеральны м  
подрядчиком должны  быть вы полне
ны следую щ ие работы:

-  устройство ф ундам ентов ил и  
площ адок для установки санитарно
технического оборудования;

-  устройство транш ей для вы пус
ков канализации до  первы х от зд а 
ния колодцев;

-  устройство полов в м естах у с 
тановки отопительны х приборов;

-  устройство опор для устан ов
ки крышных вентиляторов, деф л ек 
торов на покры тиях здан и й , а  так
ж е опор под трубопроводы , прокла
дываемые в технических подпольях;

-  подготовка отверстий, бор озд , 
ниш и гнезд в строительны х конст
рукциях, необходим ы х дл я  проклад
ки трубопроводов и воздуховодов;

-  нан есение на внутренних и  на
р уж н ы х с т е н а х  в с ех  п о м ещ ен и й  
вспом огательны х отм еток , равны х 
проектны м  отм еткам  ч и стота п ол а  
плю с 500  мм;

-  установка оконны х блоков;
-  ош тукатуривание (обли цовка) 

п оверхн остей  стен  ниш  в м естах у с 
тан ов к и  са н п р и б о р о в , п р ок л адк и  
тр убоп р ов одов ;

-  п о д го то в к а  м он таж ны х п р о 
ем ов  в стен а х  и  перек р ы ти ях дл я  
подачи крупногабаритного оборудо
вания;

-  у ст а н о в к а  в с о о т в ет ст в и и  с  
проектом  закладны х деталей  в стро
ительны х конструкциях для крепле
ния обор удов ан и я , трубоп роводов;

-  остек л ен и е оконны х проем ов, 
утеп л ен и е в ходов .

Г отовн ость здан и й , со о р у ж ен и й  п о д  м он таж  сан и тар н о
техн и ч еск и х  си стем  о ф о р м л я ется  актом .
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РА ЗМ ЕРЫ  ОТВЕРСТИЙ И  Б О Р О ЗД  ДЛ Я П РО КЛ А ДКИ  
В СТРОИ ТЕЛЬН Ы Х КО Н СТРУ КЦ И ЯХ

С Н иП  3.05 .01-85  п. п. 1.5, прил. 5

Размеры  отверстий в ф унда
ментах зданий и сооруж ений для  
вводов и выпусков наружных сетей  
должны быть не менее;

-  теплоснабжения 600x400мм;
-  водопровода и канализации 

400x400 мм.

Размеры  отверстий и борозд для  
прокладки трубопроводов в пере
крытиях, стенах и перегородках зда
ний и сооруж ений принимаю тся в 
соответствии  с реком ендуем ы м и  
таблицы  1, если другие размеры  не  
предусмотрены  проектом.

9.2П осле прокладки трубопроводов отверстия в перекры тиях, 
стенах и  перегородках долж ны  быть заделаны .
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Т абли ц а 1
Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов (воздуховодов) в перекрытиях, 

стенах и перегородках зданий и сооружений

Назначение трубопровода (воздуховода)
I Размер, мм |

Назначение трубопровода (воздуховода)
| Размер, мм |

отверстия I борозды 1 отверстия | борозды 1
ширина глубина

ОТОПЛЕНИЕ Два водопроводных стояка и один
Стояк однотрубной системы 100x100 130 130 канализационный стояк диаметром, мм:
Два стояка двухтрубной системы 150x100 200 130 50 200x150 250 130
Подводка к приборам и сцепки 100x100 60 60 100; 150 320x200 380 250
Главный стояк 200x200 200 200 Три водопроводны х стояка и один
Магистраль 250x300 - - канализационный стояк диаметром, мм:

50 450x150 350 130
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 100; 150 500x200 480 250

Водопроводный стояк; Подводка водопроводная:
один 100x100 130 130 одна 100x100 60 60
два 200x100 200 130 две 100x200 _ _

Один водопроводный стояк и один П одводка канализационная,
канализационный стояк диаметром, мм: магистраль водопроводная 200x200 _ -

50 250x150 250 130 Канализационный коллектор 250x300 -

100; 150 350x200 350 200
Один канализационный стояк
диаметром, мм:
50 150x150 200 130
100; 150 200x200 250 250

2JLI
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РА ЗМ ЕРЫ  ОТВЕРСТИЙ ДЛ Я ПРОХОДА ВОЗДУХОВОДОВ Ч ЕРЕ З 
СТРОИТЕЛЬНЫ Е КО НСТРУ КЦИ И

СН иП  3.05.01-85 п. п. 1.5, прил. 5

Для прохода воздуховодов через 
строительные конструкции следует 
оставлять отверстия размерами:

-  круглого сечения -  Д + 150 мм;
-  прям оугольного сечен ия -  

А +150 мм; Б +150 мм,
где Д  -  диаметр воздуховода, А, 

Б -  размеры сторон воздуховода.

П римечание размеры отверстий 
могут быть предусмотрены  проек
том.

9.3П осле прокладки воздуховодов отверстия в перекры тиях, 
стенах и перегородках долж ны  быть заделаны .
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МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ
СНиП 3.05.01-85 п. п. 3 .1 ,3 .2 ,3 .3

Вертикальные трубопроводы не 
должны отклоняться от вертикали 
более чем на 2 мм на 1 м длины.

Разъемные соединения трубо
проводов, а также арматура, реви
зии и прочистки должны распола
гаться в местах, доступных для об
служивания.

НЕДОПУСКАЕГСЯ:
примыкание неизолированных трубо

проводов систем отопления, теплоснабже
ния, внутреннего холодного и  горячего во
доснабжения к поверхности строительных 
конструкций.

Расстояние от поверхности шту
катурки или облицовки до оси неизо
лированных трубопроводов при от
крытой прокладке должно состав
лять при диаметре условного прохода;

-  до 32 мм включительно -  от 35  
до 55 мм;

-п р и 40-50м м -о т  50 мм до 60 мм;
-  при более 50 мм -  по проекту.
Расстояние от трубопроводов,

отопительных приборов и калори
феров с температурой теплоносите
ля выше 105*С до конструкций зда
ний и сооружений из горючих (сго
раемых) материалов должно быть не 
менее 100 мм.

9.4
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КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
СНиП 3.05.01-85 п. п. 3 .4 ,3 .5 ,3 .7 , табл. 2

Средства крепления стояков из 
стальных труб в жилых и обществен
ных зданиях при высоте этажа;

-  до 3 м -  не устанавливаются,
-  более 3  м -  устанавливаются 

на половине высоты этажа.
Средства крепления стояков в 

производственных зданиях следу
ет устанавливать через 3 м.

Подводки к отопительным при
борам при длине более 1,5 м долж 
ны иметь крепление.

Допускаемые расстояния между 
средствами крепления стальны х 
трубопроводов на горизонтальных 
участках должны соответствовать 
размерам табл. 1.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
-  располагать средства крепления в ме

стах соединения трубопроводов;
-  заделка креплений с помощью дере

вянных пробок;
-  приварка трубопроводов к средствам

Таблица 1
Диаметр

условного
прохода,

мм

Наибольшее расстояние 
между средствами крепления 

трубопроводов, м
неизолированных изолированных

15 2,5 v
20 3 2
25 3,5 2
32 4 2,5
40 4,5 3
50 5 3

70, 80 б 4
100 б 4,5
125 7 5
150 8 б

крепления.
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КРЕП ЛЕН И Е ЧУГУНН Ы Х КА Н А ЛИ ЗА Ц И О Н Н Ы Х  Т РУ Б
С Н иП  3 .0 5 .01 -85  п. п. 3 .4 ,3 .6

Средства крепления следует рас
полагать под раструбами.

Р асстояния м еж ду средствам и  
крепления:

-  при горизонтальной проклад
ке труб -  н е более 2 м;

-  для стояков -  одно крепление 
на этаж, но н е более 3 м м еж ду сред
ствами крепления.

Н Е Д О Н У  СКАЕТСЯ:
-  располагать средства крепления в м ес

тах соединения труб;
-  заделка креплений с  помощью деревян

ны х пробок.
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УСТАНОВКА В О Д О РА ЗБО РН О Й  АРМ АТУРЫ
С Н иП  3 .05.01-85 п. 3.11

В ы сота установки кранов от  
уровня чистого пола, мм:

-  водоразборных кранов в банях, 
смывных кранов унитазов, см еси
телей моек в общественных и лечеб
ных учреждениях, смесителей для  
ванн -8 0 0 ;

-  см есителей для видуаров с  
косым выпуском -  800;

-  то ж е, с прямым выпуском -  
1000;

-  смесителей и  моек клеенок в 
лечебных учреждениях, смесителей 
общих ванн и умывальников -1 1 0 0 ;

-  кранов для мытья полов в туа
летны х ком натах общ ественны х 
зданий-6 0 0 ;

-  смесителей для душ а -1 2 0 0 .

ДОПУСКАЕМ Ы Е О ТКЛ О Н ЕН И Я:
при установке арматуры ± 20  мм.

В ы соту  у стан ов к и  в о д о р а з
борной арматуры (расстояние от го
ризонтальной оси арматуры до сан- 
приборов) следует принимать;

-  водоразборных кранов и  смеси
телей от бортов раковин -  н а2 50мм;

-  от бортов м оек -  на 200 мм;
-  туалетны х кранов и  см есите

лей  от бортов умывальников -  на 
200 мм.

Вы сота установки кранов для  
раковин со спинками, имеющ ими 
отверстия для кранов, а такж е для  
моек и умывальников с настольной 
арматурой определяется конструк
цией прибора.
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УСТАНОВКА ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА
СНиП 3.05.01-85 п. п. 3 .11 ,3 .15, табл. 3

Высота установки душевых се
ток (от низа сетки до уровня чисто
го пола) -  2100-2250 мм.

ДОПУСКАЕМЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ:

±20 мм.

Высота установки умывальника 
(расстояние от уровня чистого пола 
до верха борта) при установке об
щего смесителя для умывальника и 
ванны- 8 5 0 мм.

ДОПУСКАЕМЫЕ
ОТКЛОНЕНИЯ:

высоты установки:
-  для отдельно стоящих санитар

ных приборов ±20 мм;
-  для группы однотипных при

боров ±5 мм.

9.8
8 9



УСТАНОВКА САНИТАРНЫ Х П РИ БО РО В  
(умывальники, раковины, мойки, унитазы, писсуары)

СН иП  3 .05.01-85 п. 3.15

ДОПУСКАЕМ Ы Е О ТКЛОНЕНИЯ:
высоты санитарных приборов:
-  для отдельно стоящ их ± 20  мм;
-  для группы однотипных ± 5  мм. 
Санитарные приборы должны быть

установлены по отвесу и уровню .

Высота установки санитарных приборов
Высота установки от уровня чистого 

пола, мм
Санитарные приборы в жилых, 

общественных и 
промышленных 

зданиях
в школах

Умывальники (до верха борта) 800 700
Раковины, мойки (до верха борта) 850 850
Высокорасполагаемые смывные 
бачки к унитазам (до низа бачка) 1800 1800
Писсуары настенные (до борта) 
Смывные трубы к лотковым

650 450

писсуарам (от дна лотка до оси 
трубы)

1500 1500

Питьевые фонтанчики подвесного 
типа (до борта) 900 750
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У СТА НОВКА РА Д И А ТО РО В О ТО П Л ЕН И Я
С Н иП  3 .05 .01 -85  п. п. 3 .1 8 ,3 .2 0 ,3 .2 3 ,3 .2 4

Уклоны подволок к радиаторам  
- о т  5 д о  10м м  на длину подводки в 
сторону движ ения теплоносителя.

П ри длине подводки д о  500 мм  
уклон труб не выполняется.

При открытой прокладке трубо
проводов расстояние от поверхности 
ниши до отопительных приборов дол
жно обеспечивать возможность про
кладки подводок по прямой линии.

П ри установке радиатора п од  
окном его край со  стороны  стояка  
не долж ен вы ходить за  пределы  
оконного проем а

Совмещ ение вертикальных осей  
симметрии радиатора и оконного  
проема не обязательно.

_

150*50 им

£
50 мм

1m is■ 60 мм- 4 ^ "100 мм

В  одн отрубн ой  си стем е отопл ени я с  
односторонним  присоединением  отоп и 
тельны х приборов откры то проклады вае
мы й стояк дол ж ен  быть распол ож ен на 
расстоянии 150±50 мм от кромки оконно
го п р оем а а длина подводок долж на бы ть 
не бол ее 400 мм.

Р ади аторы  в сех  ти п ов  у ст а 
навливаются на расстояния, не менее:

-  от пола -  60  мм;
-  от ни ж ней поверхн ости  п одо

конны х до со к  (п р и  отсутстви и  д о 
сок  -  д о  н и за окон ного пр оем а) -  
5 0  мм;

-  от п оверхн ости  ш тукатурки  
стен  -  25  мм.

В  пом ещ ениях л ечебно-п роф и
лактических и  детских учреж дений  
радиаторы  устанавливаю тся на рас
стоянии не м енее;

-  от пола -  100 мм;
-  от поверхности стены  -  60  мм.
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УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
СНиП 3.05.01-85 п. п. 3 .1 8 ,3 .2 1 ,3 .2 3

Уклоны подводок к конвекто
рам -  от 5 до 10 мм на длину под
водки в сторону движения тепло
носителя.

При длине подводки до 500 мм  
уклон не выполняется.

При установке конвектора под  
окном его край со стороны стояка 
не долж ен вы ходить за  пределы  
проема.

Совмещение вертикальных осей  
симметрии конвектора и оконного 
проема не обязательно.

К онвекторы  долж ны  устанав
ливаться на расстоянии:

-  от поверхности стен до ореб- 
рения конвектора без кож уха -  не 
м енее 20 мм;

-  то ж е, с  кож ухом настенного 
конвектора -  вплотную  или с  зазо
ром не более 3 мм;

-  от поверхности стен д о  кож уха 
напольного конвектора -  не м енее 
20 мм;

-  от низа подоконной доск и д о  
верха конвектора -  не м енее 70%  
глубины конвектора;

-  от пола д о  низа конвектора -  
не м енее 70% и не более 150% глу
бины конвектора
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УСТАНОВКА ГЛА ДКИХ И  РЕ БРИ С Т Ы Х  Т РУ Б  О ТО П Л ЕН И Я
С Н иП  3 .0 5 .01 -85  п. п . 3 .2 2 ,3 .2 3 ,3 .2 5 ,3 .2 7

П ри установке труб под окном  
их края со  стороны  стояка не долж 
ны вы ходить за  пределы  оконного  
проема.

Совмещ ение вертикальных осей  
сим м етрии отопительны х п р и бо
ров и  оконны х проем ов н е обяза
тельно.

Отопительные приборы устанав
ливаются на кронш тейнах не м енее 
2 на трубу, размещ ая их у  фланцев.

Гладкие и  ребристы е трубы  дол
ж ны  устанавливаться на расстоя
нии:

-  от пола д о  оси  ближ айш ей тру
бы  -  не м енее 200  мм;

-  от низа подоконной доск и  д о  
оси  ближ айш ей трубы  -  н е м енее 
200  мм;

-  от п оверхн ости  ш тукатурки  
стен  д о  трубы  -  2 5  мм.

труб долж но быть не м енее 200 мм.

9.121
93



К Р Е П Л Е Н И Е  О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Х  П Р И Б О Р О В
(р а д и а то р о в , к он в ек тор ов , р ебр и сты х т р у б )

СНиП 3.05.01-85 п. п. 3.25-3.27

Отопительные приборы следует 
устанавливать на кронштейнах или 
на подставках.

Число кронштейнов -  не менее 
3-х на радиатор (кроме радиаторов 
в две секции).

Кронштейны следует устанавли
вать под шейки радиаторов.

Число подставок под радиаторы:
2-при числе секций до 10;
3 -  при числе секций более де- 

сяти.
При этом верх радиатора дол

жен быть закреплен.
Число кронштейнов под реб

ристые трубы -  по 2 на трубу.
Кронштейны под ребристые тру

бы устанавливаются у фланцев.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
применение деревянных пробок для за

делки кронштейнов.

Число креплений на блок кон
вектора:

-  при однорядной и двухрядной 
установке -  2 крепления к стене или 
полу;

-  при трехрядной и четырехряд
ной установке -  3 крепления к сте
не или 2 крепления к полу.

Кронштейны под отопительные 
приборы следует крепить к стенам:

-  бетонным -  дюбелями;
-  кирпичным -  дюбелями или 

заделкой кронштейнов цементным 
раствором марки не ниже 100 и на 
глубину не менее 100 мм (без учета 
толщины слоя штукатурки).

9.13
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ПОДГОТОВКА ЗД А Н И Й  И  СО О РУЖ ЕН И Й  
П ОД М ОНТАЖ  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

С Н и П  3 .0 5 .0 6 -8 5  п. п. 2 .2 ,2 .2 4 ,2 .2 5

Строительные конструкции за
водского изготовления (панели и 
перекрытия, внутренние стеновые 
панели и перегородки, колонны и 
ригели) должны иметь каналы (тру
бы) для прокладки проводов, ниши, 
гнезда с закладными деталями для 
установки штепсельных розеток, 
выключателей, звонков и звонко
вых кнопок в соответствии с рабо
чими чертежами.

ДО П У С К А Е М Ы Е
О Т К Л О Н Е Н И Я :

-  размеров проходных сечений 
каналов и замоноличенных неме
таллических труб -  ±i5%;

-  смещений гнезд и ниш в мес
тах сопряжений смежных строи
тельных конструкций -  40 мм.

Приемка объекта под монтаж 
электром еханических устройств 
осуществляется по акту. Генподряд
чик  предъявляет к приемке под 
монтаж строительную готовность в 
ж илы х домах -  посекционно, в 
общественных зданиях -  поэтажно 
(или по помещениям).

Генподрядчиком должны быть 
выполнены предусмотренные архи
тектурно-строительными чертежа
ми отверстия, борозды, ниши и гнез
да в строительных конструкциях для 

После выполнения электромонтажных монтаж а электрооборудования и 
работ генподрядчик обязан осуществить установочных изделий, прокладки 
заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, труб для электропроводок

О тверстия диам етром  менее 
30 мм, не поддающиеся учету при 
разработке чертежей, выполняются 
электромонтажной организацией.

10.11
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П РО КЛ А ДКА  П РО ВО ДО В ПО С Т РО И ТЕЛ ЬН Ы М  О С Н О ВА Н И Я М  
И  В Н У Т РИ  ОСН О ВН Ы Х  СТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х  К О Н С Т РУ К Ц И Й

СНиП 3.05*06-85 п. п. 3.32-3.35,3.38,3.40

Крепление плоских проводов 
при скрытой прокладке должно 
обеспечивать плотное прилегание 
их к основаниям.

Расстояния между точками креп
ления должны составлять не более, м:

заштукатуриваемых пучков про
водов -  0,5;

заштукатуриваемых одиночных 
проводов -  0,9;

при покрытии проводов сухой 
штукатуркой -1 ,2 .

При устройстве плинтусной 
прокладки проводов зазор между 
плинтусом, стеной и полом должен 
быть не более 2 мм.

Н Е Д О П У С К А Е ГС Я :
-прокладка проводов при температуре 

ниже 15* С;
-сквозные отверстия, предназначен

ные для электроустановочных изделий, в 
стеновых панелях смежных квартир (при 
невозможности выполнения несквозными 
в них должны быть заложены звукоизо-

При скрытой прокладке под сло
ем штукатурки или в тонкостенных 
(до 80 мм) перегородках провода 
должны быть проложены парал
лельно архитектурно-строительным 
линиям.

В конструкциях толщиной свы
ше 80 мм - по кратчайшим трассам.

Расстояние горизонтально проло
женных проводов от плит перекры
тия не должно превышать -1 5 0  мм.

Толщина защитного слоя над ка
налом (трубой) должна быть не ме
нее 10 мм.

Д ли н а каналов  меж ду про
тяжными нишами или коробками 
должна быть не более 8 м.

10.2
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩ ЕНИЯ Ж ИЛЫ Х И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАН И Й  
«Правила устройства электроустановок» (П У Э ).- М.: Г л авгосэн ергонадзор  России, 1998.

Прокладку сети в помещениях, 
как правило, следует выполнять 
скрыто. Исключение: технические 
этажи и подполья, неотапливаемые 
подвалы, сырые помещения.

Высота установки выключате
лей на стене:

в школах и детских учрежде
ниях, в помещениях для пребы
вания детей -1 ,8  м от пола; 
в других помещениях -1 ,5  м от 
пола.
Выключатели рекомендуется 

устанавливать на стене у дверей со 
стороны дверной ручки.

Д опускается установка вы 
ключателей под потолком с управ
лением при помощи шнура.

-  установка розеток в ванных, душевых, 
раздевалках при душевых, в мыльных по
мещениях бань, стиральных помещениях, 
прачечных;

-  установка выключателей в ванных, 
санузлах, в мыльных помещениях бань, 
стиральных помещениях, прачечных.

Высота установки розеток*
-  в школах и детских учрежде

ниях -1 ,8  м от пола;
-  в предприятиях общественно

го питания и торговли-не более 1,3 
м от пола;

-  в других общественных здани
ях и жилых помещениях -  выбира
ется удобной для присоединения к 
ним электроприборов и для офор
мления интерьера.

Розетки должны находиться от 
заземленных частей (трубопроводы, 
раковины) на расстоянии не менее 
0,5 м.

|ю.з|
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

Назначение Порода
древесины Сорт Толщина, см Длина, м

Дл* строительства 

Для шпал железных дорог

Все породы, 
кроме дуба, 
бука, ясеня 

и клена

1 . 4 3 и более Не менее 3 
с градацией 

через 0.1

широкой колеи Береза Э;4 26 и более 2,76; 5,5
узкой коАен

Для вспомогательных и временных 
построек различного назначения:

Э;4 20 и более 1.3; 1,5; 1.8

подтоварник Все породы 2; 3 8 ... 1 1 Не менее 3
строительные бревна Тоже 11 ... 24 4 ... 6,5

ОБЪЕМ КРУГЛОГО ЛЕСА (10 БРЕВЕН) ПО ДИАМЕТРУ 
В ВЕРХНЕМ ОТРУБЕ, м>

Диаметр бревна в 
верхнем отрубе, 

см

Длипа, м

4 4.5 5 5,5 6 64 7 74 8

8 0,26 04 0,35 0,4 0,45 041 0.57 0,64 0,71
9 0,32 0,37 0,43 0,49 045 0,62 0,69 0,76 0,84
10 0,37 0,44 041 0.58 0.65 0,73 0,82 0,91 1
11 0,45 0,53 0,62 0,71 0,8 0,89 0,98 1.19 М
12 0,53 0,63 0,73 0.83 0,93 1,03 М4 MS 148
14 0,73 0,84 0,97 и М 3 М3 14 1.64 1.79
16 0,95 М U 4 1,4 1,55 1,7 1.94 2 24
18 1.2 МВ Мб 1,75 1,94 2,1 24 24 2,8
20 1,47 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2.8 3 34
24 2.1 2,4 2.7 3 3,3 3,6 4 44 4,7
28 2,9 3,3 2.7 4,1 44 4,9 54 5,8 64
32 3,8 4,3 4,8 54 5,9 «,4 7 7.6 84
36 4.8 5,4 6 6,4 7,4 8 8,8 94 10,2

Примечание. Круглый лес в зависимости от толщины в верхнем отрубе подразделяется 
на мелкий (8... 13 см), средний (14 ... 24 см) и крупный (23 см и более).

Нанменова 
пне пило

материалов

Тол- 
тина 
в мм

Ширима материала в мм

80 90 100 ПО 130 150 180 200 220 250

Доски 25 0400 0425 0450 0475 0,325 0,375 0,450 0400 0,550 0,625
32 — — 0,320 0,352 0.416 0.480 0.576 0.640 0,704 0,800
40 — — 0.400 0,440 0420 0.600 0.720 0,800 0.880 1.000
50 — — 0,500 — 0,650 0,750 0.900 1.000 1.100 1,250
60 — — 0,600 — 0,780 0,900 1,080 1400 1420 1,500

Бруски 75 0,600 — 0,750 — 0,975 1,125 1450 1,500 1.6S0 1,875
100 — — 1,000 — 1,300 1,500 1,800 2.000 2400 2,500
130 — — — — 1,690 1,950 244 — — —

150 — — — — — 245 2,70 3,00 — —
180 — — — — — — 344 — — —

200 _ — — — — — — 4,00 4,40 5,00
220 4,84 540
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