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М И Н И С Т Е Р С Т В О  К У Л Ь Т У Р Ы  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРИКАЗ
О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) 
и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) 

на ремонтно-реставрационные работы 
по объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-норматив
ную базу и совершенствования экономической базы в области охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в совре
менных условиях, п ри казы вая);

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонт
но-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памят
никам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонт
но-реставрационные работы по объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), раз
работанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский науч
но-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников 
истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства ку
льтуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на 
территории Северо-Западного федерального округа с 01 if юл я 2003 года.

3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Террито
риальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы 
по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» 
(ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после 
утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным 
расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документа
ции по заключенным договорам и контрактам на осуществление меро
приятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петер
бурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и 
«Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) орга
нам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Феде
рации, а также проведение мониторинга изменений региональных попра
вочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя Министра Малышева В. С.

Министр М. Е. Швыдкой
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Общие указания по применению 
территориальных единичных расценок 

на ремонтно-реставрационные работы 
по объектам культурного наследия

ТЕР-2001

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставраци
онные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изло
жении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федера
ции предназначены для определения стоимости прямых затрат при 
расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объ
ектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ре
монтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспече
ние физической сохранности объекта культурного наследия согласно 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-Ф3 от 
25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта
Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состоя

ния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени обли
ка указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника
Производственные работы, проводимые в целях поддержания в 

эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенно
стей.

— Реставрация памятника или ансамбля
Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности истори

ко-культурной ценности объекта культурного наследия.
— Приспособление объекта культурного наследия для совре

менного использования
Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для совре

менного использования объекта культурного наследия без изменения 
его особенностей, составляющих предмет охраны, «том числе рестав-
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рация представляющих собой историко-культурную ценность элемен
тов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия
Воссоздание осуществляется реставрационными методами при 

особой исторической, архитектурной, научной, художественной, гра
достроительной, эстетической или иной значимости указанного объ
екта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охваты
вающих основные виды ремонтно-реставрационные работ по архи
тектурной реставрации и прикладного искусства:
Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в 

зонах объектов культурного наследия 
Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструк

ций из бутового камня.
Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок. 
Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из 

естественного камня.
Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций 

и деталей.
Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструк

ций и декоративных элементов.
Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки. 
Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусствен

ного мрамора.
Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и ин

терьеров.
Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора. 
Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного де

кора.
Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 Реставрация мебели.
Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цвет

ных металлов.
Сборник 17 Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверх

ности.
Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели. 
Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 Разные работы.
Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных при

боров.
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Сборник
Сборник
Сборник

Сборник

Сборник

Сборник
Сборник

Сборник
Сборник

23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
23-2 Реставрация художественных тканей.
24 Художественная обработка металлических изделий 

гальваническим способом.
25 Реставрация и воссоздание предметов декоратив

но-прикладного искусства из цветного металла и хрус
тальных подвесок.

26 Реставрация и воссоздание предметов декоратив
но-прикладного искусства.

27 Реставрация монументальной и станковой живописи.
28 Воссоздание полностью и частично утраченной деко

ративно-монументальной и станковой живописи в зда
ниях-памятниках архитектуры.

29 Реставрация и воссоздание мозаики.
30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предме

тов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую техно
логию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. 
В связи с этим ТЕР-2001 могут применятся для определения затрат 
всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями не
зависимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитек
турно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания 
предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:
— затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
— затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на 

оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сбор
ников),

— затраты на материалы, изделия и конструкции,
— расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в фи

зических единицах измерения.
На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться 

единичные дополнительные расценки, на основании действующих 
сметных или производственных норм, а также на основе проведенных 
хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единич
ных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-
on
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ющими проектно-сметную документацию Согласование и утвержде
ние единичных расценок производится в составе сметной документа
ции на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматри
вает усредненные условия и методы производства работ, включающие 
весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процес
сов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второсте
пенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сет
ке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повы
шение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и 
вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают 
полную потребность в них для данного вида работ и могут служить 
основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична 
от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо 
составить единичную расценку, включив в нее фактическую стои
мость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все оста
льные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия 
производства реставрационных работ, ограничивающие возможности 
применения новых методов труда, внедряемых в современном строи
тельстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следую
щие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при про
изводстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первона
чальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми 
участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначи
тельной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связан
ных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофик
сацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководи
телем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современ
ных методов организации работ: механизация, стандартизация, инду
стриализация и применение современных материалов при одновре
менной необходимости специальных заготовок материалов и изготов
ление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало
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мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, 
растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-рес
таврационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точней
шее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гаран
тирующая полное сохранение его подлинного художественно-истори
ческого облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на 
основе производственных норм расхода материалов, технологических 
карт и другой технологической документации, а также на основа
нии сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 
1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на 
объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборни
кам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные усло
вия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам тру
довых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. 
В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксп
луатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующе
го предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих 
надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;
б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материа

лов до рабочих мест — 1,15;
в) при производстве работ в действующих помещениях, отне

сенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и ды
ма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под 
высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте + 40°С — 1,25;
— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;
г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.
Применение указанных коэффициентов при расчетах за выпол

ненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксиру
ющими действительные условия производства работ. Коэффициенты, 
предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии 
как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одно
го из них. При одновременном применении к той или иной сметной 
норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный 
коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффи
циентов.
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10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотрен
ных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-рестав
рационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные 
технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ре
монте следует определять по соответствующим Федеральным единич
ным расценкам на строительство с применением к ним поправочных 
коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться ко
эффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм допол
нительных затрат при производстве работ в зимнее время 
(ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена 
и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб 
сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 
2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года 
составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 
106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м3.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию ма
шин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации 
строительных машин время их работы следует принимать на основа
нии данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку 
материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разбор
ке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспорти
ровке должны учитываться в сметной документации дополнительно. 
В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, 
учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее 
следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным це
нам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации 
реставрации.

При необходимости составления калькуляций на приготовление 
полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строи
тельных работ на основную заработную плату следует начислять на
кладные расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строите
льной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо 
оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:
а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м
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б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны 
определяться по нормативам, установленным для подрядной органи
зации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении смет
ной документации должно быть обосновано проектными данными 
или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расче
ты — актами, фиксирующими действительные условия производства 
работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэф
фициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распростра
няются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сбор
ников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в рас
ценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документа
ции отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ре
сурсов и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ 

ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

При производстве реставрационных работ могут быть использова
ны материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие 
постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых кон
струкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию мате
риалов и конструктивных элементов составляется в процессе рестав
рации подрядной производственно-реставрационной организацией 
совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из 
стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повтор
ному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное со
стояние, а также из стоимости реализации других материальных цен
ностей, не пригодных для повторного использования при реставра
ции.



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник №  20
Реставрация и воссоздание позолоты 

ТЕР-2001-20

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки в базисных 
ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых 
затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию 
позолоты и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов 
за выполненные работы.

ТЕР отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, 
строительных машин и механизмов, технологию и организацию по 
видам реставрационных работ. ТЕР обязательны для применения все
ми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежно
сти и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставра
ционные работы с привлечением средств государственного бюджета 
всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрены работы по 
реставрации и воссозданию позолоты наружных и внутренних эле
ментов памятников истории и культуры на деревянных, металличе
ских и гипсовых поверхностях.

3. Расценками настоящего сборника принято следующее распре
деление поверхностей по категориям сложности:

3.1. I категория сложности — поверхности простого рисунка: 
гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (ку
пола, шпили),

3.2. 11 категория сложности — профилированные прямолинейные 
поверхности (тяги) с площадью золочения до 0,25 дм2, а также от 0,25 
до 1,0 дм2 и свыше 1 дм2, поверхности средней сложности рисунка: 
объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конуса и т.п.), по
верхности профилированные прямолинейные с количеством изломов 
до 3-х на 1 дм2 проекции поверхности поперечного сечения, а также 
рельефные и орнаментованные (гладкие вазы, листы, модульоны и 
шишки, простые розетки, плетенки и меандры, цепи рельефного 
изображения, сухари, капли, чешуя, дорические и тосканские капите
ли, базы, заглубленные шрифты высотой до 10 см);
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3.3. 1П категория сложности — поверхности сложного рисунка 
веревочка, ионики, жгут, горох, бусы, пальметки, орнаментованные 
порезки, модульоны, кронштейны, картуши, розетки и шишки, листы 
дубовые, виноградные и пальмовые, капители конические, просечен
ные подзоры и кресты, объемные звенья растяжек и цепи, поверхно
сти профилированные прямолинейные с количеством изломов более 
3-х на 1 дм2 проекции поверхности поперечного сечения, накладной 
шрифт высотой до 10 см,

3.4. IV категория сложности — поверхности особо сложного ри
сунка букеты, венки и гирлянды из цветов и фруктов, акантовые лис
ты, рельефные изображения пейзажного характера, композиции в 
стиле Рокайль, Барокко, Рококо Ампир и Ренессанс, объемные и 
рельефные изображения людей, животных и птиц, натюрморты, эмб
лемы, коринфские капители, а также объемные украшения деталей 
креста

4. Для золочения поверхности внутри помещения употребляется 
золото весом 1,25 г в книжке, а для поверхностей, подвергающихся ат
мосферному воздействию и при золочении на полимент — весом от 
2,5 до 6 г в одной книжке

Сусальное золото принято размерами листа 91,5x91,5 мм при 
60 листах в одной книжке

5. Объем позолотных работ исчисляется в дм развернутой повер
хности и определяется

5.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежа
щих золочению, на основании проектной документации

5.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при 
помощи замера поверхности, подлежащей золочению

6. Обмер позолоченной поверхности производится следующим 
образом

6.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и 
профилированные поверхности — высота поверхности по огибу, ум
ноженная на длину или ширину

6.2. Орнаментованные поверхности разной сложности — пло
щадь детазей или поверхности по проекции, умноженная на соответ
ствующий коэффициент развертки (см таблицу 1)

6.3. Капители тосканские и дорические — средней периметр, ум
ноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент раз
вертки, равный 1,5

6.4. Капитель ионическая — большой периметр, умноженный 
на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, рав
ный 2,3
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6.5. Капитель коринфская — средней периметр, умноженный на 
высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, рав
ный 2,7.

Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с 
правилами обмера: конфигурация деталей разбивается на простые 
геометрические формы с дальнейшими подсчетами площадей по фор
мулам.

В случаях, когда золочение производится на деталях, не поимено
ванных в данном перечне, обмер производится по аналогии, прибли
женной к указанным наименованиям.

При золочении скульптур, архитектурных деталей с высотой рель
ефа более 5 см площадь определяется обмером отдельных деталей по 
огибу при помощи курвиметра

Таблица 1

Категория
сложности

Высота рельефа

Насыщенность рисунка на 1 дм площади

Редкое 
заполнение 

(до 3 х элементов)

Среднее 
заполнение 

(до 10 элементов)

Насыщение 
рисунка более 
10 элементов

II категория до 2 х см 1,15 1,2 -

более 2-х см 1,3 1,4 -

III категория до 2 х см 1,3 1,4 ; 15

более 2 х см 1,4i________ ________ _ 1,5 2,0

IV категория до 2-х см | 1,4 1,7 2,0

более 2 х см | 1,7 2,3 2,5

7. При производстве работ по реставрации и воссозданию на по
толках и сводах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-рестаи- 
раторов надлежит применять коэффициент 1,2.

8. При производстве позолотных работ на декорах, подвер
гающихся воздействию атмосферных осадков, и по необходимости 
устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях золо
чения) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов 
надлежит применять коэффициент 1,1

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и тд. 
применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставрато
ров в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

9.1. от 7 метров до 25метров — 1,05;
9.2. от 25 метров до 50 метров — 1,15
9.3. от 50 метров и выше — 1,25.
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10. При производстве работ внутри помещ ения на высоте свы
ше 30 метров к оплате труда и затратам труда применять коэф ф ици
ент 1,1

11. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, лев
каса, гульфарбы, матового раствора, ш паклевки, мастики, отмачива
ние мела, обжиг бронзового порош ка, варка клея) расценками учтены 
и дополнительно оплате не подлежат.

12. При подготовке под золочение металлических поверхностей 
нанесения сурика и ш паклевание свыше 2-х слоев применяю тся за
траты труда на каждую дополнительную операцию:

12.1. Нанесение сурика — затраты груда 0,044 чел -ч.
12.2. Ш паклевание — затраты труда 0,046 чел -ч. Списание мате

риалов при нанесении сурика и ш паклевании свыше 2-х слоев произ
водится по фактическому расходу

13. Цировка — это художественная прорезка (гравировка) в верх
нем слое левкаса с целью выявления объемности всего рисунка 
мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, калек и тра
фаретов). Цировка рассчитывается и оплачивается отдельно.

14. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или 
фрагмента, имеющая свои рисунок или объем и требующая самостоя
тельной обработки.

15. Ф ликовка — золочение вновь возможных трещин и разрывов 
листов золота — при разработке расценок учтена и дополнительно 
оплате не подлежит.

16. Бликовка — выборочное золочение сусальным золотом с це
лью усиления художественной выразительности орнамента при разме
ре «блика» от 0,5 до 1 дм2, а также при реставрации позолоты вос
полнение мелких утрат золочения.

Расход сусального золота на 1 дм 2 развернутой поверхности — 
0,024 книжки по всем категориям сложности

№N° расценок Поправки и примечания

20 01 11 20 01 17 Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам



I №№ 1 Наименование и характеристика

ЕД

измере
ния

Прямые
затраты

руб

В том числе руб I Затраты
/ 1  1 *расценок реставрационных работ оплата

труда
рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы труда 
рабочих 
реставра 

торов 
чел ч

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в тч 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 20-01-001 Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов
1 дм2 развернутой поверхности

Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности

20 01 001 1 I 1 ДМ2 30 28 29,80 - - 0,48 2,15

20 01 001 2 II 1дм2 30 28 29,80 - - 0,48 2,15

20 01 001 3 III 1 дм2 31,87 31,39 - - 0,48 1,81

20 01 001 4 IV 1дм2 70,71 70,23 - - 0,48 4,05

Табл. 20-01-002 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов
1 дм2 развернутой поверхности

Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты применением натуральных материалов, 
категория сложности

20 01 002 1 I 1 дм2 32,83 32,02 - - 0,81 2,31

20 01 002 2 II 1 дм2 32,83 32,02 - - 0,81 2,31

20 01 002 3 III 1 дм2 37,26 36,45 - - 0 81 2,63

20 01 002 4 IV 1 ДМ2 50,58 49,77 - - 0 81 2 8 /

Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных 
материалов; категория сложности

20 01 002 5 I 1 Д М 2 22,85 22,04 - - 0,81 1,59

20 01 002 6 II 1 Д М 2 30,75 29 94 - - 0,81 2 16
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№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Ед.
измере

ния

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
реставра

торов
чел.-ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

20-01-002-1 III 1 дм2 48,15 47,34 - - 0,81 2,73

20-01-002-8 IV 1 ДМ2 62,02 61,21 - - 0,81 3,53

Табл. 20-01-003 Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических 
материалов
1 дм2 развернутой поверхности

Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов; 
категория сложности:

20-01-003-1 1 1 Д М 2 41,92 41,44 - - 0 ,48 2,99

20-01-003-2 II 1 дм 2 41,92 41,44 - - 0 ,48 2,99

20-01-003-3 III 1 Д М 2 52,32 51,84 - - 0 ,48 3,74

20-01-003-4 IV 1 дм 2 61,05 60,57 - - 0 ,48 4,37

Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических 
материалов; категория сложности:

20-01-003-5 1 1 дм2 30,28 29,80 - - 0,48 2,15

20-01-003-6 II 1 дм2 39,57 39,09 - - 0 ,48 2,82

20-01-003-7 III 1дм2 58,05 57,57 - - 0 ,48 3,32

20-01-003-8 IV 1 дм2 70,19 69,71 - - 0 ,48 4,02
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Табл. 2 0 -01 -004  Удаление б ы товы х загрязнений, лаковы х покры тий, масляной и бронзовой краски с позолоченны х поверхностей
1 дм2 развернутой поверхности

Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей; категория сложности:

20-01-004-1 I 1дм2 13,59 12,69 — - 0,90 1,10

20-01-004-2 И 1 дм2 13,59 12,69 - - 0,90 1,10
20-01-004-3 III 1 дм? 16,48 15,58 - - 0,90 1,35

20-01-004-4 IV 1 дм2 18,44 17,54 - - 0,90 1,52

Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей; категория сложности:

20-01-004-5 I 1 дм2 19,74 19,40 - - 0,34 1,40

20-01-004-6 II 1 дм2 19,74 19,40 - - 0,34 1,40

20-01-004-7 III 1 ДМ 2 24,87 24,53 - - 0,34 1,77

20-01-004-8 IV 1 дм2 30,69 30,35 - - 0,34 2,19

Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей; категория сложности:

20-01-004-9 I 1 дм2 49,42 47,66 - - 1,76 4,13

20-01-004-10 II 1 дм2 49,42 47,66 - _ 1,76 4,13

20-01-004-11 III 1 ДМ 2 55,88 54,12 - - 1,76 4,69

20-01-004-12 IV 1 дм2 61,65 59,89 - - 1,76 5,19

Табл. 20 -01 -005  П ром ы вка  позолоченны х поверхностей
1 дм2 развернутой поверхности

Промывка позолоченных на лаке «Мордан» поверхностей; категория сложности:

20-01-00Б-1
(888-0391)

I

Губка греческая
1 дм2

КГ

1,58 1,38 — — 0 ,2 0

0 ,0 0 0 1

0,12

20-01-005-2
(888-0391)

II
Губка греческая

1дм2
кг

1,58 1,38 — — 0,20
0,0001

0,12

20-01-005-3
(888-0391)

III
Губка греческая

1 дм2 
кг

1,93 1,73 — — 0 ,2 0

0 ,0 0 0 1

0,15
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расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

ЕД
измере

ния

Прямые
затраты

руб

В том числе руб Затраты 
1 руда 

раГо их 
реставра 

торов 
<ел ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего
в т ч 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 01 005 4  
(88 8  0391)

IV
Губка греческая

1 Дм2 
кг

2 28 2 08 — 0 20 
0 0001

0 18

Промывка позолоченных на полименте поверхностей категория сложности

20 01 005 5 
(88 8  0391)

I
Губка греческая

1 дм2 
кг

3 01 2 54 — — 0 47 
0 0001

0 22

20 01 005 6 
(88 8  0391)

II
Губка греческая

1д м 2
кг

3 01 2 54 — — 0 47 
0 0001

0 22

20 01 005 7 
(888  0391)

III
Губка греческая

1 дм2 
кг

3 70 3 23 — --- 0 47 
0 0001

0 28

20 01 005 8 
(88 8  0391)

IV
Губка греческая

1 дм2 
кг

4 28 3 81 — — 0 47 
0 0001

033

Табл 20-01-006 Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудал немых 
наслоений
1 дм2 развернутой поверхности

Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоении 
категория сложности

20 01 006 1 I 1 ДМ2 48 60 48 37 - - 0 23 3 49

20 01 006 2 II 1 дм^ 48 60 48 37 - - 0 23 3 49

20 01 006 3 III 1 ДМ2 96 29 96 06 0 23 5 54

20 01 006 4 IV 1 т 2 118 49 118 26 - - 0 23 6 82
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Табл 20-01-007 Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей
1 дм2 развернутой поверхности

Снятие позолоты с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи наждачного полотна или с применением растворителей 
категория сложности

20 01 007 1 I 1 дм7 21 93 21 58 - - 0 35 1 87
20 01 007 2 II 1 дм2 33 24 32 89 - - 0 35 2 85

20 01 007 3 П1 1 дм2 37 86 37 51 - - 0 35 3 25

20 01 007 4 IV 1 Д М 7 41 09 40 74 - - 0 35 3 53

Снятие старой позолоты с металлическом поверхности вид поверхности

20 01 007 5 гладкая и профилированная 1 дм2 2 19 2 08 — - 0 11 0 18

20 01 007 б орнаментированная средней сложности 1дм2 2 42 2 31 - - 0 11 0 20

20 01 007 7 орнаментированная сложная 1 дм2 4 84 4 73 - - 0 11 0 41

Табл. 20-01-008 Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей
1 дм2 развернутой поверхности

Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую категория сложности

20 01 008 1 1 1 дм2 39 о1 39 35 - - 0 26 3 41

20 01 008 2 II 1 дм2 46 88 46 62 - — 0 26 4 04

20 01 008 3 III 1дм2 50 00 49 74 - - 0 26 4 31

20 01 008 4 IV 1 дм2 55 65 55 39 - — 0 26 4 80

Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса, категория сложности

20 01 008 5 1 1 дм2 26 60 26 20 - — 0 40 2 27

20 01 008 6 II 1 Д М 2 33 06 32 6о - - 0 40 2 83

20 01 008 7 III 1 дм2 36 87 36 47 - - 0 40 3 16
20 01 008 8 IV 1 дм2 42 06 41 66 - - 0 40 3 61
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реставрационных работ
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торов
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расценками материалов
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в т ч
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Снятие масляной подготовки с металлической поверхности; вид поверхности;

20-01-008-9 гладкая и профилированная 1 Д М 2 2,72 2,19 - - 0,53 0,19

20-01-008-10 орнаментированная средней сложности 1 дм2 3,08 2,54 - - 0,54 0,22

20-01-008-11 орнаментированная сложная 1 Д М 2 7,93 7,39 - - 0,54 0,64

Табл. 20-01-009 Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом
1 дм2 развернутой поверхности

Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом; вид поверхности:

20-01-009-1 гладкая и профилированная 1 дм2 2,42 2,08 - - 0,34 0,18

20-01-009-2 орнаментованная средней сложности 1 Д М 2 3,11 2,77 - - 0,34 0,24

20-01-009-3 орнаментованная сложная 1 ДМ 2 5,99 5,65 - - 0,34 0,49

Табл. 20-01-010 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 дм2; 
категория сложности:

20-01-010-1
888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

32,66 31,46 1,20
0,0002
0,0002

2,27

---------------- j
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I 20-01-010-2
1 (888-0391) 

(888-0486)
I "Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м?

36,54 35,34 1,20
0,0002
0,0002

2,55 \

20-01-010-3
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм7 
кг 
м2

54,79 53,58 1,21
0,0002
0,0002

3,09

20-01-010-4
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

64,34 63,12 122
0,0002
0,0002

3,64

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 1,0 дм2; 
категория сложности:

20-01-010-5
(888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

28,80 27,44 1,36
0,0002
0,0002

1,98

20-01-010-6
(888-0391)
(888-0486)

11
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

32,26 31,05 1,21
0,0002
0,0002

2,24

20-01-010-7
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

46,66 45,43 1,23
0,0002
0,0002

2,62

20-01-010-8
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

60,20 58,96 1,24
0,0002
0,0002

3,40
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расценками материалов
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труда
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площ адью деталей свыше 1,0 дм 2; 
категория сложности:

20-01-010-9
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

24,65 23,42 1,23
0,0002
0,0002

1,69

20-01-010-10
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

28,26 27,03 1,23
0,0002
0,0002

1,95

20-01-010-11
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 Дм2 
кг 
м2

39,91 38,67 1,24
0,0002
0,0002

2,23

20-01-010-12
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

45,46 44,22 1,24
0,0002
0,0002

2,55

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», площадью деталей до 0,25 д м 2; категория сложности:

20-01-010-13
(116-0037)
(116-0043)

I
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
г

9,88 9,70 0,18
0,0002

0,10

0,70
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I 20-01-010-14 
(116-0037) 
(116-0043)

It
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
г

12,10 11,92 0,18
0,0002

0,10

0,86

20-01-010-15 III 1 дм2 19,25 19,07 - - 0,18 1,10
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-010-16 IV 1 дм2 25,32 25,14 - - 0,18 1,45
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «гульфарбу», iплощадью деталей до 1,0 дм2; категория сложности:

20-01-010-17 1 1 дм2 7,53 7,35 - - 0,18 0,53
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-010-18 II 1 дм2 9,19 9,01 - - 0,18 0,65
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-010-19 Ш 1 ДМ2 14,75 14,57 - - 0,18 0,84
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-010-20 IV 1 дм2 17,52 17,34 - - 0,18 1,00
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью на «гульфарбу», площадью деталей свыше 1,0 дм2; категория
сложности;

20-01-010-21 I 1 дм2 5,31 5,13 - - 0,18 0,37
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-010-22 II 1 дм2 7,39 7,21 - - 0,18 0,52
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

Т
Е

Р-2001-20



юоост\
№№

расценок
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торов
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материалов)
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расценками материалов всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

20-01-010-23
(116-0037)
(116-0043)

III
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
г

11,45 11,27 0,18
0,0002

0,10

0,65

20-01-010-24
(116-0037)
(116-0043)

IV
Смола сандараковая 
Шафран

1дм2
кг
г

14,57 14,39 0,18
0,0002

0,10

0,83

Табл. 20-01-011 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 0,25 дм 2; категория 
сложности:

20-01-011-1
(888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

75,63 74,56 1,07
0,00019
0,0002

4,30

20-01-011-2
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

77,19 76,12 1,07
0,00022
0,0002

4,39

20-01-011-3
(888-0391)
(888-0486)

Ш
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

93,67 92,60 1,07
0,00023
0,0002

5,34
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20-01-011-4
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

138,76 137,68 1,08
0,00023
0,0002

5,96

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью до 1,0 дм2; категория 
сложности:

20-01-011-5
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

64,37 63,29 1,08
0,00024
0,0002

3,65

20-01-011-6
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

69,77 68,67 п о
0,00024
0,0002

3,96

20-01-011-7
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

413,05 411,95 1,10
0,00024
0,0002

4,26

20-01-011-8
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

110,37 109,26 1,11
0,00024
0,0002

4,73

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм2; категория 
сложности:

20-01-011-9
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм7 
кг 
м2

0,47 9,36 1.11
0,00024
0,0002

0,54

20-01-011-10
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

12,73 11,62 U1
0,00024
0,0002

0,67
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№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

ЕД.
измере

ния

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб Затраты
труда

рабочих
реставра

торов
чел.-ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-01-011-11
(888-0391)
(8 8 8 -0 4 8 6 )

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг
м2

17,77 16,65 1,12
0,00024
0,0002

0,96

20-01-011-12
(888-0391)
(8 8 8 -0 4 8 6 )

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

26,99 25,87 1,12
0,00024
0,0002

1,12

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площ адью до 0,25 дм 2; категория сложности:

20-01-01МЗ I 1дм2 66,80 66,59 - - 0,21 3,84

20-01-011-14 II 1 ДМ2 73,38 73,17 - 0.21 4,22

20-01-011-15 III 1дм2 80,85 80,63 - - 0,22 4,65

20-01-011-16 IV 1 ДМ2 125,65 125,43 - - 0.22 5,43

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площ адью до 1,0 д м 2; категория сложности:

20-01-011-17 I 1 ДМ2 10,79 10,58 - - 0.21 0,61

20-01-011-18 II 1 ДМ2 11,83 11,62 - - 0,21 0,67

20-01-011-19 III 1 дм2 18,42 18,21 - - 0,21 1,05

20-01-011-20 IV 1 ДМ 2 26,08 25.87 - - 0,21 U 2
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Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на «полимент», площадью свыше 1,0 дм2; категория сложности*.

20-01-011-21 I 1 дм? 8,88 8,67 - - 0,21 0,50
20-01-011-22 II 1 дм2 10,44 10,23 - - 0,21 0,59
20-01-011-23 III 1 ДМ2 7,07 6,86 - - 0,21 0,78
20-01-011-24 IV 1 дм2 22,15 21,94 - 0,21 0,95

Табл. 20-01-012 Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак «Мордан»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; 
категория сложности:

20-01-012-1
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

22,02 20,20 1,82
0,0002
0,0002

1,75

20-01-012-2
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

27,09 25,27 1,82
0,0002
0,0002

2,19

20-01-012-3
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

37,44 35,62 1,82
0,0002
0,0002

2,57

20-01-012-4
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

44,92 43,10 1,82
0,0002
0,0002

3,11

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; 
категория сложности:

20-01-012-5
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

18,32 16,50 1,82
0,0002
0,0002

1,43
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материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-01-012-6
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

21,32 19,50 1,82
0,0002
0,0002

1,69

20-01-012-7
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

29,00 27,17 1,83
0,0002
0,0002

1,96

20-01-012-8
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

32,31 30,49 182
0,0002
0,0002

2,20

Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; 
категория сложности:

20-01-012-9
(888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

8,48 6,69 1,79
0,0002
0,0002

0,58

20-01-012-10
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

10,44 8,65 1,79
0,0002
0,0002

0,75
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I 20-01-012-11
I (888-0391) 

(888-0486)

ш
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

14,82 13,03 ^ ^ 4 -  I 1.79 . 
0,0002 
0,0002

0,94

20-01-012-12 IV 1 дм7 17,17 15,38 - - 1,79 1,11
(888-0391) Губка греческая кг 0,0002
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0002

золочению поверхностей

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-012-13 1 1 дм2 18,85 18,23 - - 0,62 1,58
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

20-01-012-14 II 1 дм2 21,97 21,35 - - 0,62 1,85
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

20-01-012-15 111 1 ДМ2 30,97 30,35 - - 0,62 2,19
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

20-01-012-16 IV 1 дм2 38,60 37,98 - - 0,62 2,74
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-012-17 I 1 дм2 9,04 8,42 - - 0,62 0,73
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

20-01-012-18 II 1 дм2 11,47 10,85 - - 0,62 0,94
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
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в тч 
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материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 01 012 19 III 1 ДМ2 17,81 17,19 - - 0 62 1 24
(116 0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116 0043) Шафран г 0 10

20 01 012 20 IV

гмCt 22,24 21,62 - - 0 62 1,56
(116 0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116 0043) Шафран Г 0,10

Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан», категория
сложности

20-01 012 21 1 1 дм2 5,73 5,08 - - 0 65 0 44
(116 0037) Смола сандараковая кг 0 0002
(116-0043) Шафран г 0,10

20 01 012 22 II 1 дм2 7,00 6,35 - 0,65 0,55
(116 0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116 0043) Шафран г 0,10

20 01 012 23 III 1дм2 10,91 10 26 - - 0 65 0,74
(116 0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116 0043) Шафран г 0,10

20-01 012 24 IV 1 дм2 13 96 13 31 - - 0,65 0,96
(116 0037) Смола сандараковая кг 0 0002
(116 0043) Шафран г 0 10
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Табл. 20-01-013 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по «гульфарбу»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу», 
категория сложности.

20-01-013-1
(888-0391)
(888-0486)

1

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

37,61 36,59 1.02
0,0002
0,0002

2,64

20-01-013-2
(888-0391)
(888-0486)

II

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

42,88 41,86 1 02 
0,0002 
0,0002

3,02

20-01-013-3
(888-0391)
(888-0486)

III

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2
кг
м2

66,74 65,72
1,02

0,0002
0,0002

3,79 ~~

20-01-013-4
(888-0391)
(888-0486)

IV

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

78,89 77,86
1,03 ~  

0,0002 
0,0002

4,49

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей 
категория сложности

до 1,0 дм2 гю «гульфарб'У».

20-01-013 5 
(888-0391) 
(888-0486)

1

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

28,22 26,89
1,33

0,0002
0,0002

1,94

20-01-013 6 
(888-0391) 
(888-0486)

II

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

30,99 29,66
1,33 ~  

0 00022 
0,0002

2,14

— __ .
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материалов
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20-01-013-7
(888-0391)
(888-0486)

II!
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2
кг
м2

43,48 42,14 134
0,00022
0,0002

2,43

20-01-013-8
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2
кг
м2

50,24 48,90 1,34
0,00022
0,0002

2,82

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхносте 
категория сложности:

й площадью деталей свыше 1,0 р1М2 по «гульф(арбу».

20-01-013-9
(888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

8,03 6,65 1,38
0,00022
0,0002

0,48

20-01-013-10
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

10,39 9,01 1,38
0,00022
0,0002

0,65

20-01-013-11 
(888 0391) 
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

15,95 14,57 1,38
0,00022
0,0002

0,84
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J 20-01-013-12 
(888-0391) 
(888-0486)

I IV
I Губка греческая

Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

20,28 18,90 1,38
0,00025
0,0002

1,09 1

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по «гульфарбу»: категория сложности:

20-01-013-13 1 1 дм2 30,68 30,49 - - 0,19 2,20
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-013-14 II 1 дм2 35,67 35,48 - - 0,19 2,56
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-013-15 111 1 дм2 51,86 51,67 - - 0,19 2,98
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-013-16 IV 1 ДМ2 61,92 61,73 - - 0,19 3,56
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по «гульфарбу», категория сложности:

20-01-013-17 I 1 дм2 9,75 9,56 - - 0,19 0,69
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-013-18 II 1 ДМ2 12,39 12,20 - - 0,19 0,88
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-013-19 III 1 дм2 19,61 19,42 - - 0,19 1,12
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10
20-01-013-20 IV 1 дм2 25,68 25,49 - - 0,19 1,47
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран м2 0,10
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Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площ адью деталей свыше 1,0 д м 2 по «гульфарбу», категория 
сложности:

20-01-013 21
(116-0037)
(116-0043)

I
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
м2

5,32 5,13 0,19
0,0002

0,10

0,37

20-01-013-22
(116-0037)
(116-0043)

II
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2
кг1

6,98 6,79 0,19
0,0002

0,10

0,49

20-01-013-23
(116-0037)
(116-0043)

III
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
м2

11,29 11,10 0,19
0,0002

0,10

0,64

20-01-013-24
(116-0037)
(116-0043)

IV
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
м2

14,41 14,22 0,19
0,0002

0,10

0,82

Табл. 20-01-014 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка под золочение сусальным золотым деревянных поверхностей на «полимент» площ адью деталей до 0,25 дм 2; 
категория сложности:

20 01-014-1 
(888-0391) 
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

79,42 78,38 1,04
0,0002
0,0002

4,52
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20-01-014-2 
(888-0391) 
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

90,69 89,65 1,04
0,0002 ' 
0,0002

20-01-014-3
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

111,32 110,28 1,04
0,0002
0,0002

6,36,

20-01-014-4
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

173,83 172,79 1,04
0,0002
0,0002

7,48

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 дм2; 
категория сложности:

20-01-014-5
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

67,95 66,93 1,02
0,0002
0,0002

3,86

20-01-014-6
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

77,49 76,47 1,02
0,0002
0,0002

4,41

20-01-014-7
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

88,41 87,39 1,02
0,0002
0,0002

5,04

20-01-014-8
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

11 дм2 
кг 
м2

142,16 141,14 1,02
0,0002
0,0002

6,11
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реставрационных работ

Ед
измере

ния

Прямые
затраты

руб

В том числе руб Затраты
труда

рабочих 
реставра 

торов 
чел ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды 
неучтеннь х 
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей свыше 1 0 дм2, 
категория сложности

20 01 014 9 
(888 0391) 
(888 0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

61 73 60 69 1 04 
0 0002 
0 0002

3 50

20 01 014 10 
(888 039!) 
(888 0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

67 2В 66 24 1 04 
0 0002 
0 0002

3 82

20 01 014 11 
(888 0391) 
(888 0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

75 08 74 04 1 04 
0 0002 
0 0002

4.27

20 01 014 12 
(888 0391) 
(888 0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2
кг
м2

116 36 114 81 1 55 
0 0002 
0 0002

4 97

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 0,25 дм 2, категория сложности

20 01 014 13 I 1 ДМ2 12 36 12 14 - 022 0 70

20 01 014 14 И 1 дм2 18 25 18 03 _ - 0 22 1 04
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f  2 0  01 0 1 4  15 ш 1 дм2 26 06 25 84 - - 0 22 I 1 49

20 01 014 16 IV 1 дм2 ; 44 34 44 12 - - 0 22 | 1 91

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент» площадью деталей до 1,0 д м 2, категория сложности

20-01 014 17 I 1дм2 11 32 11 10 - - 0 22 0 64

20 01 014 18 II 1 дм2 14 44 14 22 - - 0 22 . 0 82

20 01 014 19 III 1 дм2 18 77 18 55 - - 0 22 1 07

20 01 014-20 IV 1 ДМ2 32 10 31 88 - - 0 22 1 38

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на «полимент» площ адью деталей свыше 1,0 д м 2, категория сложности

20 01 014 21 I 1дм2 8 37 8 15 - - 0 22 0 47

20 01 014 22 II 1дм2 10 80 10 58 — - 0 22 0 61

20 01-014 23 III 1 дм2 13,92 13 70 — - 0 22 0 79

20 01 014 24 IV 1дм2 23 78 23 56 - - 0 22 1 02

Табл. 20-01-015 Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку «Мордан»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площ адью деталей до 0 25 д м 2 по лаку «М ордан»  
категория сложности

20 01-015-1 
(888-0391) 
(888 0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

30 53 28 69 1 84 
0 0002 
0 0002

2 07

20-01-015-2
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

35 24 33 40 1 84 
0 0002 
0 0002

2 41

20 01 015-3 
(888-0391) 
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

44 94 43 10 1 84 
0 0002 
0 0002

3 11
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№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Ед.
измере

ния

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб Затраты 
труда 

рабочих 
реставра

торов 
чел -ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

{Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т.ч.
оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-01-015-4
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

54,09 52,25 1,84
0,0002
0,0002

3,77

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; 
категория сложности:

20-01-015-5 
(888 0391) 
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 д м 2 
кг
м2

25,09 23,01 2,08
0,0002
0,0002

1,66

20-01-015-6
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

29,94 27,86 2,08
0,0002
0,0002

2,01

20-01-015-7
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

36,04 33,96 2,08
0,0002
0,0002

2,45

20-01-015-8
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 

кг 
м2

43,66 41,58 2,08
0,0002
0,0002

3,00

________ I
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1

Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; 1 
категория сложности: \

I 20-01-015-9 
(888-0391) 
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм7 
кг 
м2

21,75 19,68 2,07
0,0002
0,0002

1,42

20-01-015-Ю
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм7 
кг 
м2

24,66 22,59 2,07
0,0002
0,0002

1,63

20-01-015-11
(888-0391)
(888-0486)

Ш
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

28,40 26,33 2,07
0,0002
0,0002

1,90

20-01-015-12
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м7

33,12 31,05 2,07
0,0002
0,0002

2,24

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку «Мордан»; категория 
сложности:

20-01-015-13
(116-0037)
(116-0043)

1
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
г

11,16 10,53 0,63
0,0002

0,10

0,76

20-01-015-14
(116-0037)
(116-0043)

II
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
г

14,21 13,58 0,63
0,0002

0,10

0,98

20-01-015-15
(116-0037)
(116-0043)

III
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
г

17,95 17,32 0,63
0,0002

0,10

1,25

20-01-015-16
(116-0037)
(116-0043)

IV
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг 
г

23,50 22,87 0,63
0,0002

0,10

1,65
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№N2
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Ед.
измере

ния

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты 
труда 

рабочих 
реставра

торов 
чел -ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория сложности:

20-01-015-17
(116-0037)
(116-0043)

I
Смола сандараковая 
Шафран

1 Дм2 
кг 
г

7,42 6,79 0,63
0,0002

0,10

0,49

20-01-015-18
(116-0037)
(116-0043)

II
Смола сандараковая 
Шафран

1 д м 2
кг
г

10,75 10,12 0,63
0,0002

0,10

0,73

20-01-015-19
(116-0037)
(116-0043)

III
Смола сандараковая 
Шафран

1дм2
кг
г

13,80 13,17 0,63
0,0002

0,10

0,95

20-01-015-20
(116-0037)
(116-0043)

IV
Смола сандараковая 
Шафран

1 ДМ2 
кг
г

17,95 17,32 0,63
0,0002

0,10

125

Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку «Мордан»; категория 
сложности:

20-01-015-21
(116-0037)
(116-0043)

I
Смола сандараковая 
Шафран

1 дм2 
кг
г

6,55 5,96 0,59
0,0002

0,10

0,43

20-01-015-22
(116-0037)
(116-0043)

II
Смола сандараковая 
Шафран

1 ДМ2 
кг 
г

8,35 7,76 0,59
0,0002

0,10

0,56
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I 20-01-015-23 
I (116-0037) 
(116-0043)

ш
Смола сандараковая 
Шафран

гыS 
1_ 

, 
се * *-

11,40 10,81 — 0,59
0,0002

0,10

0,78 |

20-01-015-24 IV 1дм2 13,76 13,17 - - 0.59 0,95
(116-0037) Смола сандараковая кг 0,0002
(116-0043) Шафран г 0,10

Табл. 20-01-016 Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку кМордан»

10 дм2 развернутой поверхности (расценки 142); 1 дм2 развернутой поверхности (расценки 13-“24)

Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0 ,2 5  дм2 по лаку «Мордан»;
категория сложности:

20-01-016-1 1 10 дм2 105,99 84,55 - - 21,44 6,10
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
'20-01-016-2 II 10 дм2 108.76 87,32 - - 21,44 6,30
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
20-01-016-3 III 10 дм2 130,68 109,24 - - 21,44 6,30
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

Т
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№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Ед.
измере

ния

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих
реставра

торов
чел.-ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т.ч.
оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-01-016-4 IV 10 дм2 137,62 116,18 — - 21,44 6,70
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 по лаку «Мордан»;
категория сложности:

20-01-016-5 1 10 дм2 68,69 47,12 - — 21,57 3,40
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

20-01-016-6 11 10 дм2 72,81 51,28 - - 21,53 3,70
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
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1 20-01-016-7 
(888-0004) 
(888-0043) 
(888-0391) 
(888-0486)

III
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

111,98 90,17 21,81
0,01

0,002
0,0001
0,0004

5,20

20-01-016-8 IV 10 дм2 123,80 102,31 - - 21,49 5,90
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 дм2 по лаку
«Мордан»; категория сложности:

20-01-016-9 I 10 дм2 63,20 : 41,58 - - 21,62 3,00
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
20-01-016-10 II 10 дм2 68,79 47,12 - - 21,67 3,40
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
20-01-016-11 III 10 дм2 108,33 86,70 - - 21,63 5,00
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
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№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

ЕД
измере

ния

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб Затраты 
труда 

рабочих 
реставра

торов 
чел -ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т ч 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-01-016-12
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

IV
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг
м2

118,73 97,10 21,63
0,01

0,002
0,0001
0,0004

5,60

Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 д м 2 по лаку «М ордан»; категория 
сложности:

20 01-016-13 I 1 дм2 6,04 5,41 - - 0,63 0,39

20-01 016-14 II 1 дм2 6,31 5,68 - - 0,63 0,41

20-01-016 15 III 1 дм2 9,87 9,19 - _ 0,68 0,53

20-01 016-16 IV 1 дм2 10,34 9,71 - - 0,63 0,56

Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей до 1,0 д м 2 по лаку «М ордан»; категория  
сложности:

20-01-016-17 I 1дм2 3,96 3,33 - - 0,63 0,24

20-01-016-18 II 1 дм2 4,51 3,88 - - 0,63 0,28

20-01-016 19 III 1 дм2 5,83 5,20 - - 0,63 0,30

20-01-016 20 IV 1 дм2 7,22 6,59 - - 0,63 0,38
Золочение сусальным золотом металлических поверхностей площ адью деталей свыше 1,0 д м 2 по лаку «М ордан»; категория 
сложности:

20-01-016-21 I 1дм2 4,37 3,74 - - 0,63 0,27

I 20-01 016 22 И 1 дм2 4,51 3,88 - - 0,63 0,28
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20-01-016-23 ш 1 дм2 5,86 5,20 - - 0,66 0,30

20-01-016-24 IV 1 дм2 7,08 6,42 - - 0,66 0,37

Табл. 20-01-017 Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак «М ордан»
10 дм2 развернутой поверхности (расценки 1~3б); 1 дм2 развернутой поверхности (расценки 37~72)

Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 
0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-017-1
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

1
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

91,79 70,39 21,40
0,01

0,002
0,0001
0,0004

6,10

20-01-017-2
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

II
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

94,10 72,70 21,40
0,01

0,002
0,0001
0,0004

6,30

20-01-017-3
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

III
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

94,10 72,70 21,40
0,01

0,002
0,0001
0,0004

6,30

20-01-017-4
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

IV
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

85,93 77,32 8,61
0,01

0,002
0.0001
0,0004

6,70 Т
Е

Р
-2

0
0
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0



OJоoo
N°№

расценок
Наименование и характеристика 

реставрационных работ
ЕД

измере
ния

Прямые
затрать

руб

В том числе руб Затраты
тр>да

рабочих
реставра

торов
тел

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация Mojjhh материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтеннь х 
расценками материалов всего

в т ч 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 А 5 6 7 8 9

Подготовка к бронзированию  сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площ адью деталей до 1 0
дм на лак «М ордан» категория сложности

20 01 017 5 I 10 дм2 60 /7 39 24 - - 21 63 3 40
(888 0004) Грунт алюминиевый кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей

20 01 017 6 II 10 дм2 64 19 42 70 - 21 49 3 70
(888 0004) Грунт алюминиевый кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей

20 01 017 7 Ш 10 дм2 1 82 61 61 16 - - 21 4 j 5 30

(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01

(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001

(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004
золочению поверхностей

М
инистерство К

ультуры
 Росси некой Ф

едерации



20 01 017 8 
(888 0004) 
(888 0043) 
(888 0391) 
(888 0486)

IV
Грунт алюминиевым 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

89 54 68 09 21 45 
0 01 

0 002 
0 0001 
0 0004

5 90

Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей
свыше 1 0 дм на лак «Мордан» категория сложности

20 01 017 9 I 10 дм2 55 05 34 62 - 20 43 3 00
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей
20 01 017 10 II 10 дм2 59 /4 39 24 - - 20 50 3 40
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел > кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей
20 01 017 11 Ш 10 дм2 79 34 57 70 - - 21 64 5 00
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей
20 01 017 12 IV 10 дм2 86 36 64 62 - - 21 74 5 60
(888 0004) Грунт алюминиевый кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел > кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей

Т
Е

Р
-2

0
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№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ Ед.

измере
ния

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб Затраты
труда

рабочих
реставра

торов
чел.-ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего
в т.ч. 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка к бронзированию  бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей
площ адью деталей до 0,25 дм на лак «М ордан»; категория сложности:

20-01-017-13 1 10 дм2 91,79 70,39 - - 21,40 6,10

(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01

(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002

(888-0391) Губка греческая кг 0,0001

(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

20-01-017-14 1! 10 дм2 94,10 72,70 ^ - - 21,40 6,30

(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01

(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002

(888-0391) Губка греческая кг 0,0001

(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

20-01-017-15 III 10 дм2 94,10 72,70 - - 21,40 6,30

(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01

(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

М
инистерство К

ультуры
 

Р
оссийской Ф

едерации



20-01-017-16
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

IV
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

110 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

98,72 77,32 21,40
0,01

0,002
0,0001
0,0004

6,70 I

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей
площадью деталей до 1,0 дм на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-017-17 1 10 дм2 60,76 39,24 - - 21,52 3,40
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

20-01-017-18 П 10 дм2 64,19 42,70 - - 21,49 3,70
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
20-01-017-19 111 10 дм2 82,61 61,16 - - 21,45 5,30
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
20-01-017-20 IV 10 дм2 89,54 68,09 - - 21,45 5,90
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

Т
Е

Р
-2001-20



№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Гд
измере

ния

Прямые
затраты

руб

В том числе руб Затраты 
труда 

рабочих 
реставра 

торов 
зел ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

{Коды 
не̂ чтеннь х 
материалов)

Наименование и характеристика неучтенньх 
расценками материалов всего

в т ч 
оплата 
труда

расход 
неучтенных 
материт; ов

1 2 3 4 Ь 6 7 S 9

Подготовка к бронзированию  бронзовым порош ком разведенным на спирту под позолоту металлических поверхностей
площ адью деталей свыше 1 0 дм"1 на лак «Мордан » категория сложности

20 01 017 21 1 10 дм2 55 05 34 62 - - 20 43 3 00
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01

(888 0043) Порошок «Трепел > кг 0 002

(888 0391) Губка греческая кг 0 0001

(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей

20 01 017 22 II 10 дм2 59 73 39 24 - 20 49 3 40
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01

(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002

(888 0391) Губка греческая кг 0 0001

(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей

20 01 017 23 III 10 дм2 79 34 57 70 - - 21 64 5 00
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01

(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002

(888 0391) Губка греческая кг 0 0001

(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по MZ 0 0004

золочению поверхностей

М
и

н
и

стерство К
ультуры

 Р
оссийской Ф

едерации



20 01 017 24 
(888 0004) 
(888 0043) 
(888 0391) 
(888 0486)

IV
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг
м2

86 36 64 62 21 74 
0 01 

0 002 
0 0001 
0 0004

5 60

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком разведенным на лаке под позолоту металлических поверхностей
площадью деталей до 0 25 дм на лак «Мордам» категория сложности

20 01 017 25 1 10 дм2 91 79 /0 39 - - 21 40 610
(888 0004) Грунт алюминиевый кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей
20 01 017 26 II 10 дм2 94 10 72 70 - - 21 40 6 30
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей
20 01 017 27 III 10 дм2 94 10 72 70 __ - 21 40 6 30
(888 0004) Грунт алюминиевым кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей
20 01 017 28 IV 10 дм2 98 72 77 32 - - 21 40 6 70
(888 0004) Грунт алюминиевый кг 0 01
(888 0043) Порошок «Трепел» кг 0 002
(888 0391) Губка греческая кг 0 0001
(888 0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0 0004

золочению поверхностей

Т
Е

Р-2001-



№№
расценок

Наименование и характеристика 

реставрационных работ
Ед.

измере

ния

Прямые

затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты

труда

рабочих

реставра-

тооов 

чел -ч

оплата

труда

рабочих

реставра

торов

эксплуатация маш ин материалы

(Коды

неучтенных

материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 

расценками материалов
асего

в т.ч

оплата

труда

расход

неучтенных

материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей 
площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-017-29
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

I
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

60,76 39,24 21,52
0,01

0,002
0,0001
0,0004

3,40

20-01-017-30
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

II
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

64,19 42,70 21,49
0,01

0,002
0,0001
0,0004

3,70

20-01-017-31
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

III
Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

82,61 61,16 21,45
0.01

0,002
0,0001

0,0004

5,30

М
инистерство К

ультуры
 Российской Ф

едерации



20-01-017-32
(888-0004)
(888-0043)
(888-0391)
(888-0486)

IV

Грунт алюминиевый 
Порошок «Трепел»
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

10 дм2 
кг 
кг 
кг 
м2

89,54 , 68,09 21,45
0,01

0,002
0,0001
0,0004

5,90 П

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей
площадью деталей свыше 1,0 дм на лак «Мордан »; категория сложности:

20-01-017-33 I 10 дм2 55,05 34,62 - - 20,43 3,00
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
20-01-017-34 II 10 дм2 59,73 39,24 - - 20,49 3,40
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

20-01-017-35 111 10 дм2 79,34 57,70 - - 21,64 5,00
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей
20-01-017-36 IV 10 дм2 86,40 64,62 - 21,78 5,60
(888-0004) Грунт алюминиевый кг 0,01
(888-0043) Порошок «Трепел» кг 0,002
(888-0391) Губка греческая кг 0,0001
(888-0486) Сетка латунная для подготовительных работ по м2 0,0004

золочению поверхностей

Т
Е

Р
-2

0
0
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№N°
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

ЕД
из мере 

ния

Прямые
затраты

руб

В том числе руб Затраты 
труд? 

рабо мх 
реставра 

тооов 
чел

оплата
труда

оабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т ч 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 Ь 6 7 8 9

Бронзирование сухим бронзовым порош ком под позолоту металлических поверхностей площ адью деталей до 0,25 д м 2 на лак 
«М ордан», категория сложности

20 01 017 37 I 1 ДМ2 2 94 2,54 - - 0,40 0,22

20 01 017 38 II 1 дм2 3 05 2 65 - 0 40 0 23

20 01 017 39 III 1 дм2 3 63 3 23 - - 0 40 0 28

20 01 017 40 IV 1 дм2 3 75 3 35 - - 0 40 0 29

Бронзирование сухим бронзовым порош ком под позолоту металлических поверхностей площ адью деталей до 1,0 д м 2 на лак 
«М ордан», категория сложности

20 01 017 41 I 1 дм2 2,15 173 - - 0,42 0 15

20 01 017 42 II 1 дм2 2 61 2 19 - - 0 42 0,19

20 01 017 43 III 1 дм2 2,83 2 42 - - 0,41 0,21

20 01 017 44 IV 1 дм2 3,21 2 /7 - - 0 44 0 24

Бронзирование сухим бронзовым порош ком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1,0 д м 2 на 
лак «М ордан», категория сложности

20 01 017 45 I 1 дм2 1 94 1 50 - - 0 44 0 13
20 01 017 46 II 1 дм2 2,06 1,62 - - 0 44 0 14
20 01 017 47 111 1 дм2 2 63 2 19 - - 0,44 0 19
20 01 017 48 IV 1 дм2 2,75 2 31 - - 0 44 0 20

М
инистерство К
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Бронзирование бронзовы м  порош ком , разведенны м  на спирту, под позолоту м еталлических поверхностей площ ад ью  деталей  
д о  0,25 д м 2 на лак «М ордан», категория сложности

20 01 017 49 1 1 дм 2 3,98 3,46 - 0,52 0 30

20 01 017 50 1 дм 2 4,78 3 58 - - 1,20 0 31

20 01 017 51 III 1 дм 2 4,44 3 92 - - 0,52 0 34

20 01 017-52 IV 1 ДМ2 4 80 4,27 - - 0,53 0 37

Б ронзирование бронзовы м  порош ком , разведенны м  на спирту, под  позолоту м еталлических поверхностей площ ад ью  деталей  
до 1,0 д м 2 на лак «М ордан», категория сложности

20 01 017 53 I 1 дм2 3,29 2 77 — - 0,52 0,24

20-01-017-54 II 1 ДМ2 3 40 2 88 - - 0 5? 0,25

20 01 017 55 III 1 ДМ2 3,75 3,23 - - 0 52 0 28

20 01 017 56 IV 1 дм2 3,98 3,46 - — 0 52 0 30

Б ронзирование бронзовы м  порош ком , разведенны м  на спирту, под  позолоту м еталлических поверхностей площ ад ью  деталей  
свы ш е 1,0 д м 2 на лак «М ордан», категория слож ности

20 01 017 57 I 1 ДМ2 3 24 2 54 _ - 0 70 0,22

20 01-017-58 II 1 дм 2 3 38 2 65 - - 0,73 0,23

20 01 017 59 ill 1 дм 2 3 61 2,88 - - 0,73 0 25

20 01 017 60 IV 1 ДМ2 3 96 3,23 - - 0 73 0 28

Б ронзирование бронзовы м  порош ком , разведенны м  на лаке, под  позолоту м еталлических поверхностей площ ад ью  деталей д о  
0,25 д м 2 на лак «М орд ан», категория сложности

20 01 017 61 I 1 д м 7 3,00 2 54 - - 0,46 0 22

20-01-017-62 II 1 дм2 3,12 2 65 - - 0,47 0,23

20 01 017 63 III 1 дм2 3 75 3,23 - - 0 52 0 28

20-01-017-64 IV 1 ДМ2 3 87 3 35 - - 0 52 0 29

Б ронзирование бронзовы м  порош ком , разведенны м  на лаке, под  позолоту м еталлических поверхностей площ ад ью  деталей до  
1,0 д м 2 на лак «М орд ан», категория сложности

20 01 017 65 I 1 д м 2 2,19 1 73 - - 0 46 0 15
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N°№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Ед
измере

ния

Прямые
затрать

руб

В том числе руб 3̂  раты 
труда 

рабочих 
реставра 

торов 
чел ч

оплата
труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды
неучтенных
материалов)

Наименование и характеристика неучтеннь х 
расценками материалов

всего
в т ч 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 01 017 66 II 1 ДМ2 2 66 2 19 - - 0 47 0,19

20 01 017 67 III 1 ДМ2 2 94 2 42 - „ 0 52 0 21

20 01 017 68 IV 1 дм2 3 29 277 - - 0 52 0 24

Бронзирование бронзовым порош ком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площ адью деталей 
свыше 1,0 д м 2 на лак «М ордан», категория сложности

20 01 017-69 I 1 ДМ2 1 96 1 50 - - 0 46 0 13

20 01 017 70 II 1 дм2 2,09 1,62 - - 0,47 0,14

20 01 017 71 III 1 дм2 2,65 2 19 - - 0 46 0 19

20 01 017 72 IV 1 дм2 2 83 2 31 - - 0 52 0,20

Табл. 20-01-018 Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку «Мордан»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка к бронзированию  сухим бронзовым порош ком под позолоту деревянных поверхностей площ адью деталей до 0,25 
дм 2 на лак «М ордан», категория сложности

20 01 018 1 
(888 0391) 
(888 0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

26 58 23 89 2 69 
0 0002 
0 0002

2 07

20 01 018 2 
(888 0391) 
(888 0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

30 50 27,81 2 69 
0 0002
0 0002

2 41
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20 01 018 3 
(888-0391) 
(888 0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 Дм2 
кг 
м2

38 58 35,89 2,69 
0,0002 
0 0002

3,11

20-01-018 4 
(888 0391) 
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

46,20 43,51 2,69
0,0002
0,0002

3 77

Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 
дм2 на лак «Мордан»; категория сложности

20-01 018 5 
(888 0391) 
(888 0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

22 24 19 16 3 08 
0,0002 
0,0002

1 бб

20-01 018 6 
(888 0391) 
(888 0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

26,28 23,20 3 08 
0,0002 
0,0002

2 01

20 01 018-7 
(888-0391) 
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

31,35 28 27 3 08 
0,0002 
0,0002

2 45

20 01-018-8 
(888 0391) 
(888 0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

37,70 34,62 3,08
0,0002
0,0002

3,00

Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 
1,0 дм2 на лак «Мордан», категория сложности

20-01-018 9 
(888-0391) 
(888 0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

19,46 16 39 3 07 
0 0002 
0,0002

1 42
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Наименование и характеристика 
реставрационных работ
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В том числе руб Затраты 
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Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в тч 
оплата 
труда
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 01 018 10 
(888 0391) 
(888 0486)

11
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

21 88 18 81 3,07 
0 0002 
0 0002

1,63

20 01 018 11 
(888 0391) 
(888 0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

25,00 21,93 3 07 
0 0002 
0 0002

1 90

20-01 018-12 
(888 0391) 
(888 0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

28 92 25 85 3 0/ 
0,0002 
0 0002

2 24

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей 
площадью деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан», категория сложности

20 01 018 13 
(888 0391) 
(888 0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 д м 2
кг
м2

26,72 23 89 2 83 
0 0002 
0,0002

2 07

20 01 018 14 
(888 0391) 
(888 0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 д м 2 
кг
м2

30,78 27 81 2 97 
0 0002 
0 0002

2,41
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20 01 018 15
(888-0391)
(888-0486)

Ilf
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

38,86 35 89 2 97 
0,0002 
0,0002

3,11

20 01 018-16 
(888 0391) 
(888 0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м?

46 48 43 51 2,97
0,0002
0,0002

3 77

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей 
площадью деталей до 1,0 дм2 на лак «Мордан», категория сложности

20 01 018 17
(888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

22,24 19,16 3,08
0,0002
0,0002

1,66

20-01 018 18 
(888-0391) 
(888 0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

26,28 23,20 3 08 
0,0002 
0,0002

2 01

20 01 018 19 
(888-0391) 
(888 0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2
кг
м2

31,35 28 27 3 08 
0,0002 
0,0002

2 45

20-01-018-20 
(888-0391) 
(888 0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

37 70 34,62 3 08 
0,0002 
0 0002

3,00

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей 
площадью деталей свыше 1,0 дм2 на лак €*Мордан», категория сложности

20 01 018 21 
(888-0391) 
(888 0486)

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

19,46 16,39 3,07
0,0002
0,0002

1,42

Т
Е
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№№
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Ед
измере

ния

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб За фаты 
труда 

рабочих 
реставра
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чел -ч
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труда

рабочих
реставра

торов

эксплуатация машин материалы

(Коды 
неучтенных 
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов

всего
в тч

оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 01 018 22 
(888 0391) 
(888 0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

21,88 18,81 3,07
0,0002
0,0002

1,63

20 01 018-23 
(888 0391) 
(888 0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

25,00 21,93 3,07
0,0002
0,0002

1,90

20 01 018 24 
(888 0391) 
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2
KI
м2

28,92 25,85 3,07
0,0002
0,0002

2,24

Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак 
«Мордан»; категория сложности:

20 01 018 25 I 1 дм2 3,14 2,54 - - 0,60 0,22
20 01 018-26 II 1 ДМ2 3,25 2,65 - - 0,60 0,23
20-01 018 27 ш 1 т 2 3,83 3,23 - - 0,60 0,28
20 01 018 28 IV 1 дм2 3,95 3,35 - - 0,60 0,29

Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак 
«Мордан»; категория сложности:

20-01 018-29 1 1 дм2 2,37 173 - 0,64 0,15

М
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2 0 - 01- 0 ^ - 3 0 If 1дм2 2,83 2,19 - - 0,64 0,19

20-01-018-31 II! 1дм2 3,03 2.42 - - 0,61 0.21

20-01-018-32 IV 1 ДМ2 3,43 2,77 - — 0,66 0,24

Бронзирование сухим бронзовым порош ком под позолоту деревянных поверхностей площ адью деталей свыше 1,0 д м 2 на лак 
«М ордан»; категория сложности:

20-01-018-33 I 1 дм2 2,16 1,50 - - 0,66 0,13

20-01-018-34 II 1 дм2 2,28 1,62 - - 0,66 0,14

20-01-018-35 II! 1 дм2 2,74 2,08 — - 0 ,6 6 0,18

20-01-018-36 IV 1 дм2 2,97 2,31 - - 0,66 0,20
Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площ адью деталей до  
0,25 д м 2 на лак «М ордан»: категория сложности:

20-01-018-37 I 1 дм2 4,21 3,46 - - 0,75 0,30

20-01-018-38 II 1 дм2 4,33 3,58 - - 0,75 0,31

20-01-018-39 III 1 дм2 4,67 3,92 — - 0,75 0,34

20-01-018-40 IV 1дм2 5,02 4,27 - — 0,75 0,37
Бронзирование бронзовым порош ком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площ адью  деталей до  
1,0 д м 2 на лак «М ордан»; категория сложности:

20-01-018-41 I 1 дм2 3,52 2,77 - - 0,75 0,24

20-01-018-42 II 1 дм2 3,63 2,88 - - 0,75 0,25
20-01-018-43 III 1 дм2 3,98 3,23 - - 0,75 0,28
20-01-018-44 IV 1 дм2 4,21 3,46 - - 0,75 0,30

Бронзирование бронзовым порош ком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площ адью деталей 
свыше 1,0 д м 2 на лак «М ордан»; категория сложности:

20-01-018-45 I 1дм2 3,24 2,54 - - 0,70 0,22
20-01-018-46 II 1дм2 3,38 2,65 - - 0,73 0,23
20-01-018-47 III 1дм2 3,61 2,88 - - 0,73 0,25
20-01-018-48 IV 1 дм2 3,96 3,23 - - 0,73 0,28
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№№
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Наименование и характеристика 
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Ед.
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Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т.ч. 
оплата 
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неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 20-01-019 Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку «Мордан»
1 дм2 развернутой поверхности

Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 
на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-019-1
(888-0391)
(888-0486)

I

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

22,03 20,20 1,83
0,0002
0,0002

1,75

20-01-019-2
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1дм2
кг
м2

27,10 25,27 1,83
0,0002
0,0002

2,19

20-01-019-3
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

31,49 29,66 1,83
0,0002
0,0002

2,57

20-01-019-4
(888-0391)
(888-0486)

IV

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

37,72 35,89 1,83
0,0002
0,0002

3,11
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Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 
на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-019-5
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

20,08 18,23 1,85
0,0002
0,0002

1,58

20-01-019-6
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м2

23,20 21,35 185
0,0002
0,0002

1,85

20-01-019-7
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг
м2

27,12 25,27 1,85
0,0002
0,0002

2,19

20-01-019-8
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

33,47 31,62 1,85
0,0002
0,0002

2,74

Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1,0 
дм2 на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-019-9
(888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 т 2
кг
м2

18,31 16,50 1,81
0,0002
0,0002

1,43

20-01-019-10
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 
кг 
м2

21,24 19,50 1,74
0,0002
0,0002

1,69

20-01-019-11
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

24,43 22,62 1,81
0,0002
0,0002

1,96
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Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-01 019-12
(888-0391)
(888-0486)

IV

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2

КГ

м2

27,20 25,39 1.81
0,0002
0,0002

2,20

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью  
деталей до 0,25 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-019-13
(888-0391)
(888-0486)

1

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 

КГ

м2

22,03 20,20 1,83
0,0002
0,0002

1,75

20-01-019-14
(888-0391)
(888-0486)

II

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг
м 2

27,10 25,27 1,83
0,0002
0,0002

2,19

20-01-019-15
(888-0391)
(888-0486)

III

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2
КГ

М2

31,49 29,66 1,83
0,0002
0,0002

2,57

20-01-019-16
(888-0391)
(888-0486)

IV

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 д м 2 

кг 
м2

37,72 35,89 1,83
0,0002
0,0002

3,11
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Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью 
деталей до 1,0 дм на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-019-17
(888-0391)
(888-0486)

1
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

20,08 18,23 1,85
0,0002
0,0002

1,58

20-01-019-18
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

23,20 21,35 1,85
0,0002
0,0002

1,85

20-01-019-19
(888-0391)
(888-0486)

III
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

27,12 25,27 1,85
0,0002
0,0002

2,19

20-01-019-20
(888-0391)
(888-0486)

IV
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

33,47 31,62 1,85
0,0002
0,0002

2,74

Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью 
деталей свыше 1,0 дм2 на лак «Мордан»; категория сложности:

20-01-019-21
(888-0391)
(888-0486)

I
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

19,00 17,19 1,81
0,0002
0,0002

1,49

20-01-019-22
(888-0391)
(888-0486)

II
Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

21,31 19,50 1,81
0,0002
0,0002

1,69
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№ №

расценок

Наименование и характеристика 

реставрационных работ
ЕД

измере

ния

Прямые

затраты,

руб

В том числе, руб
Затраты 

труда 

рабочих 

реставра

торов 

чел -ч

оплата

труда

рабочих

реставра

торов

эксплуатация маш ин материалы

С Коды 

неучтенных 

материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т ч 

оплата 

труда

расход

неучтенных

материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

20 01 019 23
(888-0391)
(888-0486)

III

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 ДМ2 

кг
м2

24,43 22,62 1,81
0,0002
0,0002

1,96

20-01-019-24 
(888 0391) 
(888 0486)

IV

Губка греческая
Сетка латунная для подготовительных работ по 
золочению поверхностей

1 дм2 
кг 
м2

27,20 25,39 1,81
0,0002
0,0002

2,20

Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак 
«Мордан»; категория сложности:

20 01-019-25 I 1 дм2 2,94 2,54 - - 0,40 0,22
20 01 019 26 II 1 дм2 3,05 2,65 - - 0,40 0,23
20 01 019 27 II! 1 дм2 3,63 3,23 - - 0,40 0,28
20 01 019 28 IV 1 дм2 3,75 3,35 - - 0,40 0,29

Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1,0 дм2 на лак 
«Мордан»; категория сложности:

20-01-019 29 I 1 дм2 2,15 173 - - 0,42 0,15
20-01-019-30 II 1 дм2 2,61 2,19 - - 0,42 0,19
20-01-019-31 III 1 дм2 2,83 2,42 - - 0,41 0,21
20-01 019-32 IV 1 дм2 3,21 2,77 - - 0,44 0,24
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Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1.0 дм2 на лак 
«Мордан»; категория сложности:

20-01-019-33 I 1 ДМ2 1,89 1,50 - - 0,39 0,13

20-01-019-34 II 1 дм2 2,06 1,62 - - 0,44 0,14

20-01-019-35 III 1 дм2 2,63 2,19 - - 0,44 0,19

20-01-019-36 IV 1 дм2 2,75 2,31 - - 0,44 0,20

Бронзирование бронзовым порош ком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площ адью деталей до  
0,25 д м 2 на лак «М ордан»; категория сложности:

20-01-019-37 I 1 дм2 4,21 3,46 - - 0,75 0,30

20-01-019-38 И 1 дм2 4,33 3,58 — - 0,75 0,31

20-01-019-39 III 1 дм2 4,67 3,92 - - 0,75 0,34

20-01-019-40 IV 1 дм2 5,02 4,27 - - 0,75 0.37

Бронзирование бронзовым порош ком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площ адью  деталей до 1,0 
д м 2 на лак «М ордан»; категория сложности:

20-01-019-41 I 1 ДМ2 3,29 2,77 - - 0,52 0,24

20-01-019Л2 II 1 ДМ2 3,40 2,88 - - 0,52 0,25

20-01-019-43 ill 1дм2 3,75 3,23 — - 0,52 0,28

20-01-019-44 IV 1 ДМ2 3,98 3,46 — - 0,52 0,30

Бронзирование бронзовым порош ком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площ адью деталей свыше 
1,0 д м 2 на лак «М ордан»; категория сложности:

20-01-019-45 I 1 ДМ2 3,12 2,54 — - 0,58 0,22

20-01-019-46 II 1дм2 3,38 2,65 - - 0,73 0,23

20-01-019-47 III 1дм2 3,61 2,88 — - 0,73 0,25

20-01-019-48 IV 1 дм2 3,96 3,23 — - 0,73 0,28
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№№
расценок

Наименование и характеристика 

реставрационных работ
ЕД.

измере

ния

Прямые

затраты,

руб.

В том числе, руб.
Затраты

труда

рабочих

реставра

торов

чел.-ч

оплата

труда

рабочих

реставра

торов

эксплуатация маш ин материалы

(Коды

неучтенных

материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 

расценками материалов всего

в т.ч. 

оплата 

труда

расход

неучтенных

материалов

1 2 3 4 5 б 7 8 9

Табл. 20-01-020 Бликовка поверхностей сусальным золотом
1 см2 развернутой поверхности

Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом:

20-01-020-1
(116-0021)

по лаку «Мордан»
Золото сусальное книжное, проба 980, 
упаковка 1.25 г

1дм2
шт.

330,04 329,46 0,58
0,074

19,00

20-01-020-2
(116-0021)

на «полимент»
Золото сусальное книжное, проба 980, 
упаковка 1 ,25 г

1 дм2
шт.

537,78 537,54 0,24
0,024

31,00

20-01-020-3
(116-0021)

на «гульфарбу»
Золото сусальное книжное, проба 980, 
упаковка 1.25 г

1 дм2 
шт.

225,52 225,42 0,10
0,024

13,00

Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом:

20-01-020-4
(116-0021)

по лаку «Мордан»
Золото сусальное книжное, проба 980, 
упаковка 1.25 г

1 дм2 
шт.

208,79 208,08 0,71
0,024

12,00

М
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Бликовка по живописи:

20-01-020-5
(116-0021)

сусальным золотом на лак «Мордан»

Золото сусальное книжное, проба 980, 
упаковка 1 .25 г

1 дм2 

шт.
647,85 577,50 70,35

0,024
25,00

20-01-020-6
(116-0021)

твореным золотом
Золото сусальное книжное, проба 980, 
упаковка 1 .25 г

1 дм2 

шт.
786,29 716,10 70,19

0,024
31,00

Табл. 20-01-021 Цировка
1 дм2 развернутой поверхности

Цировка поверхности площ адью деталей до 0,25 д м 2, категория сложности:

20-01-021-1 I 1 Д М 2 16,91 16,91 — - - 1.22

20-01-021-2 II 1 дм2 23,01 23,01 - - - 1,66

20-01-021-3 III-IV 1 Д М 2 33,99 33,99 - - - 1,96

Цировка поверхности площ адью деталей до 1,0 дм 2, категория сложности:

20-01-021-4 I 1 дм2 14,28 14,28 - - - 1,03

20-01-021-5 II 1 дм2 16,63 16,63 - - - 1,20

20-01-021-6 III— IV 1 Д М 2 22,89 22,89 - - - 1,32

Цировка поверхности площ адью деталей более 1,0 дм 2, категория сложности:

20-01-021-7 I 1 дм2 11,23 11,23 - - - 0,81

20-01-021-8 II 1 дм2 13,31 13,31 - - - 0,96

20-01-021-9 i ll- IV 1 дм2 18,55 18,55 - - - 1,07
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№ №
расценок

Наименование и характеристика 
реставрационных работ

Ед.
измере

ния

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб
Затраты
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реставра

торов

чел.-ч

оплата
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рабочих

реставра

торов

эксплуатация машин материалы

{Коды 

неучтенных 
материалов)

Наименование и характеристика неучтенных 

расценками материалов
всего

в т.ч. 

оплата 

труда

расход

неучтенных

материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Табл. 20-01-022 Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты
1 дмг развернутой поверхности

Тонирование позолоты:

20-01-022-1 гладких и профилированных поверхностей 1дм2 44,07 38,35 - - 5,72 1.66
(888-0227) Пигменты художественные сухие кг 0,005
(888-0247) Краски м асляны е  худож ественны е кг 0,01

20-01-022-2 орнаментированных поверхностей 1 дм2 53,08 47,36 — — 5,72 2,05
(888-0227) Пигменты художественные сухие кг 0,005
(888-0247) Краски масляные художественные кг 0,01
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Сборник сметных расценок 
на эксплуатацию строительных машин 

и сметных цен на материалы, изделия и конструкции 
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

(учтены в сборнике ТЕР-2001 №  20 
«Реставрация и воссоздание позолоты»)

СМ ЕТНЫ Е ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код Наименование Ед изм
Цена без НДС 

руб

101 0113 Бязь суровая арт 6 8 0 4 10 м2 63 30

101 0623 М ы ло  твердое хозяйственное 7 2 % шт 5 33

101 1705 Пакля пропитанная кг 11 00

101 1757 Ветошь кг 11 00

101 1814 Клеи столярный сухой кг 17 50

101 1825 Олифа натуральная кг 26 70

101 2011 Мел природный кусковой пиленый кг 0 34

101 2311 Вата белая гигроскопическая кг 52 08

101 2326 Сукно грубошерстное м2 51 20

101 2335 Фланель м2 11 88

101 9012 Холст парусиновым м2 25 70

101 9462 Пленка полиэтиленовая м2 10 70

113 0379 Спирт этиловым ректификованным техническим 
сорт I кг 54  0 0

113 9200 Кислота уксусная кг 11 80

116 0011 Желатин пищевом кг 103 80

116 0024 Желчь медицинская кг 102 20

116 0025 М асло сливочное кг 30 80

116 0042 Х во щ  сухой кг 114 90

116 00 50 Яйца куриные 10 шт 1130

407 0010 Глина пресспорошок кг 0 59

411 0001 Вода м3 216

411 0006 Вода дистиллированная кг 4  21

333



Министерство Культуры Российской Федерации

Код Наименование Ед изм
Цена без НДС, 

руб

5 0 0 *9 5 9 6 Ш лиф овальная  бумага м 2 37 00

50 0  9 6 0 0 Наж дачная бумага м 2 52 20

8 8 8  0017 Ацетон  технический сорт высш ий кг 9 36

8 8 8 -0 0 2 4 Д им етилф орм ам ид кг 4 6 1 0

8 8 8  0 0 3 8 Антисептик катамин кг 32 75

8 8 8  00 5 6 Лак М А - 5 9 4  («М орд ан» ) кг 2 8 4 1 0

8 8 8 -0 0 6 2 М асл о  льняное кг 57 70

8 8 8 -0 0 6 7 М е д  натуральный кг 61 10

8 8 8 -0 0 7 2
Пигменты  художественные сухие -  крон 
свинцовы й

кг 116 8 0

8 8 8  0075 А м м и а к  водны й  2 5 % кг 15 9 0

8 8 8 -0 0 8 1 Сиккатив ж ирно-кислотны й  ЖК-1 кг 19 8 0

8 8 8 -0 0 8 3 Спирт поливиниловы й кг 68  86

8 8 8  0102 Сало свиное (нутр ) кг 33 10

8 8 8 -010 6 Бумага микалентная кг 365  00

888 -0125 Ш еллак сухой кг 130 60

8 8 8 -018 7 М ы л о  детское кг 4 0  10

8 8 8 -0 2 3 5 См ы вка АФТ-1 кг 36  20

8 8 8 -0 2 3 9 Разбавитель № 2 ю 98  00

8 8 8 -0 2 4 2 Клей ры бий  (осетровый) кг 752 90

8 8 8 -0 2 4 5 Пемза кг 0 31

8 8 8 -0 2 4 6 Растворитель (уайт-спирит) кг 7 74

8 8 8 -0 2 4 9 Белила сухие цинковы е БЦ-1 кг 191 00

8 8 8 -0 2 5 7 Дисперсия С В ЭД кг 3 5 1 0

8 8 8 -0 2 5 8 Дисперсия В А -2 Э ГА кг 187 20

8 8 8 -0 2 6 7 Грунт ВЛ -02 кг 49  00

8 8 8  0328 Сурик свинцовы й  тертый М 1 -М 6 кг 50  4 0

8 8 8  0335 Воск натуральны й кг 108 50

8 8 8  0 3 4 4
Пигменты  художественные сухие -  охра 
золотистая

кг 286  30

8 8 8  03 62 Холст худож ественный м 2 52 65

8 8 8  0363 Спирт наш аты рны й кг 35 95
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Код Наименование Ед изм
Цена без НДС, 

руб.

888 -0377 Синтанол А Л М -1 0 кг 71.50

888-0393
Ф ольга  алю м иниевая мягкая, рулонная 

толщ.0,1 мм
кг 77.90

8 8 8 -0 4 3 3 Вата техническая хлопчатобум аж ная «О П» кг 10.92

8 8 8 -0 4 3 8 Растворитель РС-2 кг 11.90

8 8 8 -0 4 3 9 Краски густотертые свинцовы е желтые кг 92.10

8 8 8 -0 4 4 0 Краски густотертые свинцовы е оранж евы е кг 92.10

8 8 8 -0 4 4 5 Бумага рисовальная м 2 6.16

8 8 8 -0 4 4 6 Пудра бронзовая кг 74.00

8 8 8 -0 4 8 3 Лак ПФ -231 кремнийорганический термостойкий кг 23.24
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