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I. ОБЩИЕ.ПОЛОЖЕНИЯ

I . L  Руководство содержит дополнительные требования к проекти
рованию шпунтовых стенок и фундаментов на сваях-оболочках вблизи 
существующих зданий в случаях погружения свай и шпунта вибропогружа
телями и вибромолотами с частотой 5 -25  Гц, мощностью до 200 кВт,

П р и м а ч а н и 8 , В руководстве не рассматриваются вопросы 
влияния колебаний на здания и сроружения, основания которых сложены 
из мерзлых и просадочных грунтов,

1 .2 .  Шпунтовые стенки и свайные фундаменты проектируются в со
ответствии с требованиями действующих строительных норм и правил 
проектирования соответствующих конструкций с учетом указаний настоя
щего руководства.

1 .3 .  При вибропогружвнии свай-оболочек и шпунта в грунте возни
кают колебания, которые передаются существующим зданиям и сооружени
ям.

Колебания мохут вызывать повреждения зданий и сооружений в ре
зультате неравномерных дополнительных осадок их оснований, а также 
за счет дополнительных напряжений и усталостных явлений в колеблющих
ся конструкциях.

Наиболее характерными повреждениями при этом являются: растрес
кивание и частичное обрушение отделки потолков и стен , появление 
трещин в несущих элементах и т .п . ,  что представляет в ряде случаев 
опасность для людей и оборудования.

Колебания могут явиться также причиной нарушения нормальной ра
боты чувствительных к колебаниям приборов, машин и технологического 
оборудования.

1 .4 .  Оценку опасности колебаний, вызываемых вибропогружением, 
рекомендуется проводить с учетом следующих требований:

а) здания и сооруженная не должны получать дополнительных повреж
дений;

б) уровень колебаний не должен превышать допустимый для чувст
вительных к колебаниям машин, приборов и технологического оборудова
ния;

в ) уровень к а б а н и й  не должен превышать допустимый по ГОСТ 
1 2 .I . 012-78  "Вибрация. Общие требования безопасности".



2 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ШПУНТОВЫХ СТЕНОК И СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2о1* При проектировании фундаментов, в процессе строительства 
которых будет выполняться вибропогружение свай и шпунта, обследова
нию подлежат здания и сооружения, расположенные от ближайших свай 
или шпунта на расстояниях, указанных в табл .1 .

Выявленные при обследовании зданий и сооружений местные повреж
дения конструкций и отделки (см .раздел 4) до начала свайных работ 
следует ликвидировать либо оградить.

2 .2 .  При погружении свай и шпунта на расстояниях, менее указан
ных в таб л .1 , допустимый уровень колебаний определяют исходя из у с
ловия 1 .4 а ,и  проверяют по условиям 1 .4  б ,в  согласно требованиям пп.
2 .3  -  2 . 8 .

Т а б л и ц а  I

Наименование и конструктивные 
особенности зданий и сооружений

{Максимальные расстояния 
; от границ свайного поля 
; до зданий и сооружений, 
iподлежащих обследованию 
j перед началом работ по 
(вибропогружвнию, м

5для свай и j для 
1свай-оболо-| шпунта 
|чек_________ j_________

Каркасные здания, стальные и железобетонные, 
связовой конструкции. Монолитные железобетон
ные здания 50
Кирпичные здания с железобетонными перекры
тиями, с фундаментами одной глубины заложе
ния.
Железобетонные каркасные здания рамной кон
струкции 80
Панельные здания.
Дымовые трубы и сооружения башенного типа. 
Кирпичные здания, имеющие особенности, уве
личивающие их чувствительность к неравномер
ным осадкам: с фундаментами разной глубины 
заложения, с частями разной высоты, имеющие 
сквозные проезды, арочные и клинчатые пере
мычки, с деревянными перекрытиями и т .п . 100

20

30

40



2 .3 .  За критерий оценки интенсивности воздействия колебаний 
на здания и сооружения принята максимальная амплитуда виброскорос
ти поверхности грунта V *  в точке, находящейся на расстоянии R 
от погружаемой сваи, равном минимальному расстоянию от погружаемых 
свай до здания или сооружения.

Величина V *  должна быть определена измерениями согласно  
указаниям раздела 6 . Ориентировочные значения могут быть определе
ны по графику, представленному на рисунке.

2 *4 . Дополнительных повреждений не возникает и контроль за со
стоянием зданий и сооружений при производстве свайных работ не тре
буется, если будет выполнено условие;

V r  <  [ V ] ,
где М  -  допустимая виброскорость, которая выбирается в соот

ветствии с табл, 2 , З и  4 в зависимости от типа и со
стояния зданий, а также от вида грунтов основания 
под фундаментом существующего здания.



2 05 о Динамические воздействия при производстве свайных работ 
могут вызвать повреждения отделки и конструкций зданий и сооруже
ний при VR >[V ].

За состоянием зданий и сооружений, для которых VR >[VJ, 
необходимо проводить наблюдения в соответствии с требованиями раз
дела 5 данного руководства.

2 .6 .  В зданиях и сооружениях, для которых VR > 0 ^ CM/ c f тре
буется по СНиП П-14 "Проектирование конструкций, испытывающих дина
мические воздействия" проверка прочности конструкций при резонансе, 
возникающем при совпадении низшей частоты собственных колебаний кон
струкции f c с частотой вибропогружателя >

Т а б л и ц а  2

Наименование, конструктив- j 
ные особенности и тип зд а - j 
ний и сооружений j

Группа зданий 
сооружений по 
состоянию (по 
табл .З)

и{Допустимые амплитуды 
(виброскорости

I [ V ] ,  см/с

Группа грунтов 
( таб л .4 )

(по

! T j 2 ! 3

Каркасные здания, стальные I 2 .5 2 ,0 1 .5
и железобетонные, связевой 
конструкциио Монолитные же
лезобетонные здания

2 2 ,0 1 ,5 1 ,0

Кирпичные здания с железо I 2 .0 1 ,5 1 .0
бетонными перекрытиями, с 
фундаментами одной глубины 
заложения.
Железобетонные каркасные 2 1 .5 1 ,5 0 .7
здания рамной конструкции 
Панельные здания. Дымовые 
трубы и сооружения башен
ного типа

3 1 ,5 1 ,0 0 ,6

Кирпичные и блочные здания, 
имеющие особенности, увели
чивающие их чувствительность 
к неравномерным осадкам: с

>
I л я . . 1 ,0 0*7_

фундаментами разной глубины 
заложения, с частями разной 
высоты, имеющие сквозные 2 1 .0 0 ,7 . 0 .4
проезды, арочные и клинчатые 
перемычки, с деревянными пе- 
оекоытиями и т .п .

1
3 1 ,0 0 ,4 0 ,4

Примечание, Величины [V J  для дымовых труб и сооружений башенного 
типа независимо от их состояния следует принимать для 
третьей группы зданий и сооружений.

6



Т а б л и ц а  3

Группа [Повреждения штукатурки и
зданий j стыков конструкций
и C O O -  j
ружений;
до С О -  j
СТОЯНИЮ j

j
j

[Повреждения несущих
[конструкций
i
j
j
i
j
j

[Ширина 
[раскры
т и я  
[трещин 
[в несу- 
[ЩИ Х кон- 
[струкци- 
*,ях, мм

I 1 2 i 3 1 4
Каркасные здания, стальные и железобетонные, связевой конструк

ции

I | Повреждений нет j Повреждений нет ! 0

2

2

[Трещины в вертикальных и 
[горизонтальных стыках. 
[Трещины в кладке заполне
ния до 10 мм

|Трещины в узлах, при
бор н ы х частях ригелей 
[И Т.П.
j

!
|0 , 5 -1 ,0
j
i

Монолитные железобетонные здания и сооружения

I [Повреждений нет | Повреждений нет { G

2 [Тонкие трещины по контуру 
[ перегородок

|Трещины в конструкциях 
[стен и перекрытии

•о,5- 1 ,0
i

Панельные здания

I } Повреждений нет [ Повреждений нет j 0

2 [Трещины в горизонтальных 
;и вертикальных стыках

| Волосные трещины 
j

! 0 ,5  
i

3 (Трещины в перегородках. 
[Откалывание небольших кус- 
[ков штукатурки
j
j

[ Тонкие трещины от углов 
■[проемов во внешнем 
[слое панелей наружных 
[стен, в местах установ
к и  закладных деталей

jo ,5 - 2 ,0
i
i

' i
j

Кирпичные здания

I [ Повреждений нет [ Повреждений нет
j 0

2 [Трещины по контуру перего
родок.
[Тонкие трещины в штукатур
к е
j

-[Трещины в углах проемов 
[Вертикальные трещины в 

■[местах сопряжения про
дольных и поперечных 
[стен

ц до 2,0

3 [Выкрашивание раствора из 
[стыков панелей перекрытий 
i

т----------------------------------------
[Разделение стен сквоз
ными трещинами на от
дельные блоки

[2 ,0 - 5 ,0



т а б л» 3П р о д ------- ,—
1

о л ж в я и в 
3 Т

j 4

Железобетонные здания рамной конструкции
I { Повреждений нет j Повреждений нет { 6
л |Тонкие трещины в потолке 

; по контуру перегородок
j Редкие волосные трещи
ны в узлах каркаса

i < 0 ,5  
i

Q Т̂решины в перегородках, 
j откалывание небольших кус

j Трещины в узлах карка- 
i са

jO,5-1 ,0  
i

ков штукатурки f i
Примечание. Группу зданий и сооружений но состоянию определя

ют в соответствии с п .4 .2 , используя данные о по-
вреждениях,
нований.

вызванных не равноме рн ими осадками oc-
т а б л и ц a 4

Группа j
Песчаные

jГлинистые в эависи-] Насыпныегрунтов } jмости от консистен- j
основа- j i ции f
ний ада-i 
ний и j i f

i }
сооруже-; 
НИИ { i i 

i i
1

л

* >

Пески гравелистые, 
крупные и средней 
крупности, плот
ные , маловлажные, 
влажные и насы
щенные водой 
Пуск;; гравелнот&з, 
крупные и средней 
крупности, средней 
плотности; пески 
мелкие, плотные, 
маловлажные, влаж
ные и насыщенные 
водой
Пеекя рыхлые; мел
кие, средне}2 плот
ности* пылеватые, 
независимо от 
плотности и влаж
ности Заторгован
ные пески средней 
крупности, средней 
плотности, незави
симо от влажности, 
Заторфованные пес
ки мелкие, плотные 
маловлажные, влаж
ные и насыщенные 
водой

Глины и суглинки 
твердые, полутвер
дые и тугопластич
ные

Глины и суглинки 
ьягкопдастичиыа, 
Супеси твердые

Глины п суглинки 
текуче!шзсткч1ше 
и текучие. Супеси 
пластичные и теку
чие.
Ялы.

Грунты слежавшиеся
однородного соста
ву к сложения с рав- 
и о m  рн г; й сжима е мо с т ыо» 
маловлажнне и влаж
ные

Грунты водонасыщен
ные и грунты нерав
номерной плотности 
и сжимаемости, не
зависимо от влажнос
ти

iil-V.

8

ЕЧАНИЕ. При слоистом залегании группа грунтов оснований прини
мается по грунту под подошвой фундамента.



Частоту собственных колебаний определяют приближенно расчетом 
по СНиП П-14 или путем испытания сооружений и конструкций специаль
ными динамическими нагрузками Сем* "Справочник по динамике сооруже
ний” . Стройиздат, 1972) в

Если Q , 8 fc < < /,2fc , то ]рекомвндувтоя измерение амплитуд
виброперемеиений на опорам и в пролетах конструкций выполнять при по
гружении пробных свай (см.раздел 6 ) .

Динамический расчет конструкций, попадающих в резонанс при раз
гоне или остановке вибропогружателя, не требуется.

2 .7 .  При наличии в зданиях оборудования^ том числе приборов 
и машин, чувствительных к колебаниям , допустимый уровень колебаний 
для зданий определяют из условия

(5)

где V$ -  скорость колебаний фундаментов или перекрытий, на
которых установлено оборудование;

[VJo5-  допустимая скорость колебаний, принимаемая (в зави
симости от класса оборудования по чувствительности 
к колебаниям) по таб л .5 , заимствованной из СНиП П-14 
"Проектирование конструкций, испытывающих динамичес
кие воздействия".

Т а б л и ц а  5

Класс ма4 
шин,обо-i 
рудова- ! 
ния и ! 
приборов! 

по чувстЧ 
витель- ! 
ности к ! 
гармони- ! 
ческим \ 
колебашН 
ям осно- I 
вания* j

Наименование машин, оборудования 
и приборов

| Допуск 
;каемая 
t амоли- 
i туда 
i вибро- 
i скорос
т и  коле- 
i баний
i
! ММ/С ДЛЯ 
tчастот 
i 1 -100  Гц

^Термином "основание" обозначена поддерживающая кояструкцидСмашшш, 
оборудования, прибора), рассматриваемая как колеблющееся абсолютно 
жесткое тело.

х *Допустимыз амплитуды виброокорости колебаний основания относятся 
к каждому из трех направлений; вертикальному и двум горизонтальным,

о



П р о д о л ж е н и е  т а б л ,  5

I т
i-L. 2

т
i з

I  Сверхвысоковольтные электронные микроскопы с у с -  0 ,0315  
корящим напряжением 500 кВ и выше, электронные 
микроскопы с разрешаемым расстоянием 2-3  А и ме
нее. Эталонные интерферометры и интерференционные 
установки для абсолютных измерений дойны в дайнах 
волн. Интерференционные компараторы. Интерферомет
ры с автоматическим счетом интерференционных по
лос.
Лазерные интерферометры. Интерферометрические 
столы длиной более 2 м для голографических и ин
терференционных исследований. Приборы и оборудо
вание для записи голографических дифракционных 
решеток. Оптические скамьи длиной более 5 м. 
Интерференционные установки длиной 5 м, состоя
щие из двух или более раздельно устанавливаемых 
частей. Спектральные приборы с фокусным расстоя
нием более 5 и. Оптические и контактные профило- 
метры и профилографы I  группы. Делительные маши
ны для изготовления дифракционных решеток.

П Электронные микроскопы с разрешаемым расстоянием 0 ,1  
4-7  а и более. Растровые электронные микроскопы. 
Электроннозондовые приборы для измерения и анали
за изображений. Оборудование электронной промыш
ленности: фотоповторители, установки совмещения 
и экспонирования, электронно-лучевые установки 
для прецизионной электронной литографии, установ
ки для термокомпрессорной или импульсной микро- 
сварки, а также аналогичные им установки для мик
росварки и пайки. Бесконтактные интерферометры 
для измерений относительным методом, фотоэлектри
ческие интерферометры доя поверки штриховых мер. 
Стационарные специализированные приборы на основе 
голографии. Компараторы. Измерительные машины 
дойной более I  м. Установки доя поверки долемик- 
рометровых головок. Приборы для контроля линей
ных размеров с электронным индикатором контакта 
с ценой деления менее 0 ,1  мкм. Оптические скамьи 
доя измерения плоского угла. Автоколлиматоры с 
ценой деления 0 ,5  и менее. Гониометры с погреш
ностью измерения I й и менее. Экзаменаторы с це
ной деления 0 ,1 " .  Кругломоры. Сферомотры. Весы 
лабораторные образцовые 1 а , I -го  и 2 -го  разря
дов, лабораторные рычажные I -го  и 2 -го  классов 
точности. Торсионные весы. Особо точные про
дольные и круговые делительные машины. Ультра
микротомы. металлорежущие станки особовысокой 
точности шлифовальной группы с направляющими 
качения. Тяжелые высокоточные зубофрезерные 
станки, мастер-станки кристаллов. Поливные ма
шины для нанесения эмульсионных слоев.
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3т
1 2 ]

Ш Оптикаторы, оптические длиномеры , ультраоптимет- 0 ,315  
ры, измерительные машины длиной до I  м, катетомет
ры, контактные интерферометры . Приборы для конт
роля линейных размеров с электронным индикатором 
контакта с ценой деления 0 ,1 - 0 ,5  мкм. Растровые 
измерительные микроскопы* Микроинтерферометры.
Приборы светового сечения* Приборы для контроля 
цилиндрических и конических зубчатых колес*
Спектрографы.Спектрометры* Спектрофотометры.Масс- 
спектрометры* Радио-спектрометры ядерного магнит
ного резонанса, электронного парамагнитного резо
нанса и т .п . Микрофотометры, фотоэлектрические 
поляриметры, фотоэлектрические усилители.
Прецизионные металлорежущие станки средних разме
ров: внутришлифовальные, круглошлифовальные с на
правляющими скольжения, плоскошлифовальные коор
динатно-расточные и т .п .

1У Инструментальные микроскопы. Универсальные изме- 1 ,0  
рительные микроскопы. Оптиметры. Приборы для 
контроля линейных размеров с электронным индика
тором контакта с ценой деления более 0 ,5  мкм. 
Пневматические длиномеры высокого давления (ро
таметры). Измерительные пружинные головки (микро- 
каторы). Измерительные рычажно-пружинные головки 
бокового действия (миникаторы). Балансировочные 
станки. Прецизионные металлорежущие станки средних 
размеров: отделочные токарные, алмазнорасточные. 
Координатно-расточные станки небольших размеров 
и т .д .

У Печатные машины. Оборудование для изготовления 3 ,1 5
стереотипных матриц. Переплетное оборудование.
Прядильные машины* Ткацкие станки. Швейные ма
шины. Токарные, фрезерные, сверлильные и другие 
металлорежущие станки нормальной точности и т .п .

У1 Турбоагрегаты (турбогенераторы мощностью до 100 10,0
ты с.кВт, турбокомпрессоры, турбовоздуходувки, 
турбонасосы), электрические машины (мотор-генера
торы, синхронные компенсаторы), центрифуги, цент-

'gg1 11 * 1 ■■■*■»■
^Согласно ГОСТ 8 .0 5 0 -7 3  при выполнении линейных измерений в пределах 
от I  до 500 мм амплитуда виброскорости гармонических колебании, дей
ствующих на средства и объект измерения, для диапазона частот 1 -30  
Гц, в зависимости от допусков и диапазона линейных размеров, не дол
жна превышать (мм/с):

0 ,063  -  для 1-411 рядов;
0 ,1 9  -  для 1У-Х рядов;
0 ,315  -  для Л-Х1У рядов.

ри измерениях углов с длиной меньшей стороны до 500 мм амплитуда 
виброскорости гармонических колебаний, действующих на средства и 
объект измерения, для диапазона частот 1 -30  Гц, в зависимости от до
пусков и диапазона длин меньшей стороны угла, не должна превышать 
vmm/ c ):

0 ,063  -  для I  и 2-ой степеней точности; 
0 ,1 9  -  для 3 -5 -й  степеней точности.

I I



П р о д о л ж е н и е  т а б л ,  5

робежные насосы, дизели, поршневые компрессоры, мо
тор 5 компрессоры, лесопильные рамы, локомобили и 
Го п *
Ленточные, пластинчатые и скребковые конвейеры.
Пускатели механизмов и конвейеры. Пускатели механиз
мов и аналогичная им аппаратура электроавтоматики.

УП Вентиляторные установки . Д ы мососьг^. Дробильное более 
оборудование. Виброплощадки. Вибрационные грохоты. 10 
Вибрационные сепараторы (рассевы ) и т ,п .

2 . 8 0 Допустимый уровень колебаний на рабочих местах проверяют 
в соответствии с требованиями ГОСТ 1 2 .1 .0 1 2 -7 8  "Вибрация. Общие тре
бования безопасности".

Для жилых зданий допускаемый уровень колебаний устанавливается 
в соответствии с "Санитарными нормами допустимых вибраций в жилых 
домах" 1 3 0 4 -7 5 ) Минздрава СССР.

3 .  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 
ПО ВИБРОПОГРУЖЕНИЮ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК И ШПУНТА 

ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3 .1 .  Проект производства работ должен содержать следующие спе
циальные требования;

а) указания по уменьшению динамических воздействий на окружаю
щие здания и сооружения в соответствии с требованиями и л .3 ,2  -  3 ,8 ;

б ; перечень конструкций и участков зданий и сооружений, имеющих 
повреждения и требующих ремонта или ограждения до начала работ;

в согласованные со службой эксплуатации сроки выполнения свай
ных работ вблизи зданий и сооружений с чувствительным к колебаниям 
оборудованием;

*В СНиП П -Б .7-70  приведены допускаемые амплитуды колебаний фундамен
тов под эти машины в  зависимости от числа оборотов машины.

При числе оборотов в минуту более 480 допускаемая эксплуатационная 
амплитуда виброскорости колебаний  составляет 15 мм/с, при числе обо
ротов в минуту до 480 допускаемая амплитуда перемещения -  0 ,3 1  мм.

дымососов допускаемые амплитуды перемещения и виброскорости 
колебаний основания могут быть приняты такие же, как для вентиляци
онных установок.
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г )  перечень зданий и сооружений, за которыми требуется наблю
дать в ходе выполнения свайных работ с целью своевременного приня
тия мер по обеспечению безопасности людей, оборудования и сохран
ности строительных конструкций, с указаниями по наблюдению за со
стоянием и осадками зданий и сооружений в соответствии с разделом 
6 настоящего руководства.

3 .2 .  С целью уменьшения уровня колебаний, распространяющихся 
по грунту при вибропогружении свай-оболочек, необходимо на промежу
точных стадиях погружения периодически удалять из них грунтовул 
пробку.

3 .3 .  При вибропогружении шпунта требуется обеспечивать жесткое 
закрепление вибропогружателя на шпунтине.

3 .4 .  При выборе вибропогружателя рекомендуется отдавать пред
почтение тем машинам, которые при необходимых для погружения свай 
И шпунта величинах вынуждающих сил имеют меньшее значение отноше
ния и соответственно более высокие частоты колебаний -
статический момент массы дебалансов вибропогружателя; Q -  масса 
погружаемой системы; вибропогружатель и погружаемый элем ент;.

3 . 5 .  При выборе вибропогружателя следует отдавать предпочтение 
машинам с регулируемой частотой колебаний, что позволяет исключить 
или уменьшить резонанс зданий, сооружений и их элементов.

3 .6 .  В глинистых грунтах рекомендуется выполнять вибропогруже
ние свай-оболочек на проектную глубину в течение смены, т .е „  не да
вать им "отды ха", после которого погружение затрудняется.

3 . 7 .  При песчаных и насыпных грунтах оснований существующих 
зданий и сооружений 2 и 3 групп /см .табл.4/  свайные работы рекомен
дуется начинать с наиболее удаленных от зданий и сооружений свай - 
оболочек и шпунта,

3 08 0 При выполнении работ по вибропсгружению сзай-оболочек и 
шпунта рекомендуется не снимать боковую засыпку Яуядамеятов сущест
вующих зданий и сооружений.

4 .  ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4 .1 .  Обследование зданий и сооружений включает осмотр площадки 
строительства и определение типа зданий, находящихся от границ свай
ного поля на расстояниях, указанных в т а б л .1 .
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4 .2 .  При осмотре состояния несущих конструкций, штукатурки и 
других видов отделки стен и потолков зданий следует различать пов
реждения, вызванные неравномерными осадками, и повреждения, вызван
ные некачественным выполнением отделочных работ, старением отделки, 
протечками, устройством отверстий и штраб, повреждения отделки 
внутренних помещений по температурно-осадочным швам и т .п .

При осмотре также выявляется элементы конструкций, находящие
ся в опасном состоянии в результате местных повреждений: опорные 
узлы балок, плит, ферм и т .п . ,  перемычки, узлы сопряжений сборных 
конструкций и т .п .

Обнаруженные трещины нумеруются, указы вается величина их рас
крытия* Конструкции, имеющие повреждения, фотогра^руются*

По данным осмотра определяется группа зданий по состоянию в 
соответствии с таб л .З .

4 *3* По данным об инженерно-геологическом строении площадки 
строительства определяется группа грунтов оснований существующих 
зданий и сооружений в соответствии с т аб л .4 .

4 *4 * Выявляется оборудование, чувствительное к колебаниям, и 
определяет ся  для н его  допустимая амплитуда виброскорости [ V ] Q$  по 
т аб л .5 или паспортам оборудования*

4 ,5 .  По данным обследования составляется технический паспорт 
на каждое здание и сооружение в соответствии с приложением настоя
щего руководства*

5 . КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВАЙНЫХ РАБОТ

5 .1 .  Контроль за  состоянием зданий и сооружений при производ
стве работ с использованием вибропогружателей необходимо выполнять 
в тех случаях, когда максимальная амплитуда виброскорости колеба
ний грунта VR будет больше допустимой [V ]  , определяемой по
т аб л .2 .

5 .2 .  Контроль за состоянием зданий и сооружений при производ
стве свайных работ заключается в наблюдении за осадками фундаментов, 
развитием трещин и других повреждений с целью разработки и своевре
менного принятия мер обеспечивающих прочность и устойчивость конст
рукций, безопасность людей и оборудования.
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5 .3 .  Контроль за осадками зданий и сооружений рекомендуется 
выполнять по 3 классу нивелирования.

5 .4 .  Нивелирование выполняется по осадочным маркам, устанав
ливаемым на наружных продольных и поперечных стенах на расстоянии 
не более 10 м друг от друга, на углах зданий, наружных стенах в 
месте примыкания к ним внутренних стен , на стенах с двух сторон 
осадочных швов, на колоннах и т .п .

При отсутствии глубинных реперов на площадке в качестве репе
ров можно принимать марки U e  менее д в у х ;, установленные на здани- 
яа и сооружениях, которые расположены на больших расстояниях по 
сравнению с указанными в т а б л Л , но не менее 30 м от погружаемого 
шпунта и 50 м от свай-оболочек.

5 .5 .  В контролируемых зданиях и сооружениях требуется органи
зация наблюдений за раскрытием имеющихся и образованием новых тре
щин.

Расположение трещин схематически наносится на чертежи разверт
ки стен , трещины нумеруются, краской отмечаются их концы с указани
ем даты отметки.

На трещины в конструкциях и сопряжениях между ними, имеющие 
раскрытие 0 ,5  мм и более, устанавливаются гипсовые или другой кон
струкции маяки, за состоянием которых ведутся наблюдения со следу
ющей периодичностью:

до начала строительства -  1-2  цикла наблюдений;
во время свайных работ -  не реже одного раза в  неделю;
при развивающихся деформациях наблюдения рекомендуется продол

жать после окончания свайных работ.
Состояние маяков фиксируется в журнале.

6 о ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕБАНИЙ

6 .1 .  Параметры колебаний грунта, фундаментов и конструкций 
зданий при вибропогружении пробных свай рекомендуется измерять с 
целью определения:

амплитуд виброскорости поверхности грунта VR по п .2 .3 ;
амплитуд виброперемещений опор и пролетов конструкций при про

верке их прочности по п .2 . 6 ;
амплитуд виброскорости V0$ поддерживающих конструкций, на
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которые установлено чувствительное к колебаниям оборудование по 
п .2 .7 .

6 . 2 . С целью определения максимальных амплитуд виброскорости 
поверхности грунта Уд вибродатчики рекомендуется устанавливать 
не менее чем в 4 точках на поверхности грунта, расположенных в ра
диальном направлении относительно погружаемой сваи на расстоянии 
друг от друга не более 10 м.

Расстояние от наиболее удаленной точки измерения до погружае
мой сваи должно быть не менее R см. п .2 .3

Колебания поверхности грунта рекомендуется регистрировать в 
процессе вибропогружения свай не реже чем через каждые 1-2  м погру
жения.

По данным измерений строится график зависимости максимальных 
амплитуд виброскорости грунта VR от расстояния до погружаемой 
сваи.

6 .3 .  При измерениях параметров колебаний фундаментов и конст
рукций зданий рекомендуется регистрировать три составляющие колеба
ний. Горизонтальные составляющие измеряются в направлении главных 
осей здания.

П р и м е ч а н и е .  Методы измерения колебаний и конструкций, 
а также методика обработки результатов измерений приведены в *Спра- 
вочнике по динамике сооружений" сСтройиздат, 1 9 7 2 ;.

6 .4 .  При работе вибропогружателей колебания зданий и сооруже
ний имеют характер, близкий к гармоническому, в связи с чем ампли
туда виброскорости V  может быть выражена через амплитуду виб
роперемещений А и частоту колебаний f

V = 2 x A f *
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Приложение I

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

Адрес _______________________________________________________________________
Цата обследования _____________________ ____  _________________________ _
1 . План расположения здания, свай и шпунта.
2 . Конструкция здания 1 сооружения; и его состояния до вибропогру 

жвяия свай.
Тип здания, количество этажей, высота

3 .  Вертикальные несущие элементы (стены, колонны)

4 о Перекрытия

5 о Покрытия

6 . Тип фундаментов, размеры, глубина Иа заложения, давление на 
грунт _______________________________________________________________

7 . Отделка стен и потолков, толщина штукатурки, состояние покрытий 
и т . л . ,  заделка температурно-осадочных швов

8 * Группа здания Iсооружения) по состоянию vno т а б л .2 ;

9 .  Инженерно-геологическая характеристика площадки и грунтов осно
вания зд ан и я _____________________________ _____________________________

1 0 . Группа грунтов оснований зданий Ссооружений)(по табл. 4 ) ______
1 1 . Наличие чувствительного к колебаниям оборудования и допустимые 

амплитуды скорости колебаний (по т а б л .5)

1 2 . Необходимость наблюдений при выполнении свайных работ (требует
с я , не требуется; _____________________ ______________________________

1 3 . Необходимые мероприятия по ремонту и ограждению местных повреж 
дениЙ перед началом свайных работ (перечень мероприятий)

1 4 . Результаты наблюдений за  состоянием зданий при выполнении свай



янх работ (краткое описание появившихся повревдений конструк
ций и отделки) _____________________________________________________

1 5 . Принятые меры по обеспечению безопасности людей, оборудования 
и строительных конструкций при обнаружении повреждений* выз
ванных колебаниями при свайных работах ( _

16 . Размеры, количество свай и расстояние от здания до ближайших
свай или шпунта___________________________________________________

1 7 . Технические характеристики используемых вибропогружателей

Источник
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