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Пояснительная записка к “Альбому”

Основные положения и лказания по разработке и применению “Альбома”.

I Лльбом разработан я качестве пособия при проектировании и провеле
нии модернизации и капитального ремонта полносборных жилых зданий

1 В чертежах и пояснительной записке днны принципиальные решения, на
крашенные на повышение теплозащитных показателей зданий и осуществление 
мероприятии по жоиомии тотгптно-энергетическнх росурсов

3 При проектировании объектов слелхст осуш есллять прнвязкх принятых 
rememni к конь резной атрии и указать материалы с учеюч их (фактического па
тчим и гечрпко* жопомнческого обоснования

4 \  зьбпм включает проверенные экспериментальные м внедренные техни
ческие решения по повышению теплошттшгы реконструированных полносборных 
*ты \ щпшш

5 .\лы"юм разработан на кппшятъно ремонтируемые и зкагпатир\емые 
жм 1ые здания распозоженные по нес\ сфонтслыю-климатнчсеких районах Рос- 
еин и включает комплекс шергосбере! люших мероприятий по повышению icmo* 
защитных покадгпелен зданий с целью обеспечения комфортных условий прожи
вания жителе»!, увеличения межремонтных сроков, а также экономии топливно- 
энергетических ресурсов

6 При решении вопроса капитального ремонта целесообразно, с целью ре
ального снижения потребления топлива, выполнять ремонт по микрорайонам во 
всех домах от одного теплоисточника.

При этом решения по повышению теплозащиты должны разрабатываться 
комплексно по всем конструктивным элементам с учетом технических решений, 
приведенных в альбоме.

1, КРЫШИ.
Вне зависимости от конструктивного решенля крытп и типа кро

вельного покрытая одним из важных условий правильного технического 
состояния, сохранности конструкций здания и экономии топливно- 
энергетических ресурсов является правильное содержание чердачного 
помещения, т.е. обеспечение его нормального температурно- 
влажностного режима. Проверка производится в наиболее холодный пе
риод года обычным уличным термометром. Ремонт кровли следует вы
полнять в сухую погоду при температуре воздуха выше 5 °С.

Последовательность операций по ремонту крыш приводится в на
стоящем альбоме.

1.1. Чердачные крыши с холодным чердаком.
В чердачном помещении обеспечивается температурный резким, при ко
тором разнила температуры наружного воздуха п воздуха чердачною 
помещепия составляет 2-4 °С, чтобы не было подтаивания смета и обра
зования сосулек н наледей, а также образования конденсата па конструк
тивных тлементах.

При раишце температуры паружпого воздуха и воздуха на чердаке 
выше 2°, необходимо устранить источгопси поступления тепла в чердачное 
помещение, которыми могут быть: нсдостагочная теплоизоляция чердач
ного перекрытия, отсыревшая или недостаточная тсплонзоляшгя трубо
проводов отопления и горячего водоснабжения, воздч'хосбсргпгков. рас
ширительных баков, вс!пиляиио1пплх каналов гпачг, капализяииопнмч 
стояков и т.п., расположенных в чердачном помешешт Кроме того, воз
можна недостаточная вентиляция чердачною помещения

На рис. I лапы схемы крыт с нлрчжшгч и в т  tpcmnr\r волос г оком, 
фрагмент плана кровли с примершдм расположением гтро.тчхов и icia.icit 
их устройства.
1.1.1. Теплоизоляция чер.гачного перекрытия.

Толппта утеплителя чердачного перекрытия определяется тупом 
(стальной ппырь с градацией по сантиметрам). Достаточность толгшшм 
утеплителя определятся измерением его температуры с помощью термо
метра, погруженного в утеплитель на глубину' 2 см, при этом техшература 
утеплителя в градусах в зависимости от расчетной темпера гуры наружно
го воздуха должна быть примерно:

при tpH=-30 °С; tv=-21 °С; при tp«=-20 °С, t\=-12°C;
1рн=-10 °С ty=-3 °С; t PH= 0 еС, tv= + 2  °С;

< -теплоизоляция чердачных перекрытий устраивается по слою пароизо- 
дяшш из рыхлых засыпок или плитных материалов. Толщина утеплителя 
в зависимости от вида применяемого материала и расчетной
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р 1К | , Кpi.icia с наружным ) м вн* фенним (6) отводом воды.
1- гидре'*»*» »**п,оннк1п jv ГОПМЫ11 ковер. верхним слои с крупнозернистом посыпкой: 2- желе- 
чобситиан кропсдьная гмшетъ: 3- жетезобетокпмй прогон; 4- утеплитель толщиной D соот* 
noicTjmH о таблицей. 5* доиолшттелъимй гзой \т\'Шттедя шириной 50*100 см по периметру 
машжльп den  6* мсс>шпй чио1 onvcionibni наспи; 7- утеплснттыи канализационный стопе; 8- 
'-r nvHiu.ui и герметичный нгитилятыппыГ» стоек; 9- продух для вентиляции: 10- дюк чердач
ною лсрчкрмп;я чплотспныи и утепленный

зимней наружной температуры воздуха примерно соотвставуе! приве
денной в таблице I;
се» - в пристенной зопс чердачного перекрыт* по всему его периметру, 
на расстоянии от стены О.М м обязательно укладывается дополнитель
ный слой утеплителя или делается скос пз теплоизоляционного материа
ла;
*=г - при тсплоизоляппи чердачного перекрытая из сыпучих материалов
устраивается защитная корка из пористого глиняного или сложного рас
твора ; категорически запрещается применение корю! из цементного рас
твора;
&  - для предохранения тсплоизодяшп1 от уплотнения, для хождения по
чердаку укладывают ходовые доски.

Толщина утеплителя чердачного перекрытия (холодный чердак).
Таблица I

Наименование

Объемн
ая

масса

т
кг/куб. 

м

i

Котффи 
циент 
тепло - 

подност 
и.

ккил/м.
ч

град

1оли
и

-15

ДЛЯ

дина засыпки 
ой зимней те1

-2 0 ' |  -25 1

Ro п>черлач!
(К В  Ч Ч Г]

(л см при рас 
чпературе, °С

-30 1 -х5

ю го псрскры 
Зад/ккал)

;чет-

-40

ГИЯ

0.«)5 1 1 09 1.20 1 44

----------- j

1.58 172

1 i л 4 5 6 7 X 9

Полиетнро г. поли) - 
ретан, п а т ы  из р ею - 
нольнофено |фор- 
мальдегнлиою  пено
пласта

40-Ю0 0 04 4 4 5 6 f, 7

Плиты чииераловат- 
ные, fit стеклянного 
штапельного подок
на. м р ш  минерало- 
ватные соломенная 
сечка

50-150 0.06 6 6 8 8 9 10

Плиты камы ш ито
вые

200 0,08 8 О<✓ 10 И П И

Стружка древесная 
опилки древесные 
лист древесный. с\той

120-130 0,09 8 10 12 13 14 15
i



Продолжение таблицы
I равн а керампто- 
ный, плиты фиб
ролитовы е

300-400
600
900

0,12
0.17
0.25

11
15
22

13
17
24

15
19
27

17
21
31

19
23
33

•21
25
35

Ш лак гранулиро
ванный

500 0,14 13 15 18 20 22 24

11см «1 400 0,15 14 16 19 21 24 26
600 0,18 17 20 23 24 26 28

Ш лак гоиливиьш и 700 0,18 17 20 23 26 28 31
1 репе I 1000 0.25 22 24 27 31 33 35
М усор сф осгельны и 1600 0 6 50 55 60 65 70 80

Примечании:
1. Зоны вламюеш  принимаются по СНиП П-3-79. (Строительная 

1 пюфишка нормы прост шрования).
2 Pm.ч». т \ ю  1НМНКЧО ючнерапру наружною воздуха Ш, °С ечи- 

ta  и . по С 1 1иП 2 01 П| .К 2 (<' ф о н  к* п .п ая ю п м и ю л о ш я  и  геофизика).
X При применении н качсстс дополни имыюн геаюшо.лшши ма

териалов i ~  lit) кг/куб.м след>ег провертъ прочность чердачною пере
кры т*.
1.1.2. Тсилоигодшшя чердачного помещения of тепля из лестничной клег- 
ки .

Двери и иокн чердачных помещений обшивают кровелыюи сгалыо 
по асбесту или войлок>, смоченному в гшшс.

Обязаюльиа установка эффективных упругих уплопшоишх про
кладок из ренты , пенополиуретана (поролона) н.ш др. для обсспечсш!Я 
i срмс тчнос ш закрывания.
1.1.3. Геплоиюлшшя трубопроводов и инженерною оборудования на черда
ке. (рис. 2)

1емпература наружного слоя нзоляшиг, измерешгая гермометром 
через пластидгшовую иакЛадку должна быть выше температуры наруж
но! о возду \а,ие более чем на 4 °С.

Изношенную, старую геплоизоляцпю трубопроводов заменяют. 
Толщина геплонэоляциокшого слоя в зависимости от диаметра труб и 
применяемого теплоизоляционного материала, а также температуры на- 
р\ жного воз/суха пршнмится в таблице 2 .

3

Рекомендуемая толщина теплоизоляции трубопроводов.
Таблица 2дпюпт*»д~гт-тп-—тгт—■—птт—1г~— ^ ^ ————— ■

Диаметр Толщина слоя теплоизоляции. мм ] Толщ ина
асбсстпис-

трубопровода t —20 °С t=-30 °с 1=-40°С ментнои 
корки ММ

1 2 1 з 4 1 5
до 40 30 40 60 10
до 150 40 50 70 10

более 150 60 70 100 15

Примечания:
то.ншша теплоизоляции приведена примерно, для угсплтсля из 

минеральной вагы л-0,06 кка.гУм.члрад:
рекомендуемыетеилоизо ищноиные материалы:
- мннера.гьиме плиты и маты;
- изделия нз сгскло-шт&пелыюго волокна;
- пер.ип, вермикулш, ячеипый бег он.
Техноло! ия рабог следующая:
- старую изоляцию снять;
- наружную поверхность трубопровода очистить o i р+аичшнл, по

крыть битумным лаком ЛЛ-177 та 2 раза;
- трубопроводы изолируются толщиной п материалом в соот

ветствии с таблицей 2;
- на изоляцию из минеральной ваты накладывается сечка пт прово

локи 0  1,2+1,7 мм сечением 20x20, которая затягивается проволокой с 
шагом 300 мм. Вместо сетки допускается применять проволоку 0 1 .2 : 1.7 
мм с шагом колец 20 мм.

Ае6оц*ггё*гую*

X& rzhAasa.тллоojbttoa i

term Злё

Arm*/ Ш* 1ЧМ SQO+t
tjftir ело* ила*4
ГОСТЮ
Г99€*ГНА*ё П*Л •*! *
РрОЖ+jJtT {rfl&trr*

лея * iff
Г г при ^ 0>1>А»

•Ъё/гло&ия гцршгт, 
m tfmntcxvt и гтДЛпгт

• ttv. го-гои*.
^ г» у 6  Ф fOO + SOOn/ч ̂
Ал* трч* fOnr* Ф*#сг t t /ию/ проАи*»
+ <S*l7t ияго+i ***t*4i&

(ниши npotosc 
с ЦАЗГО/Т K Q jfU

IS o o ^T Z

Put. 2. Гешшнюляиня трубопроводов на ч. рдааах
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- в  качестве покровного слоя н ап о ется  асбоцементная штукатурка; 

ac6eci марки К-6 20-30°о (по весу), портланд-цемент марки 500-80% (по 
весу). Ш гукатурка наноаггся по каркасу из плотпой сетки или по стяж
ным ко.п.иам;
^  - лля изошппш труб холодного водоснабжения применять маты тол-
п п п ю П 30 мм независимо от диаметра труб с укладкой по тепловой изоля
ции пгтроизоляшюшюго слоя из пергамина или рубероида с проклейкой 
швов с последующей гту к  а туркой по металлической сетке;
< - нс допускается наличие оголенных участков и трещин теплоизоля
ции;
< - расширительные баки, воздухосборнгаа1, тепловые задвижки тепло- 
пзопгрхтотся гак как трубопроводы;

- вентиляционные каналы и шахты, проходящие через чердачное по- 
мешсиие утеплятотся и герметизируются. Рекомендуется предусматривать 
деревянные или асбоцементные съемные короба. Деревянные части обра- 
бап,1ваются огнезащитными составами. Нс допускается увлажнение чер- 
лачио£ о перекрытия при спуске воздуха из системы отопления через воз- 
nvxocoopmncii;

: - канализационные стояки, при прохождении через чердак, соединя
ются раструбами вверх. Канализационные стояки утепляются шлакова
той голтттннон 50-70 мм или засыпкой шлаком толщиной 100-150 мм в 
тсрсвянном коробе.
1.1.4. Вентиляция чердачшлх помещений.

Вентиляция ьры т осутес1вляют через слуховые окна или вентиля
ционные прикпршпные продухи, \ страиваемые в шахматном порядке.

Площадь сечения гтриточно-вьмяжнмх отверстии должна состав- 
!чп> нс менее 1/500 плошали чердачного перекрытая, т.е. на каждые 1000 

и>м п юны ли чердака необходимо не менее 2 кв.м о сверстай.
Расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное 

проветривание чердачного помешашя, исключавшее местный засто)! 
«воэтутные мешки)

Прикарнштдс продухи Moiyr быта выполнены в виде шели меж
ду карнизом н кровлей! (шалевые продухи) шириной 2-2,5 см или в виде 
отдельных отверстий 20x20 см в прнкаршпной часта стены с обязатель
н а ! постановкой сеток с ячейкой 20x20 мм.

Слуховые окна должны быта обязательно оборудовании жалю- 
зтти! ii.rvni решетками.

Щелевой приточный продух под карнизным свесом необходимо 
выполнять в алсдуюшсй технологической поаледовательности; в зоне 
карниза снять металнчсскую кровлю и ограждение; разобрать опалубку 
карнизного свеса; нашить подкладной дспсвянный клин на кобылку стро
ительной  ноги; восстановить опалобк" карнизного свеса с заменой от
данны х досок и мсгаллическую кровлю карниза с настенными жадобами 
и ограждением; загерметизировать фальцы кровли, опорные часта стоек 
ограждешм и примыкапия в соответствии с ВСН 11-83.

1.2. Ремонт металлических кровель.
После очистки от мусора, грязи, ржавчины, отстающей краски и 

т.д. покрытие осматривают сверху и со стороны чердака ‘'на свет", а так
же проверяют наличие отдельных мокрых пятен или снега на утеплителе 
чердачного перекрытия.

Фрагмент плана кровли и детали металлических кровать с реше
ниями по ремонту приведены на рис. 3.

Устройство для крепления страховой ьстезки приведено на рис. 4. 
Детали устройства пропуска через крозлю инженерных устройств 

приведены на рнс. 5.
При капитальном ремонте для приведения крыши дома с металли

ческой кровлей в технически исправное состояние необходимо по проекту’ 
выполнить комплекс мероприятий.
1.2.1. Ремонт водоотвод»тих устройств.

Детали водоотводяпшх устройств даны на рис. 6.
При ремонте соблюдается следующая последовательности работ;

- сборка звеньев водосточных труб выполняется сверху вниз. 
Верхний раструб нижнего звена насаживается па верхнее звено до упора 
его нижнего валика. Нижнее звено вставляется в верхний раструб отмета 
до упора его нижнего валика. Отмст устанавливается на два пггыря и 
крепится хомутами на болтах так. чтобы валик жесткости отмета лежал 
па хомуте второго штыря;
^  - водосточные трубы патесообразнес применять из ошшковапиой
стали. В случае появления ржавчины - окрашивать масляной краской с 
предварительной очисткой и грунтовкой олифой:

- расстояш!е между водосточными ipyoa.Mii не более 21 м;
- площадь зодослочной трубы в свету пршшмаль из расчета 150 кв 

мм се ссч ятя  па I кв. м топтали  кровли;
1- - грубы диаметром до 200 мм распо.ш ать от степы на расстояшт
100-150 мм, трубы больше! о диаметра на расстоянии 200-220 мм.
1.2.2. Примыкание кровельного покрытия к стенам и бранлмяу эрам.

В кладке вырубасгся и расчищается борозда на г.губнлу нс менее "О 
мм я  высоту нс менее 130 мм. Край рядового покрытая заводится в бороз
ду, вертикальный отгиб на высоту 100 мм укреплясгся костылями в швах 
кладки или в заложенные в кладку деревянные просмоленные пробки.
1.2.3. Ликвидация пробоин и трещин в кровельном покрытии.

Мелкие пробоины и трещины задатывают густой суриковой масти
кой снаружи и со стороны чердака, перекрывая отверстие на 30-40 мм. 
Мастаку наносят пшататсм. Толщина слоя снаружи не более 20-30 мм;

Вместо суриковой мастаки можно применять эпоксидные смолы 
ш т  другие материалы.

Перед нанесением мастаки или эпоксидной смолы поврежлешюе 
место очищают от ржавчины, грязи и краски стальной теткой.
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Рис 6 У становга  водоотводящ их устройств.
! П окры тие госса. собранного из картин; 2. Н адггенны й  желоб, собранны й из картин; 3. 
Л оток. 4 В оронка. 5 Дощ аты й настил; 6. Х ом уг со ш ты рем; 7. К осты ли; 8. Кровельные гвоз
ди, размером 4 \6 0  мм, 9 Крю ки наделенного желоба; 10. Заклепки; 11. Колено: 12. Огиет; 13. 
Х омут с планкой. 14. Стена; 15 В одоотводящ ий железобетонны й лоток.
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Поврежденные места усиливаю т стеклопсанью  и  снова наносят слой 
эпоксидной смолы.
1.2.4. Смена поврежденных илп пришедших в негодность листов стали.

Поврежденное место вы резаю т в виде прям оугольника, так, чГобы
соединение листа с заплатой  вдоль ската находилось на брусках обрешет
ки З а п 'п  rv соединяю т с ремонтируемым листом и  окраш иваю т.
1.2.5. О краска кровель.

В первый раз окраска кровель производится при  появлении ржавых 
пятен. Затем она красится один р аз в три  года. Перед окраской кровля 
очищ ается от отслоений и ржавчины. Трещ ины, неплотности  и т.п. п ро
мазываю тся суриковой зам азкой и кровля окраш ивается за  2 раза.

1.3. Ремонт мягких кровель.
К ачество поверхности кровли проверяю т кон трольн ой  трехмстро

пом рсиьон, просвет под ней не должен превьппагь 5 мм на горизонт а й 
ном понерхмосп! в направлении вдоль уклона и  20 мм - на вертикальной 
поперчносш  н паправлеш ш  поперек уклона. П росветы  допускаются толь
ко плавно! о опертainia и нс более одного на 1 м.

Очпскх внутренне! о водоотвода от  водоприемны х воронок до вы- 
плска слс.пст проводить периошшеекп и обязательно при капитальном 
р с ч о т с  Очиспсу п о я к а  п т  грсписг о водоотвода со стороны воронок 
ироичю дя! ироно ю чиммп тет к ам и  диаметром, рапным диаметру грубы 
с Ifi4Kп В одом ойны е воронки очищ аю тся скребками и щетками, после 
ЧГ1 о  !ГрРЧЫЯШО ГСЯ в о д о й

Р екочам у  емыс гер ч еги тр у ю щ и е, п ы рои золяц и онн ы е и арми- 
рмопш е ма терма.гы ш око  гопьГс мастики КМ -0,5, КБ-0,5, (черные) п АМ- 
о ,  ̂ (свс 1 д о а р а я ), хлоросу льф ополиэ т л с и о в а я  (Х С П З) мае т к  а
“К роп еш т" М КПТ с резиновой кроигкон - дву хкомпонсиппле ву л к ан и т- 
р \ю т н с с я  н есигстпсннмх условиях при смеш ивании с поош сктпугоиш м 
о т с р д и гс л е ч  согласно п аси о р п  п т  ТУ чаеппсу; сам оклеятаяся т с т а  
" Г ер чен", пористая уплопш ге.гы ш я прокладка “ Гернит”, р \б 1троид РМ- 
3^0, р е зш ш -б н п ч и ая  мастика М БР-Г-65, стскю сепси  C C -i, СС-2, СХ-3, 
ГС-4, н НПСС-Т-Т-150.

ЗА П РЕЩ А ЕТС Я : уплоттЪгть ш вы сопряж ений цементио-песчанпым 
раствором  с последующим напесенпеч по нему эластомерной частики; 
\к  тадывазь iciny “Герлен” бет защ итного покры тия; наносить ш около- 
пые частики  на старую мастику “Этик"; уклады вать стеклоткань без ком
пенсационно! о провеса; разбавлять тиоколовы е мастики растворителями;’ 
вы полнять гидроизоляцию  чпетым битумом, гудроном .

РЕКО М ЕН Д У ЕТС Я : часш ки -эластом эры  наносить  на мягкую 
п о д о с н о в у  (I ершгт, пеньковая заделка); мастики, содержащ ие раствори- 
1ель (типа "К р о в о ш т”) наноси ib не менее 2-х слоев.
1.3.1. Л иквидация пробоин и разрывов. (Рис. 7.)

Очисгпп* и просушить зоны повреждения. П риклеить двутслойю ю  
рхбероидлую зап л аж у  на горячей битумной (М БР-1-65) или холодной

9
т о л о в о й  мастике (внахлест 50 мм) или о к л с т ь  лаггой  лпкэлеп (ТУ 2 1 -?9- 
88-81), или герлен с рубероидной  заш итой сверху.

Г)*ито tvniv*

Рис 7 Лпкшизаиия пробоин и рафьтов.

1.3.2. Л иквидация вздутий ковра. (Рис. 8.)
Очнстии, и просушить зоны вздутия: крестообразно разрезал, взу- 

шс ковра или вырезать а  о
Приклеил» двухслойимо рубероидную ыплат\.

Рис 8. Лмкпидаикя пздуткй ковра.

1.3.3. Ус i ранение вм ятин ковра глубиной до 15 мм. (Рис. 9.)
О чистить ю н ы  “блю дец” н наклеить 2-3 слоя р 'б ер о п д а  на изо го- 

вон частике (начлсст ло 100 мм) “зано.епщ о" с су щсствл т т п ч  ковром.
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135. Ремонт разрыва ковра по стыку между панелями. (Рве. 11.)
^  - Ош стать зону шва и полости на глубину 50 мм.
■=> - Уплотнить полости пеньковым канатом или гернитом.
^  - Герметизировать лентой герлен.
■=> - Наклеить два слоя рубероида РПИ-300А или РПМ-300Б на МБР-Г -
65. Целесообразно оклеить шов армокровслшом с компенсатором.

Рис. 1 1 . Ремонт разрыва ковра гм стыку между панелями.

1.3.6. Ремонт примыкания ковра к водоприемной воронке. (Рис. 12.)
^  - Снять водоприемный колпак и прижимное ко,1ьио.
^  - Снять старый кровельный ковер размером 1,0ч 1,0 и вокруг воронки
=> - Очистить и просушить основание под ковер, выполнял, уклонпо ш
мер бегоном н ,т  печснтно-песчанным раствором М 200.

- Наклеить вокруг воронки слой стсклоссткн (ncaini) типа СС-1, 
800x800 мм на мастаках типа МБР.
■=> - Наклеить 2 слоя рубероида размером 1,0x1,0 и вровень со старым
кровельным ковром.

- Наклеить второй слой стсклоссткн с напуском 100 мм на старый 
ковер.
^  - Наклеить два слоя рубероида по всей плоскости участка водосбора.
^  - Установить прижимное кольцо и водоприемный колпак.
^  - Примыкание кольца залить резюю-битумной мастикой, уложил,
защитный слой гравия.



Cm 12 Примыкаине кровельного ковре к ворояке

1.3.7. Ремонт примыкания кровсльноп> копра к  трубам. (Рис. 13.)
с - Сиять со стояка зонт металлический фартук, 
кровельного ковра.
с - Ответить от грязи н мусора зону примыкания кровельного ковра.
“  - Устроить наклонный бортик из цементно-песчанного раствора
М 1 о« высотой 150 мм при уклоне 45° и нанести мастаку МБР-Г-65.

• Наклеить последов а тельно стой стеклосстки типа ССС, СС-1(2,3) и 
2 слоя рубероида с напуском 150 мм на старый рулонный ковер и по 100 
мм по отношению друг к другу, причем верхнюю кромку рулонных мате
риалов поднять на 250 мм над уровнем кровли.
■: - Установить и закрепить металлический фартук обжимным кольцом
и зонт.

11
- Сопряжение стояка с металлическим фартуком 3ai ерметизироватъ 

резино-битумной мастикой МБР-Г-65 слоем 2±0,5 мм.

Рис. 13. Примыкание кровего-ного ковра к тркбам.

1.3.8. Ремонт примыкания кровельного ковра к степе. (Рис. 14.)
^ - Срезать отслоившуюся часть рулонного ковра со стены и с накло
ном бортика.
о  - Очистить место примыкания кровельного ковра от грязи п мусора.
=0 - Устроить наклонный бортик из цементно-песчанного раствора
M l00 высотой 150 мм при уклоне 45° и нанести на него мастикуМБР-Г-65.

- Уложить последовательно 3 слоя рубероида с напуском 150 мм на 
старый рулонный ковер н по 100 мм по отношению друг к другу, причем 
верх рулонного ковра должен быть поднят над уровнем кропш! на высоту 
250 мм.
^  - Кромку кровельного ковра и металлический фартук пристрелить
дюбелями 4,5x4,0 мм через 200 мм.
е  - Сопряжение стены с кромкой рубероида и фартуком загерметизиро
вать резшто-битумпой мастикой МБР-Г-65 слоем 2±0,5 мм.
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1 ЗЛ  Ликвитяпия контр; к.юна и постановление кровельпого ковра по ко- 
1Ыр1.кям. (Гис. 15.)

- Очистим. козьгрск отгрязн и мусора.
- 1 Ipiionn, кос пт ли с mat ом 700 мм по периметру козырька дюпелямп 

4^\40 мм
^ юя-ип, по поверхности козырька цеметтю-песча1шый раствор 

М МИ) t. чктопом наружу 1,5%, с одновременным устройством наклонного 
бор пн 1 пре 1ч смотрев в нем деревянпый брусок, предварительно счочсн- 
И! и) в рас (ворс битума с бензином Г1.

- Ник (сип. на мастике МБР-Г - 65 двухслойный рулонный ковер
Закрепи гь его по свесам посредством отгиба, у стены - стальной 

по (оскок 20x30 мм прибиваемой дюбелями 4,5x4,0 мм с шагом 450-500 мм
- 3aiерчнтизировать резнно-битумной мастикой МЬР-Г- 65 слоем 

2Jii х мм сопряжение стены с р \ лонным ковром

1 ■) in > сгройгти защитною покрытия кровли.
Г пс и  1с  прот т а т я  срока с rv ьбы р \  ю т ю и  кровли необходимо 

п р о тво  п т .  окраскх сс бнгхмпым 1аком №177 с юбав кинем 15 п а по- 
мпиывоп пмры  с пре шарию плюй oipvmoBKoii таком нти покрытием 
1 и фоизо 1Я1Ш01ПЮ1 о ковра мс жим 1рависм на тлгоптавкоч битхче 
I M l. >стяновкя крюка мя крепления растяжек трзоостонки и телсантс- 
ны (Рис. 16.)

f  Summ

(xti*ot*nblit 6 ‘

Гмс 16 Уснппччсз крюка ддя крепления растяжек

1.3.12. Устройство елпва над кровлей выхода на крышу (Рис. 17а.) и icp- 
мстиэаняя вертикальных дефорчяшюпиых твов (рис. 176).

- Очистка зоны сопряжения.
- Уплотнетше полос га гертпп ом илп паклей.
- Пргаслетшаюшая масгпка иа смсжшях кромках
- Укладка полоски стеклоткани шириной 10-12 см.

**■ - Нанесение эластомерной мастики.
- Установка слива и креплетше его дюбелями

** - Оклейка зоны примыкания слива стек юткянью шириной до 10 см с
обмазкой эластомерной мастикой

Рис 17 Устройство с шва под крсодей н герметизация вер шкальных деформационных uoicis.

1.3.13. Лпквила111(я 
протечек в золе 
пркмякания крове.ть- 
ных капелей к всит- 
шахтам. (Рпс 18.)

- Очистка зоны
С О Г ф Я Ж С Т Ш Я

- Ун ютенпе 
i ертпп ом
-  - Пактепка трех
стоек рчбероида па 
МБР Г-6' и пт .11) 'х 
с юсв кроне птта по 
стсктоткани 
< - Эластомерная
мастика ЛМ-0 3 ити 
кровечпт с резипопоп 
крошкой за 2 paja  
ютшшюн слоя ?,5-3 
мм

Р и с  18 Д е та л и  с о п р я ж е н и я  

к р ы ш  с p r im u a x r o n
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1.4. Бесчердачные крыши.

O ic v t c t b i ic  чердачных помещений требует особого внимания к экс
плуатации ковров н покрытий, мест соединения полос примыкания к сте
нам, брандмауэрам, водоприемным воронкам.

В случае появления пятен на потолках верхних этажей необходимо 
проверит влажности угаьштеля и его толщину путем частичного вскры
т а .

Недопустмо уменьшение сечения всптсляии01шых каналов из-за 
забивки решегки приточных отверстий, случайного закрытия приточных 
или вьпялшдх отверстий.

При эксплушашш совмсшеииых крыш необходимо осушествдягь 
KOlUpO и. Ы СОСЮЯНИСМ BUCtvnalOIIUlX нал ПОВер\НОСТЬЮ кровель элсмсн- 

ь: (ымовы.ч и всигиляниошилх ip\5. дефлекторов, выходов на крышу, 
плрлпсюи. am си и i.i

Повреждение и in ок '\ iciene дефлекторов ведег к увлажнению, вы- 
in i рпваипю п замора ливанию

1.4 I Соетяние оссчср мчлмх крыш полносборных зданий первого 
поколения ipeosei при рсмиихс ncpc\ciponciB<i се на чердачную. Удач
ным являемся пример 1акою решения, разрядогашолй в институте 
“Ьслжилпроскг" (1*110. 1‘М

' 1 *; • 1 !* •11‘- **'" ‘ч* 1| nvtaiM  пи

1.5. Крыша с теплым чердаком.
Схема устройства крыши с теплыь чердаком и устройство ее основ

ных узлов приведено на рис. 20.
Чердачное пространство крыши с теплым чердаком используется в 

качестве сборной вентиляционной камеры, обогреваемой вентиляцион
ным воздухом,поэтому к ее ограждающим конструкциям предъев ляютея 
требования теплозащиты и гермнтизашш в соответствш1 с требованиями 
к ограждающим конструкциям дома. Конструктивные элементы доллы 
быть герметичны, основным вешиляцаонным отверстием является шахта.

Температура воздуха чердачного помещения определяется из усло
вия теплового баланса и недопустимости появления конденсационной 
влаги на внутреней стороне кровельного покрытия (табл № 3).

ТемпераI ура воздуха в ieinow чердаке 1ч

I л*'* ища 1

°с

•25

-30

•35

•40

колпч
1*СПИ>

ко.шч
С(ТВО

ко;шчссзво воздуха, поступающего из КВ.<Р ик
ры

эта
жеп

квар-
гир Q = 168 кг/ч Q = 90 кч /ч

t4 R* II<

\*1 Rk > II q*=(b J

R0,4a (ta- Rim -
-Rx

0,32
a- R k Ih)/0,3

2
2 3 4 J 5М ‘б ‘ |

....Ш
' 8 "1i 9 1 in ll

9 36 п,Г 0.75 0,27 20 10,3 0,94 0,08 24
12 48 12,3 0.69 0,33 18 10,9 0.84 0.18
16 64 12,9 0,64 0,38 16 11,6 0,75 0.27 20
25 100 14.1 0,56 0,46 12 12.6 0.66 0.38 17
9 36 11.5 0,89 0.26 20 10.3 1.9 (1,06 24
12 48 12,2 0.8 0,35 18 10,8 1 0.15 22
16 64 12,8 0,74 0,41 16 i i,4 0,9 0,25 21
25 100 14 0,65 0,5 12 12.5 0.77 0,38 17
9 36 11,5 1.01 0.27 20 То, 2 1,28* 0 24
12 48 12,2 0.91 0,37 18 10 8 1.13 0.15 2 у
16 64 12,8 0 84 0,44 16 11.4 1.02 0.26 21
25 100 „ 14 0.74 0,54 12 12.5 0,87 0.41 17
9 36 13 3 1,11 0,36 21 It 9 1.42 0.05 25
12 48 14 1,01 0,46 19 12.5 1.27 0,2 23
16 64 14.7 0.92 0,55 17 13,2 1.13 0.34 21
25 100 15,9 0.81 0.66 13 14.3 0.97 0.5 IK
9 36 13Д 1.23 0,37 21 11 9 1.57 0.03 :5
12 48 14 i.n 0.49 19 12 5 1.4 0.2 23
16 64 14.7 1.01 0.59 17 13.2 1,25 0.35 21
25 100 15.9 0,89 0.71 13 14.3 1.07 0.53 18



1

.У с т а н о в к а  в о д о с т о ч н о й  б о р о н  л и  
m w  у и  т е п л о й  Ч ф в а к е

Cocbcmovfro*} А ««м ш  ' m. ■ ■■ *— —■— Bodormt>'r*aa
C bf **** $ # • /

/О

1

1

Г иит ъ/ псл/* * гь4

РрС***дтЛ • рРУлН Surf 
JoWA^wOW' w y t  ^ОСМ*а«/

еп уц ш » /»Д аг.
0 *0 ***6 Г<у»**/ *— —

Рис. 20. Схема крыши с теплым чердаком, 
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1.5.1. Не допускается температура воде} ха кшже 12-14 °С, а и случае 
се снижения следует установить истопники поступления холодного возду- 
ха (nup\Шеине герчстичмосгп ветханала, балконом пли входной двери 
или стеклоб токов).

Р.счп температуря воздуха чердачного помещения выше температу
ры воздуха, у валяемою вентиляционными каналам!! из жплых помеще
ний. необходимо проверить работу системы вентиляции дома и герметич
ное m  в  чердачном перекрытии.

1.5 2. Двери входа на чердак и люки на крышу несгораемые, имеют 
плотные при торы  н специальные запирающие устройства, конролпруе- 
чыс лиспепсрскоП службой. Межсекционные двери должны быть герме
тичными с запорами или фальпевыми зашелками.

Оюлопки венткаиалов оборудуются предохратгигелънымн решет
ками с ячейками на мсиее 50x50 мм.

Швы панелей перекрытия следует проклеиватт, гидроизоляционны
ми материалами.

I л Mcja мический поддон усганавливпггся на столбиках, peiy- 
lupim проверяется его плотность (о чем свидетельствует отсутствие пятен 
иол поддоном). Поддон псрпод1Тчсс»си окрапптается антнкорозийными 
cociииамп. Во время сильных и продолжительных ливней и снегопадов 
ттронсряич пано.ш-тше потопа подои и испрапносп^ьгидронтоляизш тюд 
ним.

1 4. В р а й о н а х  с большим кол пгчестяом осадков предусмагрнвабт
'■чти t ' i a i i i  м каиа.пммцшо Трмбы внутренне! о водостока п пределах 
•up.i'u.a пс \ I сп ннот, а окрлтгтнмаии аншкоро чшнон краской рат в три 
I о ц\

i 5 1 hi нижнем повороте (ко теме) фановых труб должен бып* 
tu rn o n  I о  I Kuii.icoiGoiiHiiK (нодоотбоипик).

1.\б . Запрещается рагмеитагъ внутри питого чердака консоли и 
чехипи'мы д,ит подвески люлек. Их слсдхсг у с \ инавлпва гь на ттокрыпш 
чердака которое расчшлпо па допотннтстьную па|рузку.

1.5 7. В чердачном помещении необходимо обссле'тигь исправность 
работы пнжтп1ерных комутпгкашт (грубы отопления, i орячего водоснаб
жения. ливневой канп.гтоашш), покраску труб ннжпнерных коммуюгка- 
цпн .пт гнкорозийнымп составами: закрьшатше всех люков и дверей тспто- 
то чердака специальными загатроюиснмп устройствами; замену уплог- 
иякчшг тгрокладок в притворах входных дверей и в межсекциоштых лю
ках; ши юту п порядок в чердачном помещении, пьшеуборку пылесосами 
нс реже 1 ра та в год; дезинфекцию помещений 1 раз в год при помощи 
спинальной санитарной службы по борьбе с грызурахт и насекомыми; 
коп .роль ta состоянием стыков сборных плит перекрытия и покрытия 
mi рыка, не кнтускля их нарушения и трещин: очистку вентиляционных 
\ аиа топ по мерс необходимости, но не реже 1 раза в 3 года.

I. г X. Дсфсг* iw кровель и рекомендации по их устранению нриведе- 
11Ы T) p it  :с л с  1 .3 .

CX&motr»*** м Д*. 
•M4MI стало ы\}е KOfrn%iju •

fjufcrrn oqo*3
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1 Ctptmju м  
npotelo*ЩОГО t

*хт*</ ^ogwu»J 
У*изИиUt CJOt у  

6vry*0OV 
*ocmv*e to 
»ou yxjuoutev u3
4tM09tp«jemo и 
г*хо/п»о6
Ъ у+Л полрцгМ

проявит/
/ХХ/ОС4/

£у/оЭЕ*0/<5 Hl'rbfpuo**
Атжпо г***м4____
рлюСвнотё «о 
нон

Поне л  "Оружии о-п«иу
pa&rfop н*00

Полот чз р+юттг* _ 
ногпериалё е ой>ас*про*' 
*оО причлеилоа tern ил#*
ри*у SOhh

Рис. 21. Схема устройства крыши • »ем 'ыи и ̂  о^кл u*.jx утлог.



2.СТЕНЫ
2.1.1. Общие указания.

Приведение о1раждаю1Ш1\  конструкций здания в тс.хшгчсски ис
правное состояние является основшлм мероприятием на пути повышения 
и \ теплозащ ит. Перед выполнением рабог по утеплению промерзающих 
с ген необходимо проверив:

- герметизацию ыыковмх соединений панелий;
^  - 1 ерметизашио оконных и дверных ботоков» соединений наружных
стен с элементами балконов, козырьков, каршгэов,
^ - качество отделки наружных стен;
'* - целое шостъ кровельного ковра крыгаи, правильность выполнения
примыкании крове.ibtsoi о ковра к выступающим деталям;

- качество установки водоотволяших устройств: водосточных груб, 
водоприемных воронок внутреннею водостока, выпусков, оконных от
крыты. свесов балконов и карнизов и i n.;
• * * чесы креплений к наружным панелям н крьппам растяжек, флаю-
лержле юн, рекламных пшгов п пр ;

- исправность вытяжной вен шлянии в санузлах и кухнях;
- обеспечение норма.илюй рабош  отопления в cooibctcibhh с гемпе- 

p.itvpou мару жного воздуха;
- исправность теплоизоляции разводящих трубопроводов централь

но! о отопления, горяче! о водоснабжения, холодного водоснабжс!шя;
1' - температурно-влажностный режим чердаков, подвалов и лестнич
ных клсю к.
2.1.2. Методы утеплении.

Допо.гнитсльное утепление со стороны помещения выполняют 
п.ш ш ыми утолителями, напылекшем или инъеппонированием.

Констр>ктшя утепления состоит из ipe.x слоев: теплоизо:1Я1шошю- 
ю . пароизоляшюшюго и отделочною. При утеплении промерзших кон
струкций с внутренней сюрошл помещения, обязательным является обес
печение следмохпих условий производства работ:
^ - толщина дополнительного утоляющего слоя не должна превышал»
указанно!! на чертежах (лпстЛИСМЬ);
< - плитный теплоизоляционный слой приклеивается без зазоров к по- 
верхностт! стены точками (нс допуска гь сплошной приклейки);
^ - по утолителю обязательно устройство пароизоляшюнного слоя;
< - обязательно вьшолнеш1е скоса утла и заволка тсплошолянионного 
слоя на оконный огкос и потолок шириной полосы нс менее 200 мм.

Решение дополнительного утепления стен приводится на листе
****

В случае применения легких утепляющих макриалов необходимо 
01~рлШ1Ч1ПЪ расчегш толщину слоя, размер карниза или скоса, исходя из 
чс.ювия нсюпупмшя образоваш1Я конденсата на границе утепляющего 
слоя н \ гллчмпил о слоя и мспляемой повсрхносш. Нс.ш гранты утсп- 
1й'ччл1 повсрхносш сопри», леаек а с оконным проемом, скдусг лим же
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материалом утеплить откос (до коробки), после чего эффективный у кп- 
литсль на откосе закрыл» отделочным слоем ц окрасить за 2 раза масля
ной краской по грунтовке.
2.1.3. Подготовка поверхности для утепления стен.
о  - Поверхность стены очищают от обоев или окрасочного слоя. При 
наличие ранее выполненого дополнительного утепляющею слоя, не 
давшего положительных результатов - удалить его.
^  - Имеющиеся трещины в фактурном слое панели расчищаю г и заде
лывают цементно-песчаиным раствором.
*=5- - Весовая влажность внутреннего фактурного слоя стеновых панелей
нс должна превышать нормативную (4° о). При наличие в фактурном п ос  
весовой влажности, превышающей допуешмую, необходимо просутшпъ 
панель со стороны помещения специальными установками (moixt бьпь 
рскомсндоваш!Ы установки конструкции Акалслиш коммысмыю! о хо
зяйства; газовая конвективною nm a КС-АКХ для сутки при скрои- 
тельсгве и ремонте иашш к газовая рашюпальпая типа РС-АКЧ .ия 
местной сушки при ароитсльствс и ремой ке) или софитами.
^  - На поверхности панели с помощью зубила Сия грсхслойпых пане
лей) или шлямбура (для двухслойных панелей) пробивают i незла .ша- 
метром 20 мм и глубиной 50 мм в коюрыс забиваю! деревянные пробки 
на цементном или алебастровом растворе. Шаг пробок по i оршоны.ш  
должен бьпъ равен ширине отдельных лисюв с учетом отступления oi 
yi ла примыкания к проемам на 200 мм по вертикали шаг пробок - 500 мм. 
с’ - По деревянным пробкам набивают ан тестированны е 10°п рас т о 
ром Тфсмнсфторисгого аммония дсрсвякшые рейки сечением 50x25 мм на 
всю высоту стены,
о  - При устройстве утепляющего карниза рейки набивают па ipamuiax 
карниза по заранее установленным пробкам.
2.1.4. Утепление штатными материалами.

- Между' рейками в распор укладывают плиты юплопзо.тяциоиною 
материала и приклеивают к поверхности стены. Клей наносят i очками по 
типу конверт”.
^  - После укладки шшоизоляшюшюго стоя выполняю! пароизо шило
и устанавливают отделочные плиты,
*=э - Обл1Щовочныс стой крепят вшпам ium i возлями к рейкам, ко крыс
должны доходить до основания пола и закрьшатся плинтусом. Зазоры 
между пшггами и плинтусом шпаклюются. Ширина задс:хкп ишл? нс 
должна превышать 6 мм.
2.1.5. Отделочные работы.

Все стыки и зазоры задела гь паклен, смоченной в  цементом *«•* о- 
кс и оклеить серпянкой. После выполнения paooi по утспленшо oi р аз
дающих конструкций восстановить существующую отделку помещения.
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2.2. Материалы для выполнения дополнительной теплоизоляции.
2.2.1. Теплонзашпнонные материалы.

Учитывая существующую широкую номенклатуру панелей наруж
ных стен рекомендуемые ниже материалы утепления следует рассматри
вать как примеры технических решений.

Повышение теплозащиты качеств степ при утеплении панелей стен 
из помещения слоем теплоизоляционного материала толщиной 10 мм для 
некоторых материалов приведено в таблице 4. Применение материалов 
\теиления с у=60 кг/куб.м не рекомендуется.

Значения повешения теплозащиты нар\ ясных стен при чтепленнп их слоем 
утеплителя у= 10 мм (при условии эксплуатации “А")

Таблица 4
.\c.4i Наименование < X к Примечание
пп материала yien* кг/куб м исал/кв.м “С кв.м *С/ккал

Л1ггеля
1 2 3 4 5 6
1 Ленополистиро i 150

100
0,05
0.035

0,2
0,029

) 1 icHoruiaci pc- нш 0,065 0,15
ЮЛЫКЬ
фснолформ&льлсг
МШ1ЫЙ

75 0,06 0,15

3 Асбомпнвата 300 0 оь 0 15
4 Цементно

пер литовыи 
раствор

1000 0.26 0.22

5 Плиты минват- 200 0 07 0,14
ные на сиктети* 100 0.06 0.15
ческом или ирга- 
нофосфаттюм

300 0 08 О.Н

связующем
6. Пеностекло 400 0,12 0,18

зоо 0,12 0.1
200 0,08 0,13

7 1 Ивестково* 500 0,16 0,06
перлитовый
гасгвор

8. Фибролит на 
портландисмеюе

300
400

0,12
0,14

0.08
0,07

9 11ерлнтопластобс ЦШ 0,04 0,25
тон

10. I 1ерлитофосогелл 200 0.08 0,13
семе плиты

i t Лигноперлитоиы 150 0,05 0,2
е плиты

1 2 Плиты Чрмиъс-З 0 06 0.15
13 Штл к.иурк.1 

пори “шаннич
400 и,16 0.06

| : ипсоперлитовая
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Клей для точечно  ̂приклейки теплоизоляции:
Бустилат, ПВА, битумная мастика, паста из смеси поливинилаце- 

татпой эмульсии (20% от массы пемеята) и цемента или клеем в массовых 
частях: смола ЭД-5-100; отвердатель ПЭП-10; пластификатор
(дибушпфгалат-10, цемент-100; наполнитель: песок-100).
2.2.2. Пяроизоляционные материалы.

Пароизоляпия в конструкции утепления назначается по расчету. 
Рекомендуется применять рубероид подкладочной марки РП и РМ, изо* 
лгидрозол, горячие и холодные битумные мастики, пленку поэлитнлено- 
вую и т.д.
2.2.3.0тделочные материалы.

Отделочный слой, устраиваемый в конструкшш утепления выпол- 
нястся: ашиссптированными древссно-вологашстыми плитами влаж
ностью нс более 12%; листами сухой штукатурки влажностью нс более 
8%; штукатуркой иемапно-пссчанным раствором влажностью нс более 
4%.

2.3. Утепление методом напыления асбоминваты.
На подготоатеннуго поверхность стены между деревянными репка

ми наносят слой теплоизоляции из асбомнватиой смеси толщиной 230 мм.
Нормы расхода материалов на 1 куб.м нзоляшш в кг:

Асбеста YI-YI1 сорта 120-130
Минеральной ваты 50-55
60%-ного раствора калиевого стекла 125-130

(или вместо калиевого стекла можно взять 80 кг цемента М400 и 50 
кг воды).

Асбоминвату наносят механизированным способом (с применением 
установки ЦЭТИ) на внутренние поверхности стены между реками. На 
поверхность утеплителя через 24 часа наносят слой пароизоляшш.

Измельчение и распушеиис асбеста и мзшеральной ваты можно 
производить и отдельно с завозом готовых компонснотов к месту произ
водства напыления. В таком случае перемешанная на столе смесь загру
жается в бункер. Одновременно забирается воздух и подастся к пистолету. 
По другому шлангу к пистолету подастся из магистрали вода.

Рабочим, производящим напыление, регулируется подача воздуха и 
воды с помощью кранов на корпусе пистолета-распылителя. Добившись 
нужной концентрации, рабочий производит напыление.

Передвижная установка для напыления асбоминваты предназна
чений для производства работ по нанесению напыляемой тепловой изо
ляции на любые криволинейные и плоские поверхности.

Сушка изоляции производится послойно по мере се нанесения.
Технология напыления тепловой нзоляшш состоит в тщательной 

подготовке материалов, их дозировании, смешении и нанесении на изо
лируемую поверхность.
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Особенно эффективно нанесение тепловой изоляции мегоды напы
ления па поверхность сложной конфигурации (углы, узлы), имеющие 
трешинм. Преимущество нзоляшш - в сс монолитности, отсутствии швов 
и тепловых мостиков, устойчивости против вибраций и сотрясений, а 
inicлее высоко мсханизлшт метода се нанесения, простоте производства.

Btc ft-UTqMia.TM должны соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ 
и храни 1ся в закрытых сухих пом стсттях для запвггм от попадания влаги 
и посю роппх примесей.

1 ipouccc изоляции выполняют в следующей последовательности: по 
силтлду оператора машинист включпет подачу сжатого воздуха на все 
узлы упаковки одновременно с подачей жидкого стекла к пистодету- 
распы.ппслю: машинист вкшочаег распулттель-гпггатель для подачи 
асбомииватиой смеси.

Ось пистолета в процессе работы поддерживается перпендикулярно 
изо.пгрхемой поверхности, а при нанесении на потолочные поверхности 
под м лом не менее 30°.

Р*к тонине от сопла до изолируемой поверхиосш должно быть в 
п р и ела\ 4 **0 -3 0 0  мм - дли “поюломиых” поверхностей; 700 мм - для вер
т и т  л ы н л х  иопоршостеи; 850-1000 мм - для нижплх поверхностей.

Дли получения теплоизоляционною слоя хорошего качества по
верхность конпрукппп должна быть сухой, очищенной от пыли, масляп- 
иы\ 11и 1 сн м др>1 н \ загрязнений.

1смпсрагура п овсрхн ост  должна бып> нс ниже 5 еС. Толппша 
каж Ю1 о слоя пены зависш o r  производи 1слыюсти машины, конструкции 
сопла, распылительной головки и сс перемещения относительно кон- 
С1р\кции. на которую  плпосш ся тсплоизоляшш.
2Д. > im ieim c с применением пененного утеп.гиге.тя.

licnnmi.ic пласгмассы - легкие материалы ячеистой структуры от- 
дичаю кчбдагоггрнягиым сочпанисм  физико-мсха1шчсскнх показателей: 
ичски мллмо пто т е с т ь  п ш икую  юптопроволность. В большинстве 
случаев пенопласты химически стойки, с нпэким коэфшшентом влаго- и 
ВО.ЮПО] ЮШС1ШЯ.

Псиоплаатл применяют лля утепления стеновых панелей, бетонных 
и клмсныч стен, железобетонных конструкций.

Для применения при ремонте зданий наиболее целесообразно вспе
нивать полиуретановые, фснолформальдслшыс и мочевиноформальдеги- 
шле пенопласты непосредственно а полости конструктивных элементов 
или напылять их на поверхность. При этом полиуретановые пенопласты 
обладают хорошими адгезионными свойствами и имеют незначительную 
усадку.

Дополнительное утепление наружных и рядовых стыков панелей 
осуществляют устройством скоса или округления из теплохполяхшоштого 
ма1терпи та.

При промерзшпш узлов СОПрЯЖСШП! между нархжпоп И CTCHOBOII 

панелью и покрытием иди перекрытием их поверхность утеп ш от со с т 
ропы помещения карнизами из тсплошо.шшонны.т материалов. Ширину 
утепляющего карниза определяют по расчету, но нс менее 200 мм.

Инъешгпировапие отеплителя в пустоты трехслойных стеновых па
нелей на участках оседанпя утеплителя итн междх наружной и юрповон 
стеной для домов серии К-7, П-49Д. 11-57 и др. покатанно иа листеЛИ С'6 
Расчет компонента производится при условии его вспснтгоаття в Н О  раз 
Высота, требуемая для заполнения фиксируется просверливанием техно
логических огвсрстин. Появление пены в отверстиях свидетельствует о 
дост аточности компопен га.

Особешю эффективно применение вспененного -материала при ре
монте чердачных и бесчердачных крыш, т.к. дополнительное утепления 
можно проводить без демонтажа конструкции. Кроме тою , если нсдоаа* 
точное у геплсшю наблюдается в пристенном зоне, то мокло провести 
у 1еплсш(с этих учаегков. Инъецированная пластмасса запотняет вес не
плотности, фсщнны утеплшеля, дает ровную поверхность, нс тре
бующую устройства верхнего слоя.

Гем же способом производится заполнение многопустотного на
ел  п а  перекрышя в местах сопряжения и о с наружной стеновой панелью 
Выявление расположения пхетот произр.штся простукиванием перскры-
Л!Я.
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б/Утепление чердачного перекрытия.
1. О п н ф с т н я  д л я  з а л и в к и :  2. В с п е и е и ы й  

угеплт-гль; 3. слив продута; 4. гернчт; 
5. иежнгно-песчанныи релгаор; 6. ми- 
нераловатиьш vterLiine:a или стекло
волокно.

в/ Утепление торш ъ»>й стенц.
1. вспененый утеплитель; 2. просмоле* 
mifi пеньковый халат; 3. прокладка из 
исбоиемекгтн о ра<лворя; 4. нементно- 
К1фалятовмн растиор состава М»:1; 5. 
oraeprnw 1 Л1 инъешерованкя.

1*ис И Л  un.uiim  .ижг р \ .  *ini\ истисиых п.тетоасе.
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2.4.1. Напыляемая теплонзоляшя.
Конструкция утеплителя по внутренней поверхности панели соею- 

иг нз теплоизоляционного, пароиэоляпионного, отделочного слоев.
Расчеты показывают, что толщина слоя ППУ для обеспечения теп

лоизоляции в средней климатической зоне сосгавдяе примерно 25-30 мм
Отличительной чертой ППУ, как и других пенопластов этого типа 

является хорошая адгезионная прочность практически ко всем конструк
тивным материалам: для отрыва слоя плошадью 100 кв.м необходимо 
затратны» нс менее 1 кгс.

Напыление и заделку производят с помощью установой "Пена-Iй, 
"Псиа-9” и др., разработанных ВНИИСС г. Владимира по двухкомло- 
иеншой схеме. Производительность эшх установок соегав.гяст 3-4 
кг/мин, что соответствует приблнэнгельно 60-80 кв.м/ч. Эти установки 
состоят из дотирующею устройства, напылительного пистолета 
(тгстодста-расльглшсля), расходных емкостей н электропульта управле
ния. Все узлы за пскшочением пистолета распылителя, смоипгровапшл па 
ic.iC/Ккс. Установка работает по двухкомпаненгной схеме, дозирование 
компонспюв осущсств.гястся двумя шестеренчатыми насосами. Соопю- 
шение компонентов А:Б=1:1,25.

Сущность процесса напыляшя ППУ сводится к следу юшсч\. Жид
кие нсхо.тные материалы (полиэфирная и изошына шая композиции) 
равномерно в строго определенном сооиошешш подаю кя к иапы.ппель- 
ному Ш1столсту, который обеспечивает их смешение, распыление и транс
портирование, в результате чего oini покрывают обрабатываемую по
верхность сдоем залашюй толщины.

Перемешивание компонентов, распыление и фанспортированис 
осуществляются за счег кинетической энерпш сжатою воздуха, пода
ваемого в шютодст-распылитель. После вспешгоанпя толшхша нанесенно
го слоя увеличивается приблизительно в 5-10 раз, и он окичагсльно 
отвердевает. При напылешга пенопласты равномерно распределяются по 
фасонным и кривым поверхностям. Для крепления пенополиуретана к 
напыляемой поверхности нс требуется клей.
2.4.2. Иньецинируемая теплоизоляция, (рис. 23.)

Инъецинирусмые компоненты заливают в выявленные при обсле
довании пустоты многослойных панелей или крыш.

Заливка композиции и гвделия может осушссгвлягся способами 
ручным (ручная заливка, шприцевание), пернодическим(ст\пенчетое 
вспенивание, периодическая мпкр оиму льсси они а я за;швка и т.п.) и пепре- 
рывным (непрсрывапая заливка с помощью машин, принцип действия 
которых основан на быстром смсшивашш двух и более жгмкнх реагенюв 
и отверждешш смеси в рабочей зоне).

В момент получения жидкая пена обладает корошей ккучестыо, 
благодаря чему ею можно заполнять крупногабарпшме огрлжтахоишс 
конструкции любой формы. Жидкая пена нс окаллвас! зам пило вдня-



ттч ил наружные обшивки конструкций, поэтому нс требуется упроч
няющей оплллбки

11о.гучасммй пенопласт белого и свстложслтого цвета, воздутоггро- 
нитсмыи с поктагетямп плотность у= 70-100 кг/куб.м; увел пение в 
объеме - о-Ю раз; нодопоглощенпе по объему за 24 чкса - не более 1,5-5%; 
коэффшшеш гсплопроводносш л. -0,03-0,04 ккал/м ч °С; адгезия к бетону, 
;iqu‘B\ 7 3 кч/кв см.

П р о и зв о л егво пенопласта МФП осуществляется на заливочной 
м аш ине ^З М Ф П -3 4  конструкции В Н И И С С а.
2.4.3. У гснлсппс окошки о блока.

Угсплсштс по периметру оконного и балконнго блока не требует 
дополнительною расчета. Расчпстка уплотнения, выполнен ого при 
строительстве, пронзволится с внутренней стороны, ттьештрованпе 
всплшою материала - по всему периметру, причем не требуется подго
товки поверхности, а для защиты материала от увлажнения производится 
штукатурка цементным раствором, (рис. 24).

Pm. 24. Утепление оконного (Цока.

2.4.4. Утепление деформационною шва.
Имеющиеся в пристенной зоне деформационные швы утепленные 

древесно-волокнистыми плитами, в настоящие время мало доступны для 
ремонта. Технология ликвидации гтромеряний в шва\ пмеч забивки от- 
всрстш1 утеплите чем сложна и трудоемкая прпмеиешге вспснсшюго ма
териала является перспективным для данного случая и требует расчета 
только по котшгчеству заливаемого компонента.

Рис, 25. Утаплснче леф ары ш нню я*** ° " i i ,



2.5. Наружна» теплоизоляция стен.
Укчпхнпе си аружн перлитовой штукатуркой.
2.5.1. Подготовка поверхности.

Поверхность стен очищается от пыли и грязи щетками, для обеспе
чения надежного сцепления нагяппзаегся плетенная сетка ГОСТ 53-36-80 
ра змером ячейки 30x20 иш  40x40 мм. Сетка крепится к стенке дюбелями в 
шачмишом порядке шагом 300 мм, чтобы не тфогнбалась при нанесение 
шпкагургного намета. Посте закрепления сетки, поверхность стен про
веряют нп вершка.тьность плоскости с установкой марок или маяков.

Пер».ч утеплением или ivy “k-auaipniK’’ отбить, поверхность очис
т и »  0 1 пы in и ослабление! о раствора.

Дли \ ioit.ictaia окопных п дверных откосов на вертикальной по
верх и ос ш c.RXoei oioim» ciapwo ппухатурку, зачистит швы. На юри- 
пчма 1ьн'ю uv)iiep \i(ocn»  o ik o c o u  (перемыски) илаповш ъ сетку. LHivkh- 
ixpin.ie p a o o i b i  ю  * m i l » [фон шодпi o i  после \c ip ou civa  покрышя цара
пин 1 unm i кров-. .. ш. 1М оцинкованным железом.
2.5.2. Прок шодс * но tin vKai урных рабо!.

OuiiNkunpimunue фаса ia должно пыполнягся механизированным 
способом (. пспо.и>зовиннем \tiaiioiJOK кши PI1C-1 п:ш ОПТЖР. Ш тка- 
1\рка слеп фасида пмпо.шнекп последний юльным панесенпем слоя на- 
прыз» а и нескольких слоен иакрыпающс! о памела.

Перед нанесением слон иабрьша поверхность стен смачивается no- 
доп. С юн пабрызга же выравнивается.

После схиашваиня набрьгзга наносятся несколько слоев штука- 
п р п ю го  намети т о л щ и н о й  50 мм. Каждый слон напоен гея послесхнахы- 
вання предъ>Д)шего. Последний слой вьгравшшаегся п зашраегся.

Ошту кипрейная поверхность лоджии быть покрыта кремшшорга- 
нпческнм составом марок ГК/К-84, ГК/К-11 или фасадными красками на 
кремнииорганмческои основе та три ра *а.

Для 1федошращети( появления греппш на поверхности штука гур- 
ки должны быть >с1роепы темпера г\рно-\садочные швы на всех фасадах 
по 1 притон шли на уровне полов 2-4-б-8 этажей через каждые 5-6 ч, а 
также по вер писали по 1 ишу ijo иешру каждого фосада. Швы зачекани- 
ниются тиоколопым герметиком типа УМС-50 после набора раствором 
марочной прочности.
2.5.3. Характеристика материалов и состав штукатурного раствора.

Для приготовления штукатурного раствора с у-600 кг/куб.м необ
ходимы следующие материалы:

Портландцемент М500 ГОСТ 810-76
Песок перлитовый M l00 с у- 100 кг/куб.м ГОСТ 10832-74
Материалы па строительной площадке должны хранится с учетом 

следующих требований: цемент в закрытых сухих ларях; мешки с перли
тным ucct ом предохранятьoi намокания.

Состав раствора в % от объема смеси:
Портландцемент 18%
Песок перлитовый 71%
Вода 10,5%
Раствор добавки С-3 0,5%

плотностью 1,2 г/куб.см
Соотношение компонентов: цемент: перлитовый песок: вола: рас

твор добавки - 1:4:0,6:0,03. Осадка конуса 4-6 см.
Марка прочности 75 кг/кв.см. Состав дан в расчете на сухой песок. 

Растворная смесь должна гтриготавливатся в смесителе прииудшельного 
действия строго по дозировке. Время перемешивания 5 минут.
2.6. Утепление стен снаружи напылением иеиопо.тшретгша.
2.6.1. Подготовка поверхности.

Поверхность фасада должна быть очищена от отслоившейся а н и 
ки и;ш другою отделочного слоя и промыта щетками с применением 
моющих средств. Для обезжиривания поверхности рекомендуется приме
нял. грутн ГФ-32, который намоется иабрыэгом из пистолет распыли
теля тонким слоем на поверхность напыляемой конструкции.

Сочеташю высокой механической прочности и анеэпи обеспечи
вает механическое упрочнение элементов и конструкции с ППУ. что по
зволяет использовать как конструкшвиые, так и искоиструкuraixbic 
строитс-тьные материалы. При этом обеспечивается высокая тспло- 
(холодо)- и влагозаишга конструкции помещения. ПНУ может ианосшся 
на внутрсшшс или наружные повехиости из дерева, бетона, фанеры, ши- 
фера, металла и лр. При этом закрытопористая структура псиопласи и 
пленка, образующаяся на его поверхности при напылении заишшас! бо
лее глубокие слои ППУ, а следовагсльно, и изделие (поверхность) oi лен 
ствия погодных факторов.
2.6.2. Производство работ.

Технология получения ППУ-13 сводится к следующим операциям. 
Приготовление согласно рецептуре жидкие слон исходных коплонспьв  
дозируемые с помощью двух шестерен (или ручным способом, на весах 
при ручной заливке), перемешивают а наносят методом напыления на 
поверхность конструкции; происходи! быстрое вспенивашы и отвсртсьа- 
1Шс пенопласта; продолжительность от вер давания очень нсьилпкл - oi у 
до 10 мшат, хотя окончательные свойства пенопласг приобретает через 
7-14 сучок. Напыление и заливку производя! с помогало установок 
"Пена-Г\ “Пеиа-9”, разработаш!ЫХ ВНИИСС г. Владимира по льу.хком 
понентной схеме. Производительность этих у сиповок составляет 3-4- 
кг/мин, чго соответствует приб.шзительно 60-80 кв.м/ч. Ош усыновил 
состоят пз дозирутошего ycipoiiciBa, напылительною писю  iciа 
(Ш1СТолега-распы;ште;1я), расхо;шых емкое i ей н элскгропулыа управле- 
1шя. Все уз:1Ы, за исключсшюм пистолета-распылителя, смоиткроващил 
на тележке.
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V-тановка работает по двухкомпоцсптооП схеме с соотношетшсм 
компопеш оь А:Ь= 1:1,25.

Сммпость процесса напыления Г1ПУ сводится к следующему. Ж ид
кие исхоинлс полпэфттрная н пзоипапатпая композишш равномерпо в 
етрпго опрслслепиом соотношешш подаются к папылитсльночу пистолс- 
тл. кою ры п обеспечивает их смешение, транспортирование и распыление 
в результате чет о oini покрывают обрабатываемою поверхность слоем 
заданной тлттлгы.

I IcpcMcimmainic компонентов, транспортирование и распыление 
ос; 1ИССГВ.1ЧГIся за счет кзшепгческой энергии сжатого воздуха, пода
ваемого в пистолет распылитель. После вспенивания толшнна напессшю- 
1 о сдоя хтечичивается примерно в 5-10 раз и он окончательно отвердева
ет. Ирм напылении пенопласты равномерно распределяются по фасонным 
и кривым поверхностям. Для крепления пенополиуретанов к напыляемой 
лоырчности нс требуется клеев.

I олгшоы слоя 5 см. Слон наносятся за несколько проходов, толгаи- 
па киждот о слоя б = 10-20 мм.

При пипы icinni важшлм условием является напылеште скосов окон
ных и дверных переплетов, для чего к коробке на ширину откоса необхо
димо и  тнпопим. опалубочную доску, которая снимается сразу же после 
пины ынпн чтобы по пчплась ровная поверхность. На качество напыляе
м ою  г I*mi мшяюг наклон н длила факела напыления. Для надежной зи
ле мт* шмоь. i решим, inc.iv it, окопных оп ак ов  сопло пистолета должно 
б|,| п. ыне icho в отнорепте.

Д «и проведепип рсм1чнп силковых соединений, стык должен быть 
т ь м е  и.но раыттц. и псе псуп ю теп п ы е воз у\хо- п подоэатипплс мате
рил на in  силка \ I I 1 пгоi ел. Паиы'тсппс следует пропшодигь за о,иш раз: 
при моо сопло пне т  г с га должно быть ишсдсноп силк возможно глубже, 
ы 1('*ма не по.гучп loci, нус гот.

Г-'сзп п р и  п а п с о - ш ш  ПОЗЧЧП К'Я с л и ш к о м  т о л е п л й  СЛОН ОГО г 301X01 
ер* * т> , ни  з а ч и щ е н н о е  м о е г о  п а п ы  п т . ,  чтобы не были н а р м и е п и  п и р о -  
м и* ‘ящюшшя и icHKu.

Для восприятия температурных п друптх деформаций, примерно 
'iiyici два этажа по птрнзонгалп следует прорезать пгвы т о л и в ш о й  n J 0-1  ̂
мм па т:г\би т утеплетптя. Швы после отвердевания пенопотпуретана 
•а 1с шп» тпокодовым герметиком.

Разновидностью пенополиуретана является рипор.
Тсмюлшня нанесения рилорц такая же. Установка для нанесения 

рш трл У11ГТП изготовлена Оргтсхстроем Минстроя Латвийской ССР. 
Установка состоит из агрегата по;цотовки и дозирования компонентов, 
ш и п и т  для подвески шлангов и пистолета-шгьектора, которым произ
водится напыление.

После оконча1шя утепления обязательно покрытие поверхности фа- 
са.п  П 1Л|зофобт.1чт составами или окраска красками на осове кремнии- 
opi ■зппчссгич составов.

2.6.3. Характерно лисп применяемых материалов.
Технические показатели понополнурелана Г1ПУ-17Н и рнпора. 

______  _ Га блина 5
ППУ 1714 Рш юр |

Плотность, кг/куб.м 40-70 40-70
Предел прочности 
при сжатии, кг/кв. 
см

2,0 2,5

Температура раз
мягчения. °С

90 180

Струкллра пор за mkhvto ячеистая 90-98‘Vn закрытые поры
Водопш лощение за 
24 часа

0,2 0.1

Г орючесть самозатх'хаюшин самозатз'хаюпшй
Антпперен ipiiviopTin тфосфаг
Порозаполиетше илершый i аз фреон с 

С02
Коэффициент тси- 
логтроводпостп 
ккял/м ч трал

0,25 0JN

Коррозтйптмс явле
ния

MOIVI ВЫПО|ЦЯ1Ь рои . ПППТКОррОЗШЙЮ! о по
крытия

Рскомстиусмпя оп
те п> применения

ГСПЧО- н ЗПХКОИ Ю 1ЯИПН. гопе !р\ MIHOIIIII III и
герме™ muiiMiiirbiii мамрпа i и коран iccipouiim  
шп оно м мапшпос гроенпн стр<ч1 «с u.c me u 

1 so 1 0 ДП.1 ЫЮП технике !

2.7. Утепление асбонерлитопой смесью.
Эксперемеитальнме работы по утсплсшпо фас.пл папы тсипсм лг 

боперлитовой смесью было выполнено па д. Ns It по х г. Главной в i Же * 
лезнодорожиом Московской обласгн.

Тапловая изоляция, выполненная методом плпы.ж нпя представляет 
собой высокотемлфатуростойкую монолшиую, геп-овеет ю массу, хо
рошо связанную с изолируемой поверхностью и армирующим какасом 
Пренмушество такой гсплоизоляшпт в сс монолитности, отсугспыт швов 
и тепловых мостиков, высокой механизации метола ее паш епшя. просто
те производства монтажа и ремонтов и возможное™ иаисссття се па по 
всрхностн любой сложной конструкции.

Нанесение теплоизоляции производится с помогпыо установки. 
СОЗДаИИОЙ КОМб1ШаЮМ “ЦсТГГрОЭИСрГОТеПЛОПЗОЛЯИМЯ'*.



Установка представляет собой комплекс взаимосвязанных узлов и 
агрегатов, работа которых обеспечивает непрерывное воспроизводство 
технологического процесса по подготовке материала, дозированию и 
укладке его на изолируемую поверхность.

Установка состоит из следующего оборудования:
- распушнтеяя-питателя ЭТИ или ТМ-1А;
- пистолета-распылителя,
- емкоеni с насосом для жидкого стекла;
- Комплекта октантов руковов и кабелей.
Состав утепления асбопсрлитовой смеси принят: в кг/куб.м
асбеста Y-YI сорта 110 кг
перлита марки 75 и.ш 70 кг
100
цемси 1 а марки 100 80 кг
волы 160 кг
Вмссю цемента и во.шт можно применять 140 кг 60% раствора жид- 

Koi о k j .iucboi о стекла
- штукатурку толщиной 4-5 см выполнить не менее, чем за два раза.
Вначале производи:ся подготовка материалов.
Асбест. Влажность проверяется влагомером. При влажности более 2 

% асбест ло.тжен быть подсушен. Асбест должен быть очищен от посто
ронних включений, комков и спуташтых узлов.

Перлитовый песок. Проверяется влажность. При влажности более 
2° и материал подсушить.

Проверяется фракционный состав па сите с ячейкой 1x1 мм. Пыль и 
меткая фракция отсеиваются.

Калийное жидкое стекло. Высокомодудьиос жидкое стекло, калий
ное разбавляется водой (жслегсльно горячей) до удельного веса 1,25. 
Концентрация проверяется ареометром.

Вместо калиевого жидкого стекла можно применять цемент марки 
400 80 кг н 160 кг воды.

Затем была произведена подт отовканзо.тируемой поверхности. Для 
этою с фасада, надо ебнгь отделочную плшку. Плтггку сбивали нс пол
ностью, а квадратами размером 80x80 см в шахматном порядке, а также 
была сбита вся отслоившаяся плитка.

Поверхность стен о лишается о г пыли и грязи щетками, для обеспе
чения надежно! о сцепления натягивается плетейная сетка ГОСТ 53-36-80, 
ячейки 20x20 или 40x40 или кладочная сетка. Сетка крепится к  стенке 
дюбелями в шахматном порядке шагом 30 см, чтобы ые прогибалась при 
наиссснтш штукатурного намета.

Перед оштукатуриванием цоколя плитку “кабанчик” отбить, по
верхность очиетшъ ог пыли н ослабленного раствора. Перед оштукату
риванием оконных и дверных огкосов на вертикальной поверхности от
опи, старую in 1укатурку зачистить швы. Горизонтальную поверхность 
ожогов (перемычки) покрыть сеткой. Штукатурные работы должны про-
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изводится после устройства покрытия парапета здания кровельным 
оцинкованным железом.

По установленной сетке сделан иабрызг цементным молоком для 
обеспечения лудшего сцепления слоев.

Технология напыления тепловой изоляции состоит, из тщательной 
подготовке материалов, предназначенных для работы; тщательного их 
дозирования, смешения и нааессяия на изолируемую поверхность с по
мощью установки.

Особенностью установки для нанесения тепловой изоляции являет
ся то, что с ее помощью производится как высокачестветшая распушка 
асбеста всех сортов, так и дозирование асбеста и других компонентов, и 
их смешение и транспортирование сжатым воздухом смеси к месту напы
ления.

Особашо эффективно нанесение тепловой изоляции методом на
пыления на поверхность сложной конфигурации.

Напыление конструкции легко режется, удаляются и позволятот 
производить ремонт ыараншванисм распыленной массы до проектной 
толщины.

Нанесепис первого слоя изоляции, непосредственно прнлет атошет о 
к месту на толщину 15-20 мм, производится с расстояния 0,3-0,4 м.

Дальнейшие нанесение распыляемой асбоизоляшш производится с 
расстояния 0,8 м от пистолета до нзолнрумой поверхности. В труднодо
ступных местах допускается нанесение изоляции с более близкого растоя- 
ния.

При нанесший изоляции на вертикальные поверхности пистолет 
держится в горизонтальном положении и плавно перемешается в гори
зонтальном, • затем в вертикальном направлениях.

Необходимо стремится к тому, чтобы пистолет во время наиессштя 
изоляции был расположат перпатликулярио изолируемой поверхности.

При наклонном расположашн пистолата отноститсльно изолируе
мой поверхности одновременно с повышашем пыдеобразоватптя увеличи
вается количество отскакивающих (рикопштнруюших) частиц асбеста и 
перлита.

При нанесении изоляции на горизонтальные, потолочные поверх
ности пистолет сдедут держать под углом не менее чем 30° ог вертка ш 
во избежание затекания раствора в шланги, что вызывает засорение по
следних увлажненной смесью.

За один прием производится нанесение изоляции на площади 1.5-2 
кв л  на толщину слоя 15-20 мм, после чего производится сушка изоляции.

После этого поверхность высушенной нзояции смачивается раство
ром жидкого стекла и наносится следующий слой изоляции юлщшюн 80 
мм, который также высушивается. Операция но нанесению последующт 
слоев выполняется анологпчным способом до заданной толщины, ука>а- 
ной в проекте.



Поверх высохшем нанесенной изоляшш напоен гея ппука хурнмН 
слои юлшмпоН 20 мм.

В процессе нанесения изоляшш произвлится снятие хлопьев магс- 
рпаллзалсржшыюшихся на шп>гря\ и при необходимости вмравшгаанис 
м акрна ы по ю  шише, лая всю  ус1аповка на тссколько минут выключа
ем ч с оопопрсмсипым прекращением полачи жидкого стекла.

Глпочии. обе тхживаютшш писюлст, должен следить за тем» чтобы 
вм\ ipi. ш мня и выходном грубы пс попала жидкость, так как эго приве
ли! к прекращению полачи асбоперлиюьоП смеси в пистолет. Если будет 
яамечеино попалгишс язикосж  в выхо.шуто трубу, мапшна должна бьгп» 
01 к .итоп inm a и внутренняя поверхность грубы тгаатсльио вытерта сухой 
чипом Iрпьон

Р а о о ч и с .  o u c . tnживаютштс устниовкх д л я  ианссехшя напыляемой ас- 
М01ПО1ЧШШ. о п я т а м и  постоянной п о х ю р ж н в а т ь  чнею гу п порядок на 
х ч а с  ткс

О кою  изош рхм ою  ччасткл зет лнав.шваются мста.ынчсскис 
iipoiuHHH мя сбора излишков изоляшш

По окончании напссстшя изоляшш на дампом учлспсс, опера юр  
ос 1апавлнвас1 элек фо;шш а толь р а ст  ши геля-пистолета, вьпедючает 
привод насоса, подающ ею p.ieiBop жилкою сгскла и закрывает подачу 
ежа !о ю  воздхха. I оловку пнсюлаа-напмлнтеля опускаю! в ведро с тсп- 
)оп волом во избежании схватывания жилкою стекла. Последний слой 

выравнивается и затирается. Опилка тл репная поверхность должна был» 
покрьма bpcMHHHopi апнчсским составом марок I КЖ-94, ГКЖ-П или 
ф.н a iiii.iMi! красками на kpcMiuriiopi лпичсскон основе, например, краской 

( и ы I m i " Покрытие хстраивмо! тля in  грофобпзпини поверхност  
< >по ю ь м ю о м п . фехе юйтам

^11я предотвращения появления трещин на п ов ер хн ост  н т к л у р  
кн юлжпы б ы л . хсфоены кмперл ixpuo-yca точные швы на всех фасадах 
по т ори хеша ш на уровне полов 2 4-6-К лаж ей через кал, пае 5-6 мсфов. 
а также по вертикали по одном'. нтвх по центру кажтот о фасада. Швы 
зачекапивак>1ся шоколовым т ермешком типа УМС-50 после набора рас 
твором марочной прочное ш.
2.ft. 'Утепление наклейкой илнт пенополистирола.

Жилой лом в I . Фрязево, Московской области, был улеплен наклей
кой п 11 гI полпспгрола.

Перед наклейкой фасад следует промыть водой с применением 
моющих мыльных составов. В случае наличия высолов и пятен па фасаде, 
еле [ \п  их промыть Г’ о содовым или хлорным раствором.

Дтя крепления сетки в п а т ы  забтгваются дюбеля в шахматном по
ртике niai ом 60 см. Дюбеля забиваются на глубину 5-7 см в юлшшгу сте- 
тпа н на !0 см выходыт из ее плоскости, чтобы можно было приклеивать
ПОЛИС п г р о л .

Н I поверхность стен, начиная с угла т тавиого фасада (чтобы 6bLi 
''Hii теп м о и  нак-кнвакчея п ш ш  ПСЬ-С. П.шты наклеиваю гея леем

Г1В А точечной приклейкой по 5 точек на I кв м по принпипх конверта 
(чеш ре точки по краям и о,ша в ссрнлннс) Каждая ючкл л о т ы  пмм. 
диаметром 12-15 мм и 5-7 мм то.пшшой.

После наклейки полистрола натягивается плетенная сс!ка I ОС I 
53-36-80 ячейки 20x20 или 40x40 или кладочная сетка, которая крепится к 
дюбелям.

Наносится набрызг печептиот о молока по предваритсльно смочен 
ной поверхности лтя атгткорозиГто! о покрытия ccikh и л уи п а  о снсп тс- 
1т я  paciBopa с утегынгелем. Слой набрьш а выравнивать нс следует.

Штукатурка выполняется после схвашванпя набрьш а, нссколькп 
ми слояхш сложною  раствора состава 1:2:5 (немелt марки 400 извссп.- 
тесто и песок) Каждый слой наноси 1тя после схватывания пре n.uvinci о 
Последний слой выравнивается и за т р ем ся  Д 1Я предотвращения появ 
ленпя фспшн на повсмюсш  штукатурки дотжтил бып. хстроены темпе 
рагурно-хсадочные швы по i орнзоииьпт и вершка ти примерно по центра 
каждою  фасада. Швы злчска1ш ваю1ся шоколовым ^ м е ш к о м  листе 
набора раствором марочной прочности.

Опиукапрсная поверхность должна бып окрашена м через \ 2 дня 
обязательно покрыта кремшшор! аттическими пирофобш лми сосывамн  
I КЖ-94 (5°О» ГКЖ-П (Зпо). Гсхиолошя покрыптя при.ьн оется 1 п грофо- 
бизаюпо можно не леляп. то;п>ко в с.гучас примепетшя в качестве пкр.аки 
ш лрофобной краски “Силал-ЙО”.

Окна, расположенные в комнатах. Причет аюишх к торцовым с. тс 
нам следус! уисп.шть по псримсфз окопной коробки Для чп о р атбть  
откосы и произвести nnaicjM ivio конопатк\ просмо т* мной nai icii u nt 
дхчтис пснопо im p e lапом (пороюном) с о(ч  м ш ч  н чиь" ч •< 
затем паклей п. ючками юш ни с юн 11 <* 1» т ц .1 о п - н ц  п <.м ми  .■ 
немыт шмм paciBOpoM Оконные H'pcni ' i i i  и  cm pm i ч и 1ч4 : ц n r
установкой по шхретаповых (iiopo mimm i\) 14 ok 1 1 ич



3. (ЛЫКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
К стыку наружной стены относится часть конструкции стены, на

ходящаяся между смежными элементами (наружными стеновыми панеля
ми, наружными стеновыми панелями и перекрытиями, плитами балконов 
и лоджии; наружными и внутренними стеновыми панелями) и вклю
чающая примыкание поверхности элементов, объединяемых в единую 
конструкцию.

Сидки могут быть утепленными и неутепленными. К утепленным 
относятся стыки, имеющие зону теплоизоляции.

В зависимости от способа воздухо(водо)зашитных качеств стыки 
подразделяю 1ся па закрытые и открытые. Оиерытые стыки могут быть 
дренированные п недреннровашсыс.

В закрыпах стыках воздухозащитные качества обеспечивает один 
основной ЭДСМСН1; в открытых - два основных элемента, из которых один 
обсспсчиваег возяухозащиту, другой - влагозагщпу.

Дрсн1грованш»ш С1ык - это открышй стык, в котором конструкция 
основной u.oi резервной зоны водоизо.шом выношена так, чго имеется 
возможность попадашы в д а т  внутрь этих зон и обеспечивается ее вывод 
пару жу с помощью дренажных каналов.

Примеры конструктивных решений стыков по сериям приведены на 
рис. 26.

Ремонт з;цсрытых стыков осуществляется в соответствии с 
" Руководством по гермешзашш стыков наружных стен” (ОНТИ Л НИИ 
АКХ, 1976 [ .); "Рекомендашш по устранению протечек и промерзаний в 
крупнопанельных домах с закрытыми ешкаим" (МНИИТЭП, 1976 г.).

При ремонте открытых стыков следует руководствоватся: 
"Рекомендациями по устранению дождевых протечек н промерзаний в 
крупнопанельных домах с открытыми стыками серий П-42/6, П-43/16 и П- 
30/12” (МНИИТЭП, 1980); "Указаниями по гермешзашш сносов при 
ремонте полносборшлх жилых зданий мастикой АМ-0,5 и армогермега- 
ками” ВСН-13-83 (ГМЖУД983).

Ремонт стыков может выполнятся с предварительной их расчисткой 
и без расчистки в зависимости-от их состояния.

Рабош по ремонту и утеплению стыков следует выполнять в теплое 
время I ода в сухую погоду.

Стыковые соединения должны утеплятся и изолироватся в следую
щих случаях:

- при температуре нх внутреней поверхности ниже допустимой;
- сквозная воздухопроницаемость превышает допустимую;
- при наличии водопронипания стыков (протечки).

3.1. Материалы для повторной водо- и воадухоиэоляшш стыков.
Рабош по ремонту стыков должны выполнятся с применением по

лимерных герм шзцрующнх п уплотняющих материалов (приложение 1.).
Все ча1ериалы, применяемые для изоляшш стыков, должны отве- 

ч,1 ib фебовлщям действующих нормативных документов (ГОСТ, ТУ).
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Запрещается применять указанные в приложении материал в 

условиях, отличающихся от рекомендованных, а также не проверенные в 
строительстве новые виды материале» без разрешения ведущей организа
ции в отрасли.
3.2. Подготовка ремонтируемых стыков к изоляции.

Раьотям по изоляции ремонтируемых стыков должны прелшеешо-
ватъ;

- ремонт наружных и боковых поверхностей стеновых панелей;
- просушка влажных стыков, (участков стен или потолков) со сю- 

роны жилых помещений;
- удаления существующего повреждения герметика из ремонтируе

мого стыка;
, - удаление поврежденных уплотающих прокладок.

3.3. Утепление и ремонт закрытьи стыков.
При ремонте производится расчистка снаружи полости ремонти

руемого стыка на глубину до 50 мм. При этом обязательному удалению 
подлежат герметизирующие мастики и поврежденные уплотняющие про
кладки.

Ноете этою в стык устанавливается новая уплотняющая проклад
ка.
3.4. Установка уплотняющих прокладок.

Уплотняющие прокладки, устанавливаемые заново в сты
ках,должны быть обжаты на 20-25° о диаметра (ширины) нх попсрсчно1 о 
сечння, для чего указанные размеры устанавливаемых в стыки прокладок 
следует выбирать так, чтобы они превышали ганршгу стыкового зазора 
ые менее, чем на 25%.

Уплотняющие прокладки следует устапавлнва ib в устья си,псов на
сухо, без обмазки клеем. Заведение прокладок следует производить с по
мощью закругленной деревянной лопатки.

Соединять прокладки по длине необходимо "на ус".
Устья стыков в местах нанесения герметизирующих мастиклолжны 

быть сухими и чистыми. Формы н размеры мастичного шва в зависимос
ти от типа примсняеиой мастики показании на чертеже.

Нетвсрдаощис мастики следует укладывать в yen,с стыка без раз
рывов и наплывов с помощью электрогерметнзаторов пша "Шмель ’ и 
“Стык”.

Отверждающиеся мастики следует наносить в устье стыка с по
мощью пневматических или ручных шприцев либо шпателем.
3.5. Герметизация стыков.

Герметизацию стыков большой ширины необходимо выполнять в 
два-три приема: сначала вдоль граней стыкуемых паислей, а заюм посе
редине. (рис. 27.)

После укладки слой мастики с помощью дерсвяшюй расшивки, 
смоченной в воде или мыльном растворе, следуш разровнять и придал, 
его поверхности форму.
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Рис. 26. П ром еры  конструктивны х реш ении м ногослой ны х  стен }фупнопанелъных зданий .
л) 1 Ы 1 ' , - Ч - 7 : п )  МГ-300; rl 11- 49Дх*. д) П-32; е) ИИ!!!!!!
Г 'итсрв.П'Ныг птигы. 2. иемпгунмй фибролит; 3. пенополистирол: 4, херамзитобетон: 5. 
м 'mo-uccKiiiJMin растчоо: 6. смоляная пакля; 7, железобетон: R. тодоэашитн.тя лента: 9. 
I :)>- »н М*. 1мок*» н'яая м атки; 11. пснокералит; 12. рубероид.
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З.б. При наличии неповрежденного цеметно-песчанного основания 
допусхасгса нанесш ие отверждающихся мастак в виде пленочного п о
крытая поверх предварительно наклеенного компенсирующег о слоя п о
лимерной л а п ы  шириной 20-40 мм. Толщина наносимого слоя покрытая 
должна составлять 2-3 мм и заходить на поверхности смежных панелей не 
меясе, чем на 30 мм. Ширина пленочного покрытая должна составляв 
110 мм (по 53 мм от оси еш ка). (рис. 27. 28.)

Запрещается: наносить отверждающиеся мастики кистью; наноси п. 
герметизирующие мастики на пыльные и влажные поверхности, а так же 
при смешивании составляющих лвухкомлонентных отвсждающихся ма 
стнк изменять соотношение компонентов, >казашюе в паспорте на мате
риал, или добавлять в них растворите.ш.

Рис. 28 Воетаиоьлеиие i ермепмАцни стыка
I алч*мим\.«иая turn ii<*Muirnuwiepxnon&umLuwin vpaevA'2 . тиокопо*|ЛЙ 1ч»рм* ^  ,и ш ,щ
лепоты и чпич^кал ленчи, приклеила* ма ф*икм стыка с огсг> пленим oi и о  усц»* ил 10 мм. 4 
обе* отрепал и п .и  (гтовка ионерлнопм фшок ctv k a  ацетоном il ih  i n c i i u , . 'u » n , l4(. ^ «охрани»* 
мхи jaiuKiHUM цемсктно net.минная эалелки устья еплка 6 уtru.uuouMUt iioxcj; " py<4 poni 1* 
p.iuo.iMt uut1 no.iocm i itLxa (u рпит м:*л цементный рагтаор).
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3.7. Для зашиты герметизирующих мастик от атмосферно- 

кллватпчсских воздействий рекомендуется применять следующие покры
тия: полпмсриечентпмс растворы, ПВХ, буталиенстнролыше и кумаро- 
нокаучуковыс краски. В стыках панелей покольных и первых этажей мо
гут нсполъзоватся только полимсрпсмсптныс растворы М100.

Наносить защитные п окры ли  на нетвердаопте мастики можно 
непосредственно после герметизации стыков, на отверждающиеся масти
ки - после их отверждения, но нс ранее, чем через сутки после герметиза
ции стыков.

Запрещается: применять в качестве защитного ело* демаггно- 
пссчашп.гй раствор, а так же заполнять устье стыка п о л н ы ерисчпгшым
раствором.

Расположение изолирующих материалов в устьях стыков даны на 
рис. 29, 31.

3.8. При ремонте и утепление дренируемых стыков следует востано- 
вить нх гсрмстизацшо (анологпчно рсманту закрытых стьпсов с введение 
в стык пористой резиновой прокладки и герметика), предварительно про
верив приклейку водоотводягаих фартуков, и расчистить дренажные от
верстия. Дренажное отверстие шириной 50-60 мм (по 25-30 мм в каждую 
сторону от оси вертикального стыка) должно разметпатся в зоне пересе
чения вертикального и горпзпталъного стыков. Для этого в заполнешш 
устий сгыков должны быть уаросны  соогветствуюшис разрывы.

'9  Гермитюалия стыка.
| nioKc.inni Ш герметик 5-2.5 мм: 2. полиэтиленом! лента; 3. цементно-пбечаниыЙ расткор: 4.
it-мопая KHpvyrnaj* пал ель.

3.9. Утепление и ремонт стыков открытого типа.
При обнаружении повышенной сквозной воздухопроницаемости 

горизонтального открытого стыка следует, удалив плинтус, произвести 
окленчную изоляцию дефектного сопряжения со стороны пометспия 
Оклейку следует выполнять с применением воздухозащнтных лент, после 
чего уста и овить плинггус в проектное положение.

При наличие протечек или промерзаний в зоне открытых стыков 
следует произвести герметизацию, превратив их в стыки дреюгрованного 
т, та, анолотичпо показанному на рис. 30.

Рис. 30. Утепление я ремонт стьпсов открытого типа.



Рис. 31 Pewom стыков
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4. БАЛКОНЫ  И ЛОДЖИИ.
4.1. Ликвидация обратно! о уклона пола балкона, (рис. 32.)

вы паш и гь н еч ет н у ю  стяжку с уклоном от стены не менее 3%;
- ил с сяжке приклеить два слоя рубероида на битумной мастике;
- у о р о п гь  цементный пол, армированный металлической сеткой с 

ячейками Юх IV  чм и последующим желсзнснисм поверхности.
Гндроизоляшпо и металичсскую сетку завести в горизонтальную 

m ipaoy в р 1 сне.
С;пт по периметру балкона необходимо сделать шириной нс менее

1.5 толщины п;пггы.

Сечение, п о  дё е р н о н у п р о гн у

% ft*rn6JtfUVtttUU

(Мо&л) r*oj i/з nojitneppottr>f<4n{*aPQfl) 
no ntmajLHjvectod с*гплл *ZQ-{6rm 
no ГОСТам*- 66__________________
Z  c j q 0  f iy & t p o u d t y

6*туп"ъа natsTHJtM
Ĉ u40omCij»ou4Uu пол______________

1*1 Jt Im?itn 1ЛМИЯ ofijM! t :МГ'> w n o f i n  Oil lb'Hill

•1.2. Ремонт иола балконной п:ппы.
Снял» разрушенный пол и гидроизоляцию, наклеить новую т д р о -  

1МОЛ5ЩНЮ п сделать новый цементный пол толщиной от 40 до 20 мч* по 
Iкапой сечке № 20-1.6.
4.3. Восхановлеиие слива пз оцинкованной стали, (рис. 32.)

Сиять участок пола по краю балконной плиты на ширину основа
ния слива.

Постанови гь гпдрохполяцию, приклеив ес на битуме.
Установить оцинкованный металлический слив с примыканием 

юрц:' г лива к п ен е  как указанно па чертеже.
Ухожнгь дополнитсльньпТ слой гидроизо.гяции на битуме с заведе

нием им ot иование слива не менее 1 5 см.
Восс гашиш 1Ъ цементный пол по металлической сетке с ячейками 

10 \  1 п мм.

Ри<*. М. Носстпн’*нле11Н'* глина ил сг мнхопомг.П .тали
1 4 I гал п ч ее к ш »  ^ m i r  2. д л а  д о п с  ш и т г т ь н ы х  »чоч * .*«« :ои  •«' 3. с^ткч* :*•'
дпм, v кггя 'vnea.

(ОКНО И l i t  : ft



5. ОКНА И ДВЕРИ.
В окнах предусмотрении спаренные, раздельные н рязделыю- 

спарсшхыс типы переплетов.
В зависимости от состояния деревянных элементов окоп и балкон

ных дверей, подлежащих ремонту, рекомендуется:
- полная замена оконных блоков и боков балконных дверей на по

вис изделия, соответствующие требованиям ГОСТов н СНиПа;
- частичный ремонт деревянных элементов окон и дверей;
- мероприятия по повышению теплозаппгпплх, воздухозаппгшых 

свойств окон н дверей.
5 1. Ликвидация неправильного уклона открытий: (рис. 34.)

а) наблюдающиеся дефекты*.
ia r fejjtff Члоэкв*# н9 cruou/nt/n 
слохъ и Л о  £ы£одб под штопал

а)
Л е л и £  о т с у т с т - 

и л а  плохо у с т а н о в л е н

Неправильное ус тр а й е гш о  
пазь. и л и  заг/о9знёнп*'~егъ

£ с р о & к а  о к о н н о г о  п е р ш п л е г а  
Спйрен^хк/ п лр о гле г олна

б) рекомендуемые способы устранения дефектов.
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1. - исправить и прорезать в нижнем брусе коробки пазы для отвода 

воды шириной 10 мм па растояшш 50-100 мм от края (прорезь должна 
иметь уклон кверху);

2. - установить деревянный отлив на водостойком клее и шпильках 
и закрасить, очистить п, если глубина недостаточна, углубить капельник 
деревянного слива;

3. - тщательно герметизировать стекло замазкой, нанося ее сплош
ным слоем с выводом подштаппк;

4. - тщательно заделай», зашпаклевать и закрасить щели в шиповых 
соединениях между коробкой и импостом;

5. - поставит» уплотяюпше прокладки.
5.2. Герметизация ирнмыкапия оконного блока к панели: (рис. 35.)

а) наблюдающиеся дефекты;
б) рекомендуемые способы устранения дефектов.

°) 6)

Рио. 35. Гермнткэалпя ирнмхания оконного блока.
1 в остановленная герметичность зазоров в ггрим иконки оконной коробки к стеновой панаш 
2. пробиваемая горизонтальная пгграба в откосе панаш глубиной 30 мм и высотой 35 км; 3 
правильно установенкый стальной елзш.
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5.3. Устранение протечек, рис. 36.

Рис. 36.
!. трытшл Memory коробкой и стеной (наделив acre я полшаобутиленовей мастикой УМС-50 н 
цемешно^песчацныи раствором); 2. плотно устаийллзтввсмын х переплету деревянный отлкв; 
3. стекло (устанавлзгьается плотно на двойной замазке); 4. брусок трапецеидального сечеия 
30x20 мм с прорезями сечением За5 мм для вывода вопы крепится шурупами к коробке; 5. 
стальной слив т  кровельной оцинкованной стали толщиной 0,8 мм устанавливается с плот
ным примыканием к нмпосу. крепится дюбелями к степс и шурупами ж коробке 2̂-3 шт.); 6. 
уляппипоща * прокладка.

с Ь п а г е л ь н а я

6)

* )

И к. 37 Установка чплотяюших прокладок в окнах с наплавом.
а/ е раздельными переплетами; б/ со спаренными переплетами; в/ с тройными раздельно* 
спареными переплетами.



5.4. При недостаточной теплоизоляции филенок в спаренных бал
конных дверях их угсп-ляют антисептарованным оргалитом тын шшс- 
ральпым войлоком, плотно укладываемым в пространоство между на
ружными и внутренними полотнами, либо эффективными полимерными
материалами.
5.5. Установка уплотняющих прокладок.

При капитальном ремонтеустановка или замена существующих 
прокладок всех типов окон н балконных дверей обязательна.

Уплотяюгале прокладки устанавливают по всему периметру от
крывающихся элементов окон и ,тверен (створок, полотен, форточек, 
фрамут, клапанов и пр ), в обязательном порядке в притворах виутрспне- 
I о переплета в окнах любой конструкции, между спаренными переплета
ми в окнах и дополнительно, если требуется, в притворах наружною пе- 
рсплста, а в окнах с тройными переплетами - в притворах среднего и па- 
рхжно! о гюрсп icioB. На отрывающихся элементах окон с наплавом про- 
кла.ЦчИ крепят к наплавх. (рис. 37.) В окнах без наплавов в притворах, тле 
пет.in отсутствуют, прокладки крепят к чствср|ям коробок таким обра- 
юм. чюбы ипгрокне ipanii прокладок были паралетыш плоскосш эле- 
мены. (рис ЗК ) В притворе с петлями широкие грани прокладки должны 
о к т . перпелнку.ирюл плоскосш створных элементов. Анолоптчно рас- 
nu.ioi аются прокладки в при шорах форючек, фрамуг, клапанов. В при- 
1 ворах между створками бсзимпоспилх окон прокладки размещаются в 
cpeuicii чсгвсрш притвора.

Pm 38а vcTf»i»<»BKn ч илогнхющпа проклэди* в окнах беи кшьП̂ни».
и' Mpirniopi.l бч' ( ППдЛГ.
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Vue. 38 б. Установке уплотняющих прокладок в окнах без пшишвив. 
б/ притворы с петлями.

5.6. Установка третьего переплета.
Для повышения теплозащиты эксплуатируемых зданий в суровых 

климатических условиях при капитальном ремонте целесообразно усi а- 
навливать третье остекление как для раздельных, iaK и  для спаренных 
переплетов, (рис. 39.) Для фиксации одной створки в момап установки 
предусматривается даа прибора. Дополнительная створка усшпавливаст- 
ся к внутренним у переплету через уплотняюшюю прокладку из пенополи
уретана размером 10x20 мм по периметру, (рис. 40.) Прижим дополни
тельной тсворкп осуществляется винтовыми стяжпымп болами в коли
честве 3 штук на створку. Для запирания створных элеметов применяю i- 
ся завертки врезные со съемными ручками типа ЗВЛ по ГОС 1 50**0-79, но 
с удлиненным стержнем; для размещения завертки типа ЗВЛ в coomci- 
ствукишгх местах дополнительной створки рассверливаются отверстия 
диаметром 10 мм. Остекление дополнительной створки осу шее шляется на 
шпильках и нетвердеющей замазке. Для получения дополшпельной аку
стической изоляции необходимо применить стекло толщиной ь мм.

5.7. Ц елесообразно  н а  периых этажах устанавливать двойны е з . 1мГ>уры у 
пхолов в  здание лю бой  этажности ;ты  1 клима гнческого района к внут р е п е й  двери 
в стенах, разделяю щ их лифтовые холлы и лестничную  клетку.
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Pm*. 3v v CTRHOBKft дополнительной створки па оконный блок с рвт тельным и переплетами.
1»р» « о» обпяяки ломолтивльном створки и прибор-фиксатор створки.
\ 1'|»ружнми переплет, 2 внутрскин переплет; 3. уплотняющая прголадка: 4. брусок обпятки 
дополнительной створки.
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Р и с .  4 п .  У (. 1 и н о ь к а  д о г .  » т и г е л ь н о м  • ' в о р к и .  

л  и л  с-к о н н ь у й  б л о к  г о  i м о р е н ы м  п е р .  п л е г о м ;  

б /  н *1 » н \  г р е м е м  п е р е п л а т е  р щ  л  я ь н м ю к о н

I. n:*pyvf iiuiii 2. ьн* . t>eifiui периь гг. брусог обвязки дополнительной створки; 4
vii.ioih.H i. ,• • и Mp' i\.i«;Q<a.



6. СИСИТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
При рсгпсшш вопросов капитального ремонта техническую доку- 

мпггагппо слсд\ ст выполнять с учетом обязательной автоматизации от
тека Iоплоты па отопление здания и обеспечения возможности дополни
тельно! о регулирования теплоотдачи отопительных приборов.
6.1. Автоматическое регулирование систем отопленшь

С целью стабилизации на оптимальном уровне или регулирования 
по зланпоП программе температуры воздух в отапливаемых помещениях 
при экономном расходе теплоты предусматривается местное автоматиче
ское регу.пгрованис о т у  ска теплоты на отопление.

Основными задачами местного регулирования является учет специ
фики конкретною здания и его системы отопления, наружных 
(атмосферная вода, температура наружного воздуха, инсоляция, ветер) и 
виутрсмих (бытовое тепловыделение) воздействий. Наиболее полно ru t  
задачи решаются в тштвплуальиом (местном) тепловом пункте (ИПТ) 
при пофасалиом авпома птческом регулирование системы отопления, ко- 
юрос обеспечивает лополгагтельную экономию теплоты за счет ипсолю- 
пии. а также использование других факторов.

Однако, учитывая дефицит средств автоматизации, целесообраз
ность пофаелдиого раулирования должна определятся специальным тсх- 
ппко-экоиомическим расчетом.

Рашюналмюс ретпеште мсаэянпмх задач завпент прежде всего от 
c T r n e i n i  \чста фуикштй, реализуемых автоматикой па прежних ступенях 
Pсп трепания (источник галош , тепловая сеть, Ц1П). Исходя из этого 
выбирает мсгол автоматическою рал пгроваипя (таблица 6.I.).

Схемы, мстоты и птпы pet у д я  горов, рскоченлхечме для автомаппашп!
Hi l l .

Таблица 6.1.

(Л г ч я  (ф псоеянпс 
rm i чляп ш  г мнп»

. грш ты ш  тепловы м 
СРТ1М

i
Нялячя?

пофяс ш ш ого 
рачделсяив 

ен гтгч  о то гите 
mu 1

Методы и схемы гегушвроваяи!
Тягай рл у Ц 
лггороя 1

ПО П01ЧЧ 
1ДСНЯГО

Н>ЧПЦЯН|)0В11
НЫЙ ( “do 

гюшуцеиюо 
“ скирегшкгА 

по iaa

'по отглоне 
шло*

Мгрст 1П II жилого есть рис.РИСМс
латхюаов

2.3.4,5

рве РИО* с 
лятитажми 3

Г 48М; ЭРТ У 
РС2?.2. 1 

ЭРСА:РТК- I 
2216ЛП 1

миграрайопа пет - .
Mcpci ИТП есть рвс.РИСЗ*с

Л1ПВЯМ1
2,3.4.5

Т4»М; ЭРТ. 
PC 29 2;ЭРС 

А:РТК- 
2216ДП

МЯНП1 нет рис РИОЧ с 
л ш ш п  

2 .0

-//// Т4ЯМ.ЭРТ;Р 1 
С29 2; ЭРСА

При присоединение ИТП непосредственно к мягпстрал!>!юИ тепло
вой сети рекомендуются методы регулирования "по возмущению*’ 
(компенсация параметров наружного воздуха) или комбинирований ("по 
возмущению" с коррекцией “по отклонению" регулируемо йвелшшиы - 
температыры впутрештего воздуха в контрольных зопах). Последний 
способ более предпочпгтелен. Автоматическое регулирование отпуска 
теплоты "по возмущешпо" и при комбинированном методе рекоменду ется 
сочетать с програмным регулированием.

Прн присоединение ИТГ1 к тепловой сети через центральный теп
ловой пункт (ЦТП) рекомендуется наиболее простой метод регулирова
ния "по бтклопенгоо" регулируемой величины, тк. поддержание залаппо- 
го гемпературного графика теплоносителя реализуется в ЦТП. При этом 
следует учитывать, что регулирование "по отклонению" целесообразно 
только для пофасадного автоматического регулирования системы 
отопления. В остальных случаях в ИТП с целью более точной наладки 
целесообразно установить элеватор с регулируемым ссчсиисм con ia ЭРС 
без автоматики (ручная регулировка).

Другим важным положением кроме выше укаэаимх, влияющим па 
выбор схем и средств автоматизации, является способ присоединения 
системы отопления, в частности, наличие и шп полчатптвлютсю хгг- 
ройства.

Датчики температуры наружного воздуха устанавливаются на се
верном фасаде здания (кроме латчикок температуры наружною воттхха 
pcf'V.iffTOpa РГК-2216 при пофасалиом рал шровишти которые \стяма 
вливаются на стороне раур пгрхсчою фасада)

Датчики темпера г\ры bo.ti.i хпяпяв птвпюп * р т а р п а тч -ш  ot 
припятой схемы рС!\.ПГроВЯ1П1Я фхТПЛПТОПЯ 11.1П.Г РП1МГ ИЮ* !ГЦ рс\\ тч 
торя на подаюгпем п.ш обратом  ipxoonpoBc

Датчик}! темпера при вози ха в конфо п.тл\ зонах хпщлвш  
в.погся в вапиляипоттых капа inx пти коигро п.иых жи нлх почешетщяч 
в количестве. как правило, не мсиес четырех на фаелт здания (по отиочх в 
квартире). Допхскасгся усааповка двух .инчпков при испо штовапни ав 
тематических регуляторов манометрического птпа. Датчики хеганаво.ш- 
ваются в вентиляционных каналах на уровне среднего этажа, а в жилых 
П0МСШС1ШЯХ на стене, противоположной окну, на высоте 2 м от пола.

В качестве подмешивающих устройств в ИТП используются чало- 
пг/мные цнркуляпиоипые насосы (тттпа ЦВЦ) или элева юры с регулируе
мым сечением сопла. При техшпео-экопочичегком обосиовашт испоть- 
зуются системы отопления с естсственой пиркуляш!ей с независимым при
сос лип снием.
6.1.1. Автоматическое регулирование системы отопления здания (без пофя- 
салпого регулирования), (рис. 41.-44.)

Дапный способ испольэхется при присоелииспт! а!стемы отопле
ния здакшя непосредственно к тепловой сети.
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b ii  41 I cmi o  i и мчсчк&м нем а аыоыаии&шш сисчем сношения с элеватором с раулируемым 
11 чеши м loilh
I аы о м яж ч а  »нй элеватор l pet улир>смыы сечением сопли, 2. лягчлк leuneparypbi наружно* 
io » o i^ te ,  3 ,иичнь reunepaiYpLi иозду\a  а контрольных помещениях, 4 дачнк температуры 
пидаюшей bo. u»i . 5 днгшк тсыпсрагуры""""

Рис 42 1 охнодогичоская схема автоматизации системы отопления с насосом на перемычке.
1 регулятор температуры ( расхода теплоты); 2. датчик температуры наружного воздуха; 3. 
датчик температуры воздуха а контрольных помещениях; 4 дачизс температуры подающей
воды, 5 датчик температуры обращой ноды; 6. насос; 7 .1!1!*I!!i!!!1!1 ?!

JV

Рис. 43. Технологическая схеме автоматизации системы отопления с насосом на обратном 
трубопроводе.
1. регулятор температуры ( расхода теплоты); 2. датчик температуры наружного воздуха; 3 
датчик температуры воды в контрольных помещениях; 4 дачик гемперагуры подающей воды, 
5. датчик температуры обратной воды; 6. насос; 7. водоамер (теплосчетчик).

6.1.2. Автом атическое пофасадное регулирование системы отнлеш ш . (рис. 

45.-49.)
Д ан н ы й  способ иш о льзуегся  ка к  при  непосредственном присоеди

нении системы отопления здания к  тепловой сети, так и через Ц Т П .

6.2. Регулирование теплоотдачи отопительны х приборов.

Д ля и н ди в и дуальн о го  регулирования тотлотдачи на каж дом  ою- 

питедьном  приборе (кром е приборов, устанавливаем ы х в лес пш чны х. 

клетках на  верти кальны х пробочны х стояках) предусматривается падеж 

н ы й  запорно-регу дар ую щ и й  кран  (при  конвекторах с ко ж ухо м  - клапан 

для  регулирования “п о  в о здуху”). В качестве запорно-регулировочных 

кранов использую  гея при  ручном  регулировании  - греходовой крон типа 

К Р Т П , кр ан  с ш аровы м и  затворами тина К Ш Э Р , при авю м аш чсском  

для дв ухт р уб о чн ы х систем - и ндивидуальны й  рекудятор РТ-2512Д О .
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г г

!'и* . 44. Те w '.-iom  ческа* схема автпмагшлнпи системы отопления с нстави' имым гтрнсоедн- 
1» :н сч .
I per. л»: гор TeMnq-агурм » расхода теплоты); 2. датчик температуры наружного воздуха: 3 
логин чплрлгури поды п контрольных помещениях; 4 дачик температуры поддостгй воды  
5. дн*;мк гемпег>атуры обратной воды; б. водонагреватель; 7. насос; 8. водопи.,» 
(т**п.юсчст ’ПН 4

Рис. 45 Технологическая с\слл  пофягалной авточелнапчк сипсм *» от>«: • ннч i ic* • *фоч 
регутлруемым течением сопят*.
I . длтоматмчеекпм ттгваю р с pel умф уем ь'ч сечением ч<ш in: 2 a a i чпк темпера. * гы нар* «ни 
го во духа: V д ггн н  температуры води . ко»ггро.п.-1ы \ ко*» шейных •. дачик гсунер it>р« 
под ^члей  я »;и»г 5. да j чнк т е м п е р а р ы  о'-папоч ю.п.г б и*нмер * »епюс ■« г*»*' У
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«нпмк и чпгратчры * '«ратной г<> im. 6 нясчч . " нодовмср ( кплосчсгчик)

Рис -+7. Т е хн о лн  ,м ;сСлия ^ «м п  п сф асадн о н  а в т х п 'п п а и и н  снстсчм  »п лен и л о н аноси , из 

i p e i у д я т »  тем перитуры  ( р а с хо д а  т е т о г м З , 2 . г  ч ч и т  тем пер *• >*рьt н а р ч ж н ч го  г.ч;г\« » \

Д аТ П Е К  т е м п е р а т у р ! * 1 («ОДЫ В К о т р о Я Ь Н М ч  ПОЧСШ Л; г |Я \ 4  n .v l in c  Н ~1П 0рН Т . р и’ П >Да1'> п е н  г о  j,, 
5. д а т ч и к  ‘г ч п г р и т ч г м  о б р а т н о й  н о ш  t * ,а Со с : 7 .  » о д п р м « р  ( г с г ,  * о с “ < г ч т с )



Pik 48 Технологическая «.хема поф&садной шномэтизацни сискмы отопление с естественной 
ЦИркХЛЯЦЙеЙ воды.
I. рсг> остор гемперагуры ( расхода теплоты), 2. датчих темпетагуры наружного воздуха, 3. 
датчик и*чперят\ры волы ь контрольных помещениям 4 дачик гомператх'ры подающей водь*; 
$ датчик температуры обратном воды, 6. перемычка Д.1Я подмешиьаши обратной воды. 7. 
о б р а т и л  клала», 8 иодовмер (тетосчеччи*)

Рис. 49 Гехнологпч^.кая с«м а  пофасадной авлом^ппации , .,-Tc. lbl 0i „ 1С,,1Ы с Н1 }Л. 
присоединением 1 имч
1 pei улятор температуры ( рас^-дн тп \.о ;ы ь  д л ч и к  тсчпегнгтоь* нар1 жнг • * — z

Датчик температуры воды в клиг;  ^ ,иых помещения v. 4 дачих 1емп^аг\*ры полаюм’рм au.u.i. 
5 датчик температ p:-i отрадной волы. * вхмонагревитс и, 1 нас с. К иодовмер 
(теплосчетчик)



43

Н аи м ен о в ан и е  мате- Я
риала, Г О С Т  или ТУ 1 О писание материала

Я

1 Средний

Назначение материала 1 расход

1 на 1 п.м .

1 сты ка, « Г

О сновные 1 П римечаний 1 
заводы- изготовители 1 1

________________________________ _____________________________
1 . Герметизирую щие мастики. Ц

Мастака герме тн'гнрухпхш. 
пстверлеюшах строн-тсльнах.
ГОСТ 1179J-79

Впхая однородная масса па 
основе полню обутшюяового, 
зтоосячтрошигаового. юопре- 
новото а бутилового каучуков; 
пветот евстло-осрого до корич
невого

Гсрметюаши закрытых в дренированных сто 
жом оавелей наружных c its  средних размеров (до 
4 - i  и), мост прхмыкали окопных а дверных 
блоков к граням проемов

1 0 Армяпекхй комбинат стройыа-териалов; 
Московский завод строительных красок 
Главмоспромстройма-теркаллв прн Мос- 
горисполкоме

Интервал температур зкеалу-атапни от
- 40rtC до +7<ГС;
работы по наясселнк» следует выпол

нят, прн температурах ве няжс • 20ftC;
В=С

1 о же, '  Тсггрон"
Г- П  79 87 8?

В сзш  однородная масса аа 
основе аипетаческого каучука

То же, д и  северных районов 0.7 Ленинградское производственное объеди
нение "Победа’ Леянромстройматераялоа 
при Лент ор исполкоме, г Колтшво

Интервал температур экешгу-птишш от
- 60°С до +70аС :
работы оо яаяессвию следует аыпод

на то при температурах не шжжг - 25°С; 
В=С

Отвсржлахлхжеся тчоколовыс 
мастяхи мжрок УПОМ, У-31. 
ГОСТ-И489-79.
\М-0 5. КЬ-0 5- 
ry.R4-24f.-75

Лдутхомполеятоме материалы 
на основе полвсульфяляого 
каучука (тиокола); массы пасто
образные перед смеикванвем в 
рсэявополобные после отверж
дали, Цвет черпыв. цвет АМ-0.5 
-светло-серый

Гсрмегюаши стыков паяелеЙ наружных стгп. в 
той числе стоогов больших размеров (более 1-х 
U1

0.3 Казанский завод СК; Московский завод 
строительных красот Главмоспромстройма-
териалов пре Мосгорнсиолкоме

Интервал температур зкешту-лтапин от
- 50°С до + 70ЭС :
работы оо ваяесеижю следует въшод- 

вять при положительных температурам 
окружающего воздуха.
ЪЦО 5-0 7)С

< пигржлллня.тчч Оутякп’г 
ч .гокм е мхи гпкя мар(’г 
'  I rpMRbv глл 1"
"Гермнттпл 7” РСТ ^CCP 
5018 81

Дяуххомпонен птотг шгггряалы 
на основе бутцлкаучую», смеши
ваемые т*рел употреблглнем, 
темного » светлого тшета

1 ерметюапня стихов сборных сооружений 0,3 Интервал температур згеплуатпшге от 
50° до t80° С. работы по ааиесетпоо 
следугт выполнять при температурах ве 
ниже 20е С. м веток у "Гермвбутвл 7" 
таюпе яа влажные Н~0.5"С

< >тесгржлазоиаяся крекшяЯср- 
гаянческал насттпга ’Оластт-
11-06' ГУ 6-02-775-76

ОлвокомпаяентныЙ отперждаю- 
nmflei герметик на основе силя- 
катмсго каучука, светлого цвета

Герметизация стыков панелей наружных стел, в 
том числе столов панелей больших размеров 
(более 4 м) в суровых климатических условиях

0.3 Даяковскнй химзавод, г Дапково Липеп- 
кой области

Интервал температур >ксш1увташт от - 
55“ С ло **>0° С. работы по панесепик» 
слелчст выполнять при температуре нс 
тон е - 1 0 ° г  В=л ус

I 2. У п л о т н я ю т *  о прокладки.
МроКЛЯЛХЯ рС’НВОВЫС порлс- 
rue уплотняющие ГОСТ 
1°177-8|

Вулкянязировалпые пористые 
прокладки круного и прямо
угольного сечеянй из реэнвовых 
каучуков, цвет черный, кормчие- 
вый

Уплотнение зазоров в стыках паяслеД .К* 
Упругая основа под герчятпируюшне мастях л

1.05 пог.м Комбинат ■‘Строительные материалы'' г 
Пески; комбинат "Стойлгпиъ . г Москва

Интервал температур j кеш. > а таили от 
♦30* С до + 70* С. для морозостойких 
прокладок от -60е С до * 50° С

Прокладки пенополиуретано
вые уплотняю пше "Вплатерм-
С* Г5 6 05-271 -653-87

Вспевсжые прокладка круглого ■ 
прямоугольного сечений. цвет 
белый ■ черный

Тоже 1.05 ши .м ДСК-160. г. Калининград Московское 
области

Интервал тжмператур эксплуатации от
-60е С до +70° С

L
3. Воздухозащ итные ленты .

Л ент* возлутозахягтвая 
’Ггрволевт", ТУ 21-29 46-76

Лента яэ невудкаяюпроваявой 
резаны аа осе о м  св п п с а о п  
гаучукоа тр ав о й  180 мм, 
толп—о й  1.2 мм

Оклейка межпивеяьяых вертикальных стыков 
изнутри прн монтаже полносборных сдвянй

0.3 Вильнюсский эксое^'гментальиып завод 
полимерных изделий

Интервал температур эксплуатации от - 
40е С до +80" С. наклеивается на клеях 
пив КН иди клее-герметике 51-Г-18

Тента герметизирующая 
самоклеющаяся Терлеп-Д”, 
ЗУ 400-И  65-79

Нетвервегоиая клейкая лента 
дублированная с обдной стороны 
вставным савтгппесжжм мате
риалом: ширите 100.120.200 мм,
ТО ЛИПШИ 3 мы

То * с 0.4 (при шири
не 100 мм)

Московский завод кровельных я полимер
ных материалов

Интервал температур эксплуатации от - 
50° С ло +W“ С. Наклеиваются посте 
обработки поверхностей клеем- 
герметюгом 51-Г* 18
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