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Типовые технологические жарты К-Ш-24 разработаны 
отделов организации в механизации строительства линий электро* 
передави ( ЭМ-20 ) института " 0РГЭН2РГОСТЮЙ ".

СОСТАВИТЕЛИ : 5.1. РАВЙН , Г.Н. ПОКРОВСКИЙ ,
В И. ДОЛОВИВ, П.И. БЕРМАН ,
Г.А. КОРСАКОВ.

Твиевиаи техаояогичесшаи картава сборника КгВ-24 
предреыетреашор"ем и установка провежутсчшх еьо- 
бодаостоядах металлических вахтовых опор методом 
попорота с понощью храпа ТК-53 и трактора Т-ГООМ «

Техвохогичеехие карты составив ны согласно методическим 
указанном по разработке типовых технологических юрт 
» строительстве, утвержденный Госстрое в СССР 2 имя 
1964 г .,а  служат руководства* при сооружая» линий 
едектроиередачи 35-110 кй ва уиифицмроваивмх опорах.
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I .  Сборник К-В-24 состоит as кота технологических карт : 
KJ9-24-I, Я-Д-24-2, K-ffi-24-3, IOW 4-4, K-i-24-5 а K-ffl-24-б 
м  установку то фундаменты промежуточных свободностоящих 
металлических болтовых опор SI 35-ЛО id  танов : BII0-5, 
ПГГС-6* DCH0~5, BCII0-6 , ПСГГО-18 а П©-2, рааработанных 
Северо-Западный отделением Энергосетьпроекта ( «в. чертей 
ft 9078TO-II5 ; 9078УМ- 116 |  Э079т*-т4-3 } а079тм-*4-6 j 
3079«нт5-9 и 3078тн-10е ) .

Карта служат руюведетвом при сооружении яинвК 
ааовгропередачи аа указанных опорах» а такая в качестве тсоот 
при ооставпевик проектов производства работ.

Общие виды опор в ах воккзатаяв приведены в соответствуя» 
щах картах.

2. Ори привязке типовых карт к  конкретному ©б"акту 
сие дует уточит* отдельные технологические оперепди ,  
кальщуляцкв трудовых аатрат а нормы расхода эксплуатационные 
материалов.

3» Типовые технологические шртм предусматривают уставов-» 
ду промежуточных свободностоящих металлических опор на го
товые фундаменты цра поточном строительстве линий аяенгро- 
пвредачи епоцншшанровмяыми подразделе шиши механизированных 
колонн.

4. До начала установки каждой оперы должны бить выполнены 
следу пре работы, которые в карчах не учтевы ;

а) закончено сооружение фундаментов ;
б) закончена сборка опоры о saкреплением ее на фунда

менте монтажными варварами ( ев. типовую технолога-* 
адскую карту на сборку «поры данного типа );
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в) вось такелаж дхв яод"ема опор должен Ли» каравае 
подготовлен в, в необходимых сдував вешав 
согласно правшам техники безопасности .

5. Установку опор необходимо проявив дат» с собляяеяием 
правил техники безопасности.

Особое внимание должно бит» обращав ва то, что бм во 
время под"ема опоры рабочие, участвуйте в под*еме, баяв вы
ведены в безопасную зону.

6. Б зимнее время монтажная плодадка даням битв 
очявева от света.

7. На установлению опору дояжев ваполиятьея а и р а »  

утвержденной формы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ В ТШОВОШ УСТ№ Ш  ОПОР

I. Каадэя опора устававливается на фундаменты бригадой 
рабочих, снабженной щиссосаб^квды*,ие>знизмамк к такелажем, 
перечисленным в каждой карте.

2< Перед началом установки опоры доджам быть выполнены 
работы, предусмотренные в п.4*Обжей чаете"

3. Руководитель лодпема опоры обязав до начала работы 
проверить соответствие размеров по центрам жежеэобетовшк 
подножников ( фундаментов) е раме ранг опоры, а также проверит 
вертикальные отметке фундаментов.

В случае обнаружения отклонений, превыаамрх установлен 
ныв допуски, ледком опоры разрежется производить только после 
устранения обнаружении дефектов.

4. Установку опор не фундамент, следует выполнять 
согласно схемам яод*еж, приведенный в кар*ах, в следуицеё 
последовательности :

а) укрепить железобетонные подвожиша временными 
деревянными распорками ( рас. 1 ). 3 минее время, 
при промерзании грунта на 25 си к глубже,распсрк 
не ставятся.
Запрещается подъем опоры на фундаменты,не засыпав- 
ные полностью грунтом ;

б) установить тракторный крав и трактор №>53 согласно 
схемам» приведенным в картах ;

в) произвести австроповку тягового н тормозного тросов 
в местах, указанных на схемах ;

г) закрепить тяговый трое в лебедке трактора Л-3 ;
д) с помощью стропа(поз. 7) поднять опору на висоту, 

указанную в соответствующих картах ;
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е) тяговьш тросом удержать опору ва щсоте,аа 
на мотору» поднял опору крав ;

ж) крану ТК-53 освободить» от стропа ■ порой»
ва место, указанное ж картах,» аахропм» тормоа- 
вой трое ;

з) тяговому трактору в храпу, его «ему ва термов*, 
довеста опору да вертикального волоке и *  ;

и) после под"ема опору закрепить ааяа«маммм 
гаек ва авкеряые болты, прв вмн о »  ( гайхм) 
ве должны доходить вплотхув к воворхвости (teaк*

махов опоры. Затем опору венного вахловпгь тв> 
говым полиспастом а овить аоапмвно вервврм ; 

х) выверить стойку опоры согласно юркам м допускам» 
указанным в каждой карта, в охопчателько аадропап 
стойку на фундаменте с эахерюпанкем п ек  {

Для выравнивания опоры допусхаетеа уставов» педкяадов- 
нежду пятой опоры в фундаментов.

Размеры подкладов допаян быть ве меввб 150 х 150 мн.

0б»в высота подкладок ва додж» проливать 40 мн.

После выверка подкладка праварнвавсея ж пяте ooopnj 

л) демонтировать со етой» оперы теневая.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОШ1 

I . Опоры ва фундаменты устанавливает бригада работ*
в состав* t

Профессия : Раарад { | Оряаачаяао

ЭвохтрохииеИцак (  бригадир ) * I
Злектрокинейдах U  I

авектрояяяеКяяа а  1

авекролннейедв 1 2
Навивает 1фава Л  I
Маяаннст трактора I  I

Всего 7 чэа.

2. Распределение обязанностей в бригада :

а) браге дар проверяет првкдашеВвоет» опоры, аадичяа 
летам! дав крещения проводов, раоетовиа* между баша каш 
опоры а расстояние между центрам аввврянх бантов фундамента*

б) ааектрояннейавх 1У,* а два человека Праадор проаа- 
водят рабою по сборке под"емиой схем, укрепа яме,оояя т е  
требуется, распоркамв фундаменты ( подкмшяяев) еепасае 
Р»в. I  ;

в) расстановку рабочих аа момент яод'аяа бригадир овро- 
даяяет в аависимоста от местных условий.

Со своего пункта бригадир доваен вида» воддамаеыуа  
опору, маханивмы в раб6«х,участфвюх в вед "ею .

3. Продолжительность еаеаы принята 1,2 чааа *
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ТИПМК4 ЯКаППАСИПСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ОПОР

Пр* установке опор необходимо соблюди» правима 
тп аи и  беаоласвоетл, приведенные во " Временных няструк- 
тяямкх указаниях по технике безопасно ст* при строительств 
во«думных литам аиеятроперсдата ”.

Особо следует обрппь внимание иа олвдутию пункта :

€.86. В немей под”еме опоры находился под опорой, между
тяговым механизмов и опорой, под тягортаи и тормоввммк 
тросами, стрелой н растаикамв иврекается.

6.48. Оровааодить крепление реет таек, торное» го троса, блоков 
п другкх прмсяоеобяевяй в прокссее вод”ема оаоры вааре- 
пается.

Вмалта та опору » монета подпома, а также на яеаак- 
репненву» опору аапретаетсн.

6.53. Влезать на аакреш1ежу» опору бее пре дохраните* ыюго 
попев, нроивводят» работы наверху опоры бее закрепления 
пепоа втарецвиоя.

6.54. Демонтированные такеяажные троен а приспособивши 
обреенмть е вварн аапрятаетаж.

Перед впуском тахатажннк тросов я ирвсвос обметай 
( е немота» нореажн я блочка) работай, пагод тая Як на 
опоре, должен предунредитв латай, ваходятахоя вигеу, 
о пеобходяностя удаления в бевояаонун еону.
1 ш  носи ухода мядий я» опасной зоны работают ,вахс 
Нанося на «юре, рваренается спускал такелаж н ярах 
еобнешя.
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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
УСТЩШ150ЙШТОЩ01 МЕТАЛЛ*- 
ЧКСКОЙ ОПОРЫ ТШ 035-2 НА 

ВВ 35 кВ

:  * 1  3 5 - 1  г о  к в
-ь-----------------
: к-*-г4-б

Технологическая карп K-I-24-6 служи руководством для 
уставов!» на фундаменты промежуточных металлически болтовне 
опор «ива 035-2 иа линиях электропередачи 35 к*.

К а р п  р а з р а б о т а в *  в о  ч е р т е ж а м , п р и в е д е т *  т  м в в я в а е *

схеме опори А Э078тм-Ю2 СЭО Энергоеетьпрвеиа.

Нестодааа карта распространяется ва уставом  ̂ опори 
типа ПЭ5-1 па схеме, приведено* •  обзорной жесте £ Э078тм»*1 
С30 Звергоеемпроект*.

тгасникп-якотшчЕпкик покаяат л̂и 
НА УСТАНОВКУ ОДНОЙ ОПОРЫ

--------- т а л а н т ~В‘ЗШп»« '■: время 2 аренд
—  X  ' - " " ^  X - 1 _____

Труда*«кость, челг**вй
дрене работы иехвяяамаи, мая*-смен 
Численность бригады, человек 
Расход дизельного топливе , кг
Вршвводаклыюсть бригады 
в смену, еяор

Продошнтелшесть установи 
озари, смев

0,72 0,96
0,21 0,86

7 7
18,0 31,0

V 7,15

0,140,103
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УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Общие указания по организации технологии 
установки опор и методов груда рабочих, относящиеся 
ко веек хартам, приведены на листах 4-9 настоя» 
«его сборника.

Установка опоры П35-2 производится сог
ласно «сене,приведенной на рис. 24.

Временаое крепление желе зоб® то иных поднокников 
от сдвига показано на рис. I (см.лист 8).

Закрепление тягового и тормозного тросов 
вока за во ва рис. 4 (см. лист 15),

Узел строповки опоры за крек крана приведен 
ва рис. 5 (см.лист 16).

Летали стропов даны на рве. & (си.лист Г?}.

Установленная на фундаменты опора должна 
удовлетворять допускав, приведенным на рис. 25.

Механизмы, приспособления , инструменты я 
материалы,потреб»е дня установка опор,приведены на 
лиетах. 62 -  S3.
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Рис*. t§ .
Montfekaemhte отклонения 

MPU Цстановне onoo H 3s - a>
Л~ отклонение по ЯютиМапи оси бдам и помреж лиши ме белее 1’Soo St/соты опорМ;в-смещение Монца ntpaSepcto от линии, пе/нтеншь&рмой р оии mpaecbt% Me более /ооагм.
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X. МДТКРИЛЛЬНР-ТЮШИЧКЖИБ РЕСУРСЫ 

( Для •* » ! бригады )

^  : Наименование Гтйп :Марка! К-лоТ Техническая 
■а: __________  | I • ; характеристика
X* Трактор с дебед- Гуеенич.ТсЮОМ I 

ной Л-8
Мощность двигателя 
100 л. о Лебедка 9=8 т  на приводе 
от коробки отбора 
модности трактора

2. Кран тракторшй Гусенич.ТК-53 I  Стреловой со встав
ной поворотный на 
тракторе UOOM, вы
сота под"ема 12 и, 
9 = 3,8 т

Д. ОГИСПОСОДЕНИЯ И ИИ СТРУМ ВНТЦ

Г Г "  *'■ ............. ■■■ у------------------—
— : Наименование :К-во 

? !
: Примечания

4. Трое стальной 8 20 им,
Г тяговый трое )}С * 65 и, в*. I

20-Г-2-М-160
ГОСТЭ071-66

5. Трое стальной р * 13,5 ми
дая тормоза ояорм^« 60 и, от. X Х3.5-Г-1-Н-160

ГОСТЭ071-66
6. Строп дв стального троса .

#*20мы к тяговому тросу,£ « 12м, I
ИТ.

20-Г-1-Н-160
ГОСТЭ071-66

7. Универсальный строп из 
стального троса р 20»е», 

€ - 4,2 и, к .
I 20-M-R-I60

Г0СТ3071-66

9. Коув Д « 65 дая стального 
троса р еомм, и . I Г0СТ2224-4Э

ХО.Коув 4* 45 дли стального 
троса р » 13,5мм, вт. I ГОСТ2224-43

И.Сиобы моитажима CK-25-IA > а*. I ГОСШ24-67
Хг.Снабы моятакиые CK-I6-IA, нт. 
13.Клади сборочные иод бмтн:

X ГОСТ2724-67

»-Э6, вт.
Ш-42, ВТ.

г
г

Г4Дввяратм реечные 5  * , X
15Лош даамстром 28 ив, «г. t



- 63 -

16. Лопаты штыковав, вт. 2
17. Пшш поперечно, от. I
18. Т о п о р ы ,  шт. I
19. Кувалды 5-кг., вт. I
20. Пояса монтерские с карабинами я 

цепжи, коми. I
21.Зубило слесарное, кг. Z
22.Руаетка стальная 20м, шт. I
23. 0 т в с с, шт. I
29. Теодолит е треногой, хеши. I
25. Веревка хиопчатобуаажвая 

диаметром 20 мм, м 50
26. Термос для воды с кружкой, т . I
27. Аптечка, ком». I

т т т  т  врввииого кршвнйя

28. Лес КруНШЙ 0 22 en,t * 1 , 8 »  2
29. Лес круглы* 0 22 СМ,£ * 2 « 2
30. Брусья ееченнем 20л20ем3 6 -  0,3и 2

Обща! ебЧи 
0,5 а*
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r e w s a j  м ’ « *--- 1 Я ? 9

(НмР.
М орш  23, 
адотск 3,
$ 23-3*13, 

ТОбиЗ. * 
".2 , а ,б ,

Установка промежуточной 
иатвляическоЯ болтовой 
опоры П35-2 свободно- 
стоящей при попоив 
тракторного крапа ТК-5Э в

прямсиитальио
трактора & равнинных условиях
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1) Поправочный коэффициент на трудоэетра 
прийят средний для Э~й теыпературиой зоны.

2) Продолжителен 5 еть рзбочаго дня принята 8,2 часе.
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